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A. WYMAGANIA OGOLNE.

Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSfwymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robét remontowo-budowlanychguaacych na:Remoncie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (dawnego patacu) w Gthowie Dolnym 11, gmina Zawonia,
w zakresie: przewodow wentylacyjnych i kominowychizolacji i odwodnienia tarasow,
remontu schodéw zewastrznych oraz poprawy stanu technicznego elewacjiumynku.

Inwestor : Gmina Zawonia, z/s przy ul. Trzebnickiej 11, S%1Zawonia.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Wyczatkowski.

Zakres robo6t remontowych planowanych do wykonania :

1.1.1. Remonty kominow, z przewodami wentylacyjnyspalinowymi - wraz z przeptiami
oraz dobudowa brakaych kominéw wentylacyjnych (wraz z wykonaniem obwy
poziomych odcinkéw przewoddw wentylaggh w systemie ptyt G-K).

1.1.2. Wykonanie otworéw nawiewnych - dla zapewidaenawiewu powietrza do kottowni
w budynku, oraz zamontowanie nawiewnilakennych (35 szt.) celem zapewnienia
naptywu powietrza dla prawidtowej weatgji grawitacyjnej pomieszcaev budynku
(wtym: w piwnicy : 2 szt.- w pomieganiach przyczy wody, na parterze : 13 szt.,

na 1-szynepize: 14 szt., na poddaszu: 6 szt.).

1.1.3. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczoinajiornika na wog deszczow — celem
odprowadzenie wod deszczowych z isgoigih rur spustowych (odwadnialych dach
budynku), z odwodnienia taraséw oradwadnienia kratksciekowej przed wégiem
do piwnicy.

1.1.4. Wzmocnienie sganych fragmentowcian zewgtrznych.

1.1.5. Remont taraséw zegtrenych - w zakresie wykonania nowych betonowychsiva
spadkowych taraséw, wykonania izolacgiggiwwodnych podposadzkowych z papy termo-
zgrzewalnej, oraz wykonania nowych pas&ctcementowych taraséw, zaimpregnowanych

zywica bezbarwgp. Planowana jest rownieodbudowa/remont balustrad tarasowych.

1.1.6. Remont e¢Zci cokotowe] elewacji budynku — w zakresie: rozk#izdgcie cegly
murowanej na ptasko, z szczglowietrzry zamontowanej wtornie nagzxi cokotowej
elewacji budynku + wykonanie wtornejlaai przeciwwilgociowej pionowej na
podziemnej e%ci scian zewwtrznych/piwnicznych budynku + wykonanie tynkdw
renowacyjnych n&ianach cokotowych elewacji, powsgj poziomu przylegtego terenu.

1.1.7. Naprawa zdegradowanych powierzchni muiéan zewgtrznych budynku.

1.1.8. Remont schoddéw zegtrenych (a w tym remont : schodéw é&pwych do budynku
z portykiem wégiowym + remont schodow wigjowych na taras w&giowy od strony
zachodniej + remont schoddéw ée&wych na taras w&jiowy od strony wschodniej +
remont schodow zgjiowych do piwnicy od strony potnocne;j.

1.1.9. Wykonanie kottowni (pomieszdzra kottownie, z kottami na opat staty) w piwnicach
budynku.

1.1.10. Zamontowanie kratek wentylacyjnych w demhi wegciowych do kottowni, tazienek

i kuchni —w lokalach mieszkalnychini2, 3 i 4, a take w drzwiach zewn. do piwnic
oraz w drzwiach wejowych do kottowni w piwnicach budynku.
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1.1.11. Zamontowanie drzwi pp&I60 oddzielagjcych piwnice budynku od klatki schodowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przgtargach oraz przy zleceniu

i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pki 1

1.3. Okrdlenie podstawowe (definicje).
Okrélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghnicznej (ST) &
zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami.
Definicje o objanieniach paj¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):
Dokumentacja powykonawcza budowy -sktada s} z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dakoymi w toku wykonywania robot
budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykozz).

Dokumentacja projektowa —stanowsca podstaw do sporzdzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupmigiszczegétowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawiegaymi okrelenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robot budowlanych.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioroGtoulegagcych
zakryciu lub znikajcych, a take dokonywania préb i sprawdzestalacji, uradzea
technicznych i przewodow kominowych. Odbioremsciowym nazywa si rowniez odbior
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie rgyap st do wytkowania,

przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektiowlanego, ktory jest traktowany
jako odbiér kaicowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynioi, zwanych te

»=odbiorem kaicowym” polegajca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy

gotowego obiektu budowlanego przez asolodpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyznaczon przez inwestora, ale nietlacag inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

budowie. Odbioru dokonujegspo zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do

dziennika budowy, faktu zakozenia rob6t budowlanychydznie z zagospodarowaniem i

uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow @gtyich,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygaaiu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poatkowe] fazie czynnéci odbioru dokonuje sispisu stwierdzonych

wad i usterek, z podziatem na:

1. wymagajce usungcia przed zakaczeniem odbioru,

2. zakwalifikowane jako nie dgje s¢ usun¢ i wymagajce odpowiedniego obienia
wartasci danych robot,

3. wymagajce usurgcia w okréglonym terminie w czasie trwaniakojmi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t lndowlanych —opracowanie
zawierajce zbiory wymagaw zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujce w szczegllnei wymagania dotyege wiaciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowai wykonania poszczegoélnych roboét oraz glerie zakresu
prac, ktére powinny hiyujcte w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakoi robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawe w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotgwebiektu budowlanego
do odbioru albo — najpdiej - przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady —ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budogdanlub w okresieckojmi
nieprawidtowdci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostanych wyrobow,
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ktére zmniejszajich wartg¢ lub wytecznd¢ ze wzgédu na cel okrdony w umowie, albo
wynikajacy bezpdrednio z ich przeznaczenia.
1.4. Ogolne wymagania dotygze robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sid daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy ngatje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu budowlanego, pozwolenia na budpszczegbétowej inwentaryzacji istriepgo
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadegrterenu budowy oraz
wytycznych realizacji inwestycji .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z DokumentagjProjektovs,
Specyfikacy Techniczi (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inspekto
Nadzoru/kyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 2wy Prawo Budowlane.

Przed przysipieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odjsinio przygotowai
zabezpieczyteren budowy oraz oznaazipudowe tablig informacyjny.

Roboty budowlano — montawe powinny by prowadzone zgodnie z oba&ujacymi
przepisami, w zakresie ochroérpdowiska w czasie wykonywania robét, bezpiéstwa i
higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony widsnpublicznej i prywatne;.

2. Materiaty
Szczegdtowe wymagania dla materiatdw wygticych przy wykonaniu robot

obgtych niniejsa specyfikacy okresla Dokumentacja Projektowa oraz  Specyfikacja

Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robot remontowyoWwinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonesmyach zgodn<i ze
zharmonizowagnorma europejskwprowadzon do zbioru Polskich Norm , z euro-
pejsk aprobata techniczriub krajowy specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Bpejskiego Obszaru Gospodarczego , uznan
przez Komisje Europejska za zgodna z agamiami podstawowymi , albo

- deklaragjzgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta
jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva okrélonym przez Komisj Europejsk , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym , co ozaaez to wyroby nie podlegage
obowizkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano oagogndci z Polska
Norma lub aprobata techniczn gdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatrigi do wycia podany na opakowaniu ,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ggékacji technicznej nie podano
wymaga technicznych dla materiatow, elementow igatzen albo podano je w sposéb
0golny, albo dokonuje sich zmiany na inne niokreslono w projekcie, naley kazdorazowo
dokona odpowiednich uzgodniez projektantem i liynierem oraz dokortaodpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich mal&w,

elementow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami gkoeymi ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — moatavych” oraz szczegotowymi wymaganiami

okreslonymi przez producenta lub dostawcow.
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Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptagyniera.

Sprat.
Rodzaje, iléci i parametry techniczne spta okrela projekt zagospodarowania placu

budowy, projekt organizacji robo6t budowlanych i rteaowych oraz instrukcja techniczna
montau dla obiektow lub ich e&ci montowanych z gotowych elementéw.

W/w projekty i instrukcje montar wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje
maozliwosci techniczne i organizacyjne.

Sprzt zmechanizowany podlegay przepisom o dozorze technicznym musi posiada
aktualnie dokumenty uprawnige do jego eksploataciji.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien mievaty i wyrazny napis okréajacy jego
istotne wigciwosci techniczne, np.: uavig, n&8Nos¢, cisnienie, temperatgritp.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweobnym sprgtem budowlanym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot , elektrogdezami , tadowark ,
samochodem etarowym samowytadowczym.

Transport.
Wymagania dotycgce srodkow transportu:

- Wykonawca powinien dysponowaprawnymi technicznig&rodkami i uradzeniami
transportowymi przystosowanymi do transportu danmegaaju materiatdw, ugdzen
oraz sprztu.

- W czasie transportu materialy i gdzenia nalgy zabezpieczyw sposéb wykluczagy
ich uszkodzenie lub zmiamtasciwosci technicznych.

- Wymagany jest specjalistyczny transport dla dostbetgpnu na plac budowy,

- Wykonawca powinien dysponowaprawnymi technicznie samochodem dostawczym
do 0,9 ti samochodem skrzyniowym do 5 t.

4. Wykonanie rob6t

Wszystkie roboty budowlano-moritave musz by¢ prowadzone zgodnie z:

6.1.

- Umowy

- Projektem organizacji rob6t

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacy techniczi

- Poleceniami Inwestora Zagpiczego

- Poleceniami organow kontrolgych i nadzorujcych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robot

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiaomymagane] jakii.

Kontrola jakos$ci robot

Zasady 0golne kontroli.
Wykonawca jest zobowtany do opracowania programu zapewnienia robét \lzhm —
montaowych. Opracowanie takie wymaga akceptadjyinera i powinno zawieta

Zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementinmzadzen

a). jak& materiatéw, wyrobdw, elementow okle si na podstawie:
- dokumentoéw zalczonych do dostawy

- ogledzin zewrtrznych
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b) sprawdzenia certyfikatow, deklaragjjadectw, zgodngi.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania ébb

- kontrola poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparcimymnagania okrdone w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano — monteowych”,
Polskich Normach i szczeg6towych specyfikacji technych.

Wszystkie czynrgoi kontroli jakasci materiatdw i robot dokonujegskomisyjnie.
Wyniki czynnaci kontrolnych i sprawdzagych jak@¢ materiatdw i robot zapisujeesiv
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zajcza s¢ odpowiednie dokumenty: aaiadczenia o jakéi, raporty i
wyniki bada, wyniki pomiaréw, certyfikaty bezpiecastwa i inne.

Dokumenty te przechowujecsilo odbioru kdcowego a nagpnie docza s¢ je do
protokotu odbioru kacowego budowy.

6.2. Kontrola jakéci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot myszpowiadd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz akceptdnzyniera.

6.3. Kontrola jakéci robét
Kontrola zgodniei wykonania robot z:
- Dokumentagj Projektowy
- Specyfikacy techniczi
- Polskimi lub branowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i moata
- Instrukcjami montau dostarczonymi przez Producentow
- Poleceniami Inwestora Zagiczego

7. Odbidr robot.

7.1. _Odbidr czgciowy.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- dokumenty dotycgzee jakdci wbudowanych materiatdw
- Dziennik Budowy
Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicw Dokumentagj Projektovg i ST, wycia
wiasciwych materiatow , prawidiowszi montau.
7.2. _Odbidr techniczny koowy.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty :
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow igazen
Przy odbiorze kaowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagcProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
usterek
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i
uzupetnienia
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- prawidtowd¢ i zgodnadé¢ z Dokumentagj Projektovg wbudowania urgdzen
- protokoty bada
8. Przepisy zwizane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ~iRydbudowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. ,
poz. 1186 z fad. zmianami )
- Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technicakem powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie
- Dz.U. z 2003r Nr 47/03, poz. 401 — Rozp. Min. Isfraktury w sprawie bezpieargtwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo — montaowych”
- Tom I. Budownictwo ogolne (4 e&i) — Instytut Techniki Budowlanej,
- PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej 26kien nieorganicznych ,
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdnymi i wodo-
rozciéczanymi, farbami emulsyjnymi ,
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane: woda do betena@apraw ,
- PN-H-93215 - Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu ,
-  PN-B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z lijestalowej ocynkowanej i cynkowe;j ,
- PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty,




B. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE.

|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 — ROBOTY ROZBIORKO WE — CPV 4543100-8.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (ST) $wymagania szczegotowe
dotyczace robo6t rozbiorkowych, planowanych do wykonania w trakeealizacji i odbioru robot
remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielanmgego (dawnego patacu) w Gluchowie
Dolnym 11, gmina Zawonia.

2. Opis robat.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje siykonanie:
- rozbidrka uszkodzonych fragmentéw muréidn zewgtrznych, przebicia otworéw
wscianach i stropach budynku,
- rozbidrka uszkodzonych elementéw konstrukgsimntarasow,
- rozbiérka uszkodzonych fragmentéw tynkéw zetwemych, na elewacjach budynku,
- rozbidérka uszkodzonych schodow rzgrznych,

3. Prowadzenie robot.

Roboty rozbiérkowe .

Przed przysipieniem do rob6t wykortanalezy wszystkie niezédne zabezpieczenia jak
stemplowania, rusztowania, oznakowanie, zaporygdxgnia, éwietlenie, itp. Naley przeszkolt
pracownikow i wyposay¢ ich w niezlgdny sprzt ochrony osobistej . Znajdige sé¢ w budynku
jak i wokét niego urzdzenia oraz rdiny powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami .
Nalezy usuryé osoby postronne z terenu rozbiorek .

Nalezy obserwowa prace rozbiérkowe i zwra¢aiwag na powstate i istnigge rysy i szczeliny
lub nadmierne odksztatcenia konstrukcji . Wszeliepazgdane efekty naley szczegbtowo
rozpatrzy , a take zgtost Inspektorowi Nadzoru i Projektantom .

W gestii Wykonawcy lgy bezpieczne sktadowanigdz utylizacja gruzu z rozbiérki poza terenem
budowy i optata za te czyném . Wykonawca zobowrany jest wywie¢ z terenu budowy
wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiérelowpnny one zostaztozone na
przystosowanym do tego celu sktadowisku lub utyliane przez odpowiednie zaktady .

4. Odbidr robot .

W trakcie odbioru sprawdzaneds :
e Zgodnda¢ wykonania prac z dokumentacja ,
*  Wiasciwe uporadkowanie terenu budowy po robotach rozbiorkowych ,
* Niepazadane skutki prac rozbiorkowych ( rysy gkpnia , itp.),

5. Jednostki obmiarowe .
- dla rozbiorki rynien , rur spustowych — mb
- dla rozbidrki : nawierzchni chodnika i podwérgmkow na elewaciji — m2

6. Przepisy zwazane .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych , Czs¢ |
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie IlI
- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowyttansportowych
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 2 —

1.

ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6

I TYNKARSKIE CPV 45410000-4 .

Przedmiot ST 2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghirecznej (ST) $ wymagania szczegotowe
dotyczice robot murarskich i tynkarskich planowanych d&kenania w trakcie wykonania prac
remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnyraehym patacu) w Gtuchowie
Dolnym 11, gmina Zawonia.

2.

Zakres robot obgtych ST 2.

W ramach prac murarskich i tynkarskich przewidugengykonanie :

Remonty kominow, z przewodami wentylacyjnymi i spalvymi - wraz z przegciami i
dobudow brakupcych kominéw wentylacyjnych (w tym : zamontowanig@wewodach
dymowych wktaddéw z rur stalowych kwasazaroodpornych + wykonanie dodatkowego
komina z przewodem dymowym dla kottowni w mieszkama poddaszu ( lokal nr 1) +
wpiecie czsci pomieszczé wymagagcych wentylacji do istnigcych kominéw +
wykonanie brakujcych kominy wentylacyjnych z rur Spiro + wykonani& dachu 3-ch
nowych trzonow kominowych, z kominami wentylacyjnyirh kominem dymowym),

Wzmocnienie sgkanych fragmentowcian zewgtrznych — z zastosowaniefniaggow
stalowych oraz metody ,, zszycia muru’etami stalowymi,

naprawa zdegradowanych powierzchni musdwah zewwrtrznych budynku (poprzez
uzupetnienie ubytkow murow cegtami),

Wykonanie tynkéw renowacyjnych gaianach cokotowych elewacji, po#gj poziomu
przylegtego terenu oraz uzupetnienie brakygch fragmentow tynkow zewn. na elewacjach
budynku,

remont schodéw zewtrznych (a w tym remont : schodéw é&pwych do budynku
z portykiem wégiowym + remont schodow wégjiowych na taras wgjiowy od
strony zachodniej + remont schodowsaiejvych na taras wggiowy od strony
wschodniej + remont schodowsz&wych do piwnicy od strony pétnocnej,

wykonanie kottowni (pomieszcaea kottownie, z kottami na opat staty) w piwnicach
budynku,

Zamontowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach &&wych do kottowni, tazienek
I kuchni —w lokalach mieszkalnych n213 i 4, a take w drzwiach zewn. do piwnic
oraz w drzwiach wéjiowych do kottowni w piwnicach budynku.

Zamontowanie drzwi ppoEI60 oddzielgjcych piwnice budynku od klatki schodowej,

Ogolne wymagania dotycgce robot.
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Ogolne wymagania dotygee robot podano w egci A niniejszego opracowania : Wymagania
ogoblne . Wykonawca jest odpowiedzialny za fgkeykonania robot i ich zgodisé z
dokumentagj przetargow , projektows i specyfikacy techniczg .

3. Materialy.

* Prety stalowe okigte i blachy stalowe - do wykonanieiaggdw oraz do ,zszycia” sfxanych
fragmentowscian w budynku,

» Cegta ceramiczna petna, klasy 15 MPa — do uzupemigbytkdw murdéw/ scian zewn.
budynku,

* tynki renowacyjne (mieszanki przygotowane fabryezrido wykonania wypraw na
scianach cokotowych elewacji, powsj poziomu terenu,

» Zaprawa cementowo-wapienna do murowania oraz davtyrzewrgtrznych,
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” . Przygotowanie zaprawy do rdiyakarskich powinno byywykonane
mechanicznie . zaprawalezy przygotowa w takiej ilosci aby mogta by wbudowana mdiwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 giod.
Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopany . Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalgy stosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;199fieaty
powszechnegoaytku” oraz wapno suchogaszone lub gaszone w positestia wapiennego . Ciasto
powinno tworzy jednolitg i jednobarwg masg , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych . Skitad objosciowych sktadnikow zapraw nade dobierd doswiadczalnie , w zalanosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementagna .

Woda —do przygotowania zapraw i skrapiania padietosowé& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlai¥¥oda do betondow i zapraw” .

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wock pitng . Niedozwolone jestaycie
wad sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wadierapcych ttuszcze organiczne , oleje
i mut .

Piasek —powinien spetni@wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do

zapraw budowlanych” , a w szczeg&oo:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw , a mianowicie : piasek drobnoziagn25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku néig stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1 , do warstw

wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2 .

Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito

o przéwicie 0,5 mm .

4. Sprat.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w a&ci A niniejszego opracowania : Wymagania
ogolne pkt.1.4.

Przy wykonywaniu robotdaacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigamgstepuje
nastpujacy sprzt : rusztowania przdgienne rurowe o wysokoi do 10,0m , mieszarki do zapraw ,
betoniarka wolnospadowa , pompa do zapraw , p&srebiornik na wod .
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5. Transport.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powimieyws: siec zgodnie z nor BN-88/6731-
08 . Cement i wapno suchogaszone luzenuzgglezewozt cementowozem , hatomiast cement i
wapno suchogaszone workowanezmm przewozi dowolnymisrodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymtyasentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem .

6. Wykonanie robot .

Roboty murowe .

Murowanie wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegamania . Spoiny wesiednich
warstwach powinny simija¢ co najmniej o 6cm . Spoiny winny bgatkowicie wypetnione .

Roboty tynkarskie .

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lmakaiczone roboty
rozbiérkowe i murowe . Przed tynkowaniem powierZzehmalezy odkurzy¢ na sucho a naginie
zwilzy¢ woda .

Uktadanie tynkow trojwarstwowych cementowo-wapiecmategorii 11l sktada giz
nastpujacych faz :

* Wyznaczenie powierzchni tynku — przy pomocy tanpglych rok prowadnic ustala si
ptaszczyzn tynku ,

* Wykonanie obrzutki — obrzugkgr. 3-4mm wykonuje giz bardzo rzadkiej zaprawy ,

* Wpykonanie narzutu — narzut stanowi drwgarstwe wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i jej zwikeniu ,

* Wykonanie gtadzi — z rzadkiej zaprawy z drobnynskiem frakcji 0.25-0.5mm,
Gruba¢ gtadzi 1-3mm . Zaprawa narzucana jesinie , rozprowadzana pagcgtalowy ,
drewnian lub drewniag obcignieta filcem . Powierzchnia tynku powinna dyowna i
gtadka .

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5st.C  pod warunkiemze w cggu doby
nie nasipi spadek poriej Ost.C .

W nizszych temperaturach rimma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych , zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bwdano-
montaowych w okresie obaonych temperatur” .

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cjgu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym n¢ dwie godziny dziennie .

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania

I twardnienia , tj. 1 tygodnia , zwéne wod .

Podtaza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 .
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz

usurg¢ plamy z rdzy i substancji ttustych .

Plamy z substancji ttustych mma usug¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypeltge
lampm benzynowa . Nadmiernie sucpowierzchng poditaza naley zwilzy¢ wodg .

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych przestrzégeasad podanych w normie
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe .Tynki zwykie . Wynsaga i badania przy odbiorze”.
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7. Kontrola jakosci robot .

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu , wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przasigtwyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru do akceptacji . Badania te powinny obejnéomszystkie wiaciwosci cementu , wapna ,
wody oraz kruszywa okéne w pkt.4 niniejszej specyfikaciji .

Czestotliwosé i zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy , a w szczegadl jej marki i
konsystencji , powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,zaprawy budowlane zwykt&Vyniki
bada materiatdw i zaprawy powinny bypisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru .

8. Odbidr robot .
Ogolne zasady odbioru robot podano wséceA niniejszego opracowania : Wymagania ogolne .
Badania tynkow zwyktych powinny Byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny untbwi ¢ ocere wszystkich wymaga, a w szczegolriai :

* zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej ,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow ,

e prawidtowaci przygotowania podtoy ,

» mrozoodpornéci tynkéw zewntrznych ,

» przyczepnéci tynkdw do podtaa ,

e grubdcci tynku ,

* wygladu powierzchni tynku ,

» prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku ,

* wykonczenie tynku na nagach , stykach i szczelinach dylatacyjnych ,

9. Jednostki obmiarowe .
- dla robo6t murarskich zwikanych z przemurowaniem kominéw - m3
- dla robot tynkarskich — m2

10. Przepisy zwazane .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthno-montaowych , Czs¢ |
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie llI
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 —
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. Przedmiot ST 3.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacghirécznej (ST) s wymagania szczegbtowe
dotyczce wykonanie wtornych izolacji przeciwwilgociowych ponowychw scianach
zewrgtrznych, piwnicznych (na ich ¢gci podziemnej) - budynku mieszkalnego, wielorodeigm
(dawnego patacu) w Gtuchowie Dolnym 11, gmina Zaaon

2. Zakres robot obgtych ST 3.

W ramach prac izolacyjnych przewiduje siykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej an
zewretrznej powierzchngciany zewwtrznej budynku (na ich ezciach podziemnych).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji pionowej zabezpieczaj sciany piwniczne przed wnikaniem wilgoci z
gruntu, oraz zabezpieczag przed podgganiem kapilarnym wilgoci - Wcianach murowanych
Z cegly.

4. Sprzt

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:
» Sprzt do wykonania robot ziemnych ecznych wykopdéw magych na celu odkrycigcian
piwnicznych (topaty, szpadle, kilofy, szalunki dabezpieczenia skarp wykopow),
» Standardowe mieszadto do przygotowania zaprawyadmze lub kuble
» Pace stalowe kielnie,
» Urzadzenie do wiercenia otworow w murach (cegta, kambeton),

5. Transport

10.1. Materiaty do wykonania przepony pionowgkenfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach i workach. Dlatego rma je przewozi dowolnymisrodkami transportu wiellkiia
dostosowanego do #oi tadunku. tadunek powinien byszczegolnie worki z zapray
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptypaleowane w pojemniki, kontenery naje
chroni przed przemarzeciem.

10.2. Wod, (jezeli nie istnieje meliwos¢é poboru na miejscu wykonywania robot) rnigle
dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern@ebrania s przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniachgodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje guegzmient sktad chemiczny wody.

6. Wykonanie robot

6.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowj.
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a/ uzupetnienie spoin i ubytkéw osuszanego mumykorzystaniem zaprawy polimerowo-cem.,

b/ wykonanie izolacji pionowej na odkrytej, zestnznej powierzchngciany piwnicznej -
z wykorzystaniem mikrozaprawy uszczelpaj, w dwéch przégiach roboczych; wymagane
zuwycie materiatu : 2-3kg/m2,

c/ zabezpieczenie wykonanej izolacji pionowe@ny piwnic za pomagcostony z folii
~Kubetkowej”,

6.2. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do°€30
6.3. Sprztinarzdzia czyci¢ wod.

6.4. Chront powierzchnigcian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem .

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Badania przed przypteniem do robot

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktorym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo
odstonety i oczyszczony. Jeli roboty prowadzonegdla ponizej poziomu gruntu to wykop musi
by¢ wystarczajco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przgbgikasci powyzej 1 m prawidtowo
oszalowany.

Oceniona powinna léypowierzchnia muru - line fragmenty naley zbi¢c. Fugi oczygcic i
wyspoinowa zapravg cementow z dodatkiem preparatu hydrofobizoggo .

Przed rozpocgxiem prac z wykonaniem izolacji powtokwej - osolmsipdagca stosowne
uprawnienia budowlane - powinna ocesian techniczny muru. Nahge ocené ocent stopie
jednorodnéci muru, wysgpowania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustélprzebieg instalaciji.
Praktycznie kady mur naley traktowa jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagaj
mury z pustl powietrzry lub mapce dobrej jakéci warstwe licowa, rdze za wypetniony
luznym materiatem.

W kazdym budacym watpliwosci przypadku nakey wykona probne powtoki izolacyjne.

7.2. Badania w czasie odbioru rob6t

Odbior robét zwgzanych z wykonaniem izolacji pionowej zygiem preparatu powinien zosta
dokonany w maliwie najkrotszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami
na remontowanyckcianach zewgtrznych budynkiuécianach (np. tynkowaniem, izolowaniem,
dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poéldagtos¢ izolacji, grubg¢ powtoki,

doktadnd¢ zamocowania warstwy ochronnej z folii kubetkowej.

8. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarova robét jest 1 przepony, co stanowi iloczyn diugm i wysokaici muru.
Dlugos¢ muru naley przyjmowa zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi valkgti
Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkZasady przedmiarowania”. Grudgo
nalezy przyjmowa wg rzeczywistego pomiaru, a prggianach o zmiennej gruba nalezy
przyjac sredng arytmetyczn.
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9. Odbior robot

9.1. Odbidr przepony natgwykona bezpdrednio po jej wykonaniu. Sprawdzi
naley czy widoczny obszar powtoki izolacyjnej jest niegrwany.

9.2. Odbidr kbcowy naley wykona po zakaczeniu prac.

9.3. Roboty uznajegska zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tydpozytywne wyniki.
Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolatig powinna b§
odebrana. W takim przypadku aglerzyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

9.4. Odbidr powinien iypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocere wynikéw bada,

- stwierdzenia zgodreai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemai@osci ich usungcia.

9.5. Skuteczrig wykonanej przepony nina ocent przez poréwnanie pomiarow stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przgpo pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 migsach od daty wykonania przepony pionowej.

10. Podstawy ptatrsai

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady n¥ wykonania przepony pionowej
muru wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wgkeon i przyjetej przez Zamawiagego.

11. Przepisy zwrkane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody baflkamienia naturalnego. Oznaczanie wspo6tczynnika
nasgkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772- Metody bada elementow murowych. @G&¢ 11: Okrdélenie absorpcji

11:2002 + wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, leaimai

uzupetnienia sztucznego | kamienia naturalnego spowodowanejipgalsiem

PN-EN 772- kapilarnym oraz pocgkowej absorpcji wody elementoéw murowych

11:2002 /A1:2005| ceramicznych.

)

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczer®adci produktow chemicznych
cieklych i statych w postaci proszku.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 —
RUSZTOWANIE CPV 45262100-2 .

1. Przedmiot ST 3.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghirécznej (ST) $ wymagania szczegotowe
dotyczce robot montaowych i demontzowych rusztowa w trakcie wykonania prac zgganych
z: remontem $cian zewgtrznych, tarasoéw — w budynku mieszkalnym, wieloindgm (dawnym
patacu) w Gtuchowie Dolnym 11, gmina Zawonia.

2. Przedmiot i zakres robot obgtych ST 4.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowgontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowlsave do kontroli i odbioru robét obfych
niniejsz specyfikacy. Specyfikacja dotyczy wszystkich czysop mapcych na celu wykonanie
robot okrélonych w pkt. 1.1.

Szczegotowy zakres robot okle przedmiar robétdulacy zahcznikiem do SIWZ.

3. Okreslenia podstawowe, definicje .

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” .

4. Ogollne wymagania dotycgce robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru. Ogélne wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagargalne”.

5. MATERIALY .

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe
1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw ruszeswamowych powinno hyzgodne
z dokumentagjtechniczi (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.
2) Do wykonania rusztowaramowych nalgy stosowa rury o gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych; mgdo by rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub
malowane o grubimi $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowaniawukztowania
ramowego rur ze szwem nayepodd& je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy
potozeniu szwu w ptaszczpie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.
3) Rusztowania ostoéisiatky rusztowaniow wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Podany ,material” stanowi propozyggprojektanta lub zamawigego. Zgodnie z Ustaw,Prawo
Zamowier Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawdassva kazdy inny
~-;ownowazny” wyréb.

Warunki przygcia na budow materialdw i wyrobdw budowlanych
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Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

+ s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiydan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

+ 3 whasciwie oznakowane i opakowane,

« spehniaj wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

+ producent dostarczyt dokumerityyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweldw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

6. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

6. TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistteczngci.

7. WYKONYWANIE ROBOT
Montaz rusztowa
1) Montaz i demonta rusztowa ramowych powinien hiyywykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montal rusztowa z rur, zgodnie z dokumentgajanego rodzaju rusztowania.
2) Pocawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania marpawinien odbywaé si¢ z utazonego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonegg pami,
bezpdrednio na kondygnacji azej powinien b§ utozony pomost zabezpieczay.
3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikagieg bramy lub przégia, mog by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowyctelj&konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementéw, a sposéb podwigsram jest podany w
instrukcji montau danego rodzaju rusztowania.
4) Wymagania dla podia i posadowienia rusztowa nachylenie terenu nie me by wigcksze
niz 1%.
5) Rozstaw podiny ram pionowych nie powinien byvickszy niz 2,5 m, a szerokd pomostu
roboczego nie powinna bynniejsza ni 0,7 m; wysoké¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza
niz 2,5 m, licac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wietzkbndygnacji nagpnej; w
przypadkach konieczi§oi dostosowania rusztowania do istaeggo budynku wysokd
kondygnacji rusztowania ramowego medy¢ odpowiednio nisza.
6) Kotwienie i s¢zenia wykonuje si zgodnie z PN i instrukgjproducenta.
7) Dopuszcz. odchyiki wierzchotkow stojakéw rammmavych nie powinny by wicksze ni:
15 mm — przy wysok&i rusztowania pouej 10 m,
25 mm — przy wysokii rusztowania réwnej i waszej nz 10 m.
8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygna@@i powinno by wicksze ni 10 mm.
9) Odchyika od poziomu ram poziomych oraz padia wzdhd osi podtinej rusztowania nie
moaoze by wicksza nk £ 50 mm na catej dtugoi rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie
wzdtuz osi poprzecznej rusztowania = 20 mm.
10) Drabinki rusztowania powinny wystagvaonad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostyoominno by mniejsze ni 65°.
11) Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie piok@munikacyjnych i wysignikow
transportowych oraz audzer piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
12) W kadym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniejedwiki powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczae przed samoczynnym obrotem zaréwno
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rolki wokot wtasnej osi, jak i w osi stojaka. gatowanie powinno kyzabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania ostofisiatky rusztowaniow wg systemu producenta.

Demonta rusztowania
1) Demonta rusztowa danego typu naky wykonywa zgodnie z instrukgjszczegétowy
zaakceptowanprzez kierownika budowy.
2) Demonta rusztowania mze byt dokonany po zakazeniu robdét, usuaciu pozostatych
materiatéw i nargdzi z pomostow roboczych.
3) Dopuszcza giczgsciowy demonta rusztowania od géry w mi@postpu prac oczyszczggych
na pomg@cie najwyej potazonym.
4) Przy demontas rusztowania zabrania zrzucania jego elementéwsolcici.

Elementy powinny hiyopuszczane w bezpieczny sposob.

8. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jak@ci wykonanych robot
Roboty rozbidrkowe powinny ldyprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem teznio -
organizacyjnym wykonania rozbiorek. Sprawdzeniulegal;
Badania rusztowaramowych :
a) Badania powinny obejmowa
» badania cgci skladowych rusztowa
» badania wszystkich zmontowanych rusztawa
b) Badanie zmontowanych rusztawaowinno by przeprowadzane na podstawie :
» kompletu dokumentacji,
» niezlednych przyradéw pomiarowych.
» wynikow bada gruntu, oporngci i innych.
c) Badania naley przeprowadzaw przewidziany w normie patwowej dotycgcy rusztowa
d) ramowych z rur stalowych.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaraavani

Obmiar Robot polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatbw. Obmiar Rob6t obejmuje Robotyetdumowvy oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane ykidkonieczné¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania Robot, pogdizy Wykonawg, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostl obmiaru jest jednostka miary podana w przedmieshét dla danej pozycji
kosztorysowe.

Szczegobtowe zasady obmiaru podam&atalogach okrdajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robat objtych niniejsa specyfikacy np. KNR lub KNNR

10. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot
Odbiory wykonanych rozbiérek kdego etapu powinny ldydokonane przez hyniera i
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Przy odi® zakdaczonych robot mugzby¢
dostarczone nej wymienione dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami ktére wyspity w
trakcie realizacji robot,
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e dziennik budowy,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcieizeali
robot,

» protokoty czsciowych odbiorow elementéw robét (wykonanych rozéld,

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatdol Ptatng¢ na zasadach oboaniujagcych w kontrakcie i

harmonogramie rzeczowo-finansowym ckoaym w umowie,

Przyjte pozycje kosztorysowe obejmuwyszelkie roboty niezmine do wykonania, w celu

osiggniccia zaktadanej Kontraktem jaé@ danego elementu oraz w celuggsiiccia zaktadanej

Kontraktem korzyci, uwzgkdniagc wszelkie roboty wynikagre z wiedzy technicznej oraz

technologii. Cena robo6t obejmuje koszty wykonanszystkich czynngci technologicznych oraz

koszty uytych wszystkich potrzebnych materiatow , spuizpomocniczego jak réwniekoszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozetyeh elementdw,

- ukladanie, segregowanie materiatow rozbiorkowyatplacu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikow madi na budowie,

- sprawdzenie prawidtovioi wykonanych robat,

- koszty naprawienia uszkodzpowstatych w czasie wykonywania rob6t, zawinionpchez
wykonawcow,

- utrzymania czystei i poradku stanowisk roboczych,

- czynndci zwigzanych z likwidagj stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rémk wraz z kosztami koniecznych
uzgodnié i pozwolen,

- zZwigzane z zapewnieniem bezpiegg®va i higieny pracy na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-78/M-47900.00 Rusztowania sftg metalowe robocze. OKtenia, podziat i gtéwne
parametry

- PN-78/M-47900.01 Rusztowania stg metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz leksacja

- PN-78/M-47900.02 Rusztowania sftg metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wgyeamych producenta, oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lumbficjentéw Programu ISPA
w zakresie przytym przez polskie prawodawstwo.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNANR S —
ROBOTY POSADZKOWE CPV 45431000-7.

1. Przedmiot ST 5.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghirécznej (ST) $ wymagania szczegbtowe
dotyczce robot posadzkowych, planowanych do wykonanieakcte remontu taraséw i schodow
zewretrznych — w budynku mieszkalnym, wielorodzinnymwagm patacu) w Gluchowie

Dolnym 11, gmina Zawonia.

2. Zakres robot.

W ramach prac posadzkowych przewidugevsykonanie nowych posadzek 4-ch tarasow (o
nawierzchni z ptytek z granitu ptomieniowanego) wiw budynku.

3.  Materialy .

* mikrozaprawa uszczelniga do wykonania izolacji przeciwwodnej, podposadzijo
tarasow,
ptytki z granitu ptomieniowanego o grub. 2cm,

- odpornd¢ nascieranie wgtbne — 160mm szeiennych ,

- nasgkliwos¢ — 0,1% ,

- skuteczné& antypdglizgowa ( grupa kwalifikacyjna ) — R9 ,

- wymagania zgodne z PN-EN 127,

» zaprawa klejowa elastyczna, mrozoodporna do ukiadadadzin z ptyt granitowych,
» zaprawa cementowa klasy 15MPa do wykonania pgedbod posadzk

4. Prowadzenie robat.

Posadzki z ptytek z granitu ptomieniowanego.

Podtaza pod posadzki balkonéw z piytek gres.

Podtaze pod posadzki balkonéw wspornikowych stariolidzie podkiad betonowy o grub. 4-6¢cm
— odpowiedni wyrownany i wyprofilowany (w 1,5% sjaddo wpustu tarasowego).

Podktady betonowe powinny byvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gridboninimum
40mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny éweytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 Mpa, a na
zginanie minimum 3 Mpa .

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na ostro, bez rakdwkpieé¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalnegzabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi . \Bksze
zagkbienia powinny by wyréwnane wylewl samopoziomugs .
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Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzoy poziomej nie mae przekracza5mm
na diugdci taty kontrolnej o diugéci 2m .

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folg polietylenows albo poprzez spryskiwanie woda .

Okladzina z ptytek z granitu ptomieniowanego .

Ptytki nalezy uktad& na zaprawie klejowej, elastycznej, mrozoodporRsjtki nalezy starannie
posegregowa

W celu mocowania ptytek na tyrzebrowan pow. ptytki naktada gsimas klejaca taka sam jaka
utozono na podtau . Grubdc¢ spoin powinna byréwna w pionie i w poziomie . Nianach
utozy¢ cokolik z ptytek takich jak posadzka . Wierzch obka zaopatrzgy w listwe plastikowy .
Spadki powinny b§ wyrobione w podkiadzie .

W miejscach gdzie w podkiadzie wypgtija szczeliny dylatacyjne w posadzkach z ptytek powinn
by¢ osadzone listwy dylatacyjne , metalowe .

Do spoinowania ptytek natg stosowa elastyczne lub wodoodporne masy fugowe zegu
trwatosci . Szeroké¢ spoin pomgdzy ptytkami powinna wyno&i3mm .

Temperatura pomieszaz& ktorych wykonuje si posadzki z ptytek nie powinna bwyizsza ni
5°C , chybae instrukcja producenta kleju stanowi inaczej ,

Na pohczeniu posadzek wykonanych zngch materiatow naley stosowa listwy z aluminium
anodowanego w kolorze oktenym w projekcie .

5. Odbi6r robot .

* W trakcie odbioru sprawdzanedy :

» Zgodndg¢ zastosowanych materiatdw z wymogami dokumentagirmami ,
*  Wyglad zewrgtrzny i wykanczenie podioa ,

* ROwNa¢ i spoziomowanie powierzchni ,

* Przyleganie do podkiadu ,

e Gruba¢ posadzki,
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 —
KANALIZACJA DESZCZOWA (odprowadzenie wod deszczowych z istnigjcych rur
spustowych (odwadniaicych dach budynku), z odwodnienia taraséw oraz z egbdnienia
kratki sciekowej przed wegciem do piwnicy do kanalizacji deszczowej i zbiornika na
wod deszczow - CPV 45232130-2.

1. Przedmiot ST 6.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacghirécznej (ST) s wymagania szczegbtowe
dotyczce zewrtrznych robot instalacyjnych, sanitarnych — przgymku mieszkalnym,
wielorodzinnym (dawnym patacu) w Gtuchowie Dolnyh, §mina Zawonia - zwranych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej (odprowadzerdd deszczowych z istnigjych rur
spustowych (odwadniggych dach budynku), z odwodnienia tarasow orazwoodienia kratki
sciekowej przed weagiem do piwnicy do kanalizacji deszczowej i zbigeanha wod deszczow.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w pkt. 1.

2. Zakres robot objetych ST.

Odprowadzenie wod opadowych - z istaggijch rur spustowych (odwadnialych dach budynku),
z odwodnienia taraséw oraz z odwodnienia kratlekowej przed wégiem do piwnicy - zostanie
zrealizowane poprzez wykonanie pgogy kanalizacji deszczowej ks 150 oraz przykaoalikd
rur spustowych z budynku patacu. Odprowadzane vepaylowe bdg zebrane w jeden system
kanalizacji, zakaczony zbiornikiem bezodptywowym o pojen$cook. 10 m3.

Projektowane kanaty deszczowe przebiggarez teren dziatki 62, wysiedztwie budynku patacu.
Do studzienek rewizyjnych wgtie lbeda odegcia rur spustowych z rynien zainstalowanych na
budynku. Przykanaliki ¢gla wpicte do projektowanego kanatu ksl i ks1.1 poprzedzstmki
rewizyjne pogczeniowe tworzywowe rozmieszczone na trasie kanatu.

Projektowane kanaty deszczowgezaigtbione od ok. 0,8 m do 1,6 m pod powierzchnia terenu
Z uwagi na zamkgty teren zasigu inwestycji, oraz brak odbiornika wod deszczowpgtdanuje st
retencje wod opadowych w zbiorniku bezodptywowykt@egoscieki opadowe &da okresowo

wypompowywane.

Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z rur PACSN8 — od studzienek kanalizacyjnych s8
I S9 - do zbiornika na wody opadowe —goznej dtugéci 104,9 mb.

Ponadto, wykonane zostaprzykanaliki kan. deszczowej z rur PVC 160 SN&aoznej dtugdci
52,29 mb.

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pade czsci A
niniejszej specyfikacji technicznej.
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Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t maotaych to :

al rury i ksztattki kielichowe produkowane metody wtrysku bezparedniego, z polichlorku
winylu PVC- DN/OD 160x5,5. o sztywidoi obwodowej SN 8kN/m2; odporne na ptukanie przy
cisnieniu min. 180 bar w eie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i &8ki musz
posiadé Aprobat Techniczi ITB. Zastosowane rury, ksztattki mudzy¢ ze soh kompatybilne, a
wiec stanowd jeden system i l#yprojektowane i wytwarzane przez jednego producenéa
wzgledu na ré@nice w tolerancji wykonania). Mtiwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w
temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaekoysztatkiem lodu). Wszystkie parametry
techniczne musgzby¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

b/ Studnie kanalizacyjne (rewizyjne).

W miejscach pajczenia przykanalikbw 160 PVC-U z projektowanymi &ami deszczowymi -
projektuje s¢ trojniki lub wykonanie studni rewizyjnych Dn425miaVC/PP tworzywowych
zamknetych rug teleskopowa, i wypoganych w pokrywyzeliwne klasy B125 — 9 sztuk.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy) powinny odjexé wymogom normy

PN-EN 124:2000 jak rownieposiadé certyfikaty na zgodnd z w/w normy, wydane przez
krajowe jednostki certyfikuge zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

c/ Zbiornik bezodptywowy wod opadowych.

Projektuje s zamontowanie zbiornika o pojemitd 10 m3, zlokalizowanego na dziatce nr 62.
Zainstalowany zbiornik powinien byvykonany w konstrukcji betonowej zbrojonej, zaliezpony
antykorozyjnie. Przykrycie zbiornika ptyta pokrywawelbetowa dostosowana do warunkow
lokalizacyjnych — przykrycie zbiornika ok. 0,5 mzmamu gruntu — planuje ginstalacg kominka o
wysokasci min. 0,5 m i ew. pigcieni wyréwnawczych dostosovaalych pokrywe wtazu do
ostatecznego poziomu terenu przylegtego.

Wymiary planowanego zbiornika bezodptywowego 3,4x2,6 m, do wysokii piyty
pokrywowej.

Zbiornik wyposaony jest we wtaz typu ekkiego i w uchwyty do roztadunku.

Zbiornik naley posadowt na 20 cm gruntu stabilizowanego cementeggagcym

po 35 cm poza obrysem komory.

Nalezy wykona odpowietrzenie zbiornikéciekbw montujc w ptycie pokrywowej ruy
wywiewna wentylacji niskiej. Odpowietrzenie wykd@marur PVC @110 mm.

Rure zakonczy koncowka wywiewna z kominkiem i daszkiem PVC160/110.

Na ptycie zbiornika planuje sie moatpompy ecznej tzw. ,abisynki” do okresowego
wypompowywania zgromadzonej w zbiorniku wody. Wadazbiornika mge by¢

wykorzystana do podlewania trawnika itp.

Aprobaty i deklaracje zgodndci

Rury, studzienki rewizyjne i zbiornik na w@dpadow - powinny posiadaaktualry aprobag
techniczn, deklarag zgodndci i atest higieniczny.

Wiazy zeliwne, wpusty i ksztattkieliwne powinny posiadadeklaracje zgodrigi z norm.

3.2. Sktadowanie materiatéw.

Rury PVC-U.

Wyroby z tworzyw sztucznychgpodatne na uszkodzenia mechaniczne, iz z tym naley je
chroni przed uszkodzeniami podczas zatadunku, roztadun&lezy je sktadowa na
wyréwnanym, wolnym od ostrych odtamkow pozlio

Rury PVC-U powinny b§ roztadowywanegcznie lub dwigiem przy pomocy pasow &aych.
Sktadowanie rur w stosach na réwnym padtoa podktadach drewnianych .

Wysokas¢ sktadowania — ok. 1 m.
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Szczegolnie zwracauwag; na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami ( kapturki, wkiadki).
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych ruszek lub kegdw po podtau.

Zachowa szczegolg ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrenych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdmenacznie wzrasta.
Ksztattki, zgczki i inne materiaty (uszczelki, klej&odki do czyszczenia i odtluszczania) powinny
by¢ sktadowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wgj omawianyctsrodkow
ostraznosci.

Zwroci¢ nalezy szczegdéla uwag na zabezpieczenie przeciwaoowe substancji fatwopalnych,
jakimi 53 rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne (PP) - mapgraniczon odpornd¢ na podwyszory temperatuy i
promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy je chroné przed :

- diugotrwah ekspozycj na dziatanie promieni stonecznych

- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta i skladowaw miejscu zacienionym.

Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaiai i frakcjami kruszyw.

4. SPRZET
Do wykonania robot ¢mlacych przedmiotem niniejszej ST najestosowa sprawny technicznie
sprzt m.in. :

- koparka kotowa,

- sprzt do mechanicznego zggyczania gruntu

- wciggarka mechaniczna

- wiertarka udarowa 700W

- wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprawnego spitzi, nie powodujcego niekorzystnego
wptywu na otaczape srodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

5. TRANSPORT.
Do transportu materiatéw , spta budowanego i urobku z robét ziemnych pglstosowa
nastpujace, sprawne technicznéeodki transportu :

- samochaod skrzyniowy do 5-10 t

- samochod dostawczy 1,5 t

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zapewnaglymi bezpieczéstwo ich
transportu.

Przewaone materiaty utpy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku i zabeept przed ich
przesuwaniem w czasie jazdy.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych stosowseelki transportu mugzspetnig wymagane

przepisy ruchu drogowego tak pod watgm formalnym jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Warunki ogolne
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Ogolne zasady wykonywania robot zostakteiw ST — czs¢ A.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieg@sa budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawadsdadnego, Norm Technicznych, decyzji
»pozwolenia na budow/, przepiséw bhp oraz postanowieniami Kontraktu.

6.2. Warunki techniczne prowadzenia robot montaowych.

Zbiornik bezodptywowy wéd opadowych.

Projektuje s zamontowanie zbiornika o pojemito 10 m3, zlokalizowanego na dziatce nr 62.
Zainstalowany zbiornik powinien bywykonany w konstrukcji betonowej zbrojonej, zaliezpony
antykorozyjnie. Przykrycie zbiornika ptyta pokrywawelbetowa dostosowana do warunkdéw
lokalizacyjnych — przykrycie zbiornika ok. 0,5 mzim@mu gruntu — planuje sinstalacg kominka o
wysokasci min. 0,5 m i ew. pigcieni wyréwnawczych dostosovaglych pokrywe wtazu do
ostatecznego poziomu terenu przylegtego.

Wymiary planowanego zbiornika bezodptywowego 3,4x2,6 m, do wysokii ptyty
pokrywowej.

Zbiornik wyposaony jest we witaz typu ¢rkiego i w uchwyty do roztadunku.

Zbiornik naley posadowt na 20 cm gruntu stabilizowanego cementeggagcym

po 35 cm poza obrysem komory.

Nalezy wykona odpowietrzenie zbiornikéciekbw montujc w ptycie pokrywowej ruy
wywiewna wentylacji niskiej. Odpowietrzenie wykd@marur PVC @110 mm.

Rure zakonczy koncowka wywiewna z kominkiem i daszkiem PVC160/110.

Na ptycie zbiornika planuje sie moatpompy ecznej tzw. ,abisynki” do okresowego
wypompowywania zgromadzonej w zbiorniku wody. Wadazbiornika mge by¢

wykorzystana do podlewania trawnika itp.

Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U.

W celu zachowania prawidtowego pgai robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najiiszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwé&rar utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatu mma przysipi¢ po stosownym przygotowaniu wykopu i pozho
gruntowego.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej ukidadgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materiaty wyte do budowy przewoddw powinny dygodne z Projektem i ST. Rury do budowy
przewodow, przed opuszczeniem do wykopu, zyatezyéci¢c od wewntrz i z zewntrz oraz
sprawdzé czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu rury opuszczaecznie, za pomagjednej albo dwdch lin lub przyzyciu wciggarki
mechanicznej. Niedopuszczalne jest zrzucenie ruvydmpu. Rury uktadazawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po uteeniu zgodnie z ogii niwele powinnascisle przyleg& do podiaa na catej swej
diugcici, na co najmniej ¥ diugoi obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza siwykonanie pod ziczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu wdavego
pofaczenia i uszczelnieniagdzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziemi
w srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiwego potaenia
do czasu wykonania uszczelnienigczly. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (@ i
spadek) za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémlmmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowej nieza@rzekracza+ 20 mm dla rur.
Spadek dna powinien byednostajny, a odchytka spadku niezma@rzekraczal cm.

Po zakaczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiedni dopasowanym korkiem.
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Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nimi grunt uniemdiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

Roboty montaowe prowadzi w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach.

Montaz powinni prowadzi pracownicy i nadzor posiaday uprawnienia i przeszkolenia BHP.

Do montau nalery stosowa wytagcznie materiaty atestowane nie uszkodzone podcaasgortu i
sktadowania, posiadgje certyfikat polski.

Przed ut@geniem rur nalgy precyzyjnie przygotowai zag:sci¢ podtaze .

Przygotowanie podi@ i uktadanie kanatow natg prowadzé zgodnie z norm PN-B-10736 oraz
instrukcjami Producentow rur.

Nad kanatlem grunt zasypowy nalezagszcz& dopiero po wykonaniu zasypki ok. 30 cm.
Pocztkowo do 1,0 m ubijakamecznymi powyej 1,0 m ubijakami mechanicznymi.

Montaz kanalizacji z rur PVC-U .

Rury z PVC-U mana uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do 30°. Przgddhiu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podiaem naley:

- wskepnie rozmiécic rury na dnie wykopu

- wykon& ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej wciskaest bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch rury z wagizeniem
odcinkow pojczenia rur. Osiegtzonych odcinkdéw rur mugznajdowé sie na jednej prostej. Nie
nalezy docisk& rury do samego kma dna kielicha z uwagi na iivos¢ elastycznej pracy rury w
roznych warunkach temperaturowych i ewentualnych reékigh ruchow gruntowych trakcie
zag:szczania materiatu gruntowego.

Montaz uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowe.

Studzienki kanalizacyjne- tworzywowe.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 0,425 m naky wykona z elementéw prefabrykowanych z
PVC/PP - zgodnie z Dokumentadjrojektowg i wymaganiami normy DIN 4034 e& i posiadé
Aprobat Techniczg.

Elementy prefabrykowane zalde od cézaru mana uktada recznie lub przy ayciu sprztu
montaowego. Przy montal elementow nale zwrocic uwag; na wiaciwe ustawienie kigow i
ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ ha wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykonywa jednoczénie z budow kanatéw deszczowych.
Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki.

Kolizje z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed wykonywaniem robét mortavych kanalizacji, po wykonaniu wykopow naje
zabezpieczyistniegce uzbrojenie podziemne. W pasie przeznaczonymrpegstycg wystkpuje
uzbrojenie podziemne : wodagi , gazocaigi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, oraz
istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa.

W miejscach kolizji z istnigcymi kablami energetycznymi i kablami telekomunigagmi
zastosowadwudzielne rury ochronne np. typu Arota PS110 rsatzeniem kabla w rurze
ostonowej o dtugéci po 1 m od obu kragydzi rury kanalizacyjnej. Rury kanalizacyjne lub
wodochgowe podht piaskiem stabilizowanym cementem lub przgksizych odlegtéciach od dna
wykopu podeprzena czas robot bloczkiem betonowym, a po wykonaoiidt montaowych
starannie zasypgaiaskiem i odpowiednim zagzczeniem zasypki.

6.3. Préba szczelnwi.
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Rurochgi kanalizacyjne nafsy podd#& préobie szczelriei na cénienie 3,0 mSW (0,3bara). Badany
przewdd kanatowy, Zéepiony na obu kicach (za pomec zalepek systemowych z rurdo
podiczenia pompy wodnejgcznej i manometru) , nalg wypetnic wodg i pozostawd na czas 15
min.

Rurochg mazna uzné za szczelny gdy w czasie trwania proby (15mindcildopetniania wody w
rurociggu nie wynosi wgcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Prpmalery wykona przed
zasypaniem catkowitym ruragju kanalizacyjnego.

Przed wykonaniem zasypki, nalgy wykona¢ pomiar geodezyjny rurocagdw i zgtosé do
odbioru przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

6.4. Uwagi kaacowe
1. Wszelkie prace natg wykonywa zgodnie z obovazujacymi przepisami BHP zawartymi
w Rozporadzeniu Ml z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy wykoaniu robot
budowlanych, a w szczegokw nalezy zwrdcik uwag na:
- poprawne wytyczenie istnigej infrastruktury technicznej, w tym kabli energeznych i
gazocjgu wysokiego @inienia oraz innej infrastruktury lokalnej,
- poprawne wytyczenie tras projektowanych sieci,
- poprawne skuteczne, szczelne zabezpieczenie \ykomabrania i wchodzenia do
wykopow nieoszalowanych. Do wykopdéw zabezpieczonyalezy wchodzé po drabinkach
rozstawionych stosownie do potrzeb lecz nie rzagakel0 m na odcinku roboczym,
- pas robot winien biywygrodzony zastawkami lub tymczasowym ogrodzerperendnym
z siatki drucianej na stupkach dla uniesinienia dos¢pu osobom trzecim,
- roboty ziemne w rejonie infrastruktury wykonytvabowigzkowo systememgcznym pod
nadzorem Wytkownikébw, a odkopane uzbrojenie nale zabezpieczy przed urazami
mechanicznymi wg zaleadJzytkownikow,
- poprawne odwodnienie wykopow,
- w wypadku wysipienia jakichkolwiek trudngci wykonawczych i ewentualnych
problemow,
- nie naley jezdzi¢ cigzkim sprztem budowlanym ( w czasie wykonywania odbudowy
nawierzchni drogi) po utmnych kanatach magych mniej nk 1,0 m naziomu.
2. O terminie rozpogzia robét nalgy powiadomé Uzytkownika.
3. Przed zgtoszeniem kanatu do odbioru przez kawen@ naley wykona inwentaryzag
geodezyjn utozonych kanatow.
4. Pojczenia z istniejca siech kanalizacyja wykona pod nadzorem przedstawiciela
Uzytkownika.
5. Przed odbiorem Kmowym przekazywany odcinek najeoczysci¢ metod
hydrodynamiczai zgtosi przeghd kamey video.
6. Roboty wykonywé zgodnie z przytoczonymi przepisami, normami ,zelg budowlan i
przepisami BHP. Zmiany w prayych rozwgzaniach wymagajzgody nadzoru autorskiego.
7. Montaz elementow podczyszczalfgiekow zostanie wykonany przez Dostgwc
wyposaenia podczyszczalni. Do obayzkdéw Zamawiajcego- Wykonawcy naksy
przygotowanie obudowanego i odwodnionego wykopuagoz projektem budowlanym oraz
zapewnienie zycia dzwigu podczas prac moriawych.
UWAGA:
Roboty ziemne i montaowe naley wykonaé i zabezpieczé zgodnie z obowizujacymi
przepisami BHP z uwzgédnieniem obowhzujacych przepisow zawartych w dzienniku
ustaw nr 47 poz. 401 (,Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 luty 2003 r. w
sprawie bezpieczastwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlangh”) jak
rowniez zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie BN-B-10736- Roboty ziemne —
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Wykopy otwarte...Warunki techniczne . Obchzenie uzytkowe wzgkdnie odkiad gruntu
nie mog obcigzaé klina odtamu.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli.

Jaka¢ materiatow, wyrobow , elementow okle sk na podstawie
- dokumentéw zatzonych do dostawy
- ogledzin zewrtrznych
- sprawdzenia certyfikatéw, deklaragyyiadectw zgodngzi

Kontrola poszczegdlnych rodzajéw robo6t odbywavsioparciu 0 wymagania okilene w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robaétbwlano-montzowych”, Polskich
Normach i szczego6towych specyfikacjach technicznymblega na :

- badaniu wykonanych robot ziemnych

- badaniu wykonanych instalacji

- sprawdzeniu szczelda wykonanych instalacji

- sprawdzeniu robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu

- pomiarow sprawdzagych wykonanych instalacji

Wszystkich czynngi kontroli jakaci dokonuje si komisyjnie.

7.2. Szczegotowa kontrola jakgci robot.

- Badanie w zakresie ruragow, przewodow, studzienek, wpustoéw deszczowyclnulje
czynndci wstpne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei ( z doktadnécia do 10 cm) &rednicy (
z dokfadndciag do 1 cm), badanie utenia rurocigéw, przewoddw i obiektéw na podiow planie
i w profilu, badanie paiczenia rur i prefabrykatéw. Utenie rurocigdw i przewodow na podio
wzmaochionym powinno zapewhoparcie rur na co najmniej ¥s obwodu. Sprawdzeryieowania
pofaczen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogdziny zewrtrzne.

Proba szczelrii.
Utozony przewdd powinien ldypoddany badaniom w zakresie szczéthoa eksfiltracj sciekow
do gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu.
Proby szczeln@i nalezy przeprowadzazgodnie ze szczegblnymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN-1610. Szczelfioprzewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna
gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minugrdenia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu vgaib poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10
kPa i weksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycice szczelngei przewodow g spetnione, jdi uzupetnienie wody do
pocztkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizonej:

- 0,15 I/nf dla przewoddéw

- 0,2 I/nf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnysaizowymi

- 0,4 |/nf dla studzienek kanalizacyjnych

Czas préby t po ustabilizowaniw siwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi :
t = 30 min dla odcinka przewodu o diégodo 50 m
t = 60 min dla odcinka przewodu o didégopowyzej 50 m

8. OBMIAR ROBOT
8.1.0gdIne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”
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8.2.Roboty obgte niniejsz ST obmierza giw nas¢pujacych jednostkach miary:

- rury -m
- studnie - kpl.
- wpusty uliczne - kpl
- ksztattki - Szt.

8.3. Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttraky
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robat.

9. ODBIOR ROBOT KONCOWY.
9.1.0g0dlIne zasady odbioru koowego robét i ich przegia podano ST 0 ,Wymagania ogolne”
9.2.Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:
a/ zbadaniu zgodsoi dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznynmwventaryzacj
geodezyjn,
b/ zbadaniu zgodnrci protokotow odbioréw agciowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowig usungcia usterek i innych niedomagawv szczegolnéci sprawdzenia
protokotéw prob szczelroi
c/ sprawdzenie aktualda dokumentacji technicznej, uwzghiajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
d/ sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z rysunkaamontowania studzienek i innych
elementow
Odbiory czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiacego i ytkownika oraz potwierdzone wdawymi protokotami. Jeeli w
trakcie odbioru jaki@wymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk usterki, naley je
uwzgkdni¢ w protokole, podafr jednoczeénie terminach zakixzenia.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 Prawo Budowlpr®, odbiorze
koncowym ztazy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnieggitem i warunkami pozwolenia na
budowe
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a tak — w razie
korzystania- ulicy i gsiadujcej nieruchomeci

109. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1.0g06Ine wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 0 ,, Wymagania ogolne”.
10.2.Cena wykonania robot obejmuje :
a/ prace geodezyjne zygiane z wyznaczeniem i realizacpbot
b/ badania laboratoryjne robét i materiatow
c/ przegcie i odprowadzenie woéd opadowych z terenu rob6t
d/ oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym
e/ dostarczenie materiatéw, sgizi urzadzen oraz ich sktadowanie
f/ wywdz z terenu budowy materiatowednych
g/ wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow i sprawdze
robot
h/ wykonanie rob6t zasadniczych i wylazeniowych obejmuagych
- monta rur w gotowym wykopie wraz z prglszczelnéci i kamerowaniem kanatu
- monta rur ochronnych stalowych wraz z aemiem rury przewodowej na ptozach ,
zatazeniem zamkrei¢ i izolacjg antykorozyjm rury stalowej
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- monta studni prefabrykowanych z PE, studni zddw betonowychalczonych na

uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i osadremiiementow przyczeniowych z
uszczellg w scianie studni, phg nastudzieng piescieniem odcizajgcym, wkazem

zeliwnym, stopniami ztazowymi oraz izoladgregéw

- monta studzienek deszczowych ulicznych zddw betonowych 500 mm z osadnikiem i
wpustemzeliwnym oraz izolagj kregow

- wpiecie istniefcej rurocagow do projektowanej kanalizacji

i/ uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robot

11.PRZEPISY ZWI AZANE .

[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyaonpatrzeniu w wagli zbiorowym
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pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpiefigiva i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzNr 96/93 poz. 437)

[9] Dz. U. nr 22/35 poz. 89 - BHP. Transpagtzny.

[10] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomyah

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robédowlano—montaowych — tom 2.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9, wrzesiz003.

[13] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrémgowiska z péniejszymi zmianami.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jadas.

PN-En 476:2001 Wymagania ogoélne dotaz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogolne i definicje.
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PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztaltkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania instalacji

odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metodwbad
zapewnienie jaki.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne

PN-EN 1610:2002
PZPN-EN 1916

PN-81/B-03020

PN-92/B-10729
PN-B-10736:1999

PN-82/H-74002

PrEN 13476-1

PN-EN 1446

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymauig dotycace
rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodow kaneyipgch.

Rury i ksztattki betonowilbetowe i z betonu sgronego do
kanalizaciji.

Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte aleeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania.

Zeliwne rury kanalizacyjne [Zagtiona przez PN-EN 877:2002(U)
Rury i ksztattki zzeliwa, zhcza i elementy wypogania instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metodwbad
zapewnienie jakei].

Systemy rurowe z tworzyw sztucznyehpaidziemnych
bezcknieniowych instalacji kanalizacyjnych. Systemy mueona bazie
rur osciance strukturalnej z nieplastyfikowanego polickio
winylu(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE Cz$¢ 1 :
Specyfikacje dla rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznigehy z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie elastyéznobwodowe;.



