EO GAS Integrator Strip

TESTY - EO

GSM-100

chemiczne testy zintegrowane sterylizacji EO GAS

opis produktu

Zintegrowany test sterylizacji z pojedynczym wskaznikiem zostat zaprojektowany
do celdw kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. Wskaznik GSM-100
pokazuje podobny poziom informacji, co wskazniki biologiczne, a ponadto
zapewnia dodatkowe czynniki bezpieczenstwa, ktére zostaty zatwierdzone

w testach sekwencyjnych. W przypadku oceny sterylizacji EO test integruje
wszystkie parametry krytyczne procesu sterylizacji z mieszaning gazu,

jak i w 100% EO. Test ocenia wilgotnos¢, stezenie gazu oraz czas i temp.
ekspozyciji.
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Zintegrowany test sterylizacji EO nalezy umiesci¢ w kazdym pakiecie, ktéry bedzie
podlegac¢ sterylizacji. W przypadku duzych pakietow zaleca sie umieszczenie wiecej
niz jednego zintegrowanego testu w roznych czesciach pakietu. Po procesie
sterylizacji, w przypadku gdy spetniono odpowiednie wymogi dotyczgce czasu,
temperatury, koncentracji gazu i wilgotnosci wzglednej (RH), kolor wskaznika
zmienia sie na pomaranczowy lub ciemniejszy. Jezeli jeden z czterech krytycznych
parametrow bedzie niepoprawny, zmiana koloru bedzie niekompletna.

Parametry dziatania:
temperatura: 54°C+/-0,5°C, ilos¢ EO: 600mg EQ/I +/- 30mg EO/I,
wilgotnos¢ RH: 60% +/- 10%, czas minimum: 30 minut.

obszary zastosowan
sterylizatory gazowe EQ réznego typu

wytwoérca
SPS medical / CROSSTEX® USA

[l przechowywanie i okres przydatnosci [l numer katalogowy i opakowanie

ISO 11140-1 Typ 5 Przechowywa¢ w suchym miejscu, EO GAS Integrator Strip:
EN 867-1 w temperaturze ponizej 30°C. GSM-100
Nalezy zachowywa¢ odpowiednig 100 szt. w opakowaniu

rotacje zapasow.
Okres przydatnosci:
na opakowaniu.
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