S TERIM

WASH CONTROL

Test kontroli mycia maszynowego

[ Opis produktu
Nowoczesne testy stuzace do rutynowej kontroli proceséw mycia maszynowego
w automatycznych myjniach-dezynfektorach réznego typu.Testy Wash Control

53 nieodzownym elementem w procesie codziennej, rutynowej kontroli proceséw mycia : .
zgodnie z normg EN ISO 15883-1:2010. STERIM' wasrconmrow

WASHER DISNFECTOR TEST

Substancja wskaznikowa, zawierajgca m.in. dwa rodzaje biatek, lipidy
i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symuluje pozostatosci zaschnietej krwi

i zostata umieszczona na plastikowym nosniku w formie czterech wyraznych kwadratow.
Sposdéb umieszczenia substancji wskaznikowej pozwala na kontrole mycia w czterech
krytycznych ptaszczyznach jednoczesnie.

Test nalezy uzywac zawsze ze specjalnym uchwytem ze stali kwasoodpornej,

ktéry ma za zadanie dodatkowo utrudni¢ dostep czynnika myjacego.

Niski koszt monitorowania proceséw mycia pozwala na czeste uzywanie testéw; zaleca sie
ich stosowanie co najmniej raz dziennie z pustym wsadem

oraz cyklicznie w ciggu dnia z petnym wsadem. Zaleca sie przeprowadzi¢

kontrole mycia kazdorazowo po serwisowaniu urzadzenia myjacego.

Na tescie umieszczono informacje w jezyku polskim o normach,

kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT.

Testy znajduja sie w opakowaniu strunowym, ktére nie przepuszcza swiatta

i utatwia przechowywanie zapewniajac wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.

[ | Sposdb uzycia i odczyt wynikéw

Umiescic test w specjalnym uchwycie rownomiernie na catej powierzchni przyrzadu.

Nastepnie uchwyt ze wskaznikiem umiesci¢ wewnatrz myjni, np. na tacy narzedziowej, w

miejscu uznawanym za najbardziej krytyczne dla danego modelu urzadzenia myjacego. Po
prawidtowo przeprowadzonym procesie mycia substancja testowa koloru czerwonego

. s .. . 7. .. . . . grm—
powinna zostac¢ catkowicie usunieta. Pozostatosci substancji testowej po procesie oznaczaja
nieskuteczne mycie. Zalecane jest zachowanie wyniku testu w celach archiwizacji procesu S ¢?
mycia. T é -
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[ Obszary zastosowan s

Myjnie-dezynfektory automatyczne oraz ultradzwiekowe o réznej wielkosci zatadunku.

I wytworca
Informer Med Sp. z 0.0. uchwyt do testu WASH CONTROL
normy przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy
PN EN ISO 15883-1:2010 Przechowywac¢ w suchym miejscu. WCS100 - 100szt. / opak.
Rozporzadzenie 2017/745 (MDR) Okres przydatnosci: WCST1 - 1szt. / uchwyt

2 lata od daty produkgji.
Data produkcji na opakowaniu.
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