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Karta techniczna

SYSTEM BARIERY STERYLNEJ
Reliance® SMS 300
SMS 50 gsm AS

Zgodnie z: 1ISO 11607-1 / EN 868-2
Dostepne kolory:

PARA EO | FORMALDEHYD | H202
Zgodnie z EN 868 — Czes¢ 2:2017:
Rozdziat | Charakterystyka | Metoda badan | Urzadzenie | Wymagania Typowe
wartosci
4.2.1.2 Sredniawagal | 1SO 536 g/m? Srednia waga miesci sie | 50
m? w zakresie * 5%
wartosci nominalnej
podanej przez
producenta
4.2.1.3 wartos¢ pH ISO 6588-2 pH 5 < pH < 8 (metoda 6.3
ekstrakcji na gorgco)
4.2.14 Chlorki ISO 9197 % <£0,05% (NaCl, metoda | <0.002
ekstrakcji na gorgco)
4.2.15 Siarczan ISO 9198 % <£0,25% (NO2SO., <0.002
metoda ekstrakcji na
gorgco)
4.2.1.6 Optyczne ISO 2470-2 % Brak zwiekszenia Spetnia
zwiekszenie jasnosci z powodu
rozjasniania rozjasniacza
optycznego powyzej 1%
4.2.1.7 Fluorescencja Obserwacja - liczba miejsc < 5; 0$ Spetnia
wzrokowa miejsc > 1 mm/0,01 m?
4223 Szczegdlne wymogi dotyczgce widkniny
4.2.2.3.1 | Odpornosé na ISO 1974 mN > 750 w kierunku 3200
przedarcie maszyny 7500
> 1000 w kierunku
poprzecznym
4.2.2.3.2 | Wytrzymatos¢ ISO 2758 kPa > 130 300
na przepuklenie
na sucho
4.2.2.3.3 | Wytrzymatos¢ ISO 3689 kPa 290 290
na przepuklenie
na mokro
4.2.2.3.4 | Wydtuzenie ISO 1924-2 % > 5 w kierunku maszyny | 75
> 7 w kierunku 70
poprzecznym
4.2.2.3.5 | Badanie EN 20811 mm Brak wymagan 600
przesigkliwosci H.0




dla wody pod (uruchomic z
cisnieniem predkoscig 60
cm/min)
4.2.2.3.6 | Wytrzymatos¢ ISO 1924-2 kN/m > 1,00 w kierunku 2.00
na rozcigganie maszyny 1.00
w warunkach > 0,65 w kierunku
suchych poprzecznym
4.2.2.3.7 | Wytrzymatosc ISO 3781 kN/m > 0,75 w kierunku 1.90
na rozcigganie maszyny 0.85
> 0,50 w kierunku
poprzecznym
Zgodnie z 1ISO 11607 — Czes¢ 1:2017:
Rozdziat | Charakterystyka Metoda Urzadzenie | Wymagania Typowe
badan wartosci
Ochrona przed DIN 58 953- | Zero Ochrona przed Spetnia
mikroorganizmami w 6 mikroorganizmami
5.1.64). mokrym srodowisku
Ochrona przed DIN 58 953- | Zero Ochrona przed Spetnia
mikroorganizmami w 6 mikroorganizmami
kontakcie z powietrzem
5.1.6 b). | Cechy ISO 10993- | Brak Spetnia Spetnia
biokompatybilnosci i 1 danych wymagania
toksykologii
5.1.6 ¢). | Witasciwosci fizyczne i EN 868-2 Brak Spetnia Spetnia
chemiczne danych wymagania
5.1.6e). | Zgodnosé z EN 868-2 Brak Spetnia Spetnia
przewidzianymi danych wymagania
procesami sterylizacji
5.1.6f). | Ograniczenia dotyczace EN 868-2 Lata Spetnia 5 lat
okresu waznosci przed wymagania
sterylizacjg
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WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie maja wytacznie
orientacyjny charakter i nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja. Wszystkie dorozumiane
gwarancje sg jednoznacznie wykluczone, w tym, bez ograniczen, wszelkie gwarancje zbywalnosci lub
przydatnosci do uzytku. Wszyscy uzytkownicy materiatu sg odpowiedzialni za to, aby byt odpowiedni



dla ich potrzeb, srodowiska i zastosowania koricowego. Wszystkie dane mogg ulec zmianie, wedle
uznania Ahlstrom-Munksjo.
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