S TERIM

BD CONTROL

Chemiczne testy paskowe

[ opis produktu
Chemiczny wskaznik paskowy Bowie Dick zostat zaprojektowany w celu
zastosowania do codziennej kontroli poprawnego dziatania sterylizatoréw
parowych, wyposazonych w program B&D. Testy nalezy stosowac tylko
wraz z zestawem symulacyjnym Control PCD.

Zestaw symulacyjny Control PCD ma forme tuby ze specjalnym zamknigciem,
utrudniajgcym dostep pary do wskaznika — ma to symulowac krytyczne warunki
w komorze sterylizatora i potwierdza¢ skuteczno$¢ docierania pary pod
cisnieniem rowniez do trudno dostepnych miejsc wsadu (oraz zdolnos¢
penetracji tkanin bielizny medycznej). Chemiczne testy paskowe Bowie&Dick
Control weryfikujg jako$¢ pary powstajgcej w komorze autoklawu i zdolno$é¢

do penetracji sterylizowanego materiatu.

. Sposéb uzycia i odczyt wynikow
Test chemiczny nalezy wiozy¢ do zestawu PCD Control. Gotowy zestaw umiesci¢

S

w pustej komorze sterylizatora, a nastepnie przeprowadzi¢ proces B&D. &&"“"‘@k

Po przeprowadzeniu cyklu Bowie-Dick w urzgdzeniu, nalezy wyciagna¢ test ‘\\\@*"“ o g

z przyrzadu PCD Control i ocenié, czy zabarwienie przesuneto sie do konca ?\\\.p‘“\ “““‘t -
paska z substancjg wskaznikowg. Wskaznik paskowy Bowie Dick jest é‘Z«e‘?“‘"’\‘ s <
jednokrotnego uzytku. Po uzyciu test nalezy zachowa¢ w celach dokumentagj. G;—:::.v. ;;i&‘,'.;‘.,.’.;@.w(.u,
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|| Obszary zastosowan
Sterylizatory parowo réznego typu.

[ Wytworca
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przechowywanie i okres przydatnosci numer katalogowy i opakowanie

ISO 11140-1:2014 Przechowywa¢ w suchym miejscu, BD CONTROL - 100 szt./ opak.
typ 2 w temperaturze w zakresie 15-30°C.
Rozporzadzenie 2017/745 (MDR) Okres przydatnosci:

3 lata od daty produkcji
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