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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy czeéci parteru oraz sanitariatow i
korytarza 2-go pietra w budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu
Gdanskim.

Celem inwestyciji jest:

Poprawa funkcjonalnosci uzytkowania oraz dostosowanie drzwi do obowigzujgcych
przepisow.

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania

Umowa na realizacje prac,
Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej,
Wytyczne Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2.2 Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej.
Kategoria obiektu: XII

2.3 Zamierzony sposoéb uzytkowania

Nie zmienia sie sposéb uzytkowania budynku. Bedzie on uzytkowany jako budynek

administracji samorzgdowe;.
2.4 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Budynek jest wolnostojacy, czgsciowo podpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje
naziemne (parter, 1-sze pietro oraz 2-gie pietro stanowigce poddasze uzytkowe).
Budynek zrealizowany jest na rzucie litery H. Parter budynku wyniesiony ponad
poziom terenu. Do budynku prowadzg schody zewnetrzne oraz pochylnia
Zapewniajgca dostep osob niepetnosprawnych.

Dach budynku wielopotaciowy. Potfacie nachylone do poziomu pod kgtem 45°.
Elewacja budynku tynkowana z widocznymi pilastrami. Dach kryty dachowka
ceramiczna.

Wejscie gtéwne do budynku na elewacji pétnocnej. Ponadto do budynku mozna wej§¢
od strony potudniowej poprzez:

- sale obrad,

- korytarz w skrzydle wschodnim.

Istnieje réowniez wejscie do budynku na poziom piwnic — drzwi na elewac;ji
potudniowe;j.

Funkcja budynku jest zgodna z MPZP.

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu

2.5.1. Kubatura: 6.308 m®
2.5.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej:
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Zestawienie powierzchni piwnic:

Nr Funkcja powierz.
pom. m2
01 Korytarz 12.2
02 Pomieszczenie archiwum 71,4
03 Pomieszczenie archiwum 14,3
04 Korytarz 2,4
05 Pomieszczenie archiwum 12,0
06 Pomieszczenie magazynowe 28,0
07 |Korytarz 15,4
08 Pomieszczenie gospodarcze 19,7
09 Pomieszczenie gospodarcze 3,6
010 |Korytarz 8,9
011 | Kottownia gazowa 12,9
012 | Pomieszczenie magazynowe 6,6
013 | Pomieszczenie gospodarcze 3,9
Razem: 211,3

Zestawienie powierzchni parteru:

Nr Funkcja powierz.
pom. m2
1 Wiatrotap 0.9
2 Hol gtéwny 68,4
3 Korytarz 17,8
4 Archiwum 16,2
5 Pokdj kierownika 6,1
6 Pokdj biurowy i obstugi 32,2
Fd WC damskie 9,5
8 WC meskie i dla NPS 47
9 Korytarz 10,9
10 | Pokdj kierownika 4,4
11 Pokdj biurowy i obstugi 19,6
12 Sala obrad 118,1
13 |Korytarz 17,9
14 Sala $lubow 41,6
15 Pomieszczenie kasy 7,6
15A | Przedsionek kasy 3,0
16 | Pokdj biurowy 18,3
17 | Pomieszczenie socjalne 42
18 | Pokdj kierownika 7,9
19 | Pokéj biurowy i obstugi 41,7
K1/0 |Klatka schodowa 11,6
Razem: 467 1
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Zestawienie powierzchni 1-go pietra:

Nr Funkcja powierz.
pom. m2
101 |Korytarz 39,4
102 | WC damskie 9,5
103 | WC meskie 4,5
104 | Pokoj biurowy 9,8
105 | Pokdj biurowy 13,8
106 |Korytarz 39.7
107 | Pokoj biurowy 8,5
108 | Pokoj biurowy 9,4
109 | Pokéj biurowy 30,8
110 | Pokdj biurowy 12,0
111 | Pokdj biurowy 18,3
112 | Korytarz 18,3
113 | Pokdj biurowy 13,5
114 | Pokéj biurowy 14,4
115 | Pokdj biurowy 14,3
116 | Pokéj biurowy 14,3
117 | Pokoj biurowy 14,2
118 | Pokdj biurowy 13,9
119 | Pokdj biurowy 14,2
120 | Pokdj biurowy 14,4
121 | Pokdj biurowy 7.8
122 | Pokoj Burmistrza 30,4
123 | Sekretariat 17,2
124 | Pokoj Z-cy Burmistrza 28,2
125 | Pokdj biurowy 14,4
126 | Pokoj biurowy 37
127 | Serwerownia 13.7
K1/1 |Klatka schodowa 13,6
Razem: 462,2
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Zestawienie powierzchni 2-go pietra: ul. We

=
T

Nr Funkcja powierz.
pom. m2
201 |Korytarz 11,41
202 |WC damskie 4.6
203 | WC meskie 3,9
204 | Pokéj biurowy 8,5
205 | Pokéj biurowy 7,7
206 |Korytarz 44,9
207 | Pokgj biurowy 113
208 | Pokdj biurowy 11,1
209 | Pokdj biurowy 10,9
210 | Pokéj biurowy 12,2
211 | Pokéj archiwum 3,8
212 | Pomieszczenie gospodarcze 2,5
213 | Pokdj biurowy 26,5
214 | Pokoj biurowy 13,7
215 | Pokdj biurowy 246
216 | Pomieszczenie gospodarcze 6,0
217 | Korytarz 15,4
218 | Pokdj biurowy 11.2
219 | Pokdj biurowy 11,0
220 | Pokdj biurowy 10,9
221 | Pokdj biurowy 11.4
222 | Pokdj biurowy 11,8
223 | Pokdj biurowy 25,9
224 | Pomieszczenie gospodarcze 4,7
225 | Pokgj biurowy 6,8
K1/2 |Klatka schodowa 12,8

Razem: 324,8
Razem powierzchnia uzytkowa budynku: 1554,8 m?
Powierzchnia zabudowy: 582,0 m?

2.5.3 Wymiary budynku

- Wysoko$é: 11,95m
- dtugos¢: 30,67m
- szerokosé: 21,75m

2.5.4 llos¢ kondygnagii

Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne (parter, 1-sze pigtro oraz 2-gie pietro
stanowigce poddasze uzytkowe).
Podpiwniczenie czesciowe.

2.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci  publicznej i mieszkaniowego  budow- nictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych w czesci parteru.
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W parterze sanitariat dostosowany dla niepetnosprawnych. Dojazddo WG poprzez

rampe sktadang obstugiwang przez osobe pracujgcg ,nha state” w punkcie obstugi
petenta.

W holu parteru stanowisko obstugi oséb niepetnosprawnych — pur&k abs}ug

2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przebudowa budynku nie wptywa na zmiane parametréw technicznych budynku
charakteryzujgcych wplyw  obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

2.8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w:

- instalacje wodno — kanalizacyjng

- instalacje centralnego ogrzewania, zrédio ciepta kociot gazowy firmy HOVAL. Typ
kotta ULTRAGAS (100). Rok produkeji 2017 (pazdziernik). Moc cieplna nominalna
100 kW.

- instalacje hydrantowg

- instalacje elektryczng

- miejscowo instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje odgromowg

- Instalacje teletechniczne (sie¢ komputerowa, TV Dozoru, system sygnalizacji
wtamania, miejscowo system sygnalizacji pozaru)

W celu poprawy warunkéw eksploatacji oraz dostosowania do przepiséw ppoz.

opracowano projekt budowlany techniczny obejmujacy:

- projekt instalaciji elektrycznej gniazd i instalacji o$wietleniowej dla czesci
przebudowywane;j

- projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego obejmujacy caty budynek

- projekt systemu sygnalizagcji pozarowej obejmujacy caty budynek

- projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej dla czesci przebudowywanej

- projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania (bez wymiany zrédta ciepta —
kotta gazowego) obejmujgcy caty budynek

2.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek w stanie istniejgcym nie odpowiadat przepisom zwigzanym z

bezpieczeristwem pozarowym.

Wobec powyzszego zostata opracowana ekspertyza techniczna dotyczaca rozwigzan

zamiennych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (tj. dz.u. z 2019, poz. 1065) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego

Zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Ekspertyze opracowali:

- drinz. arch. Wiestaw Kups$é — rzeczoznawca budowlany

- mgr inz. Feliks Mikulski — rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Na podstawie opracowane; ekspertyzy KW PSP wydata

- postanowienie Nr WZzZ.5595.251.3.2020.DD z dnia 10.12.2020 r. dotyczace
niespetnionych wymagan warunkéw techniczno — budowlanych z okreslonymi
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi w tresci
ekspertyzy oraz
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- _postanowienie Nr WZ.5595.252.4.2020.DD z dnia 10.12.2020,r.. dotyczace;
mozliwosci zastosowania rozwigzarn zamiennych w odniesieniu dayniespetnionego:
wymagania z zakresie zapewnienia normatywnej drogi pozarowe;.

Projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny przebudowy zostat

uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KONSTRUKCYJNE
BUDYNKU.

fundamenty — nie wykonano odkrywek. Zaktada sie tawy betonowe.

strop nad piwnicg — akermana;

strop nad parterem i 1-szym pietrem — akermana;

$ciany konstrukcyjne murowane z cegty;

strop nad 2-gim pietrem — ptyta GKF na stelazu;

konstrukcja dachu — wiezba dachowa drewniana;

biegi i spoczniki kaltki schodowej — zelbetowe;

$cianki dziatowe murowane i gipsowo - kartonowe;

okfadziny $cian- $ciany w pomieszczeniach sanitarnych obtozone ptytkami

glazurowanymi;

® posadzki wykoniczone ptytkami ceramicznymi, wyktadzing PCV, wyktadzing
PCV termozgrzewalng, wyktadzing dywanowa;

e stolarka okienna -PCV:
drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone;

e drzwi wewngtrzne — drewniane, stalowe:

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.
Opis stanu technicznego

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych czesci budynku objetej powyzszym
opracowaniem ocenia si¢ jako dobry.

Sciany nie budzg uwag. Brak rys na elementach konstrukcyjnych (stupy, podciagi,
uzebrowanie stropodachu) Swiadczy o ich dobrym stanie technicznym. Nadproza
okienne i drzwiowe bez uwag.

Ocena stanu konstrukcji i mozliwosci adaptacji w zatozonym zakresie: Konstrukcja
budynku nie budzi zastrzezen. Zaréwno parametry nosnosci jak i przemieszczer
mieszcza sie w normie.

Stan elementéw wykonczeniowych ocenia sie jako dobry / dostateczny.

4. UKLAD FUNKCJONALNY

Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku bez wigkszych zmian.

Przebudowane pomieszczenia parteru ze zmiang funkcjonalng dostosowujgcg obiek
do wymagan uzytkownika.

Wej$cia do budynku — bez zmian.

Obstuga komunikacyjna budynku - bez zmian. Hol wejSciowy prowadzi na dwa
skrzydta budynku w parterze. Klatka schodowa w skrzydle wschodnim obstugujaca
wszystkie kondygnacje budynku.

Wejscia do pokoi z korytarzy. Wejscia do pokoi kierownikéw, pomieszczenia
socjalnego, pomieszczenia kasy i do archiwum w parterze poprzez inne
pomieszczenia.

Nie przewiduje sie zadnych prac zewnetrznych oraz prac zwigzanych z elewacja
i dachem.
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5. WYMAGANIA SANEPIDU | BHP

Przebudowa pomieszczen w sposéb zasadniczy wptynie na poprawe warunkow
sanepidu i BHP dla funkcjonowania obiektu. W pomieszczeniach nie wystepuja
czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia.

6. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

1. Powierzchnia uzytkowa budynku — 1.554,8 m?,
Wysoko$¢ budynku — okoto 11,95 m — budynek niski,
Liczba kondygnacji naziemnych — trzy
Podpiwniczenie czesciowe

2. Odlegtos¢ od innych obiektéw sgsiadujgcych.
Warunek spetniony. Odlegto$é do najblizszego budynku: 22,6 m.
Odlegtos$¢ od granicy dziatki nie mniej niz 5 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie sg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne
pozarowo. Materiaty palne to wyposazenie pomieszczen - elementy wystroju,
meble, oraz materiaty rézne zwigzane z funkcjg budynku oraz akta w archiwach.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych przewidziano
gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2, w archiwum — do
2000 MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku wystepuijg funkcje ustugowo-biurowe z mozliwoscia przebywania do
50 oséb w pomieszczeniu /kwallifikacja ZL 1lI/. Przewiduje sie mozliwosé
przebywania do 50 oséb na kondygnac;ji.

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowa¢ wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W trzykondygnacyjnym budynku biurowym, niskim, zakwalifikowanym do ZL I
wielko$¢ jednej strefy pozarowej nie moze przekroczyé 8000 m2. W
przedmiotowym budynku wielko&¢ ta nie jest przekroczona i wynosi 1554,8 m2,
dlatego budynek nie wymaga podziatu na strefy pozarowe. Piwnica oddzielona
od kondygnacji nadziemnych stropem REI 60 i zamknieta drzwiami EI30.
Pomieszczenia techniczne $9 wydzielone $cianami p.poz o klasie odpornosci
EI60 i drzwiami o El 30.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej ,C”,
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

* gtéwna konstrukcja nosna R 60
¢ konstrukcja dachu R 18
e stropy REI 60
e Sciany zewnetrzne El 30
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e Sciany wewnetrzne El 15 A : )
e przekrycie dachu oo ol e R

Elementy nosne budynku spetniajg odpornogé ogniowg dla wymaganej klasy
odpornosci pozarowej. W budynku konstrukcja no$na wiezby dachowej
wykonana jest z elementéw drewnianych, ktére nie spetniajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej R30. Przewiduje sie obfozenie widocznych elementéw
drewnianych konstrukcji dachu na poziomie 2 pietra ptytami GKF. Przewiduje sie
réwniez zwigkszenie odporno$ci ogniowej elementéw stropu nad 2 kondygnacja
do klasy El 60 poprzez dotozenie ptyt GKF w miejscach, gdzie wystepuje
pojedyncza ptyta wg systemu Nida.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

PRZEJSCIA | DOJSCIA EWAKUACYJNE

- przejScie od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku, liczac
przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, nie przekracza 40 m

- diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjScia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjécia na zewnatrz wynosi 68 m przy dopuszczalnej warto$ci
30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze.

WYJSCIA EWAKUACYJNE

Drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku rozsuwane i majg szerokos$¢ 1,47 m.
Wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng — drzwi o szerokosci 0,7 m, 0,8 m
i 0,9 m. Drzwi stanowigce wyjécie z pomieszczeri na droge ewakuacyjng
otwierane na zewnatrz powinny byé zaopatrzone w samozamykacze.
Drzwi w toaletach do pojedynczych kabin — szerokosé skrzydet 0,8 cm

PARAMETRY POZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m. Na poziomie
kondygnacji 2 pietra przy wejsciu na otwarta klatke schodowsg droga
ewakuacyjna zawezona do 1,08 m oraz 0,99 m z bocznego korytarza przy pom.
205.

W obudowie drogi ewakuacyjnej na koricu bocznego korytarza 1-go pietra
wystepuje okno podawcze z pomieszczenia 108 bez odpornosci ogniowej
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi nie jest
wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

PARAMETRY PIONOWYCH DROG EWAKUACYJNYCH

Ewakuacja pionowa odbywa sie przez klatke schodowa otwarts.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji sg wykonane z materiatéw
niepalnych o klasie odporno$ci ogniowej - R 60.

Wymiary stopni schodéw wynoszg do 17,5 cm, szerokosci biegéw od 1,05 do
1,1 m przy wymaganym wymiarze 1,2 m a z piwnicy 0,87 m przy wymaganym
wymiarze 0,9 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw wynosi ponad 1,23m na
potpietrze pomigdzy parterem a 1 pietrem. Pozostate spoczniki maja ponad 1,5
m.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W budynku nalezy zastosowaé o$wietlenie ewakuacyjne wykonane wg projektu
technicznego. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno dziataé przez co
najmniej jedng godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Os$wietlenie
bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Projektowane natezenie oswietlenia w
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osi drogi ewakuacyjnej zapewnia nie mniej niz niz “f I;<W ‘Zadny ‘gr’ﬂ(&‘fe
powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia pie,bedzie m ze niz
0,5 Ix. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu po&arn-io’z;egq]tzb:_c%ﬁgzeﬁ
ochrony przeciwpozarowej projektowane jest oswietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 5 Ix. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie pojawiaé sie w czasie nie
dtuzszym niz 2 sek. po zaniku innych rodzajéw os$wietlenia elektrycznego.
Oswietlenie awaryjne bedzie posiadaé mozliwosé testowania opraw o$wietlenia

awaryjnego bez wytaczania zasilania.

10. Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych
Istniejacy gtéwny wylacznik pradu, odtgczajgcy zasilanie w catym obiekcie
nalezy przebudowaé¢ zgodnie z ekspertyzg. W tym celu nalezy wykonac
rozdzielnice gtéwnego wytgcznika pradu zgodnie projektem branzy elektryczne;.
Projektowane wyzwalacze wzrostowe roztgcznikéw izolacyjnych potgczy¢ z
istniejgcym przyciskiem przy wejsciu gtéwnym do budynku przewodem typu
HDGs 3x2,5. Gtéwny wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowaé.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.
Przejscia instalacyjne na granicach wydzielen /w piwnicy/ czesciowo wykonane,
wymagajg uzupetnienia.

11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
Istnieje sprawna instalacja hydrantowa.
Caly budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

12. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, tym samym
rodzaj gasnic jest dobrze dobrany do grup pozaréw, jakie mogg wystgpi¢ w
obiekcie. llo$¢ gasnic zostata ustalona wg wskaznika: jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicy przypada na 100 m?
powierzchni budynku. przy czym dojscie do gasnicy nie przekracza 30 m.

13. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek wymaga zabezpieczenia wody do celéw przeciwpozarowych w ilosci
nie mniejszej niz 20 dm®%s. Taka ilosé wody zapewniajg hydranty na istniejgce;
sieci w ul. Grunwaldzkiej. Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 20 m od
budynku.

14. Drogi pozarowe
Budynek wymaga drogi pozarowej. Droga pozarowa przebiega wokét budynku
ze zblizeniem na odlegto$¢ 3 m od budynku od strony Kanatu Raduni.
Pomigdzy drogg pozarowg a budynkiem nie wystepujg elementy
zagospodarowania w sposéb utrudniajgcy dostep do budynku dla podno$nikow i
drabin mechanicznych.

7. Podstawowe prace budowlane zwiazane z przebudowa

Piwnica

- wymiana drzwi do pomieszczenia magazynowego 012
- wykonanie zabezpieczen przejsé instalacji do klasy EI60
- obudowanie rozdzielnicy do EI120

Parter

- przebudowa pomieszczen polegajaca na:
a) wykonaniu robét rozbiérkowych
b) wymianie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi
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¢) zmianie podziatlu pomieszczen poprzez wyburzenie Scian wskazanych na’ /i
rzucie budowlanym (rys. A8) w bruszczu G ’
d) wykonaniu nowych $cian b
e) wykonanie poszerzenia czesci drzwi wraz z wykonaniengn3 no
f) uzupetnieniu tynkéw
g) wykonczeniu $cian poprzez natozenie gtadzi i malowanie
h) wykoriczeniu $cian poprzez utozenie plytek ceramicznych i oktadziny
drewnianej
i) wykonczeniu sufitow poprzez natozenie gtadzi i malowanie
j) wykonaniu sufitéw podwieszanych z plyt GK z montazem rewizji
k) montazu $cianek aluminiowych wg zestawienie i rzutu budowlanego
I) montazu drzwi zgodnie z zestawieniem i rzutem budowlanym
1) zmianie lokalizacji klimatyzatoréw wewnetrznych
m) montaz Scianek ustepowych z laminatu wysokocisnieniowego kompletne
n) wymiana podokiennikéw na kamienne gr. 30mm
- wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu branzowego
- wykonanie instalacji sanitarnych wg projektu branzowego

2-gie pietro przebudowa sanitariatow

- przebudowa pomieszczen WC polegajaca na:
a) wykonaniu robét rozbiérkowych
b) wymianie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi
€) zmianie podziatlu pomieszczen poprzez wyburzenie $cian wskazanych na
rzucie budowlanym (rys. A9)
d) wykonaniu nowych $cian
e) oblozeniu $cian ptytami GK wodoodpornymi
f) wykonczeniu $cian poprzez natozenie gtadzi i malowanie
g) wykonczeniu $cian poprzez utozenie plytek ceramicznych
h) wykonaniu sufitow podwieszanych z plyt GK z montazem rewizji
i) montazu drzwi zgodnie z zestawieniem i rzutem budowlanym
j) montazu blatu pod umywalke w WC damskim
- wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu branzowego
- wykonanie instalacji sanitarnych wg projektu branzowego

2-gie pietro wydzielenie pomieszczenia w korytarzu

- wydzielenie pomieszczenia polegajace na:
a) zmianie podziatu pomieszczen poprzez montaz $cianki pokazanej na
rzucie budowlanym (rys. A10)
b) zabezpieczeniu ogniowym konstrukcji dachu do EI60
c) wykonczeniu $cian i sufitow poprzez natozenie gtadzi i malowanie
d) montazu drzwi zgodnie z zestawieniem i rzutem budowlanym
- wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu branzowego

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne nie wptywajg na
charakterystyke energetyczng budynku w zakresie dotyczacym oszczednos$ci energii
zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

9. OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNUKACJI

Obstuga komunikacyjna dziatki jak dotychczas.
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Przebudowa nie wptynie na zwigkszenie zapotrzebowania iIOQQr m JSC po ; :
Potrzeby parkingowe realizowane bedag w ramach istniejaquh:i@_‘:_':M” w.,m
postojowych.

10. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji — przebudowa budynku Urzedu
Miasta zlokalizowanego w Pruszczu Gdariskim, ul. Grunwaldzka 20 Znajduje sie
nieruchomo$é¢ oznaczona jako dziatka o numerze 7, na ktorej w potozony jest
budynek UM. Na dziatce Zlokalizowany jest réwniez budynek garazu w odlegtosci
22,6 m od budynku UM.

Inny, najblizszy budynek na dziatce sgsiedniej o numerze 8/1 Zlokalizowany jest w

odlegtosci 35,25 m.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu wykazata, iz:

- nie zostaty naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.

- zakres prac nie narusza przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

- zakres prac nie narusza przepisow Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zakres prac nie narusza przepisébw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci dla terenow przylegtych, nie

bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi i nie pogorszy warunkéw zamieszkania na

terenach sgsiednich.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami
technicznymi przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

W projekcie uwzgledniono dane do budynku mozliwe do stwierdzenia w chwili
obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po przeprowadzeniu robét
rozbiérkowych stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w projekcie — nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem.

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak (g
Sprawdzajgcy:  mgr inz. arch. Tomasz Celewicz T W f
Opracowanie: mgr inz. Andrzej Zajgczkowski Z‘ZJ

> 3 G
Projektant: dr inz. Ryszard Wojdak M &
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepiséw:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz

- Z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

zwanych dalej rozporzgdzeniem.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robét.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- trwale wydzieli¢ obszar prowadzenia prac

- zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczyc¢ strefy niebezpieczne

- Urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobéw

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robét obejmuje prace budowlane zwigzane z remontem tarasu oraz wymiang
stolarki drzwiowe;.

Roboty ziemne: nie wystepuja

Roboty ciesielskie: deskowanie

Roboty dekarskie: nie wystepuja

Roboty konstrukcyjne: wykonanie nadprozy drzwiowych
Roboty wykoriczeniowe:

Zaktadanie stolarki drzwiowej, roboty posadzkarskie, prace w zakresie wykonania
obudéw z GK, roboty malarskie,

Roboty instalacyjne:
instalacje sanitarne — instalacja wod- kan, centralnego ogrzewania.
Instalacje elektryczne — instalacja gniazd i oswietleniowa w obrebie prowadzenia

prac, instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Prace wykonywane w istniejgcym budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje sie elementéw stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujqcx?
realizacji rob6t budowlanych.

roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysoko$ci pomieszczen praca
na wysokoéci grozgca upadkiem:;

roboty wykoriczeniowe — praca na wysokosci, roboty malarskie roztworami
wodnymi nalezy wytgczyé instalacje elektryczna,

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowarn oraz prace na wysokos$ci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci , z poszanowaniem
przepisu rozdziatu 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9
“ roboty na wysokosci” cytowanego wyzej rozporzadzenia.

rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wlasciwej technologii prowadzonych robét.

dopuszczaé do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie
zapoznaC z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie
poswiadczajg na sporzadzone;j liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo  kierownik budowy  powinien ustnie  poinformowaé o
niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych
robot.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem nastepujgcych
punktéw:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona $rodowiska;

Rusztowania;

Praca na wysokosci

Roboty tynkarskie ( elewacyjne);

Ochrona przeciwpozarowa:

tad i porzadek:

Spozycie alkoholu i narkotykéw:

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa;

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowaé tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.
Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowane;
kadry technicznej sktadajgce;j sie z 0s6b majgcych odpowiednie uprawnienia.
Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA
PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Katarzyna Olejniczak (g?

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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OCENA TECHNICZNA, OPIS KONSTRUKC.i

Nazwa i adres Przebudowa budynku Urzedu Miasta,

inwestycji Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka20

Inwestor Gmina Miejska Pruszcz Gdaniski
Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski GP-KZ-7210/244/90

1. Przedmiot opracowania :

Budynek administracji samorzadowej, niski.
Podstawg opracowania jest wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna.

2. Zakres opracowania

Stwierdzenie stanu bezpieczenstwa konstrukcji obiektu z orzeczeniem o mozliwosci
zatozonych robét budowlanych.

Podczas wyburzen scian nie uzywaé ciezkich miotow wyburzeniowych. Miejsca
przeznaczone do wykué¢ nacigé¢ pitami tarczowymi i wykuwaé lekkimi mtotami bez
wprowadzania drgan.

3. Opis konstrukgji.

Budynek posiadajgcy trzy kondygnacje naziemne, w czesciowo podpiwniczony,
zrealizowany w technologii tradycyjnej z $cianami murowanymi i ze stropami
ceramicznymi.

Strop nad piwnicg - akerman

Strop nad przyziemiem i 1-szym pietrem — akerman;

Biegi schodowe i spoczniki zelbetowe.

WiezZba dachowa drewniana.

4. Opis stanu technicznego

a) fundamenty - przyjeto tawy zelbetowe

b) Sciany, stupy, podciagi, nadproza
Sciany murowane — na tynkach brak zarysowarn. Sciany w dobrym stanie
technicznym.
Stupy bez zarysowan, wyboczen.

Podciagi, nadproza — bez nadmiernych ugie¢ i zarysowan w dobrym stanie
technicznym.
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c) Stropy

Stropy w dobrym stanie technicznym.

6. Orzeczenie techniczne

Dotyczy: oceny stanu konstrukcji i mozliwosci remontu w zatozonym zakresie.
Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Wykonanie prac zwigzanych z przebudowa
wybranych pomieszczen budynku Urzedu Miasta nie wplynie na nosnos$é
konstrukcji budynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzié uktad elementéw konstrukcyjnych jak
na rysunku oraz sprawdzi¢ istniejgcy stan techniczny stropow . W przypadku innego
rozwigzania lub ztego stanu technicznego elementéw konstrukeyjnych przerwaé
roboty, zabezpieczyé konstrukcje i powiadomié projektanta.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych potwierdzié przyjete w projekcie rozwigzania
konstrukcyjne. W przypadku innego schematu statycznego konstrukcji, materiatéw
lub istnienia innych niezinteryzowanych elementéw konstrukcyjnych przerwaé roboty.
Teren prowadzenia prac zabezpieczy¢ i powiadomié projektanta celem opracowania
nowych rozwigzan projektowych.

Zachowac¢ szczegélng ostroznosé podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.

7. Wszystkie prace montazowe oraz rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie
z Polskimi Normami, warunkami technicznymi, sztuka budowlang
oraz przepisami BHP. Materialy uzyte do robét budowlanych powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi
przepisami

Wszystkimi robotami musi kierowaé uprawniony w tym zakresie kierownik
budowy lub robét.

Opracowat :

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu budowlanego
wykonania przebudowy czesci parteru oraz sanitariatéw i korytarza
2-go pietra w budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20
w Pruszczu Gdariskim.

Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa Budowlanego, jako projektanci
oSwiadczamy, ze projekt budowlany wykonania przebudowy czesci
parteru oraz sanitariatéw i korytarza 2-go pietra w budynku Urzedu
Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdariskim wykonany
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki i wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak (9
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Celewicz 7 WA}T

Opracowanie:  mgr inz. Andrzej Zajgczkowski J}

~ ¥
Projektant:; dr inz. Ryszard Wojdak W
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 861 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze Zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdanski z siedzibg przy ul. Grunwaldzkiej 20, w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych dla poddawanego przebudowie

budynku Urzedu Miasta
w Pruszczu Gdariskim przy ul. Grunwaldzkiej 20

przediozonego do tut, Komendy w dniu 9 paZdziernika 2020 r., zawierajgcego:
~EKspertyze techniczng dotyczgcg rozwigzarn zamiennych m.in. w trybie § 2 ust. 3a
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (...)
dla budynku Urzedu Miasta w Pruszczu Gdarskim przy ul. Grunwaldzkiej 207,
autorami ktérej sa: mgr inz. Feliks Mikulski — rzeczoznawca do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych (upr. KG PSP nr 397/99) oraz dr inz. arch. Wiesfaw Kupsé
- [rzeczoznawca budowlany (upr. nr rejestru 05/KKK/2017),  dotyczacy
m.in. nie spetnionych wymagan warunkow techniczno-budowlanych z okreslonymi
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi w treci
ekspertyzy, obejmujgcymi:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, Zapewniajgcy jego
ochrone catkowita, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
Z zapewnieniem  weryfikacji alarmu pozarowego przez Zarzadzajgcego
budynkiem lub osobe albo inny podmiot przez niego wskazany (w sposéb
okreslony w projekcie wykonawczym systemu) bez koniecznose potaczenia

Lzadzen systemyqz,abjektem Paristwowej Strazy Pozamnej.

Weiynglo dria:
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2. Zapewnienie na drogach ewakuacyjnych budynku podwyzszonego natezenia
oswietlenia awaryjnego do co najmnigj 2lx, zatgczajgcego sie samoczynnie
w chwili zaniku zasilania elektrycznego podstawowego, o czasie dziatania nie
krétszym niz jedna godzina,

wyraza sie¢ zgode

na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczerstwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) odpowiednio w zakresie:

a) przekroczenia w budynku diugosci dojécia ewakuacyjnego do maksymalnie
62,5 m, przy dopuszczalnej diugosci 30 m i realizacji jednego kierunku
ewakuacji - co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 cyt. ww. rozporzgdzenia,

b) wystepowania na drugim pietrze budynku zanizonej szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 0,99 m (przeznaczonej do ewakuagiji nie wiecej niz 20
0s6b), przy wymaganej szerokosci 1,2 m - co jest niezgodne z § 242 ust. 2
cyt. ww. rozporzadzenia,

c) wystepowania na drugim pietrze budynku zanizonej szerokosci poziome;j
drogi ewakuacyjnej do 1,08 m, przy wymaganej szerokosci 1,4 m - co jest
niezgodne z § 242 ust. 1 cyt. ww. rozporzadzenia,

d) wystepowania na parterze drzwi wyjsciowych, prowadzacych z holu na
zewnatrz budynku, peinigcego funkcje uzupetniajacg, o szerokosci w wietle
1,47 m, przy wymaganej szerokosci 1,8 m - co Jest niezgodne z § 256 ust. 3
cyt. ww. rozporzgdzenia,

e) wystepowania zanizone] szerokosci biegéw klatki schodowej wynoszacej
minimalnie 1,05 m, przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m - co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 cyt. ww. rozporzadzenia,

f) wystgepowania zanizonej szerokosci spocznik6w kiatki schodowej wynoszacej
minimalnie 1,23 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m - co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 cyt. ww. rozporzgdzenia,

g) wystepowania zanizonej szerokosci biegéw klatki schodowej w poziomie
piwnicy, wynoszacej minimalnie 0,87 m, przy wymaganej szerokosci 0,9 m
- Co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 cyt. ww. rozporzgdzenia,

h) wystepowania w budynku kottowni gazowej na kondygnacji podziemnej, przy
wymogu sytuowania kottowni na kondygnacji najwyzszej Ilub pierwszej
nadziemnej - co jest niezgodne z § 176 ust, 1 cyt. rozporzgdzenia, w zwigzku
Z zapisami Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotfownie
wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mnigjsze niz 1,

[bod nastepujacymi warunkami zabezpieczenia kottowni:
1. Potgczenie wymaganych urzadzeri sygnalizacyjno - odcinajgcych doplyw gazu
do kotiowni z projektowanym systemem sygnalizacji pozarowe;.
7 2. Wyposazenie pomieszczenia kotlowni w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, zataczajgce sie samoczynnie w chwili
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zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania
nie krétszym niz jedna godzina.

3. Zamontowanie awaryjnego wytgcznika pradu dla  kotlowni gazowej,
zZlokalizowanego poza pomieszczeniem, czytelnie oznakowanego w migjscu
dostepnym na $cianie zewnetrznej budynku.

Uzasadnienie
Postanowienie w catosci uwzglednia zgdanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowieri art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ
odstgpit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Przewidywany program uzytkowy oraz zakres:,p‘rap adaptacyjnych wskazano
w tresci ekspertyzy. W ekspertyzie szczegélowo opisano charakterystyke pozarowa
obiektu, przyjete rozwiazania techniczne zapewnié]‘qi}e dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych oraz eehrony przeciwpozarowej,
a takze wykaz nieprawidlowoséci, ktére pozostang po wykonaniu prac zgodnych
z zatoZzeniami projektowymi. Do ekspertyzy dotgczono graficzne plany projektowe,
obejmujace docelowe przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu.

Po analizie przediozonej ekspertyzy, tut. Komenda uznata, ze opracowana
koncepcja poprawy bezpieczeristwa pozarowego, a takze proponowane rozwigzania
zamienne zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu,
jednakze pod warunkami wskazanymi w sentencji postanowienia.

Majac na uwadze przyjete rozwigzania zamienne i warunkowe, ktdre w mojej
ocenie zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczeristwa, postanawiam jak na
wstepie.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

- ninigjsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwoleri:

- po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego inwestor
powinien powiadomié Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdarskim
0 zakoriczeniu rob6t i funkcjonowaniu rozwigzari technicznych i zamiennych;

~ postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie
bezpieczerfistwa pozarowego w inny spos6b, niz okreslono w przepisach
powszechnie obowigzujacych jedynie dla przypadkéw  wymienionych
w postanowieniu;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyzag fechniczng ...",
Gdarisk lipiec 2020.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie sfuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Paristwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38,
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za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdarisk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z tredcig art. 127a w zwiazku z art, 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

POMORSK! KQMENDANT WG
PANSTWCWEJ STRAZY P
zup. L35

Zatgcznik:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, stanowigca integralng cze$¢ postanowienia (strony ostemplowane
pieczecig KW PSP w Gdarisku).

{rzymuia:

Y Gmina 'Miejska Pruszcz Gdariski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Gdanisk (+ egz. ekspertyzy)

2. KW PSP Gdarisk - a/a.

Do wiadomosci:
KP PSP Pruszcz Gdanski
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GEOWNY INSPEKTOR et o
NADZORU BUDOWLANEGO : Warszawa, 2008-01- &

DOA/INN/G600/8/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 ple 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 poéin. zm) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pbézn. zm.),

KATARZYNA OLEJNICZAK
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji IKwaliftkacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architekiw
z dnia 08 grudnia 2007 1. sygnatura ake: PO/KIK/183/2007, Ldz. 1046/POIA /2007
do wykeonywania samodzielnej funkcji techaicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]
obejmujgce]j projektowanie
bez ograniczert

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 79/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparctu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminje 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

waznienia

b ORSRADIORY BUSRWLANES |
MAMAEESRTahE 2eCfet
AR SPERITEAA ONIGANG- D0 e §

Grazegorz F 1giel

Otrzymuja;

@ Pani Katarzyna Olejniczak
ul. Jodiowa 1B m.50
83-110 Tczew

Pomoiska Oluegowa

Izba Architektéw

a/a

o
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= (pleczeéd)
adzocy =

b e DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych .funkéji fechnieznyech w budownlciwie

Na podsiawie § 2 ust. 1 pkt 1~ i§ 18 ush 1 pkh ..x...l.,..ql"lh'? .........
rozporzgdzenia Minisfru Gospodarki Teren.owej i Ochirony §rodowiska z dnia 20 lutego 1975 f-\‘;W spra~
.wie sumodz'ielnyl-ch funkcji technicznych w b;xdowhiéhyie (DzU.Nr 8, poz. 46) sivierdza sig ze:

3 Tomaéz Celewicz .

QObywatel(ka) : ey
£ Liss ’; e SncaMeiolimicBR e Gl
magister inZynier architek$
¢ . : (ylul neukowy — zawodowy)
. urodzony(a) dnia ... 19 lipea - 49 53:w .01 iwicach
posiada przygoiowanie zawodowe .Upowaznigigce do wykonywania samodzielnej funkcfi e mn....
¢ projekianta
g g {rodzaj funkeji)
w specjalnosei architekhoniczoej s : =
£ . (radzaj sp Sci }
w zakresie
-{specjalizacja zowodowa)
Tomasz Celewicz : e
Obywateltka) : e : ; jest upowatnionyta) do:
~ 5 (i;niq i nczwlsko)_. 2 : G e

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazad s

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjne - budowlanych obiektdw budowlanych ¥ budownictwie oséb
fizyeznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gigbokich i trudniej-
szych konstrukeji sbatycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw

budowlarych oraz oceniania i badania sbanu “technicznégo obiektdw budowlanych =

z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,

#aWo whiesienia odwolania do Ministra
Komunalnej w Warszawie, ul. Wspélna
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.-

0d decyzji niniejszej stuzy stfon
Budownictwa, Gospodarki PrzeStrzenne
nr 2, za poSrednictwem tut, Wydziaiw

I B e, 2o
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszos, 1990 = 12- 84

'LHH/QO <3
GP-KZ~7210/ S4+/5C '

eretee e

* Nr
1

DECYZIJA

O STWIERDZENIU P‘RZYGOTOV'{ANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlefnych funkct technicznych w budownlctwie

Na.podstawie § 5 ustely §6 ust.) 1.3, 871413 usc 1 pke B hn LT

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony $rodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technlcznych w budownlictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwlerdza

slg, Ze:
Ben PaBl) | consivind AnEPEgl Bufaec VRS e I IS e
maciztor inZundicr CuLownligviis
. sesesresarern -n.?‘.ooo--vcno-n'-'-o.totuuo--'oo--no.cu»-.o-oooo.--.-.--.....~..._..........
o) S (vl nsviowy = 3awedowy)
A ma s amindte T it AR e =
& 22 Ziarinacd S -t 22 =
urodzony(a) dnla .75 iy e or g SUSRRIS | e B8 GRITRE et DS PR

posiada przygotowanie zawodowe upowatnlajqee do wykonywonfc samodzlelne| funkcji

kisrounilta Uuduny 4 robét

RN R R EEEEE) R LR R seevesseseces P e R R RO PO R R AURCE SR SR

w specjalnodel .....0. e oD S OO e B
T e Y LU RO,
w zakresle ....... ORICT YR FRL FEXeHEE SO I R e ele T A R e P 0
. fimitimen G B B D
Pan /Pani/ ....'.‘.'.'.".‘.'.'.".3..‘:".7".-‘;.:.'.':‘."‘.:';".?'.‘.-:.‘ ...... Sielsisieintels -jest upowatinlony(a) do:

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowani:
i kontrolowenis wytwarzania konstrukcy joych elementéw budowlanych
oraz ocenianias i badania stanu technicznego w zakresle wszelkich
budynkéw oraz incych budowli, 2z wytaczeniem linii, wezléw 1 stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipuleacyj-
nych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych,

2/ sporzqdzgnia w budownictwie 0sdéb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzan konstrukcy jno-budowlanych wszelkich budynkéw 1 budowld,

3/ sporzadzanis w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazan architektonioznych:

a/ budynkéw iowentarskich i gospodarczych, " adaptac ji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzanis
planéw zagospodarowania dziatki zwiazanyoh z reslizacja tyoh
budynkéw, i

b/ budowli nie bedaoyshirbidygkamd.
- (W o N ,-\_\
& e, e
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Nr

i

Laxy

£280/Gd/9
DECYZJA

Sgl. 1 plat 3 03 pst. ] pidt 2

Na podstawie §... 27> "' -1 P! e g Al rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnis 20 lutego I975r.
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8
poz 46 z poin. zm.) stwierdza, 2e:

’ ; wWodak
= T S O i SRR R S

17 maja 1962 roku w Koczala

wodzony/adnia ..........., L R e e W e ey R T in o,
posiada przygotowanic zawodowe, upowaznisjace do wykomywania
samodzielnej funkeyi

projektanta, kierownika buCowy | rabdt

wspecielnotet ... HONSSTEUECY N0 - BUGOMIABG] e
Pansi.. Ryszars Wopdak ey 8 O SRR Jjest upowainiony/a do:

sporzadzantia proJektdw w zakres:e rozwigzan konsirukcyjng -
budowlanych budynkéw craz innych budowli, z wytaczentem linii,
wezldw i stacji kolejowych, drdg i nawierzchry lotniskawych,
mestow, budowls hydrotechnicznych @ melioracji wodnych,

sperzgdzama projektdw w zakresie ropzwigzad architektonicznych
budynkow 1nwentarskich | gospodarczych, adaptac]i projektow
pawtarzalnych inpych budynkdw oraz sporzgdzan:a plandw 23gospo-
darawnssig dzialkl zwigzanych z realizacjse tych budynkow,

kierowania, maczorowania | kontrolowania budowy @ raobdt, kie-
rowania : kontrslowsnia wytwalzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania t badania stanu technicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw i innych budowli. z wylgczeniem linii,
" wezldw I stec3i kolejowych, orég | aswierzchni ictniskowych,
ch  wodno, - melicracyjnych.

&wp;hwuuf
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/183/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0950.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0950-DFY3-B9DA-AE18-1C6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

str. 26



sianUh i wo POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Poiskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski

1ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJY

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz Piotr Celewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3167/Gd/87,

jest wpisany na liste czionkow Pomarskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0675.

Cztonek czynny od: 17-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Gdarisk.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0675-7796-EB11-ADCE-411A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pt
fub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-2M1-AUY-U8BA *

Pan Andrzej Zajaczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Ckregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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SIAK

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-TUI-V95-NDK *

Pan Ryszard Wojdak o numerze ewidencyjnym POM/BO/5361/01

adres zamieszkania ul.Rabatki 13, 80-299 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

szym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
twa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiladciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw

* Weryiikacje poprawnosci danych w niniej
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownic
Budowniciwa.
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