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OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenwu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 7 (DP/02) na terenie
Lesnictwa Skorkow o dlugosci 2 557,91 m z wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

—  Budowg drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosci 2 557,91 m, szerokosci
3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajacymi wymijanie si¢ pojazdow jadacych
w przeciwnych kierunkach

— budowg 13 zjazdéw dhugich na drogi oddzialowe i drogi lesne wewngtrzne o dtugosci 30-40m od
krawedzi drogi lub sktadnicy, szerokosci 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego

— budoweg 18 zjazdoéw na tereny lesne i drogi oddziatowe o dtugosci 12m lecz nie mniej niz do
konca wytukowania 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach
wylukowanych na przecieciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m

—  budowg 1 zjazdu na drogg gminng o dtugosci 12m lecz nie mniej niz do kofica wytukowania o
nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach wylukowanych na przecigciu si¢ z
krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m

—  budowg 1 zjazdu do dziatki prywatnej o dtugosci 7 m 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa
tamanego i krawedziach wylukowanych na przecieciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym o
promieniu R=6 m

—  budowg 2 sktadnic przyzrebowych o wymiarach 12x50 m zakonczonej skosami 1:1

— budowg 1 sktadnicy na petli do zawracania o promieniur = 12m

— budowg zjazdu z drogi powiatowej o nawierzchni z masy bitumiczne;j

—  budowg rowoéw przydroznych wraz z rowami odptywowym odprowadzajacym wode na teren
przylegty

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku taczy sie
z droga powiatowg 0403T na dzialce ewidencyjnej nr 580 nastepnie przebiega wzdtuz linii oddziatowych
68/69, 71/72, 74/73, 76, 79/77 i konczy si¢ na granicy oddziatlow 78/80 .

Droga le$na jest droga utwardzona kruszywem o szerokoéci ok. 3,0 m bez poboczy czegsciowo
okopana rowami. Stan drogi jest zlty, fragmentarycznie nieprzejezdny dla samochodoéw ciezarowych i
strazy pozarne;j.

Obecny stan drogi nie spetnia kryteriow dotyczacych drog lesnych i drog lesnych
przeciwpozarowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi lesnej o dtugosci 2 557,91 m, szerokosci 3,5m z poszerzeniami
do 6,5m zlokalizowanymi w odstgpach nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych wzajemna
widoczno$¢ samochoddéw znajdujacych si¢ na sasiednich mijankach.

Projektuje sie droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje sie budowe
poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanym o szerokosci 75c¢m oraz opaski gruntowej szerokosci
25cm czegsciowo okopana rowami o szerokosci dna 0,4m i skarpach nachylonych do terenu w stosunku
1:1,5. Przy drodze zlokalizowane sg 2 sktadnice przyzrebowe 0 wymiarach 50x12 m zakonczone skosem
w stosunku 1:1. Na sktadnicy na koncu projektowane drogi projektuje si¢ petle do zawracania na ktorej
zlokalizowana jest sktadnica.



Projektuje si¢ budowg 13 zjazdoéw dtugich na drogi oddzialowe i drogi lesne wewnetrzne o dugosci 30-
40m od krawedzi drogi lub sktadnicy w tym jeden zjazd wzdtuz sktadnicy 2 o dlugosci 68,95m,
szeroko$¢ zjazdow 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego.

Projektuje si¢ budowe 18 zjazdow krotkich o dtugosci 12 m lecz nie mniej niz do konca wylukowania o
nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach wytukowanych na przecieciu si¢ z krawedzia
drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m.

Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu na droge gminng o dtugosci 14,64m o nawierzchni ulepszonej z
kruszywa tamanego i krawedziach wylukowanych na przecigciu si¢ z krawedzia drogi tukiem kolowym o
promieniu R=11m.

Projektuje si¢ przebudowe jednego zjazdu do dziatki prywatnej o dlugo$ci 7 m o nawierzchni ulepszone;j
z kruszywa tamanego i1 krawedziach wylukowanych na przecieciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kotowym
0 promieniu R=6 m. Przebudowie podlega cz¢$¢ zjazdu na terenie Nadlesnictwa Kielce.

Projektuje si¢ budowe 7 przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD @400 w ciggu rowow
przydroznych oraz budowg 2 przepustow rurowych wykonanych o $rednicy @500 pod korong drogi i 2
przepustéw rurowych wykonanych z rur PEHD o $rednicy @600 pod korong drogi. Konce przepustow
zabezpieczone przez $cianki czotowe betonowe ze skrzydetkami.

Wzdhiz czgscei drogi projektuje si¢ budowe rowow otwartych trapezowych o szerokosci dna 0,4m

stuzacych do odprowadzenia wody z rowdw na teren lesny oraz projektuje si¢ rowy odprowadzajace
wody opadowe na teren lesny.

A. PLAN SYTUACYJINY

Poczatek projektowanej drogi rozpoczyna si¢ na krawedzi drogi powiatowej 0403T w km
0+000,00, koniec projektowanej drogi w km 2+557,91 m znajduje si¢ na granicy dziatek
ewidencyjnych 578, 576, 579, 577 gdzie znajduje si¢ petla do zawracania ze statg sktadnica
drewna oraz trzy dtugie zjazdy.

Zaprojektowano droge o szerokos$ci 3,5m z mijankami o poszerzeniu drogi o 3m do 6,5m
dtugos$ci 23m 1 zmianie szeroko$ci w stosunku 1:7 tj. na dlugos$ci 21m oraz przy wylukowaniu
zatamania krawedzi promieniem R=50m. Mijanki zaprojektowano w odst¢pach
nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemng widocznos$¢ pojazdow na sasiednich
mijankach. Zaprojektowano je w potaczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne
lub w obrebie sktadnic przyzrebowych.

Zaprojektowano nastgpujace usytuowanie mijanek:

Mijanki lewostronne:

km 0+057,60

km 0+299,73

km 0+569,42

km 1+053,27

km 1+560,23

km 1+812,27

km 2+199,67

Mijanki lewostronne:

km 0+841,60

km 1+273,75

km 2+084,88

Mijanka obustronna przy wjezdzie na pe¢tle do zawracania w km 2+516,94

Mijanka nienormatywna przy zjezdzie z drogi powiatowej o wymiarach 12,5x5m
rozpoczynajaca si¢ 1 konczaca skosem 1:1

Zmiana kierunku osi drogi:



— wyokraglona promieniem kotowym o R=55m z poszerzeniem nawierzchni drogi o
0,70 m

— wyokraglona promieniem kotowym o R=80m z poszerzeniem nawierzchni drogi o
0,50 m

— wyokraglona promieniem kotowym o R=110m z poszerzeniem nawierzchni drogi o
0,30 m

— wyokraglona promieniem kotowym o R=160m z poszerzeniem nawierzchni drogi o
0,25m

— wyokraglona promieniem kotowym o R=260m, R=500m bez poszerzen

Poszerzenia sg realizowane na prostej przejsciowej na dhugosci 25m.

— zmiana kierunku na skrzyzowaniu w km 2+237,48
— przy zmianie kierunku osi mniejszej niz 1° zmiana ta jest realizowana w punkcie
zwrotu w km 1+779,18

Skladnice przyzr¢bowe:

Zaprojektowano budowe trzech sktadnic przyzrebowych.

Sktadnica 1 usytuowana jest po prawej stronie drogi o wymiarach 50x12m rozpoczyna si¢ na
krawedzi zjazdu dtugiego | i konczy skosem 1:1. Pochylenie poprzeczne sktadnicy 3% w
kierunku zewnetrznym. Za sktadnicg zaprojektowano roéw wraz z rowem odptywowym
odprowadzajacym wode na teren.

Sktadnica 2 usytuowana jest po prawej stronie drogi wzdtuz dtugiego zjazdu nr VII 0 wymiarach
50x12m rozpoczyna si¢ na krawedzi drogi i konczy skosem 1:1. Pochylenie poprzeczne
sktadnicy 3% w kierunku zewnetrznym.

Sktadnica 3 usytuowana jest na petli do zawracania o promieniu wewnetrznym R=12m.
Pochylenie poprzeczne sktadnicy dwustronne 3% w kierunku zewnetrznym

Przebieg drogi w terenie, wspoirzgdne wierzchotkdéw, poczatku i kofica drogi oraz wspotrzedne
punkow zwrotu, kilometraz zjazdow na drogi oddziatowe i tereny lesne przedstawiono na
rysunku PZT i w projekcie wykonawczym.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH

Projekt przebudowy drogi lesnej nr 7 w Lesnictwie Skorkdéw rozpoczyna si¢ zjazdem z drogi
powiatowej 0403T na dziatce 580 w miejscowosci Jedle w swoim zakresie obejmuje budowe
zjazdu z tej drogi.
Projektuje si¢ nastgpujace parametry zjazdu:
e Projektowana szerokos¢ zjazdu 6,2 m.
W tym :
szeroko$¢ jezdni 4,2m,
szerokos$¢ obustronnych poboczy po 0,75m,
szeroko$¢ opaski oporujgcej pobocza po 0,25m
e szerokosci jezdni drogi powiatowej 5,07m
e 0$ drogi usytuowana pod katem 89° w stosunku do krawedzi zjazdu
e krawedzie zjazdu na przecieciu z krawedzig drogi powiatowej wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu R=11m



e niweleta zjazdu nachylona pod katem 0,26% w kierunku przeciwnym do jezdni
dostosowana zostala do uksztaltowania korony drogi powiatowej oraz uniemozliwia
wyptywanie wody z projektowanego zjazdu na droge powiatowa

e pod zjazdem zaprojektowano przepust betonowy @500 dtugosci 8 m w celu zapewnienia
ciggtosci rowu przydroznego drogi powiatowe;j

e wlot i wylot przepustu zabezpieczony przez $ciank¢ oporowa dla przepustow rurowych
wykonanych z rur betonowych ($cianka ze skrzydetkami)

o dhugos¢ zjazdu 11,84 m

e zjazd o nawierzchni z masy bitumicznej

Zjazd z drogi gminnej
Projektuje si¢ przebudowe zjazdu z drogi gminnej usytuowanej na dziatce ewidencyjnej nr 149
obreb Antonieléw. Zjazd o szerokos$ci 3,5 m o nawierzchni z kruszywa tamanego pobocza
obustronne szerokosci 0,75 z kruszywa tamanego plus gruntowa opaska oporujaca szerokosci
0,25 o krawedziach wyokraglonych na przecigciu z krawedzig drogi gtownej tukiem kotowym o
promieniu R=11m. Dlugos¢ zjazdu 14,64m

C. ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE

Projektuje si¢ budowe 13 zjazdow dtugich na drogi oddziatowe i drogi leSne wewnetrzne o
dhugosci 30-40m od krawedzi drogi lub sktadnicy w tym jeden zjazd wzdtuz sktadnicy 2 o
dhugos$ci 68,95m, szeroko$¢ zjazdow 3,5m o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego.
Krawedzie zjazdow wyokraglone na przecigciu z krawedzig drogi gtéwnej tukiem kotowym o
promieniu R=11m

Projektuje si¢ budowe 18 zjazdow krétkich na tereny lesne i drogi oddziatowe o dlugosci 12m
lecz nie mniej niz do konca wylukowania o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i
krawedziach wylukowanych na przecigciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kolowym o promieniu
R=11m

Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu do dziatki prywatnej o dtugosci 7 m o nawierzchni ulepszonej z
kruszywa tamanego i krawedziach wylukowanych na przecieciu si¢ z krawedzia drogi tukiem
kotowym o promieniu R=6 m. W ramach inwestycji wykonany bedzie zjazd na terenie
Nadlesnictwa Kielce.

W celu prawidlowego wpisania projektowanych zjazdéw 12m ich usytuowanie moze zostac
zmienione w porozumieniu z inwestorem. Zmiany takie nalezy traktowac¢ jako zmiany nieistotne.
Wszelkie wprowadzone zmiany lokalizacji zjazdéw krotkich nalezy uja¢ w inwentaryzacji
powykonawczej.

D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym Wydanym przez
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych Drogi Le$sne Warszawa- Biedon 2012r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewni¢ jej ptynny
przebieg dostosowany do otaczajgcego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z
zatozeniami przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegdlowo zostalty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.



E. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana
bedzie poprzez uksztalttowanie spadkow poprzecznych i podtuznych bezposrednio na teren
przylegty na teren lasu lub przez rowy przydrozne i odptywowe odprowadzajace wode na teren.
Z celu zapewnienia cigglosci rowu przy drodze powiatowej projektuje sie pod zjazdem przepust
z rur betonowych @500 dtugosci 8 m zabezpieczony §ciankami czolowymi betonowymi ze
skrzydetkami.

Za sktadnicg 1 projektuje si¢ row przydrozny wraz z rowem odprowadzajacym wodg na teren
o dhugosci 20m. Szerokos$¢ dna rowu 0,4 m skarpy nachylone w stosunku 1:1,5, minimalny
spadek rowu odptywowego 0,2%.

Od km 1+246,60 projektuje si¢ obustronne rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4m skarpach
nachylonych do terenu w stosunkul:1,5. W celu zapewnienia ciaglosci rowu projektuje si¢
budowe 7 przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD @400 w ciaggu rowow przydroznych
oraz budowe 1 przepust rurowy wykonany z rur PEHD o $rednicy @500 pod korong drogi i 2
przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD o $rednicy @600 pod korong drogi. Konce
przepustow zabezpieczone przez Scianki czotowe betonowe ze skrzydetkami. W celu
odprowadzenie wdod opadowych na teren projektuje si¢ budowe rowoéw odptywowych o dlugosci
20m, szeroko$¢ dna rowu 0,4 m, skarpy nachylone w stosunku 1:1,5, minimalny spadek rowu
odptywowego 0,2%.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ czyszczenie i profilowanie istniejagcych rowéw
odptywowych na dlugo$ciach zgodnych z PZT.

Skarpy i dno rowoéw zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich
powierzchni tacznie z opaskg gruntowa hydroobsiewu.

F. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat si¢ bedzie na projektowanej drodze, droga
wewnetrzna zamknigta dla ogdlnego uzytkowania projektuje sie:

- ustawienie w km 0+031,00 na jednym shupku znakéw zakazu B-33 (30)- ograniczenie
predkosci do 30km/h oraz znaku B-1 -zakaz ruchu wszelkich pojazdéw z umieszczong pod nim
tabliczka T- "Nie dotyczy pojazdow Administracji Lasow Panstwowych i rowerow",

- ustawienie w km 0+033,00 szlabanu typu lesnego w sposob umozliwiajacy minigcie go na
rowerze bez koniecznosci zsiadania

- ustawienie na zjezdzie z drogi gminnej na jednym shupku znakéw zakazu B-33 (30)-
ograniczenie predkosci do 30km/h oraz znaku B-1 -zakaz ruchu wszelkich pojazdow z
umieszczong pod nim tabliczka T- "Nie dotyczy pojazdow Administracji Lasow Panstwowych,
rowerow, dojazdu do posesji”,

Projektuje si¢ znaki z grupy znakéw matych (M) o $rednicy dla znakow kategorii B rownej
600mm. Na znakach nalezy zastosowac¢ foli¢ odblaskowg typu 1.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji w poblizu zabudowan gospodarczych wystepuje podziemna sie¢
wodociggowa. Przy pracach w poblizu sieci nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

W przypadku stwierdzenia innych urzadzen obcych nalezy bezzwlocznie powiadomic
inspektora nadzoru oraz autora niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzgadzen obcych nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wla$cicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢é z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i nalezy stosowaé sie do zalecen ich zarzadcow.




4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

powierzchnia jezdni — 10257,70 m?

e powierzchnia zjazdow na drogi oddziatowe i tereny lesne — 4982,70 m?
e powierzchnia sktadnic przyzr¢gbowych — 2892,95 m?

e RAZEM powierzchnia utwardzona jezdni i sktadnic 18133,35 m?

e powierzchnia utwardzonego pobocza drogi i zjazdow — 4785,96 m?

e powierzchnia rowow, skarp wykopow i nasypoéw — 11439,40 m?

o Catkowita powierzchnia inwestycji 31235,19 m?

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.

e Przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
e Terem inwestycji znajduje si¢ w nastgpujacych formach ochrony przyrody:
- Konecko-topusznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
- Obszar Natura 2000 Ostoja Przedborska
W zwigzku z realizacja inwestycji :
e nie beda zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry
o nie bedg likwidowane i niszczone zadrzewienia §rodpolne, przydrozne i nadwodne
e nie bedg dokonywane zmiany stosunkéw wodnych
¢ nie begdg likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne
Przy uwzglednieniu niniejszych zalecenn przebudowa drogi lesnej nr 7 nie bedzie miata
znaczacego negatywnego wplywu na wystepowanie gatunkow oraz form chronionych w lasach
Lesnictwa Skorkow.
Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyzej wymienionych
nakazow planowana inwestycja nie bedzie miala znaczgco negatywnego wplywu na
srodowisko.

6. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

7. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.



8.  Charakterystyka ekologiczna.

o  Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsiewzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wplyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie
wywozi¢ na wysypisko $mieci
v wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujgce si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary,
oleje itp. nalezy przechowywaé¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekéw olejow lub innych substancji stosowanych w
urzadzeniach mechanicznych Iub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

e Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
zaklocen elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacjg inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez popraw¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch
pojazdéw zwigzany z eksploatacja lasu. Droga zamkni¢ta dla ruchu ogoélnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejgcej drogi. Przebudowa drogi spowoduje
koniecznos$¢ wycinki drzew z powierzchni okoto 1,0 ha. Przeprowadzona obserwacja przyrodnicza
pozwolita ustali¢ iz w rejonie inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione podlegajace ochronie
prawnej. Wycinka drzew prowadzona bgdzie w ramach dziatalnosci gospodarczej lasow.

Budowa drogi nie powoduje konieczno$ci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaktocenia ich wystgpowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, teren6w zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

9. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowang droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w calo$ci na terenie lesSnym i dziatki do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod drogg pozostanie w dalszym ciggu dziatka
lesna.

W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci sie w ramach
dziatek bedgcej w dyspozycji inwestora.



10. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaty opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

mgr inz. Justyna Rybak



