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OPIS TECHNICZNY
1. Przebieg drogi w terenie
Przebieg drogi w terenie omdwiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
2. Profil podltuzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejagcego, wyniesiona okoto 20cm ponad teren
zapewnia jej ptynny przebieg i wpasowanie si¢ w otoczenie. Umozliwienie potgczenia drogi z
przyleglym terenem.

Projektowane spadki podiuzne jak i ich wylukowania szczegdtowo zostaly przedstawione
na rysunku nr 3- Niweleta.

3. Szerokos$¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m.
Rozmieszczenie mijanek przedstawione zostato w Projekcie Zagospodarowania Terenu w
czesci opisowej 1 na rysunku PZT.

Droga z obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m, ziemna opaska szeroko$ci 25cm
skarpami nachylonymi w stosunku 1:1,5 cz¢$ciowym rowem trapezowym rowem o
szerokosci podstawy rownej 40cm i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5

4. Parametry zjazdow na drogi lesne, drogi oddzialowe i szlaki
zrywkowe

Projektuje si¢ budowe 13 zjazdow dtugich na drogi oddziatowe i drogi leSne wewnetrzne
o dtugosci 30-40m od krawedzi drogi lub sktadnicy w tym jeden zjazd wzdhuz sktadnicy 2 o
dtugosci 68,95m

Projektuje si¢ budowe 18 zjazdow krotkich o dtugosci 12 m lecz nie mniej niz do konca
wylukowania o nawierzchni ulepszonej z kruszywa lamanego i krawedziach wylukowanych
na przecigciu si¢ z krawedzig drogi tukiem kolowym o promieniu R=11m.

Zjazdy posiadaja obustronne pobocza szerokosci 75¢m na catej dtugosci, opaske
gruntowg szerokos$ci 25cm po zewnetrznej stronie pobocza.
Usytuowanie poszczeg6lnych zjazdow przedstawione zostaty w PZT.

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

5.1. Warunki gruntowo-wodne :
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono

badania geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotagczona do niniejszego
opracowania. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

proste warunki gruntowe

inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechniczne;j



Glegbokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto h,=1m
Przyjeto grupe no$nosci podtoza gruntowego G1 i G4

5.2. Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:

— Ustalen z Nadlesnictwem Kielce
— Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Warszawa 2013r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych le$nych 0
kategorii obcigzenia ruchem KR 1

5.3. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19991 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon
2012r.

Nawierzchnig¢ jezdni zaprojektowano o nast¢pujacej konstrukeji:

Konstrukcja jezdni km 0+011,84 — 1+200,00
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
mialowaniem i walcowaniem-— gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr.
18cm
e Doziarnienie gruntu rodzimego wraz z wymieszaniem w celu uzyskania
optymalnej zdolno$ci zageszczenia — gr. 30 cm

Konstrukcja jezdni km 1+200,00 — 2+557,88

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem i walcowaniem— gr. 9cm

e Geokrata wysokosci 10 cm o matych oczkach wypetniona kruszywem (0-
31,5mm) o uziarnieniu ciagglym —gr. 10cm

e Piasek gruby —gr. 10cm

e Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny o wytrzymatosci min. 20/20
KN/m z zawinigciem na krawedziach bocznych

e Warstwa wyrownawcza — piasek gruby —gr. 10 cm

Konstrukcja poboczy:
e kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

Sktadnice przyzrgbowe
Sktadnica 1
e Nawierzchnia z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem i walcowaniem— gr. 9cm



e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr.
18cm

e Doziarnienie gruntu rodzimego wraz z wymieszaniem w celu uzyskania
optymalnej zdolnosci zageszczenia — gr. 30 cm

Sktadnica 213

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego
miatowaniem 1 walcowaniem— gr. 9cm

e Geokrata wysokos$ci 10 cm o matych oczkach wypetniona kruszywem (0-
31,5mm) o uziarnieniu ciggtym —gr. 10cm

e Piasek gruby —gr. 10cm

e Warstwa separacyjno-filtracyjna z geotkaniny o wytrzymatosci min. 20/20
kN/m z zawini¢ciem na krawedziach bocznych

e Warstwa wyrownawcza — piasek gruby —gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdow na drogi lesne i oddziatowe oraz droge gminng
e Taka jak konstrukcja drogi w miejscu zjazdu

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 5cm
e podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - gr. 7cm
e podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm) - gr. 20cm
e ulepszone podioze grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o
Rm=2,5MPa - gr. 20cm

5.4. Przekrdj drogi
Projektuje si¢ przekroj daszkowy drogi o pochyleniu -3% w km 0+000,00 — 1+495,00
oraz w km 1+845 — 2+557,91.
Na odcinku od km 1+520,00 — 1+820,00 projektuje si¢ pochylenie jednostronne w lewo
3%. Zmiana nachylenia jezdni realizowana jest na prostej przejsciowej o dtugosci 25m.
Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi -3% ( na zewnatrz)
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrebowych -3% na zewnatrz.

5.5. Przepusty

Projektuje si¢ budowe 1 przepustu betonowego z rur betonowych kielichowych @500mm
pod zjazdem z drogi powiatowej na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm
zaggszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 10 cm
wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot
przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang skrzydetkowsa dla przepustow rurowych.

Projektuje si¢ budowe 7 przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD @400 w ciaggu
rowow przydroznych oraz budowe 1 przepust rurowy wykonany z rur PEHD o $rednicy @500
pod korong drogi i 2 przepustow rurowych wykonanych z rur PEHD o $rednicy @600 pod



korong drogi. Przepusty posadowione na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm
zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 10 cm
wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot
przepustu zabezpieczony $cianka prefabrykowang skrzydetkowa dla przepustow rurowych.
Szczegotowe rozmieszcezenie przepustow oraz rzedne dna wlotu i wylotu przedstawiono
na rysunku PZT oraz projekcie wykonawczym
Szczegot przepustu przedstawiony na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

6. Odwodnienie

Odwodnienie szczegétowo zostato omowione w czesci opisowej do Projektu
Zagospodarowania Terenu.

7. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami o
szerokos$ci 0,75m i obramowaniu ich opaska ziemna o szerokosci 0,25m.

e Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj daszkowy -3%;-3%.

e Na odcinku drogi od km 1+520,00 — 1+820,00 projektuje si¢ pochylenie jednostronne
w lewo +3%; -3%

e pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

e opaske ziemng oporujaca pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

e skarpy nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

e skarpy i opaska ziemna zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew.

e rOw trapezowy o podstawie szeroko$ci 0,4m i skarpach nachylonych 1:1,5

8. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego
mechanicznie grubosci 9 cm i1 szeroko$ci 75cm. Pobocze oddzielone od skarpy

rowu opaska ziemng o szerokosci 25cm.

9. Technologia robot

W pierwszej kolejnos$ci robot nalezy oczysci¢ droge z czgsci roslinnych, gatezi,

patykow 1 innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 20 cm warstwe
ziemi urodzajnej. W przypadku glebszych poktadow nalezy usuna¢ catg warstwe ziemi.
Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystgpi¢ do wykonania koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku
stwierdzenia ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren

Nadlesnictwa.



W przypadku elementdéw zagospodarowania, ktoére zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajgcego i powinien by¢
wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie

Nadle$nictwa.

Grunt odspojony jest wlasnos$cig wykonawcy roboét i nalezy go wywiez¢é poza teren

Lasow Panstwowych.
10.Instalacje obce

Omowione zostaly w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.

11.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak



