SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont kottowni gazowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z
wymiana kotta gazowego na kotty 2 x 50 kW w kaskadzie.

Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kottow

WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja technologii kottowni

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
technologii remontowanej kottowni gazowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.

Istniejgca kottownia gazowa znajduje sie w piwnicy budynku, zagtebiona 60 cm
ponizej terenu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji technologii kotlowni
gazowej. Modernizacja kottowni obejmuje wymiane istniejgcego kotta na nowy kociot gazowy
wraz z osprzetem.

W kottowni nalezy zamontowac¢ armature wg projektu technicznego.

Instalacje gazu dla kotta nalezy wykona¢ z rury stalowej DN50 tylko w obrebie kottowni.
Zawor gtowny a takze zawor MAG sg istniejgce, na zewnetrznej $cianie budynku, w szafce..

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach i Projekcie Budowlanym.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate techniczna.

SzczegoOtowe zestawienie materialowe znajduje sie w przedmiarze robot do PB-W.

Wyboru konkretnego typu materialu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposrod
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

3. Sprzet.

Do tagczenia rur stalowych stosowaé odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie
rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocg sprzetu recznego.

Do montazu instalacji c.0. uzy¢ rusztowan o wysokosci do 2m.

4. Transport.
Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy ukladaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢



przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac¢ po pochylych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5.  Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja technologii kottowni.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o0s przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na scianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-monta zowe.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. CZ. |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocag
specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy lub innego).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm i nie mogg powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaltek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 20, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

5.2.2. Monta z przewoddw rozprowadzaj gcych.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych” (tom Il) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich
do srednic rur stalowych (dwie srednice wieksze od srednicy rurociggu).

Rozprowadzenie instalacji i potgczenie z istniejgcymi instalacjami, z wykonaniem izolacji
cieptochronnych. Polgczenia rur spawane.

Wszystkie przejscia przewoddw przez wydzielenie pozarowe kottowni (Sciany, strop) nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem przegrdd ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP611A do rur
max.50mm. Przegrody te posiadajg 120 min. odpornos¢ ogniowa.

5.2.3. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne.

Zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo tlenowy na
odcinkach od istniejgcego kotta do wyj$¢ rurociggbw z pomieszczenia kottowni.

Ulozy¢ nowa instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniu kottowni zgodnie
Z rzutami i rozwinieciami w dokumentacji technicznej. Rury izolowa¢ otulina cieptochronna.
Zdemontowac Istniejgcy kociot gazowy wraz z palnikiem i instalacjg gazowg oraz zbiornikiem
c.w.u.. Zdemontowane urzgdzenia przetransportowa¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



5.2.4. 1zolacja termiczna rur.
Wykona¢ izolacje termiczng rur okfadzing z pianki polietylenowej Thermaflex po uprzednim
oczyszczeniu rur i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Grubosci otulin zgodnie ze wskazaniem
w dokumentacji technicznej.

5.2.6. Proba szczelno $ci instalacji.
Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnosci odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie
spadato w ciggu 30min ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewody nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgalezienia powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wysokosé
cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ rowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewd6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Proby i regulacje instalaciji:
a) proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania — po zmontowaniu rurociggow,
b) ptukanie instalacji CO,
c) probairegulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco.

5.2.7. Oznakowanie przewodéw

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie
rurociggbw np. COG - centralne ogrzewanie grzejnikowe, a takze naklejeniu lub
pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia zasilania i powrotu.

5.2.8. Podt gczenie instalaciji.
Podtaczenie instalacji kottowni z istniejgca instalacjg nalezy wykonac w piwnicy budynku. W
tym celu przeprowadzi¢ szacht instalacyjny na klatce schodowej budynku.

6. Kontrola jako $ci robdt.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru roboét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

b) materiatdbw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c) ulozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,



Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty

- odchylenia spadku,

- zmiany Kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,

d) ukladania przewodu w rurach ochronnych

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnosci przewodu

spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7.
Przy

Przy

8.
Platn

Odbidr robot.
odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
g) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
h) Dziennik Budowy
i) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
j) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
k) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze
i ziemne itp.)
[) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
m) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu
n) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.
0) W przypadku stosowania zamiennych materiatéw i urzadzen dokumenty
potwierdzajgce zgode Jednostki Projektowej
odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia oraz zgody na zmiany Jednostki Projektowej
- protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

Podstawa ptatno $ci.
08¢ za zakres rob6t zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania

uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementéw , armatury lub urzgdzen i przedtozeniu przez

wyko

nawce atestéw wbudowanych materiatow i urzadzen .

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca
usytuowania urzadzen i armatury,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podioza,

- ufozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

- montaz armatury, zaworéw, rozdzielaczy, odpowietrznikéw, manometrow itp.,

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagu,

- przeprowadzenie ptukania instalaciji,

- 0znaczenie rurociggow,

- wigczenie instalacji c.o0. do zrédet zasilania,



- oznakowanie uzbrojenia,
- uprzatniecie miejsca prowadzenia robot i wywoz gruzu i zbednych materiatéw.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nhominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

PN-84/H-7422 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
Przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzeh w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.
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Specyfikacja Techniczna
Instalacja wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu ko tlowni

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wody zimnej i cieptej w remontowanej remontowanej kottowni gazowej w
budynku Urzedu Miejskiego.

Zakres prac wod-kan.
- montaz umywalki z poditgczeniem do ks i zw
- zasilenie kotta

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkéw odbiorcow , zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub urzgdzenia.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i urz gdzenia.

Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy instalacji zimnej wody powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1. Skfadowanie.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ skiadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowywaé¢ na
przestrzeni otwartej pod wiatg, ukfadajagc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i biota,
z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci
i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaltki, armatura .
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzadzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet.



Do przygotowania oraz fgczenia rur nalezy stosowa¢ podstawowe narzedzia hydrauliczne.

4. Transport.

Rury, ksztaltki oraz armatura moga byC przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ukiada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z srodkoéw transportowych, lecz
roztadowywac¢ po pochylych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur
oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5.  Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o0s przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na Scianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-monta zowe.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektows.

ROznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogag w zadnym punkcie przewodu przekroczyé: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztaltek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 2°, (tangens kata skrzyzowania 0.035).

Przy montazu wszelkiej armatury nalezy scisle przestrzegac¢ zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewodow

Instalacje wody zimnej i c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych. Rury prowadzi¢ po scianach
stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy
utozenia rur. Stosowac potgczenia rur gwintowane, potgczenia z armaturg poprzez krééce
Z nagwintowanymi koncowkami.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacija techniczna.

5.2.4. 1zolacja termiczna rur .

Rurociggi wody zimnej po zmontowaniu otuli¢ piankg polietylenowg Thermaflex, w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci. Rury wody cieptej izolowac termicznie
otulina cieptochronng Thermaflex. Minimalna grubos$¢ izolacji 9mm.



5.2.5. Préba szczelno $ci instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy poddaé prébie szczelnosci. Proba szczelnosci
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka,
aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min
ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na calej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé¢ jako 1,5
najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ rowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosc przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany , jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.6. Podtgczenie instalacji — zrédto cieptej wody .

Zaprojektowang instalacje wody zimnej nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
Do instalacji wigczyc¢ sie za pomoca ksztattki przejsciowej . Zimng wode doprowadzi¢ do 200l
podgrzewacza pojemnosciowego, w ktorym woda bedzie podgrzewana. Podgrzewacz
zamontowac zgodnie z lokalizacjg urzadzen zawartym w projekcie technicznym w sposéb
wskazany przez producenta urzgdzenia.

6. Kontrola jako $ci robaét.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru roboét
budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
a) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
b) utozenia przewododw:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
c) uktadania przewodu w rurach ochronnych
d) wykonanie izolacji termicznej rur,
e) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przeditozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbior robot.



Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schematow weztéw z domiarem do punktéw statych

b) Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze
i ziemne itp.)

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzenh i materiatow.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

- protokoly z przeprowadzonego piukania przewodu oraz wyniki badanh
fizykochemicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie

- protokoty badan szczelnosci calego przewodu

8. Podstawa ptatno $ci.

Ptatnos¢ za zakres rob6t zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementéw , armatury lub urzgdzen i przedtozeniu przez
wykonawce atestow wbudowanych materiatéw i urzgdzenh .

Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca
usytuowania urzgdzen i armatury,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podioza,
- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,
- montaz armatury, zaworéw, manometrow itp.,
- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagu,
- przeprowadzenie ptukania instalacji,
- 0znaczenie rurociggow,
- wigczenie instalacji c.o0. do zrédet zasilania,
- oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwi gzane.

PN-85/B-02421 lIzolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzadzen.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



