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Il. Cze$¢ opisowa

1. Zakres opracowania

Projekt remontu kotlowni gazowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z
wymiana kotta gazowego na kotty o tgcznej mocy 100 kW przy ul. Starojaworskiej 7 w
Jaworze. Opracowanie zakresem swoim obejmuje wykonanie dokumentacji zwigzanej z
remontem kottowni gazowej wraz z instalacjg centralnego ogrzewania w catym budynku.

2. Opis obiektu.

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowany przy ul. Starojaworskiej 7 w
Jaworze jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Budynek wyposazony jest w instalacje grzewczg, gazowa, wodng oraz kanalizacyjna.
Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng wywiewng. Obiekt obecnie ogrzewany jest
z kottowni gazowej, ktora zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, w piwnicy
budynku. Zawér gtdwny gazowy wraz z zaworem MAG znajduje sie na zewnetrznej Scianie
budynku sgsiedniego. Niniejszy projekt obejmuje remont kottowni gazowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania w catym budynku.

3. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie
projektowanej instalacji zgodnie z przeznaczeniem
3.2. Kottownia gazowa

3.2.1 Technologia kottowni - czes¢ instalacyjna

3.2.1.1 Opis projektowanego pomieszczenia kottowni

Projektowana kottownia gazowa znajduje sie w piwnicy, w pomieszczeniu kottowni. Kociot
pracowac bedzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Kociot opalany
bedzie gazem ziemnym, GZ 50 dostarczanym z istniejgcego przytgcza gazu w oparciu o
istniejgce  warunki dostawy gazu. Projektowane pomieszczenie z kottem nie bedzie
kolidowato z przeznaczeniem budynku oraz nie bedzie ucigzliwa dla sSrodowiska.

Pomieszczenie to spetnia wymagania dotyczace lokalizacji kottowni gazowe] projektowanej
mocy pod wzgledem kubatury, wysokosci i dtugosci drogi ewakuacyjnej a takze
ognioodpornosci i dymoszczelnosci przegrod budowlanych.

Whpiecie kottowni gazowej nalezy wykona¢ do istniejgcej instalacji gazu w pomieszczeniu
kottowni, ktére zasila¢ bedzie w ciepto obieg centralnego ogrzewania w budynku.

3.2.1.2 Elementy projektowanego systemu grzewczego

Kotly opalane gazem ziemnym

W kottowni zainstalowane zostang dwa bezobstugowe, kondensacyjne kotty gazowe 50 kW
o zakresie nominalnej mocy cieplnej 9,9-49,2kW (dla temperatur 70/55°C) wyposazone w
wymienniki ciepta wykonane ze stopu aluminiowo—krzemowego. Ze wzgledu na to, ze kotty
zostang podtgczone do zbiorczego systemu spalinowego, kazdy kociot nalezy wyposazyc
wewnatrz urzadzenia klapy zwrotnej ttumika zasysania powietrza. Kotty posiadajg wszystkie



wymagane przepisami zabezpieczenia wewnetrzne oraz dodatkowo zawodr bezpieczeristwa
dla kazdego z kottow

Uktad technologiczny kottowni nalezy wyposazy¢ w najwyzszych miejscach instalacji w
odpowietrzniki automatyczne. Ponadto w celu umozliwienia obserwacji pracy uktadu na
obiegu /zasilanie i powrdt / oraz przy kottach nalezy zamontowac termometry bimetaliczne,
przylgowe. Uktadem sterowac bedzie automatyka.

Rurociagi w obrebie kottowni izolowac termicznie.

Obieg grzewczy centralnego ogrzewania
Podtgczenie kaskady kottéw do instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé poprzez
sprzegto hydrauliczne

Na przewodach powrotnych do kottéw lub w kottach zamontowa¢ pompy kottowe c.o.. Na
przewodzie powrotnym po stronie instalacyjnej, w miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy
umiesci¢ naczynie wzbiorcze przeponowe 50 |, 6 bar. Instalacje wodne w obrebie kottowni z
rozdzielaczem izolowad termicznie.

Parametrami obiegu grzewczego, w funkcji temperatury zewnetrznej, sterowac¢ bedzie
regulator kottowy.

3.2.1.3 Zabezpieczenia instalacji kottowej i c.o.

Zabezpieczenie systemu grzewczego zamknietego i kottowni zrealizowane zostanie zgodnie z
PN-91/B-02413. Kotty zabezpieczone bedg zaworami bezpieczenstwa 1/2” 3bar, oraz
naczyniem wzbiorczym zamknietym 50I, 6 bar.

3.2.2. INSTALACJE W KOTtOWNI

3.2.2.1. Instalacja gazowa

Z istniejgcego przytgcza gaz dostarczany jest do szafki gazowej z zaworem gtéwnym
gazowym, gazomierzem oraz zaworem MAG umieszczonej na zewnetrznej Scianie budynku
sgsiedniego.

W kottowni, w istniejgcg instalacje gazu nalezy wtgczy¢ projektowang instalacje gazu DN50,
ktdra zasila¢ bedzie odbiorniki gazu — kociot gazowy 2szt. x 50 kW.

Instalacje gazowg nalezy wykonac z atestowanych rur stalowych bez szwu, tgczonych przez
spawanie gazowe. Prowadzi¢ jg nalezy natynkowo na uchwytach z kotwami metalowymi
zachowujac wymagane odlegtosci od istniejgcych instalacji. Przy przechodzeniu instalacji
gazowej przez $ciany nalezy stosowac rury ostonowe.

Przed kottami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce do gazu 1”. Na przewodzie zbiorczym
gazu w kottowni zamontowac zawér odcinajgcy DN5O0.

Instalacje gazowg, po montazu i probie szczelnosci nalezy oczyscic i pomalowac farbg
podktadowg antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze zéttym.



3.2.2.2. Instalacja wentylacyjna i kominowa
Pomieszczenie kottowni posiada istniejacg instalacje nawiewng — powierzchnia otworu
nawiewnego min. 300 cm2.

Przewdd wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kottowni podfaczony jest do przewodu
kominowego nr 2. Przewdd w pomieszczeniu nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng
wywiewng bezzaluzjowg o wymiarach np.14x21cm umieszczong pod stropem
pomieszczenia.

Doprowadzenie powietrza do spalania do kottéw nalezy wykonaé zbiorczym przewodem
systemowym spalinowo - powietrznym DN160/250 do ktérego podtgczone bedg przewody
spalinowo — powietrzne z kottéw DN110/160. Zbiorczy przewdd spalinowo - powietrzny
DN160/250 nalezy zamontowa¢ w przewodzie kominowym nr 3, wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ daszkiem.

3.2.2.3. Materiaty instalacyjne, roboty montazowe, préby i odbiory
Rurociagi instalacji c.o. w kottowni i w pomieszczeniu technicznym wykonac nalezy z rur
stalowych bez szwu wedtug PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie. W najwyzszych
punktach na rurociggach wodnych zainstalowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane
zaworami. Rury umieszcza¢ nalezy na podporach mocowanych do scian.

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac
z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S o El 60.

Catos¢ prac instalacyjnych wykonac nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 i 9). Instalacje sanitarne
i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z uwzglednieniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zawartych w
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci potaczen instalacji w obrebie kottowni i poszczegdlnych elementéow
instalacji. Proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych . Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
wytycznymi producentow poszczegdlnych urzadzen.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci /na zimno i gorgco/ nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.2.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich rur stalowych
(przed zatozeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i odttusci¢ rozpuszczalnikiem.
Tak przygotowang powierzchnie nie pdiniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie



malowa¢ emalig kreodurowa. Czas schniecia kazdej warstwy 24h. Catos¢ prac
antykorozyjnych nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu wskazéwek instrukcji KOR-3A.

3.2.2.5. lzolacje cieptochronne

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury, biegnagce w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaizolowac¢ otuling cieptochronng o wspotczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK],
grubos¢ izolacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z poprawkami).

3.2.2.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna kottowni
W kottowni znajduje sie istniejgca umywalka wraz z istniejgcymi wpustami podtogowymi i
studzienka schtadzajaca.

W celu okreslenia zuzycia wody uzupetniajacej instalacje grzewczg i na potrzeby kottowni
nalezy zamontowac osobny jej pomiar — wodomierz Dn15; 1,5m3/h.

Wode zasilajagca instalacje w budynku nalezy uzdatni¢ tak aby woda uzupetniajaca ztad
spetniata wymagania dotyczace jakosci wody grzewczej wg VDI 2035 za pomocg stacji
uzdatniania wody.

3.2.3Wytyczne budowlane do kottowni

Czes¢ budowlana pomieszczenia kottfowni:

— zdemontowac istniejgce orurowanie poprzez pociecie rur palnikiem acetylenowo
tlenowy na odcinkach od istniejgcego kotta do wyjS¢ rurociggdw z pomieszczenia
kottowni,

— utozy¢ nowag instalacje z rur stalowych czarnych w pomieszczeniu kottowni zgodnie
zrzutami irozwinieciami w dokumentacji technicznej, rury izolowa¢ otulina
cieptochronng,

— zdemontowa¢ istniejgcy kociot gazowy. Zdemontowane urzadzenia przetransportowac
na miejsce wskazane przez Inwestora.

— wykonanie przebic¢ przez przegrody budowlane,

— wykonanie przejs¢ p.poz przez Sciane kottowni

— po demontazu istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ poprawki tynkarskie i wymalowac¢
farba emulsyjnag

— zamontowac rozety na pionach, gatgzkach.

— wykonaé przewdd spalinowo — po wietrzny DN160/250,

— zamontowad automatyke.

3.2.4 Ochrona przeciwpozarowa kottowni

Budynek jest obiektem w zwartej zabudowie, z trzema kondygnacjami naziemnymi oraz
poddaszem uzytkowym. Jest on podpiwniczony. Posiada dogodny dojazd dla srodkéow
transportowych.



Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu kottowni w piwnicy. Wydzielona jest
Scianami z cegly w klasie odpornosci ogniowej elementéw budowlanych EI 60.
Pomieszczenie przeznaczone na kottownie posiada powierzchnie 34,56m2 i kubature
90,89m3. Z kottowni prowadzi jedno wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz budynku o
odpornosci ogniowej EI30. Przy drzwiach wejsciowych znajduje sie wytgcznik gtéwny
zasilania elektrycznego do kottowni.

Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie sztuczne.

Zawor gtéwny gazowy wraz z zaworem MAG znajduje sie w istniejgcej szafce na scianie
zewnetrznej budynku.

Odlegtosci od obiektéw sasiadujgcych
Budynek, w ktérym znajduje sie kottownia, znajduje sie w zabudowie szeregowej, miejskiej.

Parametry opatu
Przyjete zatozenia dla paliwa podstawowego:

— Rodzaj paliwa gaz ziemny, wysokometanowy GZ-50
— Gestos¢ wzgledna 0,568

— dolna/gérna granica wybuchowosci 5/15 %

— klasa temperatury T-1

— kategoria niebezpieczestwa pozarowego [

— klasa wybuchowosci A

— Wartos¢ opatowa 34 MJ/m3

— Temperatura zaptonu: 650 °C

Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Wielkos$¢ obcigzenia ogniowego kottowni miesci sie w przedziale do 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowana kotfownia jest kotfownig z ograniczong obstugg. Dozér nad pracy kottowni

petni dorywczo jedna osoba w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas
obstugi obiekt nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

Ocena zagrozenia wybuchem

W kottowni bedg zastosowane urzadzenia gwarantujgce bezpieczng jej prace a w
szczegblnosci automatyka kotta, kontrolujgca prace kotta i utrzymujgca temperature
czynnika grzewczego na zadanym poziomie, z blokadg pracy palnika w przypadku
przekroczenia zadanych parametrow oraz system bezpieczenstwa instalacji gazowej /ASBIG
— GAZEX /.

Spalane paliwo posiada temperature zaptonu wyzszg niz 50 °C.

Powyzsze czynniki i wyposazenie powodujg, ze kottownia nie jest pomieszczeniem
zagrozonym wybuchem i w zwigzku z tym nie podlega, zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA w



spr. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p-poz. /Dz.U. 2021 poz.869 /
uzgodnienia z rzeczoznawcy p-poz.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
a) Warunki budowlane

Kottownia wydzielona jest scianami wewnetrznymi o grubosci min. 12 cm wykonanymi z
cegty petnej, otynkowanymi.
Istniejgcy strop spetnia réwniez wymagania El 60.

Istniejgce drzwi wejsciowe do kottowni posiadajg El 30 odpornosci ogniowej. Wszystkie
przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac z zastosowaniem
przegréd ogniowo i dymoszczelnych firmy HILTI typu CP601S o odpornosci ogniowej El 60.

b) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Kottownia stanowi osobng strefe pozarowg o powierzchni 34,56 m2 wydzielong Scianami o
odpornosci ogniowej El 60 i zamykang drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Pozostafa
czes$¢ obiektu stanowi drugg strefe pozarowa.

¢) Warunki ewakuacji

Kottownia jest pomieszczeniem o ograniczonej obstudze. Kottownia posiada oswietlenie
Swiattem sztucznym. Z kottowni prowadzi jedno wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia na korytarz, skad prowadzi wyjscie na klatke schodowga oraz na zewnatrz.

Dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych mieszczg sie w granicach dopuszczalnych przepisami.

d) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna posiada wytgcznik przeciwpozarowy przy drzwiach wyjsciowych z
pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna.

e) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Kottownia posiada specjalne urzadzenia przeciwpozarowe - aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazu wyposazony w detektor gazu, modut alarmowy /sterowanie pracg systemu/
oraz petnoprzelotowy zawédr klapowy MAG-3 realizujacy idee zabezpieczenia instalacji gazu .

f) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg. Sprzet gasniczy umiesci¢ w miejscu
tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.



g) Drogi pozarowe

Budynek, w ktdrym zlokalizowana jest kottownia posiada dogodny dojazd dla srodkéw
transportu, w tym jednostek strazy pozarnej. Usytuowanie obiektéw umozliwia dojazd po
terenie utwardzonym.

3.2.5. Bezpieczenstwo uzytkowania, obstuga kottowni

Kottownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzadzenia s3 bezpieczne pod
wzgledem eksploatacji pod warunkiem zatrudnienia o0sdb posiadajgcych odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia. Przewiduje sie 1 osobe obstugi dla potrzeb kottowni. Nie
przewidziano dla niej odrebnego pomieszczenia socjalnego ze wzgledu na ograniczony czas
obstugi.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie kottowni i zabezpieczenia kottéw muszg odpowiadaé
przepisom szczegoétowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia oraz certyfikaty.

4. Sposob powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacja
zewnetrzng, wraz z punktem pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do
obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczenn, z doborem, rodzaju i
wielkosci urzadzen

Gaz doprowadzony jest do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z istniejagcego

przytacza gazowego wigczonego do sieci gazowej. Istniejacy zawdr gtdwny z istniejgcym

gazomierzem oraz zaworem MAG znajduje sie na zewnetrznej $cianie budynku sgsiedniego.

Istniejgca instalacja gazowa prowadzona od zaworu gtéwnego wykonana jest ze stali DN5O0.

Po przejsciu przez sciane wewnetrzng do kottowni projektuje sie wpiecie projektowanej

instalacji gazu do kottéw, rurg stalowg DN50 zgodnie z rysunkiem IS.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Zatozienie ogdlne, bilans ciepta.
Projektuje sie instalacje c.0. z obiegiem wymuszonym, rozdziat dolny dwururowy o par. wody

t1/t2 = 70/55 OC. Projekt instalacji c.0. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp.
zew. — 18 OC. Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403 Temperatury
pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402

Straty cieplne budynku wynoszg 83,0 kW.

5.2. Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposazone bedg w zawory

termostatyczne z nastawg wstepng i gtowice termostatyczne. Grzejniki umieszczaé nalezy, w
pomieszczeniach ogrzewanych, w miejscach zaznaczonych na rysunkach na systemowych
zawiesiach.



5.3. Przewody instalacji c.o.
W projekcie zastosowano rury ze stali weglowej wg PN-EN 10305-3, cienkoscienne,

zewnetrznie galwanicznie cynkowane powtoka nie wymagajgcg zabezpieczenia
antykorozyjnego, tgczone przez ksztattki zaciskowe z uszczelka pierscieniowg umieszczong
fabrycznie wewnatrz kielicha.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji ogrzewczych do piondow prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen piwnicy oraz na powyzszych kondygnacjach instalacje prowadzone do
odbiornikdw przy posadzce, wg rozwiniecia instalacji c.0. Rurociggi prowadzi¢
nawierzchniowo, nie izolowac¢ z wyjgtkiem piwnicy.

Do budowy instalacji stosowac rury i ksztattki systemowe pochodzace od jednego
producenta. System powinien mie¢ minimum dziesiecioletni okres gwarancji.

5.4. Zestawienie rur

Zestawienie rur i ksztaltek (Elementy projektowane)

Rury

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
ocynkowana zewnetrznie 15x1,2 389 m
ocynkowana zewnetrznie 18x1,2 53 m
ocynkowana zewnetrznie 22x1,5 70 m
ocynkowana zewnetrznie 28x1,5 84 m
ocynkowana zewnetrznie 35x1,5 16 m
ocynkowana zewnetrznie 42x1,5 5 m
ocynkowana zewnetrznie 54 x1,5 28 m

Ksztattki

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
zestaw $rubunkéw zaciskowych 15 - ¥"w 59 szt.
blok mont. do podt.grz. ze $ciany 15 59 szt.
kolano 90° 15-15 50 szt.
Mapress C-Stahl 28-28 6 szt.
kolano 90° 54 - 54 10 szt.
mufa 15-15 81 szt.
mufa 18-18 9 szt.
mufa 22-22 9 szt.
mufa 28 -28 14 szt.
mufa 54 - 54 2 szt.
redukcja 18-15 22 szt.
redukcja 22-18 14 szt.
redukcja 28-15 4 szt.

redukcja 28 - 22 10 szt.




redukcja 35-28 2 szt.
redukcja 42 - 35 2 szt.
redukcja 54 - 28 2 szt.
tréjnik 15-15-15 73 szt.
tréjnik 18-18-18 4 szt.
trojnik 28 -28-28 4 szt.
trojnik 15-18-15 8 szt.
tréjnik 18-15-18 18 szt.
tréjnik 22-15-22 18 szt.
trojnik 18-22-18 2 szt.
trojnik 28-15-28 6 szt.
trojnik 28 -18-28 6 szt.
tréjnik 28 -22-28 4 szt.
tréjnik 35-28-35 4 szt.
tréjnik 42 -22-42 2 szt.
tréjnik 54 -18-54 2 szt.
trojnik 54 -28-54 2 szt.
trojnik 54 -42-54 2 szt.
trojnik przejsciowy z GW 15 - ¥2"w - 1 szt.
trojnik przejsciowy z GW 28 - 1/21VE\-)/ 12 szt.
trojnik przejsciowy z GW 15- %"z 36 szt.
trojnik przejsciowy z GW 15- %"z 19 szt.
trojnik przejsciowy z GW 18 - ¥2'"z 4 szt.
trojnik przejsciowy z GW 22 - %"z 12 szt.
trojnik przejsciowy z GW 28 - ¥z 4 szt.
zlgczka przejsciowa z GZ i 15-%"z 12 szt.
koncéwka wsuwang
tréjnik przejsciowy z GW 15-%"z 1 szt.
ztaczka przejsciowa z GZ i 15- %"z 3 szt.
konc.ws.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rura stal. k= 0.15 DN 50 5 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Kolano 90° 50 6 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe




Ksztaltki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Kotnierz PN10 K40 PN10 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"w 118 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%2"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2"w - 2"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - 1%"z 4 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Yo'z 119 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2"z-2"z 2 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna Yz - Yo'w 20 szt.
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - ¥a'w 2 szt.
5.5. Zestawienie armatury
Zestawienie zawor6w i armatury (Elementy projektowa  ne)
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor odcinajgcy katowy 15 59 szt.
Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpion owe
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
czujnik wbudowany 59 szt.
Zawory - zawory, kryzy, glowice, nap edy, armatura
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
zawor ro(wnowazgcy 15 10 szt.
Reg. rézn.cisn. (250-700 mbar) 15 3 szt.
Reg. r6zn.cisn. (50-300 mbar) 15 5 szt.
Reg. r6zn.cisn. (50-300 mbar) 20 2 szt.
Zawory - zbiorczy katalog
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
wktadka do grz. zint. 59 szt.
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Odpowietrznik prosty 24 szt.




5.6.

Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow (Elementy projektowane)

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm] = [mm]
22KV/400 400 600 105 1 szt.
22KV/500 500 720 105 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 800 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 1000 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 1320 105 1 szt.
22KV/600 600 600 105 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 720 105 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
33KV/500 500 720 166 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
33KV/500 500 920 166 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
33KV/500 500 1000 166 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
33KV/500 500 1200 166 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 720 105 2 szt.




Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 800 105 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 920 105 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 1000 105 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 1200 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 1320 105 2 szt.
22KV/600 600 400 105 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 520 105 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 600 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 720 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 800 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/600 600 920 105 1 szt.



Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22KV/900 900 1120 105 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

22KV/900 900 1200 105 1 szt.

33KV/500 500 920 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

33KV/500 500 1000 166 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]

33KV/500 500 1200 166 1 szt.

33KV/600 600 720 166 1 szt.

5.7. Wykonanie robot.
10.7.1 Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych
Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce instalacji ogrzewczych do poszczegélnych pomieszczen

prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz przy podtodze, wg rozwiniecia instalacji c.o.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewoddédw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow
elektrycznych.

— nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej ponizej przewoddéw instalacji
wody zimnej i przewodow gazowych.

— minimalne odlegtosci przewoddéw wody grzewczej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub

wspornikdow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz

instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan

i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma

uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow

stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie

sie rur.

Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje

ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy

rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje

przechodzgce przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢



na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykonaé¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia ( zawodr kulowy i
odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz stopkg ). Odpowietrznik winien by¢
umiejscowiony 50cm ponad gérng powierzchnig grzejnika

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone po $Scianach majg byé uktadane w kierunkach
prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrdd.

Przewdd instalacji ogrzewczej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub
elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

10.7.2 Kompensacja
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu. Do

mocowania przewodow nalezy stosowaé wsporniki montazowe np. firmy NICZUK Metall
ocynkowane z uchwytami z wktadkg gumowsg zaktadanymi na izolacje termiczng lub
systemowe np. HILTI. Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji
nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Mocowanie rurociggdw powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggdw, na koncu
przewoddw — w miejscach ich zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi. Podpory
powinny by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne,

— punkty state.

Nalezy stosowac kompensacje naturalng przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow w
ksztatcie litery ,L” i ,,Z” oraz wtasciwe rozmieszczenie punktéw statych;

Maksymalne odlegtosci podpdr
Srednica Odlegtos¢
[mm x mm] [cm]
15x1,2 150
18x1,2 150
22x1,2 250
28x1,5 250
35x1,5 350
42x1,5 350
54x1,5 350




10.7.3 Ptukanie instalacji
Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukaé i oczysci¢ woda z predkoscia minimalng 1,7m/s, az

woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koricowg faze
ptukania nalezy wykonac¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno by¢
mniejsze niz potfowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15+20min.

Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

10.7.4 Préba szczelnosci
Parametry pracy:

Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 55°C.

Cisnienie robocze 3,0 bar.

Cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na

rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach

(z wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty

badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzié

zgodnos¢ z dokumentacja.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed prébg,

— podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrédta ciepta,

— probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

— przed prdéba nalezy rurocigg doktadnie oczyscic i odpowietrzy¢.

— przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

— obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05MPa na
minute,

— ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym , lecz nie wiekszym niz
0,6MPa, ( czas proby 30 min. ),

— w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.



Po zakonczeniu proby szczelnosci na zimno nalezy ponownie podtgczy¢. instalacje do zrodta
ciepta (jezeli byta odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji
wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem
technicznym. Nastepnie sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ odpowietrzenia instalacji oraz ustawic
odpowiednio zgodnie z projektem technicznym nastawy na zaworach termostatycznych i
regulacyjnych.

Po wuzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ nalezy prébe na gorgco zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 punk 11.9”. Przed przystgpieniem do préby dziatania i szczelnosSci na
gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas proby dziatania i szczelno$ci na gorgco, w czasie 72 h, nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potfaczen, uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ wydtuzania
kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, jesli przeptywy w instalacji sg zrownowazone zgodnie z
zapotrzebowaniem ciepta poszczegdlnych pomieszczen (grzejniki nagrzewajg sie
réwnomiernie w catym obiekcie) a cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po prdobie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwac;ji.
Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemnosci.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

10.7.5 Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej
Na wszystkich pionach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace podpionowe. Na kazdym

pionie w piwnicy, na zasilaniu zawoér réwnowazgacy, na powrocie zawor roznicy cisnien (dane
szczegbtowe zawordow opisano na rozwinieciu instalacji c.o.)

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac¢ przeptywy na poszczegdlnych
odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem.

10.7.6 lzolacja rurociggoéw
Nie projektuje sie izolacji rurociggdw z wyjatkiem kottowni oraz piwnicy. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zaizolowac otuling PUR.



10.7.7 Wytyczne branzowe

Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje grzewczej oraz istniejgcego otwartego naczynia
wzbiorczego z izolacjg wraz z orurowaniem zabezpieczajgcym, sygnalizacyjnym i
spustowym od kottowni do strychu.

zamurowanie otwordéw powstatych po demontazu orurowania naczynia wzbiorczego,
wykonanie przebic¢ przez przegrody budowlane,

wykonanie przejs¢ p.poz przez sciane kottowni

po demontazu istniejgcej instalacji nalezy wykonac¢ poprawki tynkarskie i wymalowac¢
farba emulsyjnag

zamontowac rozety na pionach, gatgzkach

Przejscia rurociggdw przez sciane kottowni nalezy wykonac¢ jako przejscie ppoz. w klasie
El 60.

Proponuje sie zastosowanie np. zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MGIl lub
rownowazne do wypetnienia ubytku w przegrodzie, oraz powtoki ogniochronnej
PROMASTOP Coating lub réwnowazne dla zabezpieczenia przewodéw i przegrody po obu
jej stronach (w przypadku stosowania tego systemu nie montuje sie tulei ostonowych na
przewodach, system przeznaczony jest wytgcznie do rur niepalnych), lub réwnowaznego
systemu. W przypadku zabezpieczania przejs¢ rur palnych stosowaé nalezy kasety lub
opaski systemowe.

Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy Scisle stosowal sie do instrukcji wybranego
producenta. lzolacje przewodu zaktada¢ nalezy po utwardzeniu przejscia p.poz
dosuwajac jg idealnie do lica przegrody.

10.7.8 Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Przejscia przez $ciany kottowni nalezy zabezpieczyé p.poz. w klasie EI60. Kottownia jest

jedyng odrebna strefg pozarowg w budynku






7. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac instalacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” pod
kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
2002r.

Opracowata

Anna Wolska






EKOINZYNIERIA s.c. »
ul. Wolnosci 39B lok. 1/9, Jelenia Gora -

B tel. 75/6410700, 660701161, 515308290 ' .
- NIP 611-279-91-93 -
SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
INWESTOR: z siedziba w Jaworze

ul. Szpitalna 12
59-400 Jawor

NAZWA OBIEKTU

Remont kottowni gazowej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie wraz z wymiana kotla gazowego

BUDOWLANEGO: .

na kotly lacznej mocy 100 kW
ADRES I Jawor, 59-400
KATEGORIA OBIEKTU | ul. Starojaworska 7
BUDOWLANEGO:

Kategoria obiektu budowlanego: XI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Nazwa jedn. ewid.: 020501 _1 5 Przedmiescie
Nazwa 1 numer obr. ewid.: obreb 0005
Nazwa dziatek ewid.: dz. nr 179/10

SPIS ZAWARTC‘ECI
ELEMENTOW:

1) Informacja dotyczaca BiOZ
2) Kopia opinii kominiarskie;j
3) Uprawnienia projektanta




1) Informacja dotyczgca planu BiOZ

Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.1. Strona tytutowa — dane ogdlne.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont kottowni gazowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wymiana kotta
gazowego na kotty tgcznej mocy 100 kW, 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7, dz. nr 179/10,
obreb 0005 (jednostka ewidencyjna 020501_1 5 Przedmiescie)

Inwestor:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z siedzibg w Jaworze, ul. Szpitalna 12,

59-400 Jawor

Projektant:

mgr inz. Anna Wolska , zam. 58-533 Kostrzyca, ul. Koscidszki 157.

1. Czesé opisowa:
1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie polegajgce na remoncie kottowni gazowej opalanej gazem posiada nastepujgcy
zakres rzeczowy robét:

1. Wykonanie instalacji, montaz armatury w obiekcie budowlanym pod kierownictwem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

2. Dokonanie odbioru technicznego instalacji w obiekcie budowlanym — potwierdzonej
odpowiednimi protokdtami

3. Podtaczenie instalacji
Uruchomienie instalacji

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgca kottownia znajduje sie w piwnicy budynku. Dane szczegdtowe budynku i
modernizowanego pomieszczenia podano w rozdziale Il — Cze$¢ ogdlna.



2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z brakiem robot na zewnatrz pomieszczern budynku zagrozenia zwigzane z
zagospodarowaniem dziatki nie wystepuja.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W Swietle przytoczonych powyzej przepisow prawa budowlanego podczas realizacji
przedmiotowych zadan, wg zakresu jak w P.B., nie wystepujg prace szczegdlnie
niebezpieczne. Zakres prac zawiera standardowe czynnosci objete ogdlnymi przepisami BHP
i P-poz.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wobec braku prac szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz pracownikéw moze ograniczy¢ sie
jedynie do przeszkolenia ich na stanowisku pracy, z uwzglednieniem specyfiki
wykonywanych czynnosci. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia o
standardowym, okresowym szkoleniu BHP i P-poz. oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
wynikajgce z Ustawy — Prawo Energetyczne. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ posiadajgc
wyposazenie ochrony osobiste;j.

1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Nie dotyczy - wobec braku robét prowadzonych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych / w

Swietle w.w przepiséw /

Whioski koncowe

W sSwietle obowigzujgcych przepisow Prawa Budowlanego — Rozdziat 3; art. 21a oraz
rozporzadzenia wykonawczego dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ Dz. U. nr 120
poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r / przy prowadzeniu robét objetych zakresem przedmiotowego
projektu budowlanego kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Anna Wolska
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-78/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdéin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U.z2000r. Nr88 poz..1071,
Z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Anna Agnieszka Wolska
magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzona dnia 12 kwietnia 1977 r. w Lwdwku Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Anna Agnieszka Wolska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DO!IB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad oy,!l)(ajapy OKK
' DOEROBLASHA OKIEGOWA
Otrzymuja: A W C%ggﬂ:;d ROV BUDGWNICTWA
1. Pani Anna Agnieszka Wolska Vo iBrectay Wosielr ™™
Ul Matelki 16112 rrteiey i) (]
58-530 Kowary 1. mgr inz. Bronisjaw Wosiek/ | /

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

imierz Czaplinski

2. profy' Z

3. mgr inz. Mat Q/e{@ Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjmym:

DOS-25A-A2N-AKN *

Pani Anna Agnieszka Wolska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0525/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 157, 58-533 Kostrzyca

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniv mozna sprawdzit za pomocs numeru wenyfikacyjnego zatwizdoczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem wizfciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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OKK. 7131177201010 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 T,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pd#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i wst 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984r, Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. MNr 156, poz. 17118,
rpodn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83. poz 578 z pdén. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000r.  Nr 98, poz. 1071,
z pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wojciech Adam Tomkow
magister inzynier z kierunku inzyniera srodowiska
urodzony dnia 16 grudnia 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotdéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Wojciech Adam Tomkéw posiada wymagane prawem: wykszialcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnien budowlanych w specjalmosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1| urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szezegotowy zakres uprawnien jest okretlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Fouczenie

1. Zgodnie zart, 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzaru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkiw whasciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznoscl.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa
w \Warszawie, 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) DOIB we Wroclawiu w terminia 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Wojciech Adam Tomkdw
Ul. Glowackiego 23A/2
§9-630 Mirsk

2. Okregowa Rada lzby

3. Ghowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4 ala

3. mgr ink. Malgorzgta Mikolajewska-
Janiaczyk |
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Zaswiadczenie
O numerze wergkacyjrym:

DOS-IKV-Z93-AIF *

Pan Wojciech Adam Tomkéw o numerze ewidencyjnym DO5/15/0398/10

adres zamieszkania ul. Glowackiego 23A/2, 59-630 Mirsk

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2021-01-19 roku przez:

Janusz Szzepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslaskie] Okregowei [zby Indynisrow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroricnym (De U 2000 Nr 130 poz. 1450] darne w postaci
clml'hmm'lq':npntmlc hcqm'-c:l.rrym podpisem elektrorizmym weryfmwanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55

* Weryfkacje poprawnosci danych w niniefsoym mswisdczeniu mosns sprawdzit 2= pomocy numens wengfikacyjnego saswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwe] Dkrggowej lzby Inzynienow
Budownicraa.



