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element funkcja
element zamykajgcy czopuch petnigcy jednoczesnie role wyczystki - po jej
1. zatyczka zdjeciu mozna wyczysci¢ czopuch na catej diugosci
element umozliwiajgcy odprowadzenie kondensatu z kaskadowego systemu
2. odskraplacz kominowego; powinien by¢ podiaczony do neutralizatora skroplin
tréjnik redukcyjny
(ilos¢ toisama z tréjnik pozwalajacy odprowadzi¢ spaliny z kaizdego z kotléw kaskady do
iloscig kotlow w czupucha kaskadowego systemu kominowego; trdjnik redukuje srednice
3. kaskadzie) przewodu spalinowego kotla do srednicy czopucha, trojnik ma kat 45 o
rura o diugosci 500-580 mm f3czaca trojniki redukcyjne w kaskadzie, ktdra
4. rura dystansowa mozna skracac¢ w trakcie montazu
element kontrolujacy sprawnosé dziatania systemu kominowego; w przypadku
zaniku ciggu kominowego, jego impuls spowoduje jednoczesne wylgczenie
5. czujnik cisnienia wszystkich kotiow
klapa w przewodzie spalinowym, ktérej UDT uizywa w celu sprawdzenia
6. klapa spalinowa poprawnosci dziatania czujnika kaskadowego systemu kominowego
sterownik wylaczajacy rownoczesnie wszystkie kotly w kaskadzie w przypadku
7. Panel sterujacy zaniku ciggu kominowego
element {aczacy pozioma i pionowa czesc systemu kominowego; kolano nie
jest konstrukcjg nosng komina, przy wiekszych wysokosciach komina nalezy
8. kolano z podstawka | zadbaé o jego wiasciwa stabilizacje w szachcie
rury jednoscienne odprowadzajgce spaling w przewodzie spalinowym
pionowym zainstalowanym w szachcie (dla kottdow atmosferycznych sg to rury
rury diugosci 1000, |systemu SPU, dla kottdéw z zamknietg komorg spalania lub kondensacyjnych sg
9. 500, 250 mm to rury z uszczelkami z systemu SPUk lub TURBO)
naczynie produkcji WADEX SA w ktérym kondensat z komina  jest
17. neutralizator neutralizowany (do pH okoto 7) przed odprowadzeniem go do kanalizacji
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EKOINZYNIERIA s.c.
ul. Wolnosci 39B lok. 1/9
58-500 Jelenia Géra

tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
email: ekoinzynierial@gmail.com

Nazwa i Remont instalacji c.o. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz
adres obiektu z wymiang kotta gazowego na kotty o tacznej mocy 100 kW
budowlanego ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, dz. nr 179/10 obreb 0005
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