ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIAW ENERGE | CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na enggiytkows do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Euco. = 9,57  kWh / (rirok)
Eucwu. = 6,59 kWh / (rArok)
Eu = 16,16 kWh / (rfirok)

b) dostpne naniki energii

- energia elektryczna
- biomasa

c) warunki przyczenia do sieci zewitrznych — istnigjce przyhcza w budynku
- przylacze wodocigowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze energetyczne

d) wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w erergi

- system alternatywny: powietrzna pompa ciepta + ki
- system konwencjonalny: powietrzna pompa ciepta

e) obliczenia optymalizacyjno — porownawcze

EP = Q/A; KWh/n rok *
EK = (Qun + Quw)/As KWh/n rok *
EP - wskanik energii pierwotnej, kWh/m
EK - wskaznik energii kaicowej, kWh/nd
Qr - roczne zapotrzebowanie na engmerwotry, kWh/rok
A; - powierzchnia ogrzewana’m
Qk.H - roczne zapotrzebowanie na engkgincowg do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
QkH - roczne zapotrzebowanie na engkgincowy przez system do podgrzania cieptej wody,
kWh/rok

* Obliczei, zgodnych z przepisami dotycgmi metodologii obliczania charakterystyki eneygehej budynkéw,

dokonano w programie komputerowym CERTO wersj®®.2

f) wyniki analizy poréwnawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eaémmicowa EK [KWh/(nT rok)]

Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta woda Uradzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
System alternatywny 8,49 3,73 0,38 12,60
System konwencjonalny 3,76 3,73 0,38 7,87
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eagigrwotry EP [kWh/(nf rok)]
Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta woda Uradzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
System alternatywny 9,07 11,18 1,14 21,39
System konwencjonalny . 11,18 1,14 23,61

Wyboér systemu zaopatrzenia w energystem alternatywny EP = 21,39 kWh/(rhrok)




