2.13 4,00
=864 W
22KV/500 720 mm

dwym: 1231 W

2.12 +20 °C

2.12 2,50
®=1215 W

22KV/500 1000 mm

214 4,00
=861 W
22KV/500 720 mm

- CcO10
|_ 2x15x1,2
| | == Ep—————
Illl[”-l_ 15 x 1,2 15 x 1,2
E\ N x12 BB W 952 W
864 W 2677 W
— 2.13.+20 ooa 2.14 +20 °C
\@wym: 855 W j Pdwym: 830 W
2.2B 2,00
D856 W
72KV /600 720 mm

2x15x1,2

2.11 +20 °C

dwym; 1005 W

2x15x1,2

2.1 2,00
=974 W
22KV/500 800 mm

2.15 4,50
®©=952 W
22KV/500 800 mm

2.15 +20 °C
dwym: 935 W

2.10 +20 °C
dwym:; 1183 W

2x15x1,2

2.10 2,50

D=1129 W
22KV/500 920 mm

{ 22B+20°C
@wym: 796 W

2.16 4,00 2.17 2,00
D=1211 W =860 W
22KV/500 1000 mm 22KV/500 720 mm

COb

e W 2x15x1 .N

3 4,50

22
22KV/500 1000 mm

2.4 5,00
®=1581 W
33KV/500920 mm

CO4
2x15x1,2

7w \ 860 W
\15 x 1,2
2011 W
2.16 +20 °C 2.17 +20 °C ( o
dwym: 1216 W dwym: 834 W | 2.1 +20 °C
2.2.A +20°C
dwym:S722W
15 x 1.2
250 W
CO? H
2x15x1,2 |. |”
|
2.2.A 1,50
Il |0=620 W
| [22KV/600520 mm
__ __um
|
|
|
m 15 x 1.2
B9 W
; __um
' 7 2.00
2.9 +20°C 2.8 +20 °C ©=629 W
dwym: 4520w dwy 611 W 22KV/600520 mm
[ 27 +20°C
Pwym: 638 W

cO5
2x15x1,2

2.9 6,00 2.8 6,00
D=1466 W P=160
22KV/500 1200 mn 22KV/500 1320 mn

LEGENDA:

CO...

2X...X...

5x12/ B T N5 x 12
%\ " " am” W
15 x 1,2
2806 W
2.3 +20 °C 2.4 +20 °C
dwym: 1283 W dwym: 1507 W
2.6 +20 °C 2.5'+20 °C
dwym1657 W dwinH668 W
18 x 1.2
324L W
15 x 12 15 x 1,2
621 W

2.6 6,00
®=1621 W
22KV /500 1320 mn

25 6,50
d=1622 W
22KV/500 1320 mnm

nurmer

zasilanie c.o. — prowadzenie pod stropem
—rura stalowa, ocynkowana zewnetrznie
powrdot c.o. — prowadzenie pod stropem
—rura stalowa, ocynkowana zewnetrznie
zasilanie c.o. — prowadzenie po $cianie,
nad posadzkg — rura stalowa, ocynkowana
powrdt c.o. — prowadzenie po Sscianie,
nad posadzkg — rura stalowa, ocynkowana

pion instalacji c.o.

tenperatura

pomieszezenia

UWAGI:

pomieszczenia

POM... +20 °C
dwym: ... W

zopotrzebowanie
ciepfa da pom

— kazdy pion nalezy zaopatrze¢ w zawory odcinajgce podpionowe,
— na kazdym pionie w piwnicy, na zasilaniu zawdr réwnowazqcy, na powrocie
zawér réznicy cisniedi (dane szczegbtowe zawordw opisano na rozwinieciu

instalacji c.o0.),
— kazdy pion zakoriczy¢ zaworem odpowoietzajgcym.

EKOINZYNIERIA s.c.
ul. Wolnosci 398 lok. 1/9

58-500 Jelenia Gora
tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
email: ekoinzynierial@gmail.com

Nazwa i Remont instalacji c.o. wraz z wymiang kotta gazowego na kofty o
adres obiektu tacznej mocy 100 kW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
budowlanego ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor, dz. nr 179/10 obreb 0005
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Data

Inwestor z siedzibg w Jaworze

ul. Szpitalna 12, 59-400 Jawor 20.09.2021
Stadium PT _ Branza IS Skala 1:50
Projektant mgr inz. Anna Wolska nr upr. 113/D05/07
Sprawdzajqey | M9" inz. Wojciech Tomkow  nr upr. 130/D05/10

) . Nr rys.

Tytut rysunku RZUT Il PIETRA - instalacji c.o. 5




