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Plac zabaw przy ul. Zakole w Szczecinie - roboty ogólnobudowlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Nawierzchnie
1

d.1
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat.III-IV głębok. 20
cm

m2

<plac zabaw-nawierzchnia piaskowa>22*27-13*9 m2 477.00
RAZEM 477.00

2
d.1

KNR 2-01
0212-07

Wywóz ziemi z korytowania -załadowanie koparkami 0.60 m3  ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach i wywóz samochodami samowyłado-
wczymi na odl.do 1 km

m3

477*0.20 m3 95.40
RAZEM 95.40

3
d.1

KNR 2-01
0214-04

Wywóz ziemi z korytowania - dopłata za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi (dopłata za wywóż do 15
km)
Krotność = 28

m3

#p2 m3 95.40
RAZEM 95.40

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne wyrównanie,  profilowanie i zagęszenie gruntu rodzimego pod
nawierzchnie w gr.kat.I-IV

m2

477 m2 477.00
RAZEM 477.00

5
d.1

KNR 2-25
0405-01

Nawierzchnie piaszczysta gr.20 cm  - budowa m2

#p1 m2 477.00
RAZEM 477.00

2Plac zabaw- wyposażenie wg projektu
6

d.2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż kompletu urządzeń zabawowych wg projektu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3Ogrodzenie
7

d.3
KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie placu zabaw  panelowe o wys. 100 cm, przęsła i słupy wykona-
nego ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, słupki osadzo-
ne i obetonowane w gruncie - szczegóły wg projektu

m

[22+27]*2-1.0*2 m 96.00
RAZEM 96.00

8
d.3

KNR 2-23
0402-04
analogia

Dostawa i montaż furtki o szer. 100cm z elektrozaczepem szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4Mała architektura
9

d.4
KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i ustawienie ławek  z oparciem o wym. 188x54 cm szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

10
d.4

KNR 2-31
0702-01
analogia

Dostawa i montaż  koszy na śmieci szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.4

KNR 2-31
0702-03
analogia

Dostawa i montaż tablic informacyjnych, regulaminowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Norma 3.16


