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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. Opis techniczny.
2. Czes¢ rysunkowa — projekt zagospodarowania terenu — montaz urzadzen placu zabaw.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw. Plac zabaw bedzie zlokalizowany przy ul. Zakole w
Szczecinie; dz. nr 13/12, obreb 2035.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku ze zgtoszeniem robét budowlanych nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania
terenu ze wskazaniem montazu urzgdzen zabawowych oraz ogrodzenia.

3. Podstawa opracowania:

Opracowanie powstato w oparciu o:

- zlecenie Inwestora;

- wizje lokalng i uzgodnienia z Radg Osiedla;

-normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177;

- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.: 1333 ze zmianami).

4, Opis wykonania:

Projektowany plac zabaw ma wymiary 20x22 m. Urzadzenia placu zabaw bedg zamontowane na
przepuszczalnej, trawiastej nawierzchni bezpiecznej. Projektowane ogrodzenie placu zabaw bedzie miato 1
m wysokosci. Przewiduje sie zainstalowanie w ogrodzeniu furtki wej$ciowe] o szerokosci 1 m zgodnie z
zatgczonym projektem zagospodarowania terenu (czes$¢ rysunkowa).

Projektowane wyposazenie placu zabaw:

1.1 Karuzela, 1 szt - strefa bezp. @5,5 m

1.2 Hustawka podwdjna+bocianie gniazdo 1 szt. - strefa bezp. 6,05x7,50 m
1.3 Trampolina ziemna, 1 szt. - strefa bezp. 5,50x5,50 m

1.4 Zestaw zabawowy dla starszych dzieci, 1 szt. - strefa bezp. 8,95x7,45 m
1.5 Szesciobok sprawnosciowy, 1 szt. - strefa bezp. 6,10x5,75 m

1.6 Hustawka wagowa 1 szt. - strefa bezp. 2,40x4,60 m

1.7 Bujak sprezynowy podwdjny 1 szt. - strefa bezp. 2,35%3,55 m

1.8 Piaskownica, 1 szt. - strefa bezp. 5,20x5,20 m

1.9 Zestaw zabawowy dla matych dzieci, 1 szt. - strefa bezp. 4,35x9,10 m

Projektowana mata architektura:
2.1 tawka z oparciem 180x60 cm, 4 szt.
2.2 Kosz na $mieci, 2 szt.

2.3 Tablica regulaminowa, 2 szt.

5. Warunki wykonania robét:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbidr nalezy wykonaé zgodnie z ‘Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych’, wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowywanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Projektowane zatozenie powinno spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.



" 20-456 Szczecin
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Szczecin, dnia 28.09.2023 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5 aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( Dz. U.z 2023 r., poz. 682, 1j.)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.09.2023 r. ztozonego przez Pana Piotra
Btazejewskiego petnomocnika Zaktadu Ustug Komunalnych w sprawie zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe polegajacych na budowie
obiektéow matej architektury w miejscach publicznych — montaz urzgdzen na placu zabaw
w granicach dziatki nr 13/12 z obrebu 2035 przy ul. Zakole w Szczecinie

organ administracji architektoniczno - budowlanej zaswiadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe polegajgcych na budowie obiektéw matej
architektury w miejscach publicznych — montaz urzadzen na placu zabaw w granicach
dziatki nr 13/12 z obrebu 2035 przy ul. Zakole w Szczecinie.

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art.30
ust. 6 i 7 ustawy - Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Y
Joanha Diu
KIEROWNIK REFERATU

i w Wydziale Architektury i [
Otrzymuja: y itektury i Budownictwa

1, Zaktad Ustug Komunalnych
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 125
do rgk petnomocnika Pana Piotra Btazejewskiego
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
70-416 Szczecin, ul. Szymanowskiego 2
3. ala
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Wladystaw Blazejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 144/Sz/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0Q188.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0188-F345-F9A5-9174-AC7D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

: MODGiK.35’4'.25261'1 2023 "

Obszar opracowania; = - - - -

Woj.: zachodniopomorskie

Pow.: szczeciriski o ’

Jednostka ewidencyjna |dentyﬂkator 326201_1
nhazwa- M. Szczecin

Obreb ewidencyjny identyfikater: 326201 AT 2035

Obiekt: ul. Zakole dz. 13/12, 14

Uktad wspétrzednych' ptaskich;:2000. 15

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH ,

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego

w ewidencji gruntéw na dzien 07.09.2023 r.

Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen, nie wskazanych

na tej mapie, ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Grzegorz Kleczewski, upr. 7625
Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien: 07.09.2023 .
Opracowat. Grzegorz Kleczewski

o$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednoczesnie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego -
oSwiadeczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych MODGIK.354.2561.2023
Organ sh_JZby geodezyjnej, ktéry otrzymat Prezydent Miasta
zgloszenie Szczecina
7 Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych Gizenors Wezensid
Data sporzgdzenia dokumentu zawierajgcego Protokét weryfikacii nr 1
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 07.09.2023
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Grzegorz Kleczewski
zawodowych kierownika prac Nr upr. 7625

G]’ZEQOI’Z Elektronicznie

. podpisany przez
Kleczewski: vl Uslugl Gaodazyjno -Kartograficzna e
Geodeta nr  Kleczewski; Geodeta raegorz Klecrewshi Grzegoyt ,“{, Zesw i
. . nruprawnlefi 7625 g Upr. GUGIK 7625 7625/UGIK
70-783 Szczag)
uprawnien  pata: 2023.00.07 ein, Ul Jagna 49/5

7625 12:57:20 +02'00" tal. 601 576 181, NIP 955 “114:68-30
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NAWIERZCHNIA W OBREBIE STREF
BEZPIECZENSTWA

NB1 - nawierzchnia piaskowa, bezpieczna:

- piasek kopalny o uziarnieniu 0-2 mm, zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1176 craz PN-EN 1177 - 30 cm;

- grunt rodzimy

NB2 - nawierzchnia piaskowa, bezpieczna:

- piasek kopalny o uziarieniu 0-2 mm, zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 - 30 cm;

- grunt rodzimy

120

NAWIERZCHNIA POZA STREFAMI

BEZPIECZENSTWA

PR T

piasek kupal]ry o uziarnieniu 0-2 mm, zgodnie z
wymaganian)i normy PN-EN 1176 oraz

PN-EN 1177 - 30 cm;

betonowy fundament podpory
C25/30 - pod kazdg podporg
¢ 100x100x120

: 100

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA
URZADZEN

x

"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga |nwestycji7

70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;

abrysi@oz.pl

TYTUL RYSUNKU:

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA

TEMAT:

PLAC ZABAW PRZY UL. ZAKOLE

URZADZEN
ADRES INWESTYCIL: INWESTOR: SKALA:
ul. Zakole Gmina Miasto Szczecin
.45 i za posredniclvem ¥
?1;25‘:,,8 fgff; = Zakfadu Uslug Kemunalnych 1:25
obreb 2035 ul. Ku Sioficu 125 A

71-080 Szczecin

PROIEKTOWAL:

arch. Piotr Blazejewski

10.2021

7N9 RYSUNKU:

AA

144!52./89<

q

P




*31015 (S_KAS) Karuzela Astrus

¢ Dane techniczne:
Wymiary @5,5m
Strefa bezpieczeristwa @1,5m
Wysokos¢ catkowita 0,8m
Wysokos$¢ swobodnego upadku ~ 0,55m
Wiek 3+
Zgodno$¢ z PN-EN 1176 TAK

“
#



-31015 (S_KAS) Karuzela Astrus

25500

#1500

g

Stal ocynkowana i malowana proszkowo

Konstrukcja | Stal nierdzewna

Drewno klejone frezowane wzdiuznie (90x90), impregnowane
Lgczniki Nierdzewne | ocynkowane

Tworzywo polietylenowe (HDPE)

Poliweglan (PC)

Sklejka lifciasta pokryta farbg tablicowg

Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo

metalowe | Stal nierdzewna

Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

Elementy
dekoracyjne

Slizg Caloé¢é wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) 2 uwagl na wysokos¢ swabodnego upadiu HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Caloé¢é wykonana ze stali nierdzewnej i nastgpujgce nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis[mm] | Min. grubos¢ |Max. wysokos¢
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielkosé ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Dart s Z <1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Podesty
Deska ryflowana z drewna litego 200 <2000
- Kora 20-80
Kotulens Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
olisne Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Wiéry 5-30 200 <2000
P Stal nierdzewna ; 300 <3000
sabiicy Stal ocynkowana ? 200 <2000
Piasek 025-8
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 <3000
Plaskie o konstrukgji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Swir 025-8 200 =2000
Siedziska Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane ' 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wa HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Nalezy dbaé o poziom materialdw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialéw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegdinych amngzqqcympzpadek poprzez uzfvgemlenle do u\?yczynaczonego poﬂ?amu oraz
moduléw urzadzenla moze réznié sig od reprezentowane] usuwanie z nawierzehni twardych cial obcych,

“
#



@ 3504S (S. HBG+H2) Hustawka podwajna + bocianie gniazdo

e Dane techniczne:
Wymiary 2,35x6,05m
Strefa bezpieczeristwa 7,5%6,05m
Wysokosé catkowita 2,25m
Wysokoséé swobodnego upadku 1L3m
Wiek 3+
Zgodno$¢ z PN-EN 1176 TAK



®3504S (S_HBG+H2) Hustawka podwdjna + bocianie gniazdo

7500
2350
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
ii';‘f;::‘l‘r’jne Poliweglan (PC)
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

Slizg Calod¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokedé swobodnega upadiu HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Caloé¢ wykonana ze stali nierdzewnej ; nastgpujace nawierzchnie amortyzujgce upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] Min. grubo$¢ |Max. wysokosé
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielkog¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid v Dam - - <1000
Podesty Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa
Deska ryflowana z drewna litego Kora 20-80 200 <2000
3 Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
Botvianie Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Widry 5-30 200 <2000
LaAclch Stal nierdzewna 300 <3000
Stal ocynkowana Plasek 0,25-8 200 <2000
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 <3000
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Wi wir 025-8 200 <2000
Siedziska Kubelkowe o konstrukgji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo” z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wa HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

5 Nalezy dbaé o poziom malerialéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialéw
Wizualizacja pogladowa, Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegéinych amortyzujgcyeh upadek poprzez uzgelnienle do ‘:;mﬂmmegn poziomu oraz
moduléw urzadzenia moze réznic sig od reprezentowane) usuwanie z nawierzehni twardych clal obcych.
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S i & e M R zerogravity
JUMP & PLAY
Karta Techniczna — Trampolina Ziemna- (zewngtrzna)
Zero Gravity Jump&Play
Nazwa: Trampolina ziemna Zero Gravity
Model: KWADRAT XXL
Indeks: ZG-KW150
Wariant Powierzchnia [cm] Zastosowanie Strefa bezpieczenstwa
wymagana skoczna solo modul obszar (cm)
Kwadrat XXTL, 210x 210 150 x 150 TAK TAK 550 x 550

(+/-1em)

Przeznaczenie: publiczne i prywatne place zabaw , parki, bulwary miejskie, obiekty sportowe, szkoly,
przedszkola, ogrody domowe, tereny rekreacyjne uzytku calorocznego itp.

Uzytkownicy: dzieci od 3—ciego roku Zycia (dzieci powinny korzystaé z trampolin tylko pod opieka osob
dorosltych) oraz osoby doroste nie przekraczajyce dopuszezalnej wagi obcigzenia;.

Tlo§¢ uzytkownikow : zalecana 1 osoba w danym momencie z uwagi na bezpieczenstwo zabawy;

Dopuszezalne obeigzenie: max. 120kg

P% normy bezpieczenistwa
Pl'ﬂdllkt w 100% Pﬂtﬂki H"‘ PN-EM 1176-1:2017-12

) é? odpornodé na warunki
2 |ata gwarancji .7 | atmosferyczne

G i najwyzsza jakodé

certyfikacje
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TRAMPOLINA ZIEMNA — KWADRAT 150/ XXL; ZG-KW150 y i 8
R R b il APEI zero gravity
JUMP & PLAY

Specyfikacja materialowa:

v’ Mata sprezynujgca z LAMELEK 1.0
(tworzywo techniczne, wandaloodporne )
nawleczonych na linke stalowa ocynkowang w
otulinie PCV o ér. 6mm; rozstaw stalowych linek
80mm; linki zakonczone wzmocniong kausza ze
stali nierdzewnej; przestrzenie /prze$wit/ miedzy
elementami maty skocznej zgodnie z normg nie
wigksze niz 30mm mierzone w najkrotszym
kierunku;

o kolory elementéw mat skocznych
opcjonalnie do wyboru:

czarny, czerwony, zielony, niebieski, pomaranczowy, saary, bialy

v lub z LAMELEK 2.0 (tworzywo techniczne, wandaloodporne ) nawleczonych na linkg ze stali
nierdzewnej w otulinie PCV o &r. 5 mm; rozstaw stalowych linek 80mm; linki zakonczone wzmocniong
kausza ze stali nierdzewnej; przestrzenie /przeswit/
miedzy elementami maty skocznej zgodnie z normg
ok 3 mm; Lamelki po nawleczeniu tworza mate
trampoliny bez otworéw (powstajg jedynie
minimalne przerwy miedzy lamelkami ~3mm) - co
powoduje: zminimalizowanie zanieczyszczania sig
wnetrza trampoliny, eliminuje wpadanie do érodka
émieci, papieréw, kamieni, lisci. gatezi itp.

o kolory elementéw mat skocznych
opcjonalnie do wyboru:

czarny, czerwony, ziclony, niebieski, pomaranczowy, szary, bialy

v Mocowanie maty na sprezynach trampolinowych zaczepionych o uchwytu — grubo$¢ uchwytu Smm,
przyspawane do éciany obudowy- ilo§é sprezyn dostosowana do wymiaréw trampoliny i maty skocznej.
1 v Sprezyny ocynkowane — o diugosci 168mm; wykonane z drutu o grubo$ei 3.2 mm
1 v Konstrukcja: stal gieta 3mm z blachy ocynkowanej ogniowo (potwierdzone certyfikatem wykonania
| zgodnie z norma PN-EN ISO 1461) , wzmocniona wspawanymi wewngtrznymi wspornikami o
rozstawie 35cm~45cin;
v Konstrukeja trampoliny pozwala na wypigcie sprezyn przy pomocy specjalnego przyrzadu w celach
wykonania konserwacji, serwisu lub oczyszezania wnetrza trampoliny ( np. liScie, kamienie itp.)
v Boki pokryte plytami poliuretanowo-gumowymi (SBR/EPDM) szeroko$¢ 30 cm/ dlugoéc (docinana
na wymiar); grubo$¢ 30mm;
| o kolorystyka powierzelni bezpiecznych:
czarny lub mozaika: czarny z domieszka jednego z koloréw tj. czerwonego, ziclonego,
nicbieskiego,

“+ Wysokos$¢ Swobodnego Upadku
Wysokoéé swobodnego upadku w przypadku trampolin ziemnych wynosi 0,90 m

normy hezpieczeristwa (5
produkt w 100% polski PN-EN 1176-1:2017-12 @2} najwyzsza jakosé
odpornosé na warunki
certyfikacje 2 lata gwarancji at:lnaferyczne
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Wymiary (trampolina montowana pojedynczo):

v" Wymiary ocbudowy:
o  SZer 0k0§é ~21 OGID, ( w zaleznoici od stopnia wpuszezenia powierzehni bezpiecznej do $rodka trampoliny wymiar moze roznié sig +/-lem)
o dlugos¢ ~210cm, (i)
o wysoko$é wraz z plytami bezpiecznymi 43cm
v" Wymiary obszaru skoku:
o szeroko$é 150cm,
o diugosé 150cm
v" Wymiary po wkopaniu:
o szerokos$¢ ~ 210cm, (w zlemosei od stopnia wp ia powierzclini bezpiecznej do $rodka tmmpaliny wymine moze 1d2nié sig +/-1em)
o dlugos¢ ~ 210cm (jrw)
v Gleboko$¢ fundamentowania: 43cm
v Strefa bezpieczenstwa wokél trampoliny: 550cm x550cm

Rys. wymiary:

Strefa bezpieczna: 200cm

Hio g

30cm

200cm 200cm 150cm  210cm

550cm

200cm

e e . s s o S, ot

Zero Gravity Jump & Play

e

Prestige s.c. Biuro handlowe : Swidnica 58-100 ul. Wroctawska 14 ; biuro{@zerogravity.systems Tel, + 48 500 05 01 03 NIP 3842306991 REGON 891077952

"N normy bezpieczenstwa TE)
produktw100% polaki  [1851 by en 11761201712 "{ig najwyzeza jakodé

odpornosé na warunki
atmosferyczne

certyfikacje




©640.1123.0122 Zestaw metalowy

e Dane techniczne:
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©640.1123.0122 Zestaw metalowy

8950 __ Sklad zestawu: g
— - : osé:
640.SR.HD.001 BP_WKL 2
- 5800 — 640.SR.HD.004 D2_S 4
640.SR.HD.010 KIK 1
640.SR.P,002.0 MPLW 1
‘ 640.SR.P,004,01000 MSZ,_1000 1
640.SR.P.007.0 ML 1
‘ 640.SR.P,010.01000 DPMSZ_1000 1
640.SR.P,013,01000 PDLW_1000 1
640.SRP.014.0RL 1
840,SR.P.015.0 MLBL 1
640,SR.W.001,01000 RS_1000 1
o 640,SR.W.002,01000 WW_1000 1
3 8 640.SR.W.003.01000 SL_1000 2
< <t 640.5R.W.009.01000 WWP_1000 1
e 640.SR.W.012.01000 DWS_1000 4
640.SR.W.021.01000 WL_1000 1
640,SR.W.026,01000 RSS_1000 1
640.SR.WR.001.01000 W4D_1000 4
' 640.SR.WR.002.01000 W4_1000 2
Y
Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcia | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Elementy Poliweglan (PC)
dekaracyjne
Sklejka ligciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana | malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna V!
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Calo$¢ wykonana z tworzywa palietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokodé swobadnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Caloé¢ wykonana ze stali nierdzewnej nastgpujace nawierzchnie amortyzujqce upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] Min. gruboéé |Max. wysokosé
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielko$¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Dam - - 1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Podesty
Deska ryflowana z drewna litego Kite 20-80 200 <2000
Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
Rotvienis Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Widry 5-30 200 <2000
Eerctich Stal nierdzewna . 300 23000
Stal ocynkowana Piasek 0,25-8 200 <2000
Zawlesia Stal nierdzewna - fozyskowane ; 300 s3000
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Swir 025-8 200 2000
Sledziska | Kubelkowe o konstrukeji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 53000
Linowe “"Bocianie gniazda" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana
Nalezy dbaé o poziom materialéw sypkich stanowigeych nawierzchnig materialow
ki oo ot o g o4 ropona e e Ry 7 e BAt i
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©3606S (S_SZ_2) Szesciobok sprawnosciowy z pajeczyng

e Dane techniczne:
Wymiary 28x24m
Strefa bezpieczeristwa 6,1x5,75m
Wysokos¢ catkowita 1,85m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,8m
Wiek 3+

Zgodnos¢ z PN-EN 1176 TAK




@3606S (S_SZ_2) Szesciobok sprawnosciowy z pajeczyna
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo

Konstrukcja | Stal nierdzewna

Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane

Tworzywo polietylenowe (HDPE)

Poliweglan (PC)

Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg

Elementy Stal ocynkowana | malowana proszkowo

metalowe Stal nierdzewna

Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

Elementy
dekoracyjne

Slizg Calo$¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagl na wysokosé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Calo$é wykonana ze stali nierdzewnej nastepujace nawlerzchnie amortyzujgce upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] Min, gruboéé |Max. wysoko$¢
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielko$é ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid . Dam a2 g <1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Podesty
Deska ryflowana z drewna litego iKora 20- 80 200 <2000
PR Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie W4 300 <3000
AL Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Widry 5.30 200 =2000
tancich Stal nierdzewna 300 =3000
ancu Stal ocynkowana Piasek 026-8 200 2000
Zawiesia Stal nierdzewna - fozyskowane : 300 s3000
Plaskie o konstrukgji aluminiowe], pokryte guma, certyfikowane i 025-8 200 52000
Siedziska Kubetkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumag, certyfikowane : 300 3000
Linowe "Boclanie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Nalezy dbaé o poziom malerialéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialéw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztatt poszczegéinych amniﬂ_“wd,pz:a“k poprzez uzupelnienie do v?yznaczonego poziomu oraz
moduléw urzadzenla moze réznlé sig od reprezentowane) usuwanie z nawlerzehnl twardych clal obcych.

I e r s 2 P S G S SS PP T A NSO ORI P ST | e i e S A s e
#



*35065 (S_HW) Hustawka wagowa

¢ Dane techniczne:
Wymiary 26x04m
Strefa bezpieczeristwa 46x%x24m
Wysokos¢ catkowita 1im
Wysokoé¢ swobodnego upadku 09m
Wiek 3+
Zgodnoéé z PN-EN 1176 TAK
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©3506S (S_HW) Hustawka wagowa
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdiuznie (90x90), impregnowane
+aczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
dEIeirgfa'Lylyjn e Paliweglan (PC) .
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe Stal nlerdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Catos¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) 2 uwagi na wysoko#é swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszeza
Calo$¢ wykonana ze stali nierdzewne] naslgpujace nawierzchnie amortyzujgce upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] | Min. grubo$é [Max. wysoko$é
kacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielko§é ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid . . Dan : i <1000
Podsaly Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Deska ryflowana z drewna litego Kora 20-80 200 <2000
Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
Kotwienle 5 pa stalowa malowana proszkowa - 800 mm w gruncie Wiéry P 200 <2000
Panduh Stal nierdzewna 300 =3000
Stal ocynkowana Piasek 0,25-8 200 =2000
Zawiesia Stal nierdzewna - fozyskowane 300 53000
Plaskie o konstrukcji aluminiowe], pokryte guma, certyfikowane wir 025-8 200 2000
Siedziska Kubelkowe o konstrukgji aluminiowej, pokryte gumg, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Boclanie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

7 i Nalezy dba¢ o poziom materialéw sypkich stanowigeych nawierzchnie materialdw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegdinych
moduléw urzadzenla moze rézni¢ sig od reprezentowanej ﬂmm °,, ,ﬂ,ayzng gcry"&& , d:’:::; mamrd&:htﬁl;?ﬂnlhﬂgﬂ che da wyznaczonego poziomu ofez



¢3401A (S_SPR) Sprezynowiec pieski

e Dane techniczne:
Wymiary 1,55x0,35m
Strefa bezpieczeristwa 3,55x2,35m
Wysokos¢ catkowita 0,85m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,45 m
Wiek 3+
Zgodnos¢ z PN-EN 1176 TAK



*3401A (S_SPR) Sprezynowiec pieski
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukeja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
ELT:;T:%"& Poliweglan (PC)
Sklejka lisciasta pokryta farba tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Calo$¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokasé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszeza
Calo$¢ wykonana ze stali nierdzewnej nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] Min. grubo$é |Max. wysokosé
taczniki lin | Aluminiowe i poliamidowe wielko$é ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm)]
Zaslepki Poliamid Dam - - <1000
Podesty Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Deska ryflowana z drewna litego Kora 20- 80 200 <2000
ey Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
rotyienie Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Widry 5.30 200 <2000
LR Stal nierdzewna 300 3000
Stal ocynkowana Piasek 0,25-8 L e
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 <3000
Plaskie o konstrukgji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane wir 0,25-8 200 <2000
Siedziska Kubelkowe o konstrukgji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

. ; Nalezy dbaé o poziom materiatéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialéw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegdlnych amor!;zq'qcympﬂ;adek poprzez uzzgelnlenie do \:;gnaaanego pozieomu oraz
maoduldw urzadzenia moze rézni¢ sig od reprezentowane] usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych.



e Dane techniczne:

Wymiary 22x22m
Strefa bezpieczeristwa 52x52m
Wysoko$¢ catkowita 03m
Wysokos¢ swobodnego upadku 03m
Wiek 1+
Zgodnosc z PN-EN 1176 TAK



©3206S-1 (S_P4) Piaskownica2x2 m
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Stal ocynkawana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdiuznie (90x90), impregnowane
Eaczniki Nierdzewne i ocynkowane
B Tworzywo polietylenowe (HDPE)
dL“;(';‘;’::%n » |Poliweglan (PC) _
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)

Slizg Calos¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokoéé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Materiat .Opls [m_m] Min. grubosé |Max. wysokosé
kacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielkos¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Dammi - - <1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa
Podesty
Deska ryflowana z drewna litego Kora 20- 80 200 <2000
Elementy konstrukcyjne - 500 mm w gruncie 300 <3000
Kotwienie Stopa stalowa malowana proszkowo - 500 mm w gruncie Widry 5-30 200 =2000
Pahiiich Stal nierdzewna 300 <3000
Stal ocynkowana Piasek 0,25-8 200 <2000
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 3000
Plaskie o konstrukeji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane it 025-8 200 52000
Siedziska Kubelkowe o konstrukcjl aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

oy Nalezy dbaé o poziom malerialdw sypkich stanowigeych nawierzchnig materialéw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt paszezegdinych amortyzujacych upadek poprzez uzupelnienie do wyznaczonego poziomu oraz
maduldw urzgdzenia moze rézni¢ sig od reprezentowanej usuwanie z nawierzchn twardych ciai obcych.



¢640.1123.0123 Zestaw metalowy

e Dane techniczne:
Wymiary 6,6x1,35m
Strefa bezpieczeristwa 9,1x4,35m
Wysokos¢ catkowita 2,65m
Wysokoéé swobodnego upadku 0,8m
Wiek 1+
Zgodnosc z PN-EN 1176 TAK

Podest x0,8m; 1x0,6 m; 2x 0,4 m
Zjezdzalnia 1x0,8m




©640.1123.0123 Zestaw metalowy

Sklad zestawu:
- 9100 - Modut: llo8é:
640.SR.HD.001 BP_WKL 1
6600 640.SR.HD.010 KIK 1
. = 640.SR.HD.016 LIC 1
640.SR.HD.030 D1 3
640.SR.HD.045 BSDP 1
‘ 640.SR.P.003.00200 MBHK_200 1
640.SR.P.014.0 RL 1
640.SR.W.001.00800 RS_800 1
640.SR.W.003.00800 SL,_800 1
640,SR.W.024,00600 PSCH_HD_600 1
m=m £l B oma——
- i . SRWR.002, i)
- <r
Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
£ gezniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Eéi’;‘;’;%n » [Poliweglan (PC) .
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna '
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Caloéé wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uiwragh s wyschobd swobodnego upediu HIG, nonms FRAEN 11761 dopusaces
Calo$¢ wykonana ze stali nierdzewnej nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Material Opis [mm] Min, grubo&é |Max. wysokosé
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielkos¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Darfi h _ <1000
Podesty Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowg
Deska ryflowana z drewna litego o 20 - 80 200 <2000
Kethlonle Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie 300 <3000
Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie Wiry 5.30 200 <2000
b aneich Stal nierdzewna 300 <3000
Stal ocynkowana Plasek 025-8 200 <2000
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 <3000
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Swir 025-8 200 <2000
Siedziska Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumg, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

s Nalezy dba¢ o om materialdw sypkich stanowigcych nawierzchnie materialow
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegdinych amn;zqacympzﬁadek poprzez uzfgelnienla do \::zynatzonega pozl%mu oraz
moduléw urzqdzenia moze réznié sig od reprezentowanej usuwanie z nawierzchni twardych cial obeych.
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¢5009S tawka z oparciem

¢ Dane techniczne:
Wymiary 1,8x06m
Strefa bezpieczeristwa 1,8x0,6 m
Wysokos¢ catkowita -~ 09m
Wiek 1+
Zgodnosé z PN-EN 1176 TAK




¢5009S tawka z oparciem
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdiuznie (90x90), impregnowane
tgczniki Nierdzewne | ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
EL?‘T;Z%n i Poliweglan (PC) ‘
Sklejka lisciasta pokryta farba tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Calo$¢ wykonana z tworzywa palietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokodé swobadnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Calo$¢ wykonana ze stali nierdzewnej nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Materiat _Opis [mm] Min, grubodé |Max. wysokosé
Eacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielkos¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Dami - - =1000
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowg
Podesty :
Deska ryflowana z drewna litego Kids 20-80 200 s2000
i Elementy konstrukcyjne - 600 mm w gruncie 300 <3000
Kowsienie Stopa stalowa malowana proszkowo - 600 mm w gruncie Wiéry 5-30 | 200 <2000
P Stal nierdzewna 300 <3000
Stal ocynkowana Piasek 0,25-8 200 52000
Zawiesia Stal nierdzewna - fozyskowane 300 53000
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Swir 025-8 200 52000
Siedziska | Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 =3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana
? f Nalezy dbaé o poziom materiatéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialow
i i o b e L



©5001S Kosz na smieci

e Dane techniczne:
Wymiary 0,4x0,35m
Strefa bezpieczenstwa 0,4x0,35m
Wysokos¢ catkowita 1,1m
Wiek 1+
Zgodnos¢ z PN-EN 1176 TAK
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400

350

Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Eéi?;';%ne Poliweglan (PC) .
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowg
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Cato$¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE) Z uwagi na wysokos¢ swabodnego upadiu HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
Catlo$é wykonana ze stali nierdzewnej nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek.
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu Materiat _Opig !mm] Min. grubo$¢ |Max. wysokasé
kacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe wielko$¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Zaslepki Poliamid Dam - - <1000
Podesty Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwa antyposlizgowa
Deska ryflowana z drewna litego fcam 20 - 80 200 <2000
SATR Elementy konstrukcyjne - 600 mm w gruncie ‘/ 300 <3000
Kotwenie Stopa stalowa malowana proszkowo - 600 mm w gruncie Wiy 5-30 200 <2000
Cetci Stal nierdzewna 300 =3000
Stal ocynkowana Piasek 025-8 200 52000
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane 300 <3000
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane Fir 025-8 200 2000
Siedziska Kubetkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane 300 <3000
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

2 p Nalezy dbaé o poziom malerialéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materialdw
Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztait poszczegdinych amorzlyyajqcychpﬁpadek poprzez mrlgglnlenie do v?;zynaczenego poz%mu oraz
moduléw urzadzenia moze r6zni¢ sig od reprezentowane] usuwanie z nawlerzehni twardych cial obcych.



e Dane techniczne:
Wymiary 0,5x0,05m
Strefa bezpieczeristwa 0,5x0,05m
Wysokos¢ catkowita 1,5m
Wysokos¢ swobodnego upadku -
Wiek 1+
Zgodnosc¢ z PN-EN 1176 TAK
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Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdluznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
Elementy 15 5egian (PC)
dekoracyjne
Sklejka lisciasta
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe | Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo palietylenowe (HDPE)
Slizg Calosé wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)
Calos¢ wykonana ze stali nierdzewnej
Liny Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
taczniki lin | Aluminiowe i poliamidowe
Zaslepki Poliamid
Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowg
Podesty -
Deska ryflowana z drewna litego
et Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie
Kotwienle Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie
Stal nierdzewna
kshcwen Stal ocynkowana
Zawiesia Stal nierdzewna - lozyskowane
Ptaskie o konstrukeji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane
Siedziska Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegdinych
moduléw urzadzenla moze ré2nié slg od reprezentowane|

Z uwagi na wysokosé swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
nastgpujgce nawierzchnie amortyzujqce upadek,

Material Opis [mm] Min. grubo$é |Max. wysokosé
atenal |\ ielkosé ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Darm - - <1000

200 <2000
Kora 20-80 300 23000
200 <2000
Widl -
o w09 300 <3000
200 <2000
Piasek 02-2 300 3000
: 200 <2000
2wir 2-8 300 =300
Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania

Nalezy dba¢ o poziom materialéw sypkich stanowigcych nawierzchnig materiatéw
amortyzujgcych upadek poprzez uzupelnienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych ciat abeych.
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PANELE

WISNIOWSKI KRATOWE

BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

© soupNodé |

SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

Panel VEGA B Light zgrze-

wany jest z surowego drutu,

nastepnie cynkowany
ogniowo lub galwanicznie
i malowany metoda prosz-
kowa. Panel produkowany
w tej technologii to przede
wszystkim solidne zgrzewy
oraz eliminacja potencjal-
nych ognisk koroziji.

VEGA B Light

Zastosowanie: Panele kratowe VEGA B Light stanowia
uniwersalne rozwiazanie, ktore znajduje zastosowanie zarowno
w abszarach przemystowych jaki i prywatnych. Panele kratowe
montowane sg wokot domow prywatnych, parkow, ogrodow,
budynkow uzytecznosci publicznej, placow zabaw, wokot fabryk
lub réznego rodzaju skfaddw i terenow magazynowych.

A
TRWALOSC

. x.\r{/— =

ODPORNE
NA KOROZIE

Panele kratowe poddawane
s3 rygorystycznym badaniom
w wewnetrznym laborato-
rium w ktérym sprawdzana
jest odpornosc antykoro-
zyjna wyrobu. Wynikiem
naszych staran jest produkt
o wysokich parametrach
jakosciowych,

&A

unmsmubum

UNIWERSALNY
MONTAZ

Panele VEGA B Light moga
by¢ montowane na 6 rodza-
jach stupdw i z wykorzysta-
niem 8 roznych akcesoriow
montazowych dostepnych
w ofercie WISNIOWSKI.

" Moputowode |
g N il

SYSTEMOWOSC

Panel kratowy VEGA B
Light stanowi integralng
czaes¢ ogrodzenia. Mozna go
instalowac w systemie wraz
z brama przesuwnag Pl 95,
P1130, P1 200, brama
dwuskrzydtowa lub furtka
w systemie BASTION
i MODEST wypeinionych
panelem VEGA B.



KARTA TECHNICZNA

Opis produktu

Ogélny opis produktu

Panele VEGA B Light zaliczane sg do grupy paneli 3D. Cechg charak-
terystyczng tej grupy wyrobdéw sa przettoczenia. Przetloczenia nadajy
panelom sztywnosci. llo$¢ przetioczen jest $cisle powigzana z wysoko-
$cig panelu.

Dane techniczne

Panele

PANELE KRATOWE VEGA B Light

Obszar zastosowania

Panele kratowe VEGA B Light stanowig uniwersalne rozwiazanie, ktore
znajdujezastosowaniezarownowobszarachprzemystowychjakiprywatnych.
Panele kratowe montowane sa wokdt domdéw prywatnych, parkéw,
ogrodéw, budynkéw uzytecznosci publicznej, placow zabaw, wokdt fabryk
lub réznego rodzaju sktadow i terendw magazynowych.

Panele kratowe VEGA B Light zgrzewane s punktowo z pretéw stalowych pojedynczych. Panele VEGA B Light sg jednostronnie zakoriczone
przedtuzonymi pretami o dtugosci 30 [mm], w dolnej lub gérnej czesci ogrodzenia.
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Zestawienie wysokosci paneli VEGA B Light

Srednica drutu dla panelu ocynkowanego ogniowo | 4,0 (mm]
Srednica drutu dla panelu w systemie DUPLEX | 4,0 [(mm]
Wymiar oczek prostych | 50x200 [mm]
Wymiar oczek matych | 50%50 [mm]
Szeroko$¢ panelu | 2500 [mm] (51 pretéw)

TS5

HHH
1230 [mm]
2|6 KARTA TECHNICZNA - PANELE KRATOWE VEGA B Light
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1530 [mm]

1730 [mm]

2030 [mm]
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KARTA TECHNICZNA

Stup - systemy montazu

PANELE KRATOWE VEGA B Light

Panele VEGA B Light moga by¢ montowane na 6 rodzajach stupdw i z wykorzystaniem 8 réznych akcesoriéw montazowych dostepnych w ofercie
WISNIOWSKI. Montaz paneli mozna przeprowadzi¢ na terenie ptaskim lub pochylym, bezposrednio nad gruntem badz z wykorzystaniem deski beto-
nowej. Stupy mozemy osadzi¢ bezposrednio w gruncie lub na podmurdwce betonowej z wykorzystaniem stop montazowych.

System BETA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm]. :
: firmy WISNIOWSKI. Ksztatt stupa
: zaprojektowany z mysla o bezpie-

Stup posiada zasdlepke z tworzywa
oraz otwory utatwiajace montaz.

+ Kolorystyka: stupy dostepne w wer-
sji ocynk lub ocynk + powleczenie !

poliestrowe.

« Akcesoria: Montaz odbywa sig za |

S i rub hak h nie- : ;
posmUMctwemn sk halcwyeh le- | + Kolorystyka: stupy dostepne w wer- :

h 0 , nakretek :
dzswnivch MasB0. [, nakrt sji ocynk lub ocynk + powleczenie :

samozrywalnych nierdzewnych M8, !
taczenie paneli poprzez zlaczki przy | {
i+ Akcesoria: Montaz odbywa sie za |
i posrednictwem $ruby hakowej nie- :

uzyciu kleszczy dostepnych w ofer-
cie WISNIOWSKI,

System OMEGA

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

sfup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stup poslada za$lepke z tworzywa.
+ Kolorystyka: stupy dostepne w wer-

sji ocynk lub ocynk + powleczenie :

poliestrowe.
+ Akcesoria: Montaz paneli do slu-

péw za pomocy stalowych obejm ;
prostokatnych. Obejmy dostepne :
w wersji ocynk lub ocynk + powlecze- !
nie poliestrowe, W sktad akcesoriow
wchodza: obejma metalowa; uchwy- :
ty z tworzywa dedykowane panelom :
VEGA B Light (do $rednicy drutu :
4 [mm]), $ruby nierdzewne M8x25 :
nierdzewne,
nakretki samozrywalne nierdzewne :

[mm],  podktadki

' System BETA Safe

Stup profilowany z blachy ocyn-

kowanej. Autorskie rozwiazanie

czenstwie uzytkownikéw (nakretka

schowana we wagtebieniu ksztatto- :
i wym stupka). Stup posiada zaslep- |

ke z tworzywa oraz otwory utatwia- :
i » Akcesoria: Montaz paneli za pomo- :
i ¢q $rub hakowych nierdzewnych :
M8x70 [mm], nakretek nierdzew- :
nych samozrywalnych M8. taczenie :
paneli poprzez ztaczki przy uzy- i
ciu kleszczy dostepnych w ofercie

jace montaz.

paliestrowe,

System BETA 48

Stup okragty.

Przekrdj stupa 48,3 [mm].

Stup posiada zaslepke z tworzywa
oraz otwory utatwiajace montaz.

i *Kolorystyka: slupy dostepne w wer-
sji ocynk lub ocynk + powleczenie
poliestrowe.

WISNIOWSKI

rdzewnej M8%70 [mm] oraz nakretek !

System OMEGA D1

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],

stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stup posiada zaslepke z tworzywa.

* Kolorystyka: stupy dostepne w wer-
sii ocynk lub ocynk + powleczenie |

poliestrowe.

E-Akcesorla: Montaz paneli do siu-

pow za pomocg obejm OMEGA
D1, Uchwyty wykonane zostaly
z wysokiej klasy poliamidu PA 6 oraz
obejmy ze stali nierdzewnej Inox Mé.
W komplecie dwie sztuki nakre-
tek oraz dwie zadlepki z tworzywa.
Zaleta obejm jest ich uniwersalny
kolor oraz mozliwos¢ zastosowania
zarowno na stupkach przelotowych,
naroznych jak i koricowych.

M8. Obejmy montazowe dostgpne :
w wersji przelotowej, naroznej i kori- :

cowej.

i samozrywalnych nierdzewnych M8, !
i kaczenie paneli poprzez zigczki przy |
¢ uzyciu kleszczy dostepnych w ofercie !
| WISNIOWSKI, i

System OMEGA D2

Stup z profila 60x40x1,5 [mm],
stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

+ Kolorystyka: stupy dostepne w wer-
sii ocynk lub ocynk + powleczenie
poliestrowe,

» Akcesoria: Montaz paneli do stupéw
za pomocg obejm OMEGA D2, Obej-
my wykonane zostaty z wysokiej
klasy poliamidu PA 6 oraz elementu
zamykajgcego ze stali nierdzew-
nej Inox M6, W komplecie dwie
sztuki nakretek oraz dwie zaslepki
z tworzywa, Zaleta obejm jest ich
uniwersalny kolor oraz mozliwosé
zastosowania zaréwno na stupkach
przelotowych, naroznych jak i kon-
cowych.

l System GAMMA

Stup profilowany z blachy ocynko-
wanej i powleczonej farbg polie-
strowa. Autorskie rozwigzanie firmy
WISNIOWSKI. Stup posiada zaslepke
z tworzywa oraz otwory ulatwiajace
montaz.

+ Kolorystyka: slupy dostepne w wer-
sji ocynk + powleczenie poliestrowe.
Kolory dostepne w ofercie to: zielony
RAL 60085, popielaty (zblizony do RAL
7016), czamy (zhlizony do RAL 9005).

« Akcesoria: MontaZ paneli za pomoca
akcesoriow w sklad ktérych wcho-
dza: Klipsy montazowe z tworzywa
dedykowane panelom VEGA B Light
(dla drednicy drutu 4 [mm]), $ruby
imbusowe M6, podktadki, nakretki M6,
zaslepki z tworzywa).

Hl Systern OMEGA 48

Stup okragly.
Przekrdj stupa 48,3 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

« Kolorystyka: stupy dostepne w wer-
sji ocynk lub acynk + powleczenie
poliestrowe,

+ Akcesoria: Montaz paneli do slu-
péw za pomocy obejm okragtych.
W sklad akcesoridw wchodza:
obejma metalowa; uchwyty z two-
rzywa do $rednicy 4 [mm], $ruba
nierdzewne M8x25 [mm], podkladki
nierdzewne, nakretki samozrywalne
nierdzewne M8. Obejmy montazo-
we dostepne w wersji przelotowej,
naroznej i koricowej,

KARTATECHNICZNA - PANELE KRATOWE VEGA 8 Light 3|6



KARTA TECHNICZNA PANELE KRATOWE VEGA B Light

Stopy montazowe
Prostokatne Okragle

Typy montazu panelu kratowego VEGA B Light

ST2

PANEL KRATOWY VEGA B Light
Stup
Stup Stup Stup Stup OMEGA, Stup
Wysokos¢ | Panele Liczba BETA BETA Safe BETA 48 GAMMA OMEGA D1 OMEGA 48
ogrodzenia| szer. x wys. | profilowart OMEGA D2
boml | fme] | penel g $ruby S$rul llos¢
4 Diugadc | Y Dlugosé | 2122y Dlugodé | 2 | Dlugode | llog¢ |Diugosé| llos¢ |Dlugose
hakowe | Ziaczki hakowe | Zlaczki hakowe | Zlaczki akeeso- ; :
80 [mm] slupa 70 [mm] stupa 70 [mm] slupa ridw slupa | obejm | stupa | obejm | slupa
1700 1700 1700
1300 2500x1230 2 3 5 2000 3 5 2000* 3 5 1700 3 2000 2 1700 2 1700
2000 2000 2000
1600 2500x1530 3 4 5 2400* 4 5 2400° 4 5 2000 3 2400* 3 2000 3 2000
2400 2400 2400
1800 2500x1730 3 4 6 2600 4 6 2600° 4 6 2400 3 2600°* 3 2400 3 2400
2100 |2500x20%0| 4 5 b 2] s 6 |2600 | s 6 | 2600 | 3 |2600 | 4 | 2600 | a4 | 2600
*) - Zalecana wysokos¢ stupa przy montazu do gruntu z wykorzystaniem deski betonowe]. — Nie wystepuje.

Technologia produkcji i powlekania paneli kratowych

Panele kratowe zgrzewane sg z drutu surowego. Produkcja paneli odby-
wa sie zgodnie z norma PN-EN 10223-7:2013-05. Panel kratowy moze by¢
zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN 1S01461:2000)
lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN |SO 2081:2011) i powleka-
nie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010). Potaczenie wiasciwosci po-
wioki cynkowej oraz powtoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym
stopniu pozwala na wydiuzenie okresu eksploatacji ogrodzer; WISNIOWSKI,
Na panele powleczone udzielana jest 10 letnia gwarancja antykorozyjna,

RAL 5010 Niebieski RAL 6005 Zielony

FARBA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)
PASYWACJA WARSTWA CYNKU
BEZCHROMOWA (CYNKOWANIE CGNIOWE)
WARSTWA CYNKU PASYWACJA
(CYNKOWANIE GAUWANICZNE) BEZCHROMOWA
ELEMENT ELEMENT
STALOWY STALOWY
Panel kratowy zabezpieczony poprzez: Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie galwaniczne | powlekanie poliestrowe cynkowanie ogniowe

4|6 KARTA TECHNICZNA - PANELE KRATOWE VEGA B Light



KARTA TECHNICZNA PANELE KRATOWE VEGA B Light

Galeria

PANELE KRATOWE VEGA B Light B | | PANELE KRATOWE VEGA B Light

+ Montaz na slupie BETA { + Montaz na slupie BETA Safe

* Zabezpieczen! \ | + Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
« Koler: { + Kolor: RAL

KARTATECHNICZNA - PANELE KRATOWE VEGA B Light 5|6



Stworz kompleksowy system ogrodzer przemystowych

Ogrodzenia WISNIOWSKI to rozwiazanie systemowe, gwarantujace kompleksowe zabezpieczenie terenu, W ofercie skierowanej do budownictwa indywi-
dualnego oraz do przemysiu znajdujg sie zaréwno nowoczesne ogrodzenia stalowe, profilowe jak rowniez panelowe. Charakteryzuie je solidnosc, jakosc
oraz wytrzymalo$¢ nie pozbawiona elegancii i stylu. Kompleksowa oferta WISNIOWSKI to duze utatwienie w zamknieciu danego obiektu i wyraz dbatosci
0 jego bezpieczeristwo i wydlad. Skorzystaj z petnej oferty i stwdrz swoje wiasne ogrodzenie.
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KRATOWY PRIETLOCZENIE
WRHA L KRATOWEGO
VEGA 8

Ogrodzenie systemowe z brama i furtka MODEST z wypelnieniem panelem kratowym VEGA B + panele VEGA B Light

PAMEL PRZETLOCZENIE

KRATOWY PANELU

VEGA B Light KRATOWEGO
VEGAB

Ogrodzenie systemowe z brama przesuwna Pl 130 z wypelnieniem panelem kratowym VEGA B + panele VEGA B Light
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