Projekt przebudowy ulicy Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone, Gmina Kudowa-Zdréj
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1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdrdj od rozwidlenia z ul. Stone w

Kudowie-Zdroj do skrzyzowania z ul. Nad Potokiem, gmina Kudowa-Zdroj, wojewddztwo dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

e przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,

e jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie pétnocnej) o szerokosci zmiennej (od 1,25 do
2,0 m), dostosowany do istniejgcych warunkdw terenowych,

e oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,

e oddzielenie chodnika od zielerica obrzezem betonowym 8x30cm,

e skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne wykonano jako bitumiczne z wyokragleniem krawedzi
tukami kotowymi,

e zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrozniajacej sie
kolorystycznie od chodnikow,

e krawedzie zjazdow ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,

e jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych kierujacych wody
opadowe do przydroznego rowu.

e budowe oswietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,

e zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,

e zabezpieczenie wodociggu.

INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa-Zdréj z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24 w
Kudowa-Zdroj, a Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Rozyckiego 1c,
51-608 Wroctaw, z pdzniejszymi aneksami;

Mapa do celdéw projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;
Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;
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o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z pdzniejszymi
Zmianami;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.

4. CEL|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4.1 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych branzy drogowe;j,
dotyczacych przebudowy ul. Stone w Kudowie-Zdro;.

4.2  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowe;.

43  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdr6j. Przebudowywana ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193 zaczyna sie

skrzyzowaniem z ul. Nad Potokiem.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Infrastruktura drogowa

e Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym. Wystepuja liczne spekania, nierdbwnosci oraz
$lady wielu remontow czastkowych.

e Szerokos¢ jezdni jest zmienna w zakresie od 5,0 do 5,5m.

e (Od strony zabudowan, na czesci odcinka, jezdnia jest ograniczona kraweznikiem.

o Krawezniki rowniez sg w ztym stanie technicznym — ubytki na krawedziach, klawiszowanie,

¢ Po potudniowej stronie jezdni znajduje sie row przydrozny.

e Na odcinku objetym opracowaniem znajdujgq sie 2 przystanki autobusowe z wiatami
przystankowymi.

o W pasie drogowym wystepujg drzewa i krzewy.
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5.2  Infrastruktura nadziemna i podziemna

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
o sie¢ elektroenergetyczna;
¢ sie¢ wodociggowa;
e siec kanalizacji sanitarnej;
o sie¢ o$wietlenia ulicznego;
o siec teletechniczna.

5.21 Kanalizacja sanitarna

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacq kanalizacje
sanitarna, nalezacg do KZWIiK Kudowa-Zdrdj, zgodnie z rys. nr 2, o dtugosci ok. 1045 m.

5.2.2 Sie¢ wodociggowa

W obszarze projektowanego odcinka ulicy Stone zinwentaryzowano istniejacg sie¢ wodociggowa,
nalezacq do KZWiK Kudowa-Zdrdj, zgodnie z rys. nr 2, o dtugosci ok. 2089 m. Sie¢ wodociggowa biegnie
czesciowo pod poboczem i zjazdami na posesje, oraz pod istniejacq jezdnig jako przejScia poprzeczne
pod droga.

5.2.3 Sie¢ elektroenergetyczna

Na projektowanym odcinku drogi zinwentaryzowano istniejacg linie elektroenergetyczng
napowietrzng nalezacg do Tauron S.A., zgodnie z rys. nr 2.

Istniejace betonowe oraz aluminiowe stupy energetyczne, w ilosci 22 sztuk, sg usytuowane na
krawedzi projektowanego chodnika i sg w dobrym stanie technicznym.

5.24 Oswietlenie uliczne
Na projektowanym odcinku drogi wystepuje istniejace o$wietlenie uliczne w postaci lamp

znajdujacych sie na stupach linii energetycznej. Wiascicielem o$wietlenia jest Tauron Polska Energia.

5.2.5. Infrastruktura teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ teletechniczna nalezaca do Orange
SA oraz Vectra SA, o dtugosci ok. 970 m zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.3 Zielen

Wzdtuz odcinka ulicy Stone wystepujq istniejace drzewa oraz krzewy, ktore nie kolidujg z
projektowang inwestycja.
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6. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby niniejszego projektu, data wykonania:
styczen 2020 r., stwierdzono wystepowanie w warstwach konstrukcyjnych piaskéw ze zwirem i pytem
(pospotki zaglinione), piaski ze zwirem (pospotki) oraz podrzedne piaski $rednie ze Zzwirem, w stanie
Srednio zageszczonym.

Wody podziemne stwierdzono w obydwu badanych punktach w formie jednolitej warstwy
wodonos$nej o zwierciadle swobodnym, na gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Wszystkie grunty sg nosne i nadajg sie do realizacji inwestycji. Nie stwierdzono gruntéw
wymagajacych wzmocnienia lub wymiany.

7. STAN PROJEKTOWANY

Przewiduje sie przebudowe drogi na droge o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 5,00 m.
Wzdtuz jezdni projektuje sie jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (po stronie
potnocnej). Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacie terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

Niweleta drogi i chodnika uwzglednia istniejace rzedne zjazdéw, skrzyzowan i poziom
przylegajacych posesiji.

Konstrukcje projektowanej drogi przyjeto dla kategorii ruchu KR3.

7.1 Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi Droga gminna klasy L - lokalna
Przyjeta kategoria ruchu KR3

predkos¢ projektowana Vp =50 km/h

dtugos¢ odcinka drogi 894 m

szerokos$¢ jezdni 5,00m

szeroko$¢ chodnika od 1,25m do 2,0 m

7.2 Przebieg drogi w planie

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposdb umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecznych.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Stone, koniec projektowanej droga styka sie ze
skrzyzowaniem z ul. Nad Potokiem.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny (rys. 2).
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7.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podfozu gruntowym o grupie no$nosci G1. Na
podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntéw zostata przyjeta jako G1.

Jezdnia od chodnika oddzielona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm, natomiast chodnik od
zielenca oddzielony jest za pomoca obrzeza betonowego 8x30 cm.

Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrézniajacej sie kolorystycznie
od chodnikéw. Krawedzie zjazdow ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm, a od strony jezdni —
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm.

Konstrukcja jezdni (KR3; klasa drogi: L)

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnikéw

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton z wypetnieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. -15 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. - 15 cm.

Jako ograniczenie chodnika zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 cm, utozone na fawie z
betonu C12/15 gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton z wypemieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo piaskowa - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. 15 cm.

Konstrukcja dojazdu do remizy

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton z wypetnieniem spoin  zaprawg
cementowo-piaskowg 1:4 - gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo piaskowa - gr. 3 cm;

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;
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e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm= 1,5 MPa, gr. 15 cm.

Na projektowanych zjazdach do posesji zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe 15x22
cm, utozone na fawie betonowej C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Chodnik od zjazdéw oddzielono obrzezem betonowym 8x30 cm, utozone na tawie z betonu C12/15
gr. 10 cm.

Wszystkie elementy konstrukcji nawierzchni pokazano na przekrojach na rysunku nr 4.

7.4  Wyniesione przejscia dla pieszych

Zaprojektowano 2 wyniesione przej$cia dla pieszych w km 0+471,5 oraz km 0+721,0 w formie
progow zwalniajacych liniowych, ptytowych, bitumicznych, wyniesionych na wysoko$¢ 10 ¢cm ponad
poziom jezdni, z najazdami o dtugosci 1m. Wyniesione przejécie nalezy wykonac z betonu asfaltowego
AC11S 50/70.

7.5 Odwodnienie jezdni

Od poczatku do konca opracowania, odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocy
jednostronnego, 2% spadku poprzecznego (w strong rowu) oraz spadkami podtuznymi (od 0,22% do
1,60%) odprowadzajgc tym samym powierzchniowo wody opadowe do zlokalizowanego wzdtuz jezdni
rowu.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa skala

1 | Orientacja -

2 | Plan sytuacyjny 1:500
3.1 | Profil podtuzny 1:100/1:1000
3.2 | Profile podtuzne drég bocznych 1:100/1000
4 | Przekroje konstrukcyjne 1:25




