
0,00
6%2%

75 121
POBOCZE IST. RÓW

500
JEZDNIA

PRZEKRÓJ B-B
km 0+210,00

1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

2

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10 CM
GRUNT ZASYPOWY G1 O WSK. ZAG. IS=0,98

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

3

KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM
PODSYPKA CEMEMNTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

4

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

CHODNIK

TEREN ISTNIEJĄCY

2%

15200
8

-0,05 -0,10

9

3

+0,05
+0,18

+0,22

0,00
6%2%

75 282
POBOCZE IST. ZIELENIEC

500
JEZDNIA

PRZEKRÓJ D-D
km 0+443,80

1

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

ZJAZD

2%

15200
8

-0,05 -0,10

3

+0,05+0,10
+0,14

0,00
6%2%

75 127
POBOCZE IST. ZIELENIEC

500
JEZDNIA

PRZEKRÓJ C-C
km 0+416,60

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

ZJAZD

2%

15200
8

-0,05 -0,10

3

+0,05+0,10
+0,14

IST. RÓW
253 200

IST. ZIELENIEC

4 5

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

6

OBRZEŻE BETONOWE 8 X 30 CM
ŁAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15

56

6

46

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

309 350
IST. RÓW IST. ZIELENIEC

-0,11

0,00
6%2%

2

75 305
POBOCZE IST. RÓW

500
JEZDNIA

PRZEKRÓJ A-A
km 0+027,60

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

PERON

2%

15340
8

-0,05 -0,10

3

+0,05
+0,18

+0,22

5
6

Wiata przystankowa

1

1

12

2

2

215 50
IST. ZIELENIEC IST.

ZIELENIEC194

0,00
6%2%

75 145
POBOCZE IST. ZIELENIEC

500
JEZDNIA

PRZEKRÓJ F-F
km 0+547,00

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA ZJAZD

0,5%

15200
8

-0,05 -0,10

7

+0,05+0,10
+0,11

46

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

227 414
IST. RÓW IST. ZIELENIEC

-0,11

1 2

ŚC
IA

NA
 B

UD
YN

KU

1,90%5%

6929820
DOJAZD DO REMIZY

7

7

KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM
PODSYPKA CEMEMNTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

0,00 2%

15
CHODNIK

500
JEZDNIA

(w miejscu wyniesionego przejścia dla pieszych)

PRZEKRÓJ E-E
km 0+471,70

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

LIN
IA

 R
OZ

GR
AN

IC
ZA

JĄ
CA

CHODNIK

2%

15200
8

-0,05

120

3

+0,05+0,08
+0,12

56
1'

2%-0,02 -0,06

+0,07 -0,03
200

8
91 349 342

IST. ZIELENIEC IST. RÓW IST. ZIELENIEC

3

5 6

1'

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z BET. ASFALT., GR. 10 CM
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5 MPa, GR. 15 CM

+0,09

+0,09

+0,17

+0,17

+0,09

6

+0,04
+0,05

+0,10

+0,10

+0,11 +0,01

+0,11

NOVA-PROJECT

       ul. Różyckiego 1c

      51-608 WROCŁAW


