+Przebudowa ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdroj”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY
UZGODNIENIA
RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:

,_
I

Nazwa skala

Orientacja .
Plan sytuacyjny 1:500
Schemat ideowy o$wietlenia drogowego

WIN|[—

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW




+Przebudowa ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdroj”

OPIS TECHNICZNY

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW



+Przebudowa ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdroj”

SPIS TRESCI:
1 PRZEDMIOT INWESTYCUL .....cvitreecsrsrsssesessssssssssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasesssssssssssnenes 5
2 INWESTOR.......ccccceersrseresesssssssss e s ssss s e e s s s ssssssssesssssssnsssssssssssssssssssesssssssssnssssssssssssssnssessassssnsnsns 5
3 PODSTAWA OPRACOWANIA.........ccooirtririnmsssssssss s e sssssesssssssssssasssssssssssns 5
4  CEL|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.........ocooeerrrerermssssssssssesssssssssssssessssssssssesessssssssnns 5
4.1 CEl OPrACOWANIA. .......ceiiiicicieiie ettt bbb bbbt b s b s nesenens 5
4.2 ZAKIES OPFACOWANIA ...vveviriveteriteteteie sttt ettt ettt se st e b et be e s b e et sene e e 6
4.3 LOKAliZACTA INWESLYCJi.......vvieeiiirir bbb 6
5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .........cccorurinenmnmmsrreresesssssssssesessssssssssssesessanas 6
5.1 ZagoSPOTArOWANIE TEIENU ........cuveiieiieieieirire ettt 6
5.2 UZDIOJENIE TEIENU ... 6
6  BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEY ........covumresrensssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssasnnss 6
6.1 ZASHANIE ..ttt ettt et R R R e e e 6
6.2 Przewody 1 KADIE ......c.ooviveeiiice e 7
6.3 Przepusty KaDIOWE...........coiiiiiciii i 8
6.4 SHUDY T OPFBWY ...ttt 9
6.5 OChrona PrzeCiwpOraZENIOWA ............ccccueveueveueierererereseeee bbb se s sesens 9
6.6 OChroN@ Przed KOr0OZJg ........covueuiveeririiieieieiss st 10
6.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.............oovveverivrrnieseeseeeeenenns 10
6.8 ODbliCZENIA TECANICZNE.........vieieicieie e 10
6.9 Zestawienia MAtEIAOW ...........coireeeeee e 12
Tabela 2. Zestawienie rur ODIEKIOWYCN..........c...oveiiiiccicee e 13
Tabela 3. ZeStaWIENIE SIUPOW..........cveuiiiieieis ettt ee 15
Tabela 4. Zestawienie WYSIEGNIKOW. ... s 15
Tabela 5. ZESTAWIENIE OPFAW .........vcveviriiieieiisietee ettt b e se s b esesene e e 15
7 UWAGI KONCOWEL.........ocoumsiresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssssssssssssssassssssssssssanssssssnns 16
8  WYKORZYSTANE NORMY.........coereeermrrrreresssssssssssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 17
UZGODNIENIA.........ooeiecccrrsesesesssssss s s ass s s nas 18
RYSUNKI......coitrtrisicesssss s sssss e s s s s s ss s s e s ssssss s s snsssssassssnsnsnenes 20

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW



+Przebudowa ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdroj”

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone,
gmina Kudowa- Zdroj
e budowe nowej sieci zasilajacej oSwietlenie,
e montaz nowoprojektowanych stupow oswietleniowych,
e budowa szafki o$wietleniowej,

e zabezpieczenie sieci.

2 INWESTOR
Gmina Kudowa- Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa- Zdrdj

Reprezentowana przez Burmistrza Kudowa- Zdrdj Aneta Potoczna

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych z dnia 13.05.2016r

e Warunki Techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja.

e Mapa do celdéw projektowych;

o  Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;

o Wizje lokalne w terenie;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

e Literatura techniczna.

4 CEL|ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych dla budowy o$wietlenia ulicznego w
ramach przebudowy ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone.
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4.2 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego w ramach

przebudowa ul. Stone: czes¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone.

4.3  Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Stone, gmina Kudowa-Zdré;.

Przebudowywana ul. Stone: cze$¢ dziatki drogowej nr 193 zaczyna sie skrzyzowaniem z ul.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Zagospodarowanie terenu

e Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi droga klasy D o nawierzchni bitumiczne;.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepuja spekania, nieréwnosci oraz $lady
remontow czastkowych.

o Wystepujace krawezniki majg pokruszone krawedzie, a poszczegdlne elementy klawiszuja.

e W pasie drogowym wystepujg drzewa i krzewy.

o Brak miejsc postojowych wzdtuz projektowanego odcinka.

¢ Na odcinku znajdujg sie 2 przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi.

5.2  Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
e siec elektroenergetyczna;
¢ sie¢ wodociggowa;
e sie¢ kanalizacji sanitarnej;
e sie¢ gazowa;
e sieC cieptownicza;

6 BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

6.1 Zasilanie

Projektowane oSwietlenie zostanie przytaczone do wykonanej przez TAURON S.A. szafki
zasilajacej, zlokalizowanej na dziatce nr 193 AM1, w okolicy stupa x-3/5, Obreb: Stone (rys. 2).

Szafke o$wietleniowg nalezy zlicowa¢ z zestawem ztgczowo- pomiarowym ZK-1a-1P znajdujgcym
sie w tym samym miejscul.
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6.2 Przewody i kable

Zasilanie oswietlenia drogowego zaprojektowano liniami kablowymi typu YAKXS 4x25mm?

0,6/1kV. Kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ pod chodnikiem na gtebokosci 0,7 m, poza jezdnig i

chodnikiem na gtebokosci min. 0,7 m. Pod jezdniami i wjazdami kabel o$wietleniowy uktada¢ w rurach
ochronnych na gtebokosci min. 0,8 m.

POGLADOWY PRZEKROJ WYKOPU:

Zigmia Z wykopu
W‘LED . 40 /_»
| |

| f
ll|I S, d .5 f folia ostrzegawcza- niebieska
!

l

|

J0=100

bednarka 30 x 3.5 mm

UtoZenie kabla w wykopie:

wykop przed utozeniem bednarki powinien by¢ oczyszczony (bez kamieni)

umiesci¢ na dnie wykopu bednarke uziemiajaca- (ptaskownik ocynkowany 30 x 3,5mm),
warstwe piasku o gr. 10cm,

projektowany kabel nN,
warstwe piasku o gr. 10cm

przykry¢ warstwg gruntu rodzimego do wys. 25-35¢cm

utozy¢ kalandrowang folie ostrzegawczg zgodnie z normg N SEP-E-004 pkt. 2.7.2 Oznaczenie
trasy
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,1rasa linii kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na okreslone;
gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub oston otaczajacych, oznaczona za pomoca folii
preferowanej ( do szeroko$ci 15 cm folia ma by¢ niepreferowana) o trwatym kolorze:

e niebieska - kabli elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, tzn Un <= 1kV
(...)

Folia powinna znajdowa¢ sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie
mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm.

Krawedz folii powinna wystawac , co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Grubo$c¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5mm.

Powierzchnia wyperforowanych otworéw powinna by¢ nie wieksza niz 15% powierzchni catkowitej.
Wymiar ktoregokolwiek z bokdw lub $rednicy otworu folii perforowanej powinna by¢ nie wigksza niz
10mm, a odlegtos¢ miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5mm.

Folia  powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego , ktére w temperaturze 20stC. ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%.

(...)"
e zasypac wykop gruntem rodzimym

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Rowy kablowe wykona¢ z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikow.

Kabel prowadzony w ziemi nalezy ukfada¢ faliScie z zapasem, okre$lonym przez wykonawce robot,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Nalezy pamietac, Ze tacze kablowe w stupie znajduje sie na wys. okoto 1,5m.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym mozna wykona¢ mechanicznie, przy duzym zageszczeniu
istniejacej infrastruktury podziemnej roboty ziemne do gtebokosci 0,4 m mozna wykona¢ mechanicznie, a

od gtebokosci 0,4 m wykonac recznie.

6.3  Przepusty kablowe

W miejscach skrzyzowania i zblizenia na nienormatywne odlegto$ci projektowanego kabla
oSwietleniowego z innymi sieciami oraz pod jezdnig i wjazdami, kabel nalezy uktada¢ w rurach

ochronnych RHDPE 110, zgodnie z rys nr 2 Projektu Wykonawczego
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6.4 Stupy i oprawy

W pasie projektowanej drogi zaprojektowano stupy oswietlajace jezdnie i chodnik typu prostego o
wysokosci h=5m, z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1 m. Przy przejSciach dla pieszych zaprojektowano
stupy stalowe proste doswietlajgce o wysokosci h = 5m, z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1 m, Zaréwno
stupy jak i wysiegniki majg by¢ cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Stupy
montowane sg na fundamencie prefabrykowanym przeznaczonym do zastosowanego typu stupa o
wymiarach co najmniej 290x290x1100mm.

Przed zakupem nalezy zatwierdzi¢ u inwestora rodzaj i kolor stupow oraz opraw.

Szczegotowa lokalizacje stupow pokazano na ,Planie sytuacyjnym” (Rys.2.).

Zaprojektowano oprawe LED, barwa $wiatta neutralna ( 3300 - 5300 K), z mozliwoScig regulacji
kata rozsytu Swiatta, moc 47W. Oprawa posiada stopier szczelnosci IP66 oraz stopiert ochrony przed
uderzeniami mechanicznymi 1K09 (zgodnie z normg PL-EN 50102). Diody w oprawie sg ceramiczne
antykorozyjne, posiada beznarzedziowa mozliwo$¢ otwarcia oprawy.

W stupach, nalezy zainstalowac ztacza stupowe z tabliczkami zaciskowymi z zabezpieczeniem
dla kazdej z opraw o$wietleniowych w postaci bezpiecznika topikowego o charakterystyce gF i pradzie
znamionowym |,=6A lub bezpiecznik dedykowany przez producenta stupa.

Na stupach namalowa¢ numeracje. Sposéb jej realizacji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z

wiascicielem projektowanego oswietlenia drogowego.

6.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewoddw oraz
aparatdw elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston wnek stupéw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez poditgczenie do
przewodu PEN we wszystkich latarniach.

Uziemienie projektowanych stupdw oswietleniowych musi zosta¢ wykonane z bednarki o
wymiarach 30x3,5mm jak na rys przedstawiajacym przekroju wykopu str. 7. Cato$¢ zasilania ma by¢
wykonana w uktadzie TN-C-S. Do ztaczy stupa w uktadzie TN-C natomiast od ztaczy stupa do oprawy
o$wietleniowej w uktadzie TN-S.

Stalowe konstrukcje stupow oswietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla zasilajgcego
latarnie, przewodem DY-10 mm?/ 750 V w izolacji koloru zotto-zielonego.

Po zakoniczeniu robét, przed wigczeniem do eksploatacii, Wykonawca jest zobowigzany:
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e wykonac pomiary rezystancii izolacji kabla,

e wykonac proby napieciowe izolacji kabla,

e sprawdzic ciggtos¢ zyt kabla zasilajgcych

e sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla.

e wykonac pomiar ciggtosci przewodow ochronnych

e wykonac pomiar rezystancji przewoddw ochronnych

e sprawdzi¢ parametry oSwietlenia

Wymagania odbiorcze linii kablowej zgodnie normg N SEP-E-004" punkt 8
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o norme N SEP-E-

001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa".

6.6  Ochrona przed korozja

Do budowy oswietlenia nalezy zastosowac stupy anodowane.
Powierzchnie fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem do
powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajgcy odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania

go w budownictwie.

6.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003
r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczeg6towy zakres rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac nalezg: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli
nN i SN, roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty

wykonywane przy uzyciu dzwigéw, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

6.8 Obliczenia Techniczne

Skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW
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Obliczenia przeprowadzono dla odcinka o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kudowa-Zdroj
Rezystancja i reaktancja zastepcza linii YAKXS 4x25 mm?, 1=322,3 m:

RIZI_:%:QggQ
y-s 33.25

X, =x"1=120-0,39=0,47Q

Impedancja zastepcza uktadu zasilania:

Z =|R?+ X,> =4/0,392 +0,47% = 0,61Q

Poczatkowy prad zwarcia jednofazowy:

. _Z-U; 061230
2.7 2.0,61

=115A

Prad obliczeniowy obwodu oswietleniowego:

2P 517 =0,79A
J3.U,,*095 /3.04.095

B =

I =10A _\/ktadka bezpiecznikowa,

I, =78A - dla kabla YAKXS 4x25 mm? (zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001, — Obcigzenie pradem

diugotrwatym dla sposobu wykonania instalacji tab. 52-C4 —kolumna 7 (D - warto$¢ 78A)

0,79A<10A < 78A - warunek spetniony

|, <145-1,

l,=k-1, =16-10=16A

16A<145.78

16 A <1131A - warunek spetniony

Ochrona przez samoczynne wytaczenia zasilania (TN-C):

l,=1,

115A>10A

Spadek napiecia obwodu o$wietleniowego:

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW
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100'((PL2 + PLl + PL3 + PL4 + PL5)'|1+PL1 ) I2 +(PL3+PL4 + PLs)'Is +(PL4 + PL5)'|4 + PL5 '|5)

AU, =
% ySU 2
_ 100-14165,? —0,0107%
33-25-400
AU, <AU
0,0107% < 5%

6.9 Zestawienia materiatow

Tabela 1. Dtugos¢ kabli bez zapasu

Odcinek Dtugo$¢ [m]
A1-A2 20
A2-A3 20
A3-Ad 20
A4-A5 20
A5-A6 20
AB-A7 20
AT-A8 20
A8-A9 20
A9-P1 7,7
P1-W1 4,8
W1-P2 6,5

W1-A10 75

A10-W2 24
W2-2? 8,8

W2-A11 17,6

A11-A12 20

A12-A13 20

A13-A14 20,6

A14-A15 21

A15-A16 20,7

A16-A17 20,8

A17-A18 20

A18-A19 20

A219-A20 22

A20-A21 20

A21-A222 20
A22-A23 20,5
A24-W3 15,8

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW
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W3-P3 7
W3-P4 9
P4-A24 13,8
A24-A25 20
A25-A26 20
A26-A27 20
A27-A28 20
A28-A29 20,5
A29-A30 20
A30-A31 22,3
A31-A32 20
A32-A33 19,3
A33-A34 20
A34-A35 20
A35-W4 7,8
W4-P5 74
W4-P6 5,6
P6-A36 7
A36-A37 20,5
A37-A38 18
A38-A39 40,3
A39-A40 16,8
A40-A41 15,8
A41-A42 35,7
A42-A43 20
A43-Ad4 27,8
A44-A45 20
SUMA 967,3

Tabela 2. Zestawienie rur obiektowych

DIUGOSE
Nr rury Typ rury Hgose rury
[m]
1. R1 RHDPE 110 1,9
2 R2 RHDPE 110 1,2
3. R3 RHDPE 110 1,2

NOVA-PROJECT UL. ROZYCKIEGO 1C , 51-608 WROCLAW
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4. R4 RHDPE 110 1,2
5. R5 RHDPE 110 58
6. R6 RHDPE 110 75
7. R7 RHDPE 110 1,2
8. R8 RHDPE 110 3
9. R9 RHDPE 110 1,2
10. R10 | RHDPE 110 1,2
11. R11 | RHDPE 110 1,2
11a. | R11a | RHDPE 110 4,0
12. R12 | RHDPE 110 1,2
13. R13 | RHDPE 110 1,2
14. R14 | RHDPE 110 1,2
15. R15 | RHDPE 110 1,2
16. R16 | RHDPE 110 1,2
17. R17 | RHDPE 110 1,2
18. R18 | RHDPE 110 1,2
19. R19 | RHDPE 110 1
20. R20 | RHDPE 110 1,2
21. R21 | RHDPE 110 8,4
22. R22 | RHDPE 110 1,2
23. R23 | RHDPE 110 6,2
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24. R24 | RHDPE 110 1,2
25. R25 | RHDPE 110 1,2
26. R26 | RHDPE 110 1,2
27. R27 | RHDPE 110 2,8
28. R28 | RHDPE 110 1,2
29. R29 | RHDPE 110 58
30. R30 | RHDPE 110 1,2

Tabela 3. Zestawienie stupow

Lp.

Przeznaczenie

Typ stupa

ilos¢
[szt.]

Oswietlenie
jezdni i
chodnika

Prosty z wyciggami, stalowy

cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor grafitowy dla

A1-A45

45

Do$wietlenie
przejscia dla
pieszych

Prosty z wyciggami, stalowy

cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor grafitowy dla

P1-P6

Tabela 4. Zestawienie wysiegnikow

Lp.

Typ stupa

ilos¢
[szt.]

Prosty, stalowy cynkowany
ogniowo, malowany
proszkowo na kolor

grafitowy 1 m, dla
A1-A45

45

Prosty, stalowy cynkowany
ogniowo, malowany
proszkowo na kolor

grafitowy ,1 mdla
P1-P6
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Tabela 5. Zestawienie opraw

ilogé
Lp. Typ [szt]
Oprawa LED, barwa
1. $wiatta neutralna, moc 45
47W dla A1-A45
Oprawa LED, barwa
2. $wiatta neutralna, moc 6
47W dla P1-P6

7 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V i normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowac plan BiOZ, okre$lajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore bedg obowigzywaty na terenie budowy.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ szkolenie BHP.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: elektroenergetyczna, gazowa,
telekomunikacyjna, cieptownicza, wodociggowa i kanalizacyjna.

Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostepem dla osob nieupowaznionych
oraz dla 0séb upowaznionych ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych robét.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegoInej 0stroznosci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i trescig uzgodnien zawartych
w dokumentaciji i skrupulatnego przestrzegania zapisow zawartych w opisie technicznym.

Po zakoriczeniu robot, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:

e wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
e sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabla zasilajacych,
e pomiar parametrow o$wietlenia wg PN-EN 13201-4,

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.
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8 WYKORZYSTANE NORMY

PN-IEC 60364-5-523

PN-EN 13201-4:2016-03
N SEP-E-004

PN-EN 61386-24:2010

PN-76/E-0301

N SEP-E-001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

Oswietlenie drog.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemu rur instalacyjnych uktadanych w
ziemi.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinitowej na napiecie 0,6/1kV.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
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UZGODNIENIA
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1.

SPIS UZGODNIEN:

TAURON - Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o numerze wniosku:
WP/007798/2020/004R04 z dnia 10.02.2020 roku.
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RYSUNKI
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SPIS RYSUNKOW:
Lp. Nazwa skala
1 | Orientacja -
2 | Plan sytuacyjny 1:500
3 | Schemat ideowy o$wietlenia drogowego -
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