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St PRZEDMIAR

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasyfikacja robot wg.
}VSP(,)lnfeg’,? Stownika 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
amowicn: . . .
elektroenergetycznych, autostrad, drog, wyréwnywanie terenu
Obiekt: ULICA SLONE, KUDOWA - ZDROJ

PRZEBUDOWA UL. SLONE: CZESC DZIALKI DROGOWEJ NR 193, OBREB SLONE,
GMINA KUDOWA-ZDROJ

Nazwa opracowania:

Kudowa Zdroj
Nazwa i adres ul. Zdrojowa 24

zamawiajgcego:
57-350 Kudowa Zdrdj

NOVA-PROJECT Sp.z 0. o.

Nazwa i adres jednostki ul. Parkowa 25/70B

projektowej:
51-616 Wroctaw
Funkgcja Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
do projektowania i kierowania robotami
- - . budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-
Opracowat dr inz. Maciej Wdowiak budowlane] , bez ograniczeft
5207/99/u

Wroctaw, 18 uty 2022




CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Stone, czes$¢ dziatki drogowej nr 193, obreb Stone,

gmina Kudowa Zdrg;.

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego o szeroko$ci 5,0 m z lokalnymi
poszerzeniami,
jednostronny chodnik z kostki betonowej (po stronie pdtnocnej) o szerokosci zmiennej (od 1,25
do 2,00 m), dostosowany do istniejacych warunkéw terenowych,
oddzielenie jezdni od chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,
skrzyzowania i zjazdy na drogi wewnetrzne o nawierzchni z betonu asfaltowego z
wyokragleniem krawedzi tukami kotowymi,
zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej odrozniajacej sie
kolorystycznie od chodnikéw,
krawedzie zjazdéw ograniczone obrzezem betonowym 8x30 c¢m, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,
sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do przydroznego rowu.
budowe os$wietlenia ulicznego wraz z przytaczeniem do sieci,
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oswietlenia,
przestawienie skrzynki zasilajacej pompe wodociagu,
przestawienie skrzynki naziemnej teletechnicznej firmy Vectra,
przestawienie hydrantu,
wyniesienie przejscia dla pieszych,
zabezpieczenie sieci teletechnicznej podziemnej,
renowacja rowow przydroznych.



PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,954 km 0,954
RAZEM 0,954
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(do 10 cm)
Krotnos$é¢ = 1,4
6510 m2 6 510,000
RAZEM 6 510,000
3| KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2[ 0119-01 30 cm za pomocg spycharek
0119-02
D 02.00.02
679 m2 679,000
RAZEM 679,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 47 cm
0101-02
D 04.01.01
6700 m2 6 700,000
RAZEM 6 700,000
5[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
0101-02
D 04.01.01
1425 m2 1425,000
RAZEM 1 425,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2[ 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem (zjazdy do poses;ji)
21,4 m2 21,400
RAZEM 21,400
7 KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni bitumicznej (zjazdy do posesiji) m2
d.2| 0807-01
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
8| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 | m
d.2| 0816-01 cm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9 KNR4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D 01.02.04
(679*0,3+6700* 0,47 + 1425*0,41) * 1,25 m3 4 921,188
RAZEM 4 921,188
10 Wycena | Sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| wilasna
D 01.02.04
((670,3*0,3+6700 * 0,47 + 1425 * 0,41) * 1,25) * 2 t 9 835,850
RAZEM 9 835,850
3 KONSTRUKCJA DROGI
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.3|] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
D 04.01.01
6700 m2 6 700,000
RAZEM 6 700,000
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12| KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 20 cm
D 04.01.02
6700 m2 6 700,000
RAZEM 6 700,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D 04.04.02
6165 m2 6 165,000
RAZEM 6 165,000
14| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D 04.03.01
6030 m2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
15 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
D 05.03.05
6030 m2 6 030,000
RAZEM 6 030,000
16| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
D 04.03.01
5987 m2 5 987,000
RAZEM 5 987,000
17 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
D 05.03.05
5987 m2 5 987,000
RAZEM 5 987,000
18| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm - wyniesione przejécia dla pieszych
D 05.03.05
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
19 wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3|] wiasna
D 01.02.04
0,129 * 954 m3 123,066
RAZEM 123,066
20[ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3] 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l
D.02.00.01
123,066 m3 123,066
RAZEM 123,066
21l KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|] 0402-04
D 08.01.01
647,2* 0,037 m3 23,946
RAZEM 23,946
22| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.3| 0403-01
D 08.01.01
647,2 m 647,200
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RAZEM 647,200
23| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezniki | m3
d.3] 0402-04 najazdowe)
D 08.01.01
360 * 0,037 m3 13,320
RAZEM 13,320
24 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe obnizone o wym. 12x25 cm na m
d.3] 0403-05 [ podsypce cem.piaskowej analogia krawezniki najazdowe
D 08.01.01 | 15x22
360,1 m 360,100
RAZEM 360,100
4 ZJAZDY
25| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
D 04.01.01
309,2 m2 309,200
RAZEM 309,200
26 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m2
d.4| 0114-05 [ mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
D 04.04.02 | 15cm
309,2 m2 309,200
RAZEM 309,200
27| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-03 [ uktadana mechanicznie na podsypce
D 05.03.23a | cementowo-piaskowej gr. 3 cm
309,2 m2 309,200
RAZEM 309,200
5 CHODNIKI
28| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
D 04.01.01
1335 m2 1 335,000
RAZEM 1 335,000
29[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m2
d.5| 0114-05 [ mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
D 04.04.02 [ 15cm
1335 m2 1.335,000
RAZEM 1 335,000
30 KSNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej BEHATON grubosci | m2
d.5| 0502-02 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
D 05.03.23a | spoin piaskiem
1335 m2 1 335,000
RAZEM 1 335,000
31 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeza m3
d.5| 0402-04 | wraz z obramowaniem zjazddw)
D 08.01.01
667,5* 0,038 m3 25,365
RAZEM 25,365
32| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm (wraz z m
d.5| 0407-03 | obramowaniem zjazd6w)
D 08.03.01
667,5 m 667,500
RAZEM 667,500
6 POBOCZA
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.6| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
D 06.03.01a
670,3 m2 670,300
RAZEM 670,300
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7 KANAL TELETECHNICZNY
34| Wycena | Przeniesienie skrzynki Vectra SA szt.
d.7| wilasna
D 01.02.04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
35| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8| 0119-03
0 01.01.01
0,967 km 0,967
RAZEM 0,967
36| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowéw w gruncie kat. Ill m3
d.8| 0316-02
D 02.01.01
0,967 *0,4*0,9 m3 0,348
RAZEM 0,348
37] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.8| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos$é 10 km - przyjeto
D 04.01.01 | wspdtczynnik spulchnienia 1,25
1,25*0,967 * 0,4 *0,9 m3 0,435
RAZEM 0,435
38| Wycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.8| wilasna
D 01.02.04
2*967*0,4*0,9 t 696,240
RAZEM 696,240
39 KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych SRS o $r.do 110 mm w wykopie | m
d.8] 0303-02 | na warstwie piasku pod zjazdami, jezdnig oraz w
0 01.01.01 | miejscach przecie¢ trasy oswietlenia z kraweznikami
72 m 72,000
RAZEM 72,000
40[ KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.8[ 0103-03 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
0 01.01.01 | kabel YAKXS 4x25
967 m 967,000
RAZEM 967,000
41| KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 3,5 x30 w stupach m
d.8| 0114-02
0 01.01.01
51*5 m 255,000
RAZEM 255,000
42 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci oSwietlenia utozonego w ziemi m
d.8] 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
967 m 967,000
RAZEM 967,000
43[KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.8| 0301-01 szer.do 0.4 m
0 01.01.01
967 m 967,000
RAZEM 967,000
44 KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do szt.
d.8] 1001-01 100 kg (stupy aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo
0 01.01.01 | o wysokosci 8m) wraz z fundamentem betonowym - stupy
oswietlajgce jezdnie i chodnik
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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45| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw do$wietleniowych przejécia dla | szt.
d.8| 1001-01 pieszych o masie do 100 kg (stupy aluminiowe lub stalowe
0 01.01.01 | cynkowane ogniowo o wysokosci 8m) wraz z
fundamentem betonowym - stupy doswietlajgce przejscia
dla pieszych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46 KNNRS5 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.8] 1002-02 | (wysiegniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo,
0 01.01.01 | tukowe o dt. 1,0m) - stupy oswietlajgce jezdnie i chodnik
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
47 KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.8] 1002-02 | (wysiegniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo,
0 01.01.01 | tukowe o dt. 1,0m) - - stupy doswietlajgce przejscia dla
pieszych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48 KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.8| 0605-05 0.8 m; kat.gruntu 11l
0 01.01.01
967 m 967,000
RAZEM 967,000
49| KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.8| 1004-02 | (oprawa LED 47W)
0 01.01.01
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
50] KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 50 szt.
d.8[ 0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0 01.01.01 [ sztucznych
51*2+4 szt. 106,000
RAZEM 106,000
51 KNNRS5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.8| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
001.01.01 | do10m .
51 kpl.p 51,000
rzew
RAZEM 51,000
52| KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.8| 0904-06
0.01.01.01
51 szt 51,000
RAZEM 51,000
53| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.8] wilasna
D 01.02.04
0,8 * 967 m3 773,600
RAZEM 773,600
54| KNR 13-12 | Zasypka z piasku wraz z zaggszczeniem m3
d.8| 1001-01
0,1*967 m3 96,700
RAZEM 96,700
55| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. Ill wraz z | m3
d.8| 0314-02 | zageszczeniem
0 01.01.01
0,8 * 967 m3 773,600
RAZEM 773,600
56| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.8[ 1301-02 niskiego napiecia ar
0 01.01.01
3 pomi 3,000
ar
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RAZEM 3,000
57 KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.8| 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58] KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.8| 1304-02 pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
59| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.9] 0702-01
D 07.02.01
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
60| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm - | szt.
d.9] 0702-01 analogia demontaz stupkéw
D 07.02.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9] 0703-02 [ zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
62| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9] 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
D 07.02.01 | ponad 0.3 m2 - analogia demontaz tablic
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
63| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.9[ 0706-06 przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa
D 07.01.01
146 m2 146,000
RAZEM 146,000
64| Wycena Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - kocie oczka szt
d.9] wilasna
D 07.01.01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10 ROBOTY DODATKOWE
65| KNNR6 | Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.10] 1302-01 namutu gr. 10 cm
679 m 679,000
RAZEM 679,000
66| KNR 2-21 | Obsiew trawa na skarpach przy uprawie recznej na m2
d.10] 0402-01 gruncie kat.I-Il bez nawozenia
D 06.01.01
679 m2 679,000
RAZEM 679,000
67| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.10] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
D 10.01.01a
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
68| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.10| 1406-03
D 10.01.01a
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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69] KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - | szt.
d.10| 0702-02 | analogia - demontaz i ponowny montaz oznakowania
pionowego na czas robot
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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