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Znak sprawy: 85/PWbo/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 50/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 281.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Jakub Kubiak
urodzony w dniu 21 .02.1"'991 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuigce;: .
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; ;

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotfanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby-Arehitekiow RP, w terminie 14 dni od @inia doreczenia decyzji.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160:2019 Poznas, dnia 17 grudnia 2019 1,

DECYZJA

Nit podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzsdich zawndowych architekidw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, 2 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. § pkt i, art.12 ust, 2, 3141
ust. ¢ pkt T, art, 13 wst 1, 20 4, art. 14 ust. | pkt b oraz art, 15a ust. 9 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawp
budowiane {tckst jednolity: Dz, U, 22019 r. poz. 1186 7 pdén. zm.} po ustaleniu, 2e zogtaly spelnione warunki w
zakresie  przygotowania  zwodowegoe oz po  rloreniv  cgzaminu  na uprawnienia  budowlane
z Wynikicm pozytywnym

Pan
Lech Wojciech Marciniak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznah
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglydnicniem w catosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 . poz. 2096
z pdin, zm,) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstswy do wykoeywania samodzetnych funkei techinicenych w budowndctwle stanowi wpis da centmlnego rejestey
Gidwaego Inspekiors Nadzore Budowlanego orwe wpis ns liste czionkow whadciwej izhy sameorzgde zawodowego.

2. Od pinicjseg) decyzji sluzy odwolanic do Krujowej Komisji Xwalifikacyjrel Polskicj Izby [n2ynieriw
Buadowmictwa w Warszswic, 2 podredajctwenn Wielkopolskiej Okrygowej Komisjii Kwalifikacyine] Wielkopolskicj
Okrepowe] 12hy Tnckynientw Bodownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty je] doepezenin.

Zgoduie 2 treSciy unt. 1270 Kp.a

§ 1. W trokeie biegu termine do wniesienia edwolsmis strona moge arze: 53¢ prawu do wikesienln odwolania wobec arganu
administragii publicanej, ksdry wydst decyzig.

§ 2. Z dniem dorgezcnin organowi administracii publicenej odwladczenis o mrecreniu sig prewa do wiitsicais edwaolania
proce ostaingg 2¢ stron postgpawanis, decyzja stage sig ostateczns i prawomocns

W arzypadku zlozenin przcz strong cdwindcaenia 0 areoczenia sig prawn do odwolsnia od decyz)i (okresionego w § 2)
stronic nie pezyslugeie prawo do odwolsnia si ani skarpi da sydu sdministracyineso.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine) WOIIB

0)’4

prof. dr hab, in2. Wicstaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli techpicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 152 ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajy do
projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicklow inzynierskich opricz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlanc uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawnigja do sporzadzania  projektu
zagospodarowania dziatki lub tercnu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajey
Okregowej Komisji Kwalilikacyjne)

Przewidniczgey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucrkowskc]“‘(.

Czlonek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Bﬂmﬂ*lm—

Czlonek Komisii - dr inz. Danicl Pawlickiz..oure g X d o MLML

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojcicch Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Kubiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1276.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1276-12A4-7BYY-185Y-Y12F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
© frme e winyfikacyjoym:

WKP-17K-VZ7-N7G *

Pan Lech Wojclech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie st 5 st 2 ustawy 2 dnls 18 wraednis 2001 1. 0 pedpisie elektrankcznym (D2, U. 2001 % 2110 poz. 1450) dane w postact

nloktmnani opmm bomunv- dpivem elekironcrmm werylite Y peey inege kwalifike go cartylicmu sy
pod wig prawmvych dok apatannye pedpisami dm.un,mn
* Weryfikacie pop! ot damgch w mozns sprawd weryfik

stromie Palsking lrty hhnlué- Mmlawa www piib.org pf tub hom-l:!uiq: tq : b-urtm wikicinw) Otmewq Ieby lnryaméw
Budewnictwa,



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.

22020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano-wykonawczy:
BUDOWA BOISKA W TACZANOWIE DRUGIM
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: PLESZEW_OBSZAR WIEJSKI

NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0025 TACZANOW DRUGI

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH: 165/10, 179
MIASTO | GMINA PLESZEW; UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. SPECJALNOSC I NUMER
AZESPOL IMIE 1 UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
UTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
.. h do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT iggktj;)niuagicak specjalnosci architektonicznej Architektura 19.09.2023
nr uprawnien: 50/WPOKK/2018
mer inz. Lech do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT ET 02 specjalnosci drogowej Drogowa 19.09.2023

Marciniak

nr uprawnien: WKP/0391/POOD/19




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA BOISKA W TACZANOWIE DRUGIM

ADIRES UL TEER R MIEJSCOWOSC: TACZANOW DRUGI

OBIEKTU )
BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: PLESZEW_OBSZAR WIEJSKI
POZOSTALE DANE NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0025 TACZANOW
ADRESOWE DRUGI

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 165/10, 179

NAZWA INWESTORA

ADRES INWESTORA MIASTO | GMINA PLESZEW; UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dzialka nie jest zabudowana, aktualnie wykorzystywana jako pola uprawne. Przez teren inwestycji
przebiegaja napowietrzne linie energetycznej, Sredniego i niskiego napigcia. Dodatkowo na dziatce

znajduja si¢ pozostatos$ci podziemnego cieptociggu-przeznczony do rozbidrki.

Fot.1. Teren opracowania, widok w kierunku ponocno-wschodnim. Widoczne napowietrzne linie energetyczne.




Fot.3. Teren opracowania, widok w kierunku potnocnym. Widoczne napowietrzne linie energetyczne i studnia

cieplociagu.
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Fot.4. Teren opracowania, widok w kierunku wschodnim. Widoczne studnia cieptociggu.

Fot.5. Teren opracowania, widok w kierunku wschodnim. Widoczne napowietrzne linie energetyczne.
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3.Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa budowa boiska bedzie wykonana na wyzej wymienionej dzialce zgodnie z zataczong
cze$eig rysunkowg projektu zagospodarowania dziatki wkreslang na mapie do celow projektowych w skali
1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiacej zalacznik do niniejszego

opracowania.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Przy projektowanym boisku przewiduje si¢ miejsce do sktadowania odpadkéw w formie ulicznych koszy na
$mieci.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Scieki socjalne nie beda wytwarzane. Woda opadowa z nawierzchni boiska zostanie odprowadzona poprzez
system drenazu do studni zbiorczej i dalej do kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z terendéw utwardzonych

odprowadzana bgdzie powierzchniowo i wchianiana na terenie biologicznie czynnym na wiasnej dzialce.
c) uklad komunikacyjny:

Do projektowanego boiska zaprojektowano utwardzone dojscia.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej:

Poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Projektowane boisko zostanie wyposazony w przyltacze do kanalizacji deszczowej oraz energii elektryczne;.
Energia elektryczna bedzie wykorzystywana do zasilania pompy znajdujacej si¢ W pompowni kanalizacji

deszczowej.

f)  uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Projektowany boisko zostanie wyniesione ok. 10cm, powyzej przylegajacy teren. Teren wokot boiska bedzie
ptaski. Teren przy granicy z dziatkami sasiednimi zostanie uksztaltowany ze spadkiem do wnetrza terenu
Inwestora w celu uniemozliwienia sptywu wod opadowych na te dzialki. Na terenie objetym wnioskiem
przewiduje si¢ utwardzenia z kostki betonowej stanowigce dojécia. Teren dzialki poza boiskiem i
utwardzeniami begdzie zagospodarowany zielenig niskg (trawniki). Projektowane zagospodarowanie terenu nie

wplynie negatywnie na sgsiednie dzialki, ani na ich potencjalna i istniejaca zabudowg.

4.Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
OZN. RODZAJ ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA )
WM
BOISKO PROJEKTOWANE 851,76
UTWARDZENIA PROJEKTOWANE 537,00
TRAWNIKI - PROJEKTOWANE 2325,00
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5.Informacje i dane:

a)

c)

d)

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Powierzchnia boiska — 851,76m?

Dane dotyczace wplywu inwestycji na dziedzictwo kulturowe.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Dziatka nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Nie okresla si¢ nakazoéw, zakazow, dopuszczen i ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku, odkryte przy prowadzeniu prac ziemnych podczas
realizacji inwestycji, nalezy bezzwlocznie zglosi¢ Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow w
Poznaniu, Delegaturze w Kaliszu i wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te

przedmioty

Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy

Dane o charakterze cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

W obrgbie inwestycji drzewa i krzewy nie wystgpuja

Inwestycja nie bedzie narusza¢ rdwnowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami $rodowiska.

Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczen gruntowo-wodnych, usuwanie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy zapewni¢ zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (tj. Dz.U. z 2012 poz.145 ze zmianami)

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomié¢ o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a gdy nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew (zgodnie z ustawa o ochronie przyrody)

W przypadku wystepowania na terenie inwestycji sieci drenarskiej zobowigzuje si¢ Inwestora do
wykonania inwestycji w sposob zapewniajagcy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzadzen melioracji
wodnych (sieci drenarskiej), a w przypadku jego uszkodzenia do przebudowania celem zapewnienia
swobodnego przeptywu wad.

Rozwigzanie kolizji z istniejagcymi urzadzeniem melioracji wodnych nalezy dokona¢ zgodnie przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Po zmianie sposobu uzytkowania zmeliorowanych gruntow
— w celu wykreslenia z ewidencji melioracji wodnych powierzchni pod zabudowe, inwestor powinien

przestaé pisemng informacje o zakonczeniu inwestycji wraz z decyzjg wlasciwego organu — pozwoleniem
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b)
c)
d)

e)
f)

9)

h)

wodnoprawnym na przebudowg Iub rozbiérke urzadzen do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie bedzie ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej dla innych
dziatek,

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz srodkow tacznosci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie bedzie ogranicza¢ dostepu do $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich),

Planowana inwestycja nie bedzie miala wptywu na pogorszenie warunkoéw dla budynkéw sasiednich i
najblizszego otoczenia. Projektowana zabudowa nie powoduje zacienienia dziatek sasiednich oraz nie
maja zlego oddziatywania na dziatki sgsiednie

W projekcie zastosowano rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace,
w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu i drgan,

Realizacja inwestycji nie zmieni stosunkoéw wodnych na sasiednich dziatkach osob trzecich.

Scieki deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie oraz droge

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska podjeto dziatania majgce

na celu zapobieganie negatywnym oddziatywaniom na §rodowisko

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz. W razie pozaru obiekt

posiada dogodny dojazd.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

dostep do drogi publicznej — istniejagcym zjazdem z drogi gminnej

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — projektowanym przytaczem, wg odrgbnego opracowania
zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy

odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy

zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — z powierzchni utwardzonych przy uzyciu spadkow do
gruntu, na teren wiasny dziatki; z nawierzchni przepuszczalnej boiska przy uzyciu projektowanego
drenazu do kanalizacji deszczowej

gromadzenie odpadow komunalnych statych — na terenie inwestycji przewidziano miejsce do
gromadzenia odpadow, wywoz §mieci przez uprawnione jednostki

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego i $redniego napigcia, roboty
budowlane w odlegtos$ci mniejszej niz 5m od skrajnych przewodow oraz bezposrednio pod linia nalezy

wykona¢ przy wylaczonym fragmencie tej linii energetycznej oraz w porozumieniu z gestorem sieci.
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b)

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatlywania ustalono na podstawie zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania obejmuje dziatk¢ nr 165/10 i 179.

Przyjmuje si¢, ze obszar oddziatlywania obiektéw nie wykracza poza granice tego terenu, a
istnienie nowego obiektu nie wymaga koniecznosci utworzenia ww. obszaru, z ktérymi powigzane sa
ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w otoczeniu nieruchomos$ci, na ktérej ma by¢
realizowane zamierzenie budowlane. Projektowana budowa nie bgdzie posiada¢ ujemnego wptywu na
sposob zagospodarowania tych nieruchomosci, w tym ich zabudowe.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé ucigzliwosci na terenach sasiednich zaréwno na etapie
wykonywania robdot budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji, w szczegdlnosci

- szkodliwe promieniowanie i oddzialywanie pol elektromagnetycznych,

- hatas i drgania (wibracje),

- zanieczyszczenie powietrza,

- zanieczyszczenie gruntu i wod,

- powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

- osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne,

- szkody spowodowane dziatalno$cig gornicza.

Odlegto$¢ projektowanego boiska od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
Wynosi

. ok. 31,50m — od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 165/1

Odlegtosci te umozliwiaja naturalne o§wietlenie tych pomieszczen - co uznaje si¢ za spetnione (warunek

nie przestaniania i nie zacieniania budynkow na sasiednich dziatkach)
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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA BOISKA W TACZANOWIE DRUGIM

AREES L TG R MIEJSCOWOSC: TACZANOW DRUGI

OBIEKTU .
BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: PLESZEW_OBSZAR WIEJSKI
POZOSTALE DANE NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0025 TACZANOW
ADRESOWE DRUGI

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 165/10, 179

NAZWA INWESTORA

ADRES INWESTORA MIASTO | GMINA PLESZEW; UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
o  Zlecenie Inwestora
e  aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
e  wizjalokalna
e uzgodnienia funkcjonalno-przestrzenne z Inwestorem

e  obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce o nr 165/10 potozonej w m. Taczandéw Drugi. Dzialka

ewidencyjna stanowig grunty orne, niezabudowane budynkami. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje
si¢:

e  rozbiorke cieptociggu i studni

e  wykonanie drenazu boiska

e wykonanie boiska wielofunkcyjnego

e  wykonanie opaski betonowej wokot boiska

e  wykonanie projektowanych utwardzen

e  montaz pitkochwytow

e  montaz elementow malej architektury takich jak: fawki; Smietniki; stojaki na rowery

e  wykonanie nasadzen drzew oraz wykonanie trawnikow

4, CHARAKTERYSTYKA UKLADU FUNKCJONALNEGO

Projektuje si¢ zespdt boisk sportowych powszechnego uzytku z przeznaczeniem dla dzieci i mtodziezy.
Podstawowym elementem programu funkcjonalnego jest ptyta boiska o wymiarach 36,40x23,40m. Boisko
pozwala na uzytkowanie go jako boisko do pitki recznej oraz siatkdwki. Na cato$ci zamierzenia projektuje sie

nawierzchnig przepuszczalng z trawy syntetycznej. Wyznaczone zostang linie separacyjne szerokoséci 5cm dla
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poszczegdlnych boisk 0 odpowiedniej kolorystyce (siatkowka — zotty, pitka reczna — biaty) malowane
elastycznym lakierem poliuretanowym wg zalecen producenta nawierzchni.

Wszystkie oznaczenia i lokalizacja elementow statego wyposazenia wszystkich pol gry nalezy wykonaé
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i wytycznymi okreslonymi przez PZPS oraz ZPRP. Plyta
boiska wielofunkcyjnego ograniczona bedzie obrzezem betonowym na catym obwodzie. Zaprojektowano
jeden spadek nawierzchni 0,5% w kierunku dluzszego boku boiska po stronie poludniowej z drenazem catosci
terenu.

Wokot planowanego boiska zaprojektowano pitkochwyty o wysoko$ci 6,0m.

Boisko do pilki recznej — projektuje si¢ boisko do recznej z polem gry o wymiarach 21 x 34m i
obwodowym pasem bezpieczenstwa o szerokosci 1,2m. Nalezy zamontowac tuleje do bramek z mozliwoscia
zaslepiania deklami po ich demontazu celem zabezpieczenia (wg zalecen producenta urzadzen).

Boisko do siatkéwki — projektuje si¢ boisko do siatkowki z polem gry o wymiarach 9x18m z pasem
wolnej przestrzeni 2,7-6,3m. Nalezy zamontowac¢ tuleje do stupkéw do siatkowki z mozliwoscig zaslepiania

deklami (wg zalecen producenta urzadzen).

5. DANE OGOLNE:
e powierzchnia gtéwnej ptyty boiska o wym. 36,40 x 23,40m = 851,76 m?
e powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostka bet. 537,00 m?
e powierzchnia zieleni urzadzonej 2325,00 m?

Eaczna powierzchnia terenu objetego inwestycjg 3713,76m?

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Obiekt zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach tacznych 41,00 x 24,46m z obrzezem

betonowym, drenazem i stupami pitkochwytéw w formie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
7.1. Warunki gruntowe

W oparciu o badania podtoza gruntowego stwierdzono: ,,Na terenie przeznczonym pod boisko wystepuje
zmienne uwarstwienie podloza gruntowego. W otworze OB./1/TD wystepuje tylko grunt zwiezto i bardzo
spoisty w stanie twardoplastycznym. W otworach OB./2/TD i OB./3//TD wystepuja piaski drobne i pylaste, na
glebokoscei ok. 1,2m-1,6m pod poziomem terenu przewarstwione gruntem spoistym. Ponizej przewarstwienia
nawiercono wode¢ gruntowa, ktdra miejscowo moze wystgpowacé pod cisnieniem, pod warstwg gruntu
spoistego.”-badanie gruntu w zatgczniku.

Wobec powyzszego zadecydowano 0 wymianie gruntu.

Fundamenty projektowanego obiektu zaprojektowano jako zelbetowe oraz betonowe z betonu B-25 oraz
stali A III dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
réwnolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) — o wartosci jednostkowego
obliczeniowego oporu granicznego podloza nie mniejszego niz q=150 kPa. Gleboko§¢ posadowienia

minimalnie 0,80 m ponizej poziomu terenu.
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7.2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan na terenie nieruchomos$ci w miejscu posadowienia obiektu, ustala si¢ pierwszg kategori¢
geotechniczna, ktora obejmuje projektowany obiekt

7.3. Whnioski wyniki

W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, Ze grunt obecnie nie spelnia wymogdéw posadowienia
projektowanego obiektu. Niedopuszczalne jest posadowienie obiektu na niekontrolowanym gruncie
nasypowym. Wymagana wymiana gruntu.

W przypadku wystepowania innego typu gruntu nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem oraz z kierownikiem

budowy.

8. CHARAKTERYSTYKA ROBOT I ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
8.1. Charakterystyka podloza i robét przygotowawczych:
- podtoze przepuszczalne dla wody winno zosta¢ wykonane na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa
kamiennego, zaggszczonego, wyprofilowane zgodnie z zalozonym spadkiem 0,5%. Na powierzchni nie
powinny wystepowac nieréwnosci, podbudowa powinna by¢é wyrownana do projektowanego poziomu z
dopuszczalna odchytkg +/- 3mm na tacie 4 metrowej,
Po zaggszczeniu poszczegolnych warstw utozy¢ na nich nawierzchni¢ z trawy sztucznej o wysokosci min.
60mm.
Boki boiska ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm.
- warstwy podbudowy:
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego frakcji 0-3mm grub. 4cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 10 cm
- warstwa nosna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63mm rowno uwatowana mechanicznie grub. min
150mm ze spadkiem 0,5%,
- geowldknina 0 gramaturze 160-200g/m?
- podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo, mechanicznie grub. 500mm,
- grunt rodzimy
Uwaga:

Warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ do parametrow optymalnych dla danego kruszywa.

8.2. Charakterystyka nawierzchni

8.2.1 Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego

- wymagane cechy charakterystyczne nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej:

wysoka elastyczno$é, dobre thumienie drgan udarowych, odporno$¢ na promieniowanie UV, zmienne

warunki atmosferyczne i niskie temperatury,

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o parametrach:
- grubo$¢ wiokna: min. 420 um
- wysoko$¢ wtokna: min. 60 mm,

- szeroko$¢ wiokien: min. 3,2 mm
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- rodzaj wtokna: monofilowe

- cigzar wlokna min. 1.950,00 g/m?

- ilo$¢ peczkéw min. 9.400,00 /m?

- ilo§¢ $ciegéw min. 18/10cm

- wtdkno trawy musi by¢ wykonane w 100% z polietylenu

- ciezar warstwy spodniej min. 950 g/m?

- ciezar wtokna: min. 9.900 Dtex

- gesto$¢ trawy: min. 132.00,00 kofcoéw /m?

-do zasypania wykltadziny nalezy stosowal piasek kwarcowy suszony, sortowany, oraz granulatem
gumowym o parametrach:

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym SBR o wysokim poziomie amortyzacji
wstrzgsow. Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych
na otwartej przestrzeni obiektoéw sportowych.

Wykladzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypaé suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, wytycznych producenta - przyktadowa
zasypka:

- frakcja piasku 0,3-1,2 mm,

- granulat gumowy o frakcji 0,5-2,5 mm

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z produktow réwnowaznych, o parametrach zgodnych (lub

wyzszych)

Wymagane dokumenty dotyczace sztucznej trawy:

Ponizsze dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty:

- kopia aktualnego certyfikatu FIFA QUALITY PRO Star dla nawierzchni

- aprobata lub rekomendacja techniczna lub raporty z badan przeprowadzonych w oparciu o norm¢ PN EN
15330, potwierdzajace przydatnos$¢ oferowanej trawy sztucznej do stosowania w budownictwie sportowym
- karta techniczna sztucznej trawy potwierdzajgca wymagane parametry

- Atest higieniczny

- Autoryzacja producenta trawy wydana dla oferenta na zadania objete przetargiem

- Probka nawierzchni dotaczona do dokumentacji

- nawierzchnia sportowa (ptyta boiska wielofunkcyjnego) obramowana zostanie obrzezem betonowym o
wym. 8x30x100cm uktadanym na tawie betonowej z betonu C12/15 z poziomem gornej krawedzi
zlicowanym na krotszych bokach boiska i z zanizeniem pod przejscie nawierzchnig poliuretanows wzdtuz
dtuzszego boku

- w narozach boiska zlokalizowane zostang w poziomie kostki betonowej wycieraczki ochronne o wym.

140x100cm, wykonana z kraty pomostowej ocynkowanej;

8.2.2 Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowa

Warstwy nawierzchni utwardzonej
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o kostka betonowa w kolorze szarym, grub. 8cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm,

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5MPa grub. 15cm,

e wymiana gruntu na piasek $rednio grub.10cm

8.2.3.0dwodnienie boiska

e Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody z plyty boiska poprzez jednokierunkowy
uformowany spadek ptyty boiska 0,5 %, prostopadly do dtuzszego boku boiska. Nadmiar wody z ptyty
boiska odprowadzona przez nawierzchnie przepuszczalna, projektowanym systemem drenarskim.

Tloé¢ wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

przepuszczalnej

gs= Fx¥x100/10000 [I/s]

gs= 36,40X23,40x0,1x100/10000 = 0,852 I/s

przy deszczu nawalnym pigcioletnim w czasie 15 minut (900 s) spadnie

Q = (1,99+0,852)x900 = 2557,58 = 2,56m3 < 5m%¥/dobe

9. Zestawienie elementow wyposazenia boisk
9.1 Boisko do pilki recznej:
- 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m, rama bramki, poprzeczka, stupki wykonane z profili stalowych
ocynkowanych, zamknigtych 80x80x3mm, malowanych metoda proszkowsa
- shupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg
zalecen producenta sprzetu) w poziomie nawierzchni
- stopy fundamentowe 60x60x100 cm, z betonu C20/25.
- tuleje wyposazone w pokrywy maskujace,
- konstrukcja bramek i sposob ich mocowania musi umozliwia¢ ich demontaz,
9.2 Boisko do siatkowki:
- stupki stalowe lakierowane proszkowo, z regulacja wysokosci siatki oraz siatkg (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),
- shupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje @95x5mm zabetonowane w bloku
fundamentowym (wg zalecen producenta sprzgtu) w poziomie nawierzchni,
- slupki wyposazone w mechanizm naciggowy z napinaczem $rubowym i zaczepowy, siatka poliestrowa,
- stopa fundamentowa 60x60x100 cm, z betonu C20/25
9.3.Pilkochwyty
wykona¢ nalezy systemowe pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego wzdhuz jego bokow o wysokosei 6,0m
z uwzglednieniem obowigzujacych norm, wymaganych $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci i atestow
producenta,
- konstrukcja pitkochwytow:
stopy fundamentowe 80x80x150 cm, z poziomem posadowienia ok. 1,60m ponizej poziomu projektowanej
nawierzchni boiska, wylewanych z betonu C20/25, stupy stalowe 100x100x5mm zamknigte gora, dtugosé
ok. 7,4m, osiowy rozstaw stupow 2,83+ 4,0m, ze skrajnymi ryglami i stezeniami oraz kolor RAL 6005, 42

szt.;
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- siatka ochronna polipropylenowa (PP) wokot boiska, oczka 80x80mm, grub. splotu 4,5-5mm, kolor

zielony, lacznie 137,32mb x 6 =824,00m?;

- wszystkie elementy stalowe ogrodzenia i pitkochwytow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez

ocynkowanie i malowanie proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Uwaga: Zabrania si¢ obcigzania siatek zabezpieczajacych i slupow gltéwnych wszelkiego rodzaju

szyldami lub reklamami mogacymi wptynag¢ na zmiang obcigzen zwigzanych z oporem wiatru.

Niezastosowanie si¢ do powyzszej instrukcji moze narazi¢ na niebezpieczenstwo utraty zycia i

zdrowia uzytkownikow boiska!

10.Obiekty matej architektury

Zestawienie malej architektury

. Liczba Liczba ,,psich
Liczba koszy
Liczba tawek i stojakow na pakietow”
na Smieci
rowery
7 4 3 1
/BESI'E Mals Archtektura Mejska
> > id. 03005
1D. 03005
8}
DANE PODSTAWOWE
Konstrukcja stalowo zeliwna
Listwy malowane lakierobejca
Wysokosé 85 cm
Srednica 38 cm
Pojemnosé 35 L
Mozliwosé przykrecenia w podiozy
Wkiad z popielnica oraz raczka do wyclagania
KOLORYSTYKA
Kolor Zeliwa: czamy, grafitowy
Kolor Siedziska: palisander, teak
[ ==
BasTer
Fotografia pogladowa
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§ )BES"EI' Maio Archektura Mijska

> tLa > Miejska gruba

MIEJSKA GRUBA
[id. 0116)
68
40
= - :
. —.

DANE PODSTAWOWE
Diugosé: 150 cm

WYKONANIE

Elementy drewniane - drewno Iglaste (sosna)
Podstawy - odlewy zeliwne

KOLORYSTYKA

Kolor Zeliwa: czamy, grafitowy

Kolor Siedziska: palisander, teak

Fotografia pogladowa

)BESI'EI' Mala Archiektura Miejska

> Stojaki rowerowe > id. 07202

1D. 07202 DANE PODSTAWOWE

. Konstrukcja stalowo zeliwna

Wysokoéé 80 cm
Dlugoéé 110 cm

Profil stalowy, malowany proszkowo;
| ie poprzez przykrecenit

KOLORYSTYKA

Fotografia pogladowa

Przedstawione karty produktow zostaty dotaczone wylacznie w celach pogladowych. Wybor elementow
matej architektury tj. tawki i Smietnikow winne by¢ podobne do juz zastosowanych w innych lokalizacjach
na terenie miasta Pleszewa. Wybor elementéw matej architektury winien by¢ poprzedzony akceptacja ze

strony 0s6b odpowiedzialnych przez Inwestora.
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11. Zielen

W obrebie projektowanego boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ zielen niska w formie trawnikow oraz
zielen wysoka w formie drzew.

11.1. Zielen niska

Trawnik

Trawniki powinny mie¢ charakter parkowy. Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw odporne na deptanie w
ilosci 4kg na 100m?, Na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng
warstwg o grubo$ci 20 cm. Przed siewem podloze nalezy wzbogaci¢ nawozami mineralnymi. Teren pod
projektowane trawniki powinien by¢ oczyszczony z chwastow, spulchniony i wyréwnany. Nasiona traw
nalezy przemieszac z ziemia przez zagrabienie lub uwatowanie watem z kolczatka (jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna pomina¢ zastosowanie watu gtadkiego).

W podtozu pod trawnik zastosowa¢ hydrozel. Dziatanie hydrozelu polega na zatrzymaniu wody
dostepnej dla systemow korzeniowych, woda jest wigzana w polimerowej strukturze tworzac trwate krople,
uwalniana jednak dzigki podsigkaniu kapilarnemu. Powoli oddajac wodg pozostawia wolne przestrzenie
zwigkszajac pulchnos$¢ gleby. Zmniejsza potrzebe czestego podlewania zabezpieczajac rosling w czasie
suszy. Hydrozele, pochfaniajac kolejne porcje wody, znacznie zwigkszaja swoja objgtosé. Poprzez
zwigkszanie i zmniejszania objgtosci, hydrozel poprawiajg strukture gleby.

Hydrozelu nie wolno stosowaé posypowo na powierzchni gleby. Hydrozel mozna zastosowaé
wylacznie na etapie zakladania trawnika. Nie mozna zaaplikowaé hydrozelu na istniejacy trawnik.
Dawkowanie doglebowo: 20g-50g/ m?, (dawka wigksza na glebach przepuszczalny, dawka mniejsza na
glebach ciezkich). Trawe po posianiu nalezy obficie podlewa¢, do czasu wzrostu. Pozniej podlewania
mozna ograniczy¢ z uwagi na dziatanie hydrozelu.

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow:
o pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 10cm;
o kolejne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12cm;
e usuwanie chwastow s$rodkami chwastobojczymi o selektywnym dzialaniu — stosowaé po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika;
e nawozenia mineralne — w iloéci okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku wg sktadnikow wymaganych dla

poszczegdlnych por roku.

11.2. Zielen wysoka

Lipa drobnolistna 'Greenspire' Tilia cordata 'Greenspire' drzewo S$redniej wielkosci o regularnej,
szerokoowalnej koronie z pojedynczym, prostym przewodnikiem. Szybki wzrost. Dorasta do 15-20 m wys.
1 10-12 m szer. Liscie okragte lub sercowate, 6-10 cm di., ciemnozielone, btyszczace, jesienia zolte. Kwiaty
zo6ttozielone, pachnace, miododajne, VI-VII. Odmiana wyselekcjonowana w szkoétkach amerykanskich dla
klimatu miejskiego. Dobrze radzi sobie takze na glebach przecigtnych, na stanowiskach od stonecznych do
potcienistych. Odmiana jest w pelni mrozoodporna, tolerancyjna na niekorzystne warunki miejskie, takie
jak susza glebowa i zanieczyszczenie powietrza. Jak wiekszos$¢ lip doskonale znosi cigcie, strzyzenie lub

formowanie.
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a)

b)

c)

Fot 6. Lipa drobnolistna 'Greenspire' Tilia cordata 'Greenspire' /zrédto: internet

Sadzenie drzew
Podczas sadzenia powinno si¢ przestrzegac zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin od czasu
wykopania ze szkotki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. Rosliny po wykopaniu
nieprzerwanie tracg wode, co moze prowadzi¢ do przesuszania i w konsekwencji zamierania cienkich
korzeni i galgzi. Aby temu zapobiec nalezy wykopa¢, transportowac i sadzi¢ rosliny, w miar¢ mozliwosci,
w dni chlodne i pochmurne. Transport materiatow moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W przypadku niemozno$ci natychmiastowego
posadzenia drzewa nalezy odpowiednio przechowaé, np. zadotlowaé w miejscu ocienionym i przewiewnym
lub obtozy¢ torfem czy lisémi, a w razie suszy podlewac.

Przygotowanie podloza
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystapi¢ do przygotowania podtoza. Po wyznaczeniu
zasiggu nasadzen krzewow wedlug projektu nalezy oczysci¢ teren z chwastow, kamieni czy gruzu.
Kolejna czynno$cia zwiazana z przygotowaniem podloza jest stworzenie odpowiedniej struktury i
dostarczenie niezbgdnej ilo$ci materiatu organicznego.

Termin sadzenia
Wigkszo$§¢ roslin sadzimy jesienia — miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji), a koncem listopada
(niedopuszczalne jest sadzenie ro$lin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg juz ziemie) — przede
wszystkim te rosliny, ktore zakonczyly wegetacj¢ (liScie przebarwiaja si¢ i opadaja). W tym okresie i
warunkach roslinom najtatwiej zregenerowac system korzeniowy. Sadzi¢ mozna rowniez wiosna (15 III —

15 V).

d) Technika sadzenia

¢ Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja

projektowa.
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¢ Glebokos$é sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gleboko, jak rosty w szkolce (Swiadezy o tym
$lad na pniu), z uwzglgdnieniem mozliwosci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt spulchniona i tym samym
sptycenia badz zaglgbienia potozenia roslin.
Ponadto glgboko$¢ i szeroko$é dotéw powinny zapewnia¢ swobodne umieszczenie i roztozenie systemu
korzeniowego. Doty na drzewa i krzewy kopie si¢ zwykle do glgbokosci ok. 40 — 50 cm, lub nieco wiece;j,
w zalezno$ci od rozmiardw systemu korzeniowego.
¢ Doty pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem roslin na miejsce  sadzenia i
zaprawione w calo$ci ziemig urodzajna.
e Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obcia¢ przed posadzeniem.
e Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasnaé rosling aby wypehic¢ glebag wolne
przestrzenie, oraz udeptaé ziemig¢ by ustali¢ wlasciwa pozycje krzewu.

e) Palikowanie:
- paliki wbija¢ obok bryly korzeniowej, tak aby jej nie uszkodzié
- posadzone drzewa nalezy przymocowa¢ do palikéw (3 paliki na jedno drzewo) o wysokosci rownej
wysokos$ci pnia (200 cm) i $rednicy min. 7cm zaimpregnowanych, aby zapewni¢ stata pozycj¢ pionowa
ro$liny.
- paliki drewniane zbi¢ trwale u gory poprzez rygle drewniane o przekroju potokragtym
- miejsce rygli powinno znajdowac si¢ ponizej korony aby uniknaé otar¢ podczas wiatrow.
- jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony S$rodkami konserwujacymi
nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony na dtugosci 1,0 m .
- Zastosowaé wigzadla typu ,,8”. Wiazanie nalezy wykona¢ na tasmie ochronnej aby uniknaé ryzyko
ocierania pnia. Paliki winne by¢ zbite ryglami drewnianymi o przekroju potokragtej beli o $rednicy takiej

samej jak palik.

Fot.7. Prawidtowo wykonane palikowanie drzew. / zrodto: internet

e Wokot drzewa uformowaé misy umozliwiajgce utrzymanie si¢ wody oraz $ciotkowanie chronigce przed
nadmiernym parowaniem;

e  Material roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;
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f)

9)

Sciétkowanie
Pod drzewami planuje si¢ zastosowanie agrotkaniny (o gramaturze 70g/m?). zapobiegajacej wyrastaniu
chwastow co zmniejsza potrzeby pielggnacji oraz wysypanie zrgbkami drewnianymi o drobnej frakcji.
Pielegnacja roslin po posadzeniu
Aby posadzone drzewa i krzewy mogly si¢ dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowadzenie zabiegdw
pielegnacyjnych. Aby ograniczy¢ straty wody pobieranej przez ro$liny nalezy zmniejszy¢ ich czesé
nadziemng. W tym celu usuwa si¢, w zaleznosci od tego, jak zmniejszony byt system korzeniowy, od
20 - 60% gatezi.
Powierzchni¢ ziemi wokot rosliny nalezy wysciotkowacé, co sprzyja utrzymywaniu si¢ wilgoci i utatwia
ros§linom pobieranie sktadnikow pokarmowych.
Kolejnym zabiegiem pielggnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest zarowno
zapobieganie zachwaszczeniu jak i zwalczanie chwastéw odpowiednimi $rodkami.
Podlewanie, zwtaszcza w okresach suszy.
Zwalczanie srodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwtocznie po zaobserwowaniu objawow.
Po okresie zimowym nalezy, jesli zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschniety badz uszkodzony materiat
ro$linny, paliki itp.
Jesli jest to konieczne, nalezy usung¢ gatezie deformujace pokroj roslin oraz wykonaé inne niezbg¢dne

cigcia pielegnujace i formujace.

h) Wymagania dotyczace materialu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 (3) | PN-R-67022 (2), wlasciwie
oznaczone tzn. musza mie¢ etykiete, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyrdb, wysokos¢ pnia,
numer normy. Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte , chyba ze jest to ciecie formujace np. u
form kulistych.

e Srednica bryly korzeniowej tzn. roslin balotowych powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia

mierzonej na wysoko$ci 15cm.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenie mechaniczne ro$lin;

e oznaki chorobowe;

e Slady zerowania szkodnikdw;

e martwice i pgknigcia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j;

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

e zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
o odrosty podktadki ponizej miejsca sadzenia.

e blizny
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12.

13.

14.

Transport i sadzenie powinny odbywaé si¢ w dni niezbyt upalne. Optymalng pora sadzenia sg dni
pochmurne, ale nie chtodne. Gl¢bokos$¢ i szerokos¢ dotu pod rosling powinna umozliwi¢ swobodne
rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawié¢ ziemia kompostowa. Powierzchnie pod
drzewami nalezy wysciotkowa¢ zrebkami na gruboéé 7em. Scidtkowanie ma na celu ograniczenie ekspansji
chwastéw oraz podniesienie waloréw estetycznych nawierzchni. Pielegnacja nasadzen przez okres roku
od posadzenia. Granic¢ migdzy trawnikami a innymi ro$linami oraz wokoét drzew oddzieli¢ przy uzyciu

ekobordu.

INFORMACJA O WPELYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bgdzie wywieraé wplywu na pogorszenie warunkow srodowiska
naturalnego, nie naruszy interesu osob trzecich, natomiast poprawie ulegng warunki obiektu sportowego

pod wzgledem bezpieczenstwa ich uzytkowania.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza

posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

1.. Roboty budowlane i montazowe wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym projektem, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, obowiazujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa, atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy wyposazenia boiska
musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okre§lone w obowigzujgcych przepisach prawa i normach,
posiada¢ certyfikaty zgodno$ci z normami i uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem
bezpieczenstwa.

3. Wszelkie watpliwosci nalezy zgtaszaé i konsultowac z kierownikiem budowy lub projektantem.

4. Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego i $redniego napiecia, roboty
budowlane w odlegtosci mniejszej niz Sm od skrajnych przewoddéw oraz bezposrednio pod liniag nalezy
wykona¢ przy wylaczonym fragmencie tej linii energetycznej oraz w porozumieniu z gestorem sieci.

5. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem roboty wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia
podziemnego

6. W opracowaniu projektowym mogg pojawiac si¢ konkretne rozwigzania systemowe w celu precyzyjnego
okreslenia kosztow inwestycji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, systemow oraz elementoéw wyposazenia dowolnych producentow
spetniajacych zatozenia projektowe o parametrach rownowaznych lub nie gorszych.

Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 14877:2014-2 Nawierzchnie

syntetyczne niektorych terenow sportowych.
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,
63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA BOISKA W TACZANOWIE DRUGIM

ADRES | KATEGORIA

MIEJSCOWOSC: TACZANOW DRUGI
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NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: PLESZEW_OBSZAR WIEJSKI
POZOSTALE DANE NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0025 TACZANOW
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NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 165/10, 179

NAZWA INWESTORA
ADRES INWESTORA

MIASTO | GMINA PLESZEW; UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska w Taczanowie Drugim
1.2. Zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych.
1.3. Oznaczy¢ teren prowadzonych robét.
1.4. Wykona¢ roboty rozbiérkowe cieplociggu.
1.5. Wytyczy¢ projektowany obiekt
1.6. Wykona¢ prace ziemne
1.7. Wykona¢ drenaz boiska.
1.8. Wykona¢ roboty fundamentowe.
1.9. Wykona¢ warstwy konstrukcyjne boiska.
1.10. Wykona¢ roboty wykonczeniowe i instalacyjne
1.11. Montaz obiektow matej architektury i elementdw wyposazenia boiska
1.12. Urzadzenie terenéw zielonych i projektowanych nasadzen
1.13. Uporzadkowac¢ teren.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka nie jest zabudowana budynkami. Na dziatce znajduja si¢ pozostatosci infrastruktury podziemnej, tj,
betonowe studnie cieplociagdéw, przeznaczone do rozbiorki. Dodatkowo przez dzialkg przebiegaja
napowietrzne linie energetyczne niskiego i Sredniego napigcia.
Wskazania elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Upadek z wysokosci .
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
4.1. Roboty rozbiorkowe
= zasypanie materialem ziemnych
=  porazenie pradem
= porazenie lukiem elektrycznym
4.2. Roboty fundamentowe
= skaleczenie przy montazu zbrojenia
4.3. Roboty montazowe
= przygniecenie przez elementy boiska
= upadek z wysokoSci
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegollnie niebezpiecznych.
5.1. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw §rodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
5.3. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wytyczone w tym celu

osoby
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5.4. Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegélnie niebezpiecznych pracodawca jest
zobowigzany:

»  zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

= sposobem wykonania pracy,

*=  poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz

zasadach ochrony przed zagrozeniami,

= dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

=  okredli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

= wyznaczy¢ osobe¢ do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé dopuszczony do

prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego i sredniego napigcia, roboty
budowlane w odlegtosci mniejszej niz Sm od skrajnych przewodoéw oraz bezposrednio pod linig nalezy
wykona¢ przy wylagczonym fragmencie tej linii energetycznej oraz w porozumieniu z gestorem sieci.
= szalunki montowa¢ zgodnie z DTR,
= stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,,.B”,

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
= uzywacé okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

»  oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

= zorganizowac staly nadzor.

ZESPOL IMIE I SPECJ%%%%IEEU MER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
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