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OBRZEZE BETONOWE 8X30CM SKALA 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY DOJSCIA SKALA 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY NAWIERZCHNI BOISKA SKALA 1:25
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Konstrukcja:
2.
. Nawierzchnia trawa syntetyczna

Wykfadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych.
Wykfadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz

granulatem gumowym wg, wytycznych producenta - przyktadowa zasypka:
- frakcja piasku 0,3-1,2 mm,

- granulat gumowy o frakcji 0,5-2,5 mm

warstwa wyréwnawcza kruszywo tamane frakcji 0-3mm

warstwa klinujgca kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm

warstwa nosna kruszywo famane frakcji 31,5-63,0mm

geowltoknina o gramaturze 160-200g/m2

podsypka piaskowa stabilizowana mech.

40mm
100mm
150mm z jednostronnym spadkiem 0,5%

500mm

grunt rodzimy

Projekt budowlano-wykonawczy

Budowa boiska w Taczanowie Drugim

Przekroje charakterystyczne

Rysunek nr: Data: Skala:
2.8 09.2023 r. 1:10

Adres Powiat pleszewski,

inwestycji | Jedn. ewid. - Pleszew_obszar wiejski, obreb Taczanéw Drugi, dz. nr: 165/10
Konstrukcja:
1. Inwestor Miasto i Gmina Pleszew; ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
e Kostka betonowa szara bezfazowa Holland 8 cm
° Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
o Warsltwa gruntu stabllllzowanego cementem Rm = 2,5 MPa ] 15 cm Projektant | orins arch. Jakub Kubiak 50/WPOKK/2018
o Wym|ana gruntu na plasek $red. 10cm b. architektoniczna Spec. architektoniczna

Projektant mgr inz. Lech Marciniak WKP/0391/POOD/19

b. drogowa spec. drogowa




	Arkusze i widoki
	A3 Przekroje


