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Projekt budowlano-wykonawczy
Budowa boiska w Taczanowie Drugim
. Rysunek nr: Data: Skala:
Pitkochwyty y
23 09.2023 r. 1:50
UWAGA: Adres Powiat pleszewski,
Wszystkie stupy za wyjatkiem naroznych i krancowych sg wyposazone w przelotki, ktére to pozwalajq przewlec linke mocujacq siatke przez $rodek inwestycji | Jedn. ewid. - Pleszew_obszar wiejski, obreb Taczanow Drugi, dz. nr: 165/10
stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujace siatke, powinny przechodzic:
- pierwsza przez s.’fupy sr,odkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem, Inwestor Miasto i Gmina Pleszew; ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
- druga na szczycie stupow .
Na stupach naroznych i krancowych sa rozmieszczope o ok. 2 mb nitonakretki w ktére nalezy wkreci¢ specjalne sruby z uchem przez ktore nastepnie Zesp6t projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
przewlekana jest linka biegnaca wzdtuz tych stupow ( pionowa ).
Zabrania sie obciazania siatek zabezpieczajacych i stupdw glownych wszelkiego rodzaju szyldami lub reklamami mogacymi wptynaé na zmiane obciazen Projektant | \qrins arch. Jakub Kubiak 50/WPOKK/2018
zwiazanych z oporem wiatru. Niezastosowanie sie do powyzszej instrukcji moze narazi¢ na niebezpieczenstwo utraty zycia izdrowia uzytkownikéw b- architektoniczna Spec. architekioniczna
boiska. Projektant mgr inz. Lech Marciniak WKP/0391/POOD/19
b. drogowa spec. drogowa
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