VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska w Taczanowie Drugim

ADRES INWESTYCJI :  Powiat pleszewski, jednostka ewid. Pleszew, obreb Taczanéw Drugi dz. nr 165/10
INWESTOR : Miasto i Gmina Pleszew

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 63-300 Pleszew

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jakub Kubiak (Architektoniczna)
Lech Marciniak (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 27-07-2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R+S

Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiiieee e % Mbezp

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V e % X(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27-07-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Boisko Taczandw 2023 zmniejszone trawa drzewa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
analogia
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2 Boisko
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm (4 x 20) w gruncie kat. 1I-VI na ca-|m2
d.2|0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 4
36,4*23,4 m?2 851,760
RAZEM 851,760
4|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
5/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 50 cm (2,5 |m?2
d.2|0104-04 x 20)
Krotnos¢ = 2,5
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,042*poz.7 m3 5,023
RAZEM 5,023
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
36,4*2+23,4*2 m 119,600
RAZEM 119,600
8|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny 160- |m?2
d.2|0101-01 200g/m2
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - frakcja m2
d.2|0104-01 31,5-63,0mm
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
10/KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o m2
d.2|0104-03 grub.po zageszcz. 10 cm
0104-04
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
11|KNR 2-23 Nawierzchnie z wyréwnujgca z miatu kamiennego 0-3mm o gr.warstwy 4 cm  |m2
d.2/0104-03
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
12|KNR2- Wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej o parametrach: m2
d.2|230210-01 |- grubo$¢ wtokna: min. 420 ?m
analogia - wysoko$¢ wiokna: min. 60 mm,
- szerokos$¢ widkien: min. 3,2 mm
- rodzaj wtokna: monofilowe
- ciezar wiékna min. 1.950,00 g/m2
- ilo$¢ peczkoéw min. 9.400,00 /m2
- ilos¢ sciegéow min. 18/10cm
- wtdkno trawy musi by¢ wykonane w 100% z polietylenu
- ciezar warstwy spodniej min. 950 g/m2
- ciezar wiékna: min. 9.900 Dtex
- gestos¢ trawy: min. 132.00,00 kofAcéw /m2
poz.3 m2 851,760
RAZEM 851,760
3 Chodniki i utwardzenia
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm (2 x 20) w gruncie kat. 1I-VI na ca-|m2
d.3/0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
61 m?2 61,000
RAZEM 61,000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0,042*poz.15 m3 5,208
RAZEM 5,208
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
124 m 124,000
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RAZEM 124,000
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.13 m2 61,000
RAZEM 61,000
17|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3/0106-05
poz.13 m2 61,000
RAZEM 61,000
18/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa o gru- |[m2
d.3/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 61,000
RAZEM 61,000
19|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.13 m2 61,000
RAZEM 61,000
20|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia 1,4 m x 1,0 m szt.
d.3(1219-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Odwodnienie
21|/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla rur o gtebokosci do 0,8 m i szer. |m
d.4|0702-0302 |dna do 0,6 m w gruncie kat. I-I|
analogia
8%1,3+33,4+9,1+46+2*1*1*1+1*2*2*1+2*2"1 m 108,900
45 m 45,000
RAZEM 153,900
22|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4|0235-01 kat. |-l (zasypanie i zageszczenie wykopow)
poz.21 m3 153,900
RAZEM 153,900
23|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4/0501-03
poz.21 m?2 153,900
RAZEM 153,900
24|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.4/0610-04 suchym - rury pvcu $r. 110 mm z filirem
analogia
9,1+33,4+8*25 m 242,500
RAZEM 242,500
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.4|0422-01 zewn. 110 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP lub PVC o $r 425 mm - zamkniecie  |szt.
d.4|0517-02 rurg teleskopowg
szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP lub PVC o $r 600 mm na istniejgcym |szt.
d.4|0517-02 przepuscie - zamkniecie rurg teleskopowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-0 gtebok. 3m wraz z przepompownig
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 40 mm m
d.4/0109-01
46 m 46,000
RAZEM 46,000
30|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4|0705-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4|0713-02 mknigtych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
32|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.4/0726-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4(1203-05 lub bolce
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
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34|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4|1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
5 Wyposazenie
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.5|0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
42*0,8¥0,8*1,5 m3 40,320
2*2*1*1,1+2*0,6*0,6*1+4*0,6*0,6*1 m3 6,560
RAZEM 46,880
36|KNR 2-02 Stopy i fawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 1,5m3-z |m3
d.5/0204-02 zastosowaniem pompy do betonu
2*2*1*1,1+2*0,6*0,6*1+4*0,6*0,6*1 m3 6,560
RAZEM 6,560
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane o ér. do 7 mm
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
38|/KNNR 5 Montaz w stopie betonowej stalowych stupéw do pitkochwytéw - z wykonaniem |szt.
d.5/1001-01 stop fundamentowych (zelbetowych) o wymiarach 0,8 x 0,8 x 1,5 m
analogia
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
39|KNR-W 2-02 |Zakup i montaz siatki pitkochwytoéw (Siatka polipropylenowa o oczku 8 x 8 cm, |m
d.5/1804-01 Srednica splotu 4,5-5 mm kolor zielony wraz z stalowym uciagiem)
analogia
6*(2*46,9+2*21,76) m 823,920
RAZEM 823,920
40|KNR 2-23 Wyposazenie boiska (bramki do pitki recznej z siatkg) z montazem szt.
d.5/0309-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-23 Wyposazenie boiska (stupki do siaktéwki i siatkg) z montazem szt.
d.5/0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-23 Kosz do segregacji odpadéw drewniano stalowy szt.
d.5/0309-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Zielen
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych z brytg korzeniowg o w gruncie kat. Ill (Li-|szt.
d.6/0320-01 pa drobnolistna Greenspire)
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,200
d.1|01 ziemnych - niwelacja terenu wraz z geodezyjng inwenta-
analogia ryzacja powykonawczg
2|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia |ha 0,050
d.1/06
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 Boisko
3|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm (4 x 20) w |m?2 851,760
d.2|02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 4
4/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 851,760
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
5|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mecha- |m?2 851,760
d.2|04 nicznie o gr. 50 cm (2,5 x 20)
Krotno$¢ = 2,5
6|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,023
d.2|04
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 119,600
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
8/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 851,760
d.2/0101-01 ne z geowtékniny 160-200g/m2
9|KNR 2-23 0104-|Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o gru- |m?2 851,760
d.2|01 bosci 15 cm - frakcja 31,5-63,0mm
10|KNR 2-23 0104-|Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- |m?2 851,760
d.2|03 0104-04 31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm
11|KNR 2-23 0104-|Nawierzchnie z wyréwnujgca z miatu kamiennego 0- m?2 851,760
d.2|03 3mm o gr.warstwy 4 cm
12|KNR2-230210- |Wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej o parame-|m?2 851,760
d.2|01 trach:
analogia - grubo$¢ wtokna: min. 420 ?m
- wysokos¢ wiékna: min. 60 mm,
- szerokos$¢ widkien: min. 3,2 mm
- rodzaj wiokna: monofilowe
- ciezar wiokna min. 1.950,00 g/m2
- ilo$¢ peczkéw min. 9.400,00 /m2
- ilo$¢ sciegdw min. 18/10cm
- wtokno trawy musi by¢ wykonane w 100% z polietylenu
- ciezar warstwy spodniej min. 950 g/m2
- cigzar wiékna: min. 9.900 Dtex
- gestos¢ trawy: min. 132.00,00 koncow /m2
Razem dziat: Boisko
3 Chodniki i utwardzenia
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm (2 x 20)w |m?2 61,000
d.3|02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,208
d.3/04
15|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 124,000
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
16/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 61,000
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
17|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 61,000
d.3/05 bosci 10 cm
18|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= |m2 61,000
d.3/02 2,5 MPa, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
19|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m?2 61,000
d.3/0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia 1,4 m x 1,0 m szt. 4,000
d.3/03
Razem dziat: Chodniki i utwardzenia
4 Odwodnienie
21|KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla rur o gte- |m 153,900
d.4|0302 bokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-lI
analogia
22|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 153,900
d.4|01 spycharkami w gruncie kat. I-1l (zasypanie i zageszcze-
nie wykopéw)
23|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 153,900
d.4|03 ci 20 cm
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1 2 3 4 5 6 7
24|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowa- |m 242,500
d.4/0610-04 nej obsypce w wykopie suchym - rury pvcu $r. 110 mm z
analogia filtrem
25|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt. 6,000
d.4|0422-01 czone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
26|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP lub PVC o §r  |szt. 2,000
d.4/0517-02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
27|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP lub PVC o §r  |szt. 1,000
d.4|0517-02 600 mm na istniejacym przepuscie - zamkniecie rurg te-
leskopowg
28|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,000
d.4/0513-0 w gotowym wykopie o gtebok. 3m wraz z przepompow-
nig
29|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyle- |m 46,000
d.4/0109-01 nowych PE 40 mm
30/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 45,000
d.4|01
31|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 45,000
d.4/02 kach lub kanatach zamknietych
32|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekro- |szt. 2,000
d.4|06 ju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
33|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 6,000
d.4|05 do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
34/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1,000
d.4|02
Razem dziat: Odwodnienie
5 Wyposazenie
35|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 46,880
d.5/01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
36|KNR 2-02 0204- | Stopy i fawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o m3 6,560
d.5|02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
37|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,300
d.5/02 i budowli - prety Zebrowane o $r. do 7 mm
38|KNNR 5 1001- |Montaz w stopie betonowej stalowych stupdw do pit- szt. 42,000
d.5/01 kochwytow - z wykonaniem stép fundamentowych (zel-
analogia betowych) o wymiarach 0,8 x 0,8 x 1,5 m
39|KNR-W 2-02 Zakup i montaz siatki pitkochwytéw (Siatka polipropyle- |m 823,920
d.5/1804-01 nowa o oczku 8 x 8 cm, $rednica splotu 4,5-5 mm kolor
analogia zielony wraz z stalowym uciggiem)
40|KNR 2-23 0309- | Wyposazenie boiska (bramki do pitki recznej z siatkg) z |szt. 2,000
d.5|05 montazem
analogia
41|KNR 2-23 0309- | Wyposazenie boiska (stupki do siaktowki i siatkg) z szt. 2,000
d.5|02 montazem
42|KNR 2-23 0309- |Kosz do segregacji odpadow drewniano stalowy szt. 2,000
d.5(02
analogia
Razem dziat: Wyposazenie
6 Zielen
43|KNR 2-21 0320- | Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg |szt. 14,000
d.6/01 o w gruncie kat. Ill (Lipa drobnolistna Greenspire)

analogia

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Boisko Taczanéw 2023 zmniejszone trawa drzewBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Narzuty Kz RAZEM

1|Roboty przygotowawcze i roz-
biorkowe

2|Boisko

3|Chodniki i utwardzenia

4|Odwodnienie

5|Wyposazenie

6/|Zielen
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Stownie:
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