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Odprowadzenie glikolu po zadzialaniu zaworu
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istniejacy doptyw oleju do palnika
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Odprowadzenie popluczyn rurg
PVC DN 50 do kanalizacji

Legenda

1. Kaskada 2 pomp ciepfa typu Split. Moc pojedynczej pompy to 13,6 kW przy temperaturze
zewnetrznej -7 st.C i temperaturze wody na wylocie 55 st.C. Klasa efektywnosci energetycznej
(W55) A+. Napigcie zasilania jednostki zewnetrznej 3~400V. Masa jednostki zewnetrznej 141 kg,
masa modutu wewnetrznego 66/60 kg;
2. Kociot olejowy niskotemperaturowy o mocy 115 kW przy parametrach wody grzewczej 80/60 st.C,
pojemnos¢ wodna kotta 1161. Maksymalna temperatura robocza 90 st.C, moc elektryczna urzagdzen
pomocniczych 0,4 kW, maksymalne ci$nienie robocze 6 bar, masa netto 736 kg. Zakres regulacji
termostatu 30 do 85 st.C. W zestawie z kottem palnik nadmuchowy olejowy 2 stopniowy. Pobor
mocy 0,36 kW. Odprowadzenie spalin systemem dwusciennym izolowanym, przystosowanym do
pracy na mokro z rur stalowych gat. 1.4521 @200 mm ponad dach budynku. Komin nalezy wykona¢
wewnatrz istniejgcego komina murowanego. Doprowadzenie powietrza do spalania czerpnig typu Z z
blachy stalowej oscynkowanej wyposazonej w przepustnice umozliwiajacg ograniczenie przekroju
kanatu;
3. Zasobnik buforowy o pojemnosci 600 | w izolacji z ptaszcza z wetny mineralnej o grubosci 100 mm
i zewnetrznej obudowie z PCW, maksymalne ci$nienie robocze 5 bar, ciezar netto 120 kg, wysokos$¢
2111 mm, $rednica 830 mm;
Filtr siatkowy
Zawor kulowy/ kotnierzowy odcinajacy PN10
Zawor zwrotny
Filtroodmulnik magnetyczny
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA
Stacja uzdatniania wody. Maksymalne natgzenie przeptywu 1,2 m3/h. Objetos¢ ztoza 15 dm3
$rednica przylgcza 1" . Parametry wody uzdatnionej wg wytycznych producenta kotta gazowego
11. Pompa tadujgca podgrzewacz CWU q = 1,2 m3/h Hp = 3,5 m 1x 230V 50 Hz P = 0,3 kW
Pompa fadujaca bufor g = 8,7 m3/h Hp =4,0 m 1x 230V 50 Hz P = 0,3 kW
. Pompa obiegowa c.0.q= 3,9 m3/h Hp=7,5m 1x 230V 50 Hz P = 0,3 kW
Reczny zawoér réwnowazacy PN20, maksymalne ci$nienie roznicowe 2,5 bar
. Manometr tarczowy $rednica tarczy 100 mm, zakres pomiarowy 0 - 10 bar
Termometr
Zawor termostatyczny grzejnikowy
. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80
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$nienie wstepne 1,5 bar, dopuszczalne

ci$nienie pracy 6 bar;
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Rozdzielacz rurowy zasilanie/ powrét DN125 L =1000 mm
. Zawor spustowy odmulajacy
. Zawor bezpieczenstwa 3,5 bar 3/4"
Czujnik temperatury zasilania
. Czujnik zanurzeniowy temperatury wody w buforze
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji
Czujnik temperatury zewnetrznej
. Pompa obiegowa c.0. q =4,8 m3/h Hp=7,5m 1x 230V 50 Hz P = 0,3 kW
Wodomierz jednostrumieniowy DN 15
. Automatyczny odpowietrznik 1/2"

29. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 33 I, ci$nienie wstepne 4 bar, dopuszczalne
cisnienie pracy 10 bar;
30. Podgrzewacz CWU ze stali S235JR z 2 Ikopowierzchniowymi, gtadkorurowymi wymiennikami
ciepta, wewnatrz emaliowany, gruntowany z zewnatrz, anoda magnezowa 1 1/4" o pojemnosci 750 |,
strata postojowa: 131 W, moc wezownicy 49,7/100,5 kW, maksymalna temperatura robocza 95 st. C,
maksymalne ci$nienie: 10 bar, cigzar 344 kg, wysoko$¢ 2082 mm, $rednica 950 mm

31. Zawor trojdrogowy

32. Pompa cyrkulacyjna q=0,3 I/s Hp=4,0m 1x 230V 50 Hz P =0,1 kW

33. Zespdt pompowy o konstrukcji 2 drogowej z wbudowanym przeptywomierzem mechanicznym,
termometrami zasilania i powrotu, pompg obiegowa, manometrem i zaworem bezpieczenstwa 6 bar
34. Kolektor stoneczny rurowo - prézniowy - 2 szt. Liczba rur prézniowych (1 kolektor) 22 szt.,
$rednica rur prézniowych 58 mm, szkto borowo krzemowe o grubosci 2 mm, powierzchnia catkowita
3,61 m2, sprawnos$¢ optyczna (absorber/ apertura) 93,7%/58,2 %, wga pustego kolekora 82 kg

35. Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 33 |, ci$nienie wstgpne 1,5 bar, dopuszczalne
cisnienie pracy 10 bar;

Uwagi:

1.Zaktada sie uruchomienie uzupetniajacego zrddia ciepta kotta olejowego
kotemperaturowego w przypadku gdy temperatura zewnetrzna spadnie
ponizej okoto -2 st. C i tylko wtedy gdy pompa ciepta okaze sie
niewystarczajgca w stosunku do obcigzenia cieplnego. Uruchomienie kotta
olejowego na podstawie odczytu temperatury czynnika grzewczego; W czasie
pracy pomp ciepta jako jedynego zrodta ciepta (do temperatury zewngtrznej ok.
-2 st.C) parametry pracy instalacji tz/tp 55/48 st.C.

2. Pompy ciepta nalezy posadowi¢ zachowujgc wytyczne producenta; Zaleca sie
posadowienie jednostek zewnetrznych na konstrukcjach wsporczych z
zastosowaniem wibroizolatoréw np. z profili stalowych ocynkowanych na tzw.
big footach;

3. Pompy ciepta obudowa¢ ogrodzeniem zapewniajgc dostep do urzadzenia
tylko obstugi technicznej; Ogrodzenie nie moze ogranicza¢ przeplywu powietrza;
4. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych zawartych w DTR i
instrukcjach montowanych urzadzen;

5. Nalezy wykona¢ magistrale komunikacji 2x0,75 mm2 pomiedzy jednostka
zewnetrzng a wewnetrzng oraz komunikacje pomiedzy jednostkami pomp ciepta
oraz kottem;

6. Zaktada sie pobdr powietrza do spalania z kubatury pomieszczenia kotlowni;
7. Wentylacja pomieszczenia kotlowni grawitacyjna. Nawiew powietrza
istniejagcym kanatem z blachy stalowej, wywiew istniejgcym kanatem wentylacji
grawitacyjnej;

8. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych zbiornikéw na olej 5 szt. po 20001,

9. W najwyzszych punktach instalacji zastosowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce;

10. W najnizszych punktach instalacji zastosowac¢ zawory spustowe;

11. Nalezy wykona¢ ostony na grzejnikach zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

13. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne zabezpieczone
przed kradziezg z blokadg nastawy;

14. Podigczenie przewodow olejowych do palnika poprzez filtr zintegrowany z
odpowietrznikiem;
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