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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1 kalk. własna

Przenoszenie mebli, wyposażenia na czas prac
remontowych

kpl

pomieszczeń 14 kpl 14,000

RAZEM 14,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią malarską m2

3,38 * 5,64 + 2,8 * 5,64 + 2,77 * 5,64 + 5,76 * 5,64 + 2,73 *
5,8 + 2,86 * 5,8 + 1,68 * 2 + 22 * 2 + 5,18 * 2,38 + 3,2 *
5,18 + 3,45 * 2,8 + 2,35 * 2,25 + 1,1 * 2,25 + 5,22 * 2,77

m2 223,533

RAZEM 223,533

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie otworów, sufitów m2

3,38 * 5,64 + 2,8 * 5,64 + 2,77 * 5,64 + 5,76 * 5,64 + 2,73 *
5,8 + 2,86 * 5,8 + 1,68 * 2 + 22 * 2 + 5,18 * 2,38 + 3,2 *
5,18 + 3,45 * 2,8 + 2,35 * 2,25 + 1,1 * 2,25 + 5,22 * 2,77

m2 223,533

RAZEM 223,533

4
d.1

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych - dwukrotne
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 223,533

RAZEM 223,533

2 ROBOTY REMONTOWE

2.1 ŚCIANY

5
d.2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pom 003 (5,64 * 2 + 3,38 * 2) * 3 m2 54,120

pom 004 (4,2 + 2,8 * 2 + 5,64) * 3 + (1,77 * 2 + 1,67 * 2) * 2,7 m2 64,896

pom 005 (2,77 * 2 + 4,35 * 2) * 3 + (1,5 * 2 + 1,75 * 2) * 2,7 + (2,33 *
2 + 1,75 * 2) * 0,7

m2 65,982

pom 006 (5,73 * 2 + 1,5 * 2) * 3 + (4,63 * 2 + 2,7 * 2) * 3 + (4,63 * 2 +
2,9 * 2) * 3

m2 132,540

pom 007 (5,8 * 2 + 2,73 * 2) * 3 + (5,8 * 2 + 2,86 * 2) * 3 m2 103,140

korytarz (22 * 2 + 1,68 * 2) * 2,6 m2 123,136

kuchnia (1,2 * 2 + 2,38 * 2 + 3,8 * 2 + 2,38 * 2) * 3 m2 58,560

magazyn (3,2 * 2 + 5,18 * 2) * 3 m2 50,280

dyżurka (2,25 * 2 + 2,35 * 2 + 3,45 * 2 + 2,8 * 2) * 3 m2 65,100

łazienka (5,2 * 2 + 3,87 * 2) * 1 m2 18,140

RAZEM 735,894

6
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

poz.5 m2 735,894

RAZEM 735,894

7
d.2.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

założono
10% pow.

poz.5 * 0,1 m2 73,589

RAZEM 73,589

8
d.2.1

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych

m2

poz.7 m2 73,589

RAZEM 73,589

9
d.2.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
TECHNOLOGIA NATRYSKOWA AGREGAT
HYDRODYNAMICZNY

m2

poz.5 m2 735,894

RAZEM 735,894
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2 SUFIT

10
d.2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pom 003 3,38 * 5,64 m2 19,063

pom 004 5,64 * 2,8 m2 15,792

pom 005 1,5 * 1,75 + 2,77 * 4,35 m2 14,675

pom 006 5,73 * 1,5 + 2,7 * 4,63 + 4,48 * 2,9 m2 34,088

pom 007 5,8 * 2,73 + 5,8 * 2,86 m2 32,422

kuchnia 1,2 * 2,38 + 3,8 * 2,38 m2 11,900

magazyn 3,2 * 5,18 m2 16,576

dyżurka 2,25 * 2,35 + 2,8 * 3,45 m2 14,948

łazienka 2,25 * 3,87 + 2,77 * 3 + (5,2 + 2,8) * 0,6 m2 21,818

RAZEM 181,282

11
d.2.2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

założono
10% pow.

poz.10 * 0,1 m2 18,128

RAZEM 18,128

12
d.2.2

KNR 2-02
0815-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2

poz.11 m2 18,128

RAZEM 18,128

13
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
TECHNOLOGIA NATRYSKOWA AGREGAT
HYDRODYNAMICZNY

m2

poz.10 m2 181,282

RAZEM 181,282

14
d.2.2

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Wymiana kasetonów sufitowych m2

założono
20% do
wymiany

22 * 2 * 0,2 m2 8,800

RAZEM 8,800

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.200.19  Nr seryjny: 10206  Użytkownik: Promar


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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	Obmiar: <edit>(5,8 * 2 + 2,73 * 2) * 3 + (5,8 * 2 + 2,86 * 2) * 3</edit>
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	Obmiar: <edit>5,64 * 2,8</edit>
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	Obmiar: <edit>5,73 * 1,5 + 2,7 * 4,63 + 4,48 * 2,9</edit>
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	Obmiar: <edit>1,2 * 2,38 + 3,8 * 2,38</edit>
	Obmiar: <edit>3,2 * 5,18</edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 2,35 + 2,8 * 3,45</edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 3,87 + 2,77 * 3 + (5,2 + 2,8) * 0,6</edit>

	Pozycja: Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania    TECHNOLOGIA NATRYSKOWA AGREGAT HYDRODYNAMICZNY
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wymiana kasetonów sufitowych
	Obmiar: <edit>22 * 2 * 0,2</edit>





