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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu polegajacej na utworzeniu przejscia dla pieszych w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Wroctawska w miejscowosci Zerniki Wroctawskie (dz. nr ewid. 255/3 i

277/1).

1 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

wizja lokalna na terenie inwestycji

obowigzujgce normy i zasady projektowania

mapa zasadnicza w skali 1:500

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988 — tekst
jednolity, z péZzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. — O drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1693 — tekst jednolity,
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10.04.2003r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023, poz. 162 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 — tekst
jednolity, z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 — tekst
jednolity, z péZzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 — tekst jednolity, z pdZniejszymi zmianami)

2 Zakres wprowadzanej organizacji ruchu

W

pasie drogowym drogi gminnej ul. Wroctawska (dz. ewid. nr 255/3 i 277/1) planuje sie

utworzenie przejscia dla pieszych w okolicy posesji nr 2 wraz z wprowadzeniem projektowanego

oznakowania pionowego i poziomego.

3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna ul. Wroctawska (dz. ewid. 255/3 i 277/1) w Zernikach Wroctawskich w miejscu

planowanej zmiany organizacji ruchu jest drogg dwukierunkowg jedno jezdniowg o nawierzchni

asfaltowej, z wydzielong obustronnie czescig dla pieszych — chodnikiem z kostki betonowe;.

Szerokos$¢ pasa drogowego w miejscu planowanej zmiany organizacji ruchu wynosi ok 13m.



Natezenie ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow mozna okresli¢c jako duze. Wystepuja
niewielkie sezonowe wahania ruchu, sredni dobowy ruch dla

poszczegdlnych miesiecy jest zblizony do SDR i sredni dobowy ruch w dni robocze jest wiekszy
od sredniego dobowego ruchu w dni Swigteczne. W strukturze rodzajowej dominujg samochody
osobowe.

4 Istniejaca organizacja ruchu

Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do
50km/h w godz. 5:00 — 23:00 i 60km/h w godz. 23:00 — 5:00.
W poblizu planowanej zmiany organizacji ruchu zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie
pionowe przedstawione na rysunku nr 2:
e znak ostrzegawczy A-7 ,ustap pierwszenstwa” zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg
podporzadkowang — ulica Jana Dtugosza

5 Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Rejon projektowanego przejscia — widok w kierunku Jagodna



Fot. 2. Rejon projektowanego przejscia — widok od ulicy Jana Dtugosza

6 Projektowane oznakowanie

Ponizej przedstawiono sposdb oznakowania projektowanego przejscia dla pieszych w pasie drogi
gminnej ul. Wroctawska (dz. ewid. 255/3 i 277/1) w Zernikach Wroctawskich:

wprowadzeniu znaku poziomego P-10 ,przejscie dla pieszych” zgodnie z zataczonym
planem zmiany organizacji ruchu

wprowadzeniu znaku poziomego P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztoiona z
prostokatow” zlokalizowanego minimalnie 2m od krawedzi znaku P-10 po obu stronach
najazdu zgodnie z zatgczonym planem zmiany organizacji ruchu

ustawieniu bezposrednio przed planowanym przejSciem dla pieszych znakow
informacyjnych D-6 ,przejscie dla pieszych” zgodnie z zatgczonym planem zmiany
organizacji ruchu. Znak D-6 umieszcza sie w odlegtosci do 0,5 m od krawedzi przejscia
lub przejazdu od strony nadjezdzajgcych pojazdéw

ustawieniu w odlegtosci 50-100m przed planowanym przejsciem dla pieszych znakéw
ostrzegawczych A-16 ,przejScie dla pieszych” zgodnie z zatgczonym planem zmiany
organizacji ruchu

Na rysunki nr 2 przedstawiono schemat oznakowania dla zabezpieczenia prac zlokalizowanych w

pasie drogowym.



7 Woytyczne dla oznakowania oraz wymagania materiatowe

7.1 Wielkos¢ znakow

Oznakowanie pionowe usytuowane w pasie drogi gminnej powinno by¢ z grupy znakéw
matych (M).

7.2 Widocznosé znakow

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowa¢ materiaty
odblaskowe.

W przypadku znakéw D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dopuszcza sie wykonywanie lic znakéw D-6 i A-16 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej z6tto-zielonej lub pomaranczowe;j.

7.3 Umieszczanie znakow

Wprowadzane znaki nalezy umiesci¢ po prawej stronie jezdni.

Znaki nalezy umocowac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatéw
trwatych. Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktére wystajg powyzej
poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z Polskg Normg dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji
wsporczych. Dopuszcza sie tez umieszczanie znakdw z wykorzystywaniem stupdw linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupdw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz Scian budynkdéw i
elementow konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.

Jezeli ze wzgledu na warunki lokalne istnieje koniecznos¢ zastosowania dwdch lub trzech
znakdéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczaé w uktadzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowacé zaleznie od
wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

7.4 Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakdw nalezy stosowa¢ materiaty
odblaskowe.

W przypadku znakéw D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Dopuszcza sie wykonywanie lic znakéw D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej z6tto-zielonej lub pomaranczowe;j.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50—2,00 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest
ruch pieszych, dla ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.



e  Wysokosé umieszczania znakéw:
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e Odlegtosé znakdw od krawedzi jezdni
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e Wytyczne dla znaku poziomego P-10

e Wytyczne dla znaku poziomego P-14



0,375 m'/mb |

7.5 Krawezniki przy przejsciu dla pieszych

Wyniesienie kraweznika na przejsciu dla pieszych nie powinno by¢ wieksze niz 2cm. Roboty
budowlane zwigzane z przebudowg kraweznikéw w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych sa
poza zakresem niniejszego opracowania.

8 Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu — Il kwartat 2023 roku

Projekt wykonat:
mgr. inz. Damian Pietrzak



OSWIADCZENIE

ZAtACZNIKNR 1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zostat zgodnie z

umowg, zasadami

wiedzy technicznej |,

obowigzujgcymi

przepisami

techniczno-budowlanymi oraz normami przyjetymi do stosowania przez

PROJEKTANTA . . . .
Zamawiajgcego i zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu majg stuzyc).
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
mgr inz.
PROJEKTANT LBS/0002/PWQOS/14 | 04.2023

Damian Pietrzak
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organizacji ruchu
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