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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zmiany organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu miejsc parkingowych, w tym 1 

miejsce dla osoby niepełnosprawnej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Słoneczna w 

miejscowości Radwanice (dz. nr ewid. 1018). 

1 Podstawa opracowania 

 umowa z Inwestorem 

 wizja lokalna na terenie inwestycji 

 obowiązujące normy i zasady projektowania 

 mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988 – tekst 

jednolity, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21.03.1985r. – O drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1693 – tekst jednolity, 

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 10.04.2003r. – O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023, poz. 162 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2016, poz. 124 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 – tekst 

jednolity, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 – tekst 

jednolity, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) 

2 Zakres wprowadzanej organizacji ruchu 

W pasie drogowym drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Radwanice (dz. ewid. nr 1018) 

planuje się miejsc parkingowych. W tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej na istniejącej zatoce 

parkingowej w okolicy budynku przy ulicy Słonecznej 40 wraz z wprowadzeniem projektowanego 

oznakowania pionowego i poziomego. 

3 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Droga gminna ul. Słoneczna (dz. ewid. 1018) w Radwanicach w miejscu planowanej zmiany 

organizacji ruchu jest drogą dwukierunkową jedno jezdniową o nawierzchni asfaltowej, z wydzieloną 

obustronnie częścią dla pieszych – chodnikiem  z kostki betonowej. Szerokość pasa drogowego w 

miejscu planowanej zmiany organizacji ruchu wynosi ok 15m. 



Natężenie ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów można określić jako średnie. Występują 

niewielkie sezonowe wahania ruchu, średni dobowy ruch dla poszczególnych miesięcy jest zbliżony 

do SDR i średni dobowy ruch w dni robocze jest większy od średniego dobowego ruchu w dni 

świąteczne. W strukturze rodzajowej dominują samochody osobowe. 

4 Istniejąca organizacja ruchu 

Inwestycja znajduje się w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 

50km/h w godz. 5:00 – 23:00 i 60km/h w godz. 23:00 – 5:00. 

W pobliżu planowanej zmiany organizacji ruchu zinwentaryzowano istniejące oznakowanie 

pionowe przedstawione na rysunku nr 2: 

 znak informacyjny pionowy D-6 „przejście dla pieszych” wraz ze znakiem poziomym P-

10 zlokalizowany na skrzyżowaniu z ulicą Parafialną oraz na wjeździe do marketu 

Biedronka 

 znak ostrzegawczy A-7 „ustąp pierwszeństwa” wraz ze znakiem informacyjny D-6 

„przejście dla pieszych” wraz ze znakiem informacyjnym D-53 „koniec strefy ruchu” 

zlokalizowane na wyjeździe z terenu parkingu przy markecie Biedronka w ulicę 

Słoneczną 

5 Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Miejsce projektowanego wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej 



6 Projektowane oznakowanie 

Poniżej przedstawiono sposób oznakowania projektowanego wyznaczenia miejsc parkingowych, 

w tym 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej na istniejącej zatoce parkingowej w okolicy budynku 

przy ulicy Słonecznej 40, w pasie drogi gminnej ul. Słoneczna (dz. ewid. 1018) w Radwanicach: 

 wyznaczeniu miejsca dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m w rejonie 

wejścia do budynku nr 40/4 z namalowaniem linii rozgraniczających i wypełnieniu farbą 

koloru niebieskiego zgodnie z załączonym planem zmiany organizacji ruchu 

 wprowadzeniu znaku poziomego P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” zgodnie z 

załączonym planem zmiany organizacji ruchu 

 ustawieniu przed miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej znaków 

informacyjnych D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” wraz ze znakiem T-29 „tabliczka 

informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby 

niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się„ zgodnie z załączonym planem 

zabezpieczenia robót 

 wyznaczeniu miejsc parkingowych (7 szt.) o wymiarach 2,5m x 5,0m z namalowaniem 

linii rozgraniczających zgodnie z załączonym planem zmiany organizacji ruchu 

Na rysunki nr 2 przedstawiono schemat oznakowania dla zabezpieczenia prac zlokalizowanych w 

pasie drogowym. 

7 Wytyczne dla oznakowania oraz wymagania materiałowe 

7.1 Wielkość znaków 

Oznakowanie pionowe usytuowane w pasie drogi gminnej powinno być z grupy znaków 

małych (M). 

7.2 Widoczność znaków 

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego 

spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały 

odblaskowe. 

W przypadku znaków D-6 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. 

Dopuszcza się wykonywanie lic znaków D-18a na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-

fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej. 

7.3 Umieszczanie znaków 

Znaki należy umocować na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiałów 

trwałych. Nie wykonuje się z betonu tych części konstrukcji wsporczych, które wystają powyżej 

poziomu gruntu więcej niż 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i 

certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji 

wsporczych. Dopuszcza się też umieszczanie znaków z wykorzystywaniem słupów linii 

telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i 

elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. 

Jeżeli ze względu na warunki lokalne istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech 

znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym. 



Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki 

umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie od 

wielkości promienia oraz od jego kierunku. 

7.4 Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania 

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego 

spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały 

odblaskowe. 

W przypadku znaków D-18a obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. 

Dopuszcza się wykonywanie lic znaków D-18a na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-

fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej. 

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50–2,00 m od krawędzi jezdni. 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik 

drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku 

(trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. 

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz 

konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest 

ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę. 

 

 Wysokość umieszczania znaków: 

 
 Odległość znaków od krawędzi jezdni 

a) Na drodze: 

 
 

b) Na ulicy: 
 



 

8 Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu – II kwartał 2023 roku 
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mgr. inż. Damian Pietrzak 
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