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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji
budynku biurowo-technicznego =zlokalizowanego w %1lace, gm.
Trzebownisko.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczny;

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan poditoza
gruntowego dla przedmiotowe]j inwestycji, opracowana przez
Pana mgr inz. Tomasza Cichonia, nr upr. M$S VII-1542

- obowigzujgace normy projektowe, rozporzadzenia.

3. Opis warunkéw gruntowo-wodnych, ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia wg Opinii

geotechnicznej

1/ Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.

Uwzgledniajac rodza’j obiektu, jego konstrukcije oraz
istniejace warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463) przyjeto I kategorie geotechniczna
obiektu w prostych warunkach gruntowych.

2/ Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Zaleca sie wykonanie drenazu odwadniajacego-opaskowego.
Wody opadowe 2z potaci dachowych oraz utwardzonych powierzchni
drogowych nalezy odprowadzié¢ poza obreb budynku.

3/ Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych
w budowlach ziemnych.
Nie dotyczy z uwagi na funkcje projektowanego budynku.

4/ Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajacych.
Nie dotyczy.

5/ Okresélenie nos$nosci, przemieszczen 1 ogbdlnej statecznosci
podioza gruntowego.

Warunki geotechniczne pozwalaja na realizacje inwestycji.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi posadowienia i wynikami
obliczen statycznych nos$nos$sé i stateczno$é podioza gruntowego
jest zapewniona, a maksymalne osiadanie catkowite mieéci sie
w granicach dopuszczalnosSci.

6/ Ocena statecznoséci zboczy, skarp wykopdw i nasypdw.
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Skarpy wykopdw sa tymczasowe, ulegna zasypaniu po wykonaniu
konstrukcji budowlanych. Nalezy zwrbcic uwage, by nie
pozostawiaé niezabezpieczonych skarp 1 wykopdéw fundamentowych,
poniewaz moze to spowodowad¢ obryw mas gruntu.

7/ Wybdbr metody wzmacniania podioza gruntowego 1 stabilizacii
zboczy, skarp wykopdw i nasypodw.

Nalezy =zabezpieczy¢ skarpy 1 wykopy fundamentowe, by nie
spowodowaé¢ obrywu mas gruntu. Wzmacnianie podioza gruntowego
nie Jjest wymagane, posadowienie obiektu bedzie realizowane
na warstwach noénych.

8/ Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego 1
podioza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a
takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne
procesy geodynamiczne, takie jak np.: osuwiska 1 obrywy mas
gruntu, spitywy warstw przypowierzchniowych.

Grunty wystepujace w podlozu maja wiasciwosci tiksotropowe.
Pod wpiywem =zawilgocenia 1 wstrzasdw mechanicznych moga ulec
uplastycznieniu, przez co pogarszaja sie ich parametry
wytrzymatosciowe. Nie wolno dopus$ci¢ do nawodnienia dna wykopu
wodami opadowymi oraz saczeniowymi. Nie wolno wjezdza¢ do
wykopu sprzetem powodujacym drgania.

Z uwagl na okres zimowy  trzeba zachowaé¢  gitebokosé
posadowienia ponizej 1,0 m p.p.t. w celu ochrony przed
przemarzaniem i1 pogorszeniem warunkédw gruntowych.

9/ Ocena wzajemnego oddziatywania wdéd gruntowych 1 obiektu
budowlanego.

Na czas wykonywanych wiercen zwierciadlo wodonosne
stabilizowato sie na giebokos$ci 2,1-2,5 m ppt., natomiast
wahania gtebokos$ci wdd saczeniowych i ich ilo$é¢ zaleza od pbdr
roku 1 wielkosci opaddw atmosferycznych. Przy wzmozonych
opadach 1 roztopach poziom ten moze byé¢ piytki. Z obecnosécia
wodd saczeniowych nalezy sie liczy¢é w ciagu catego roku.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w okresach suchych.
Nie nalezy dopus$sci¢ do zalania dna wykopu woda ze wzgledu na
wtasciwosci tiksotropowe gruntdw. Rodzaj izolacji wodoszczelne]
i przeciwwilgociowe] budynku nalezy dostosowad do
udokumentowanych warunkdw gruntowo-wodnych. Nalezy zwrdcicé
uwage na szczelne odprowadzenie wdéd z potaci dachowych poza
obreb budynku oraz rozwazy¢ wykonanie drenazu opaskowego wokdl
budynku.

10/ Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru
metody oczyszczania gruntdw.

Nie wykonano badan okreslajacych stopien agresywnos$ci wody
w stosunku do betonu. Zakitada sie, zZe istniejace podioze jest
jednorodnie czyste.



4. Opis projektowanej konstrukcji budynku

Projektowany obiekt to zespdil dwdch budynkdw oddylatowanych
od siebie: budynek biurowy i budynek (hala) techniczny.

Budynek Dbiurowy o maksymalnych wymiarach konstrukcji
w rzucie: 18,85m x 14,25 m i wysokoéci do kalenicy dachu
+ 5,90 m od poziomu #0,00. Budynek posadowiony na 2tawach
i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy,
jednokondygnacyjny. Konstrukcje nos$na budynku stanowia $ciany
murowane gr. 25 cm, situpy 1 rdzenie zelbetowe Jjak rdéwniez
belki i nadproza zelbetowe, stropy plytowe oraz wience

zelbetowe. Konstrukcje dachu zaprojektowano Jjako drewniana
wiezZbe pltatwiowo-kleszczowa.
Budynek techniczny (hala) o) maksymalnych wymiarach

konstrukcji w rzucie: 15,98 x 7,25 m i wysokosci do kalenicy
dachu + 5,15 m od poziomu *0,00. Budynek posadowiony na tawach
i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy,
jednokondygnacyjny. Konstrukcje nosna budynku stanowia $Sciany
murowane gr. 25 cm i 18 cm, situpy 1 rdzenie zZelbetowe Jjak
réwniez belki i wience zelbetowe. Konstrukcije dachu
zaprojektowano jako dzwigar stalowy, dwuspadowy.

5. Elementy konstrukcyjne

5.1 Fundamenty

Poziom posadowienia przyjeto na -2,3 m wzgledem poziomu ,0”
budynku. Posadowienie projektuje sie na warstwie
geotechniczne’] okre$lonej w Opinii jako IB, t]. gliny
pylaste/piaszczyste plastyczne po uprzednim wybraniu warstw
humusu 1 nasypdw niekontrolowanych. Projektuje sie wykonanie
fundamentéw obiektu w postaci 1aw fundamentowych 1 stép
fundamentowych. Fundamenty z betonu wylewanego na budowie
klasy C20/25 (B25) o wodoszczelnosci W8, zbrojone pretami ze
stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6). Otulina do lica pretdw
zbrojenia gitdéwnego 5,0 cm. Fundamenty wylewane na warstwie
chudego betonu gr. 10 cm klasy C8/10. Szczegblowa geometria
zgodnie ze schematem konstrukciji fundamentow. Zbrojenie
fundamentdéw zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

5.2 Sciany

Sciany fundamentowe projektuje sie jako Zelbetowe z betonu
wylewanego na budowie klasy C20/25 (B25) o wodoszczelnos$ci W8,
zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6).
Otulina do lica pretdédw zbrojenia gidwnego 4,0 cm. Szczegdiowe
zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojarskimi projektu
wykonawczego.

Sciany noéne murowane gr. 25 cm i 18 cm =z pustakédw
ceramicznych kl. 15 MPa murowane na zaprawie cem.-wap. lub
klejowe]j.



Sciany dzialowe samonodne z betonu kombérkowego  lub
w systemie g-k. Sciany dzialowe nalezy oddylatowaé od spodu
konstrukciji (szczelina 2 - 3 cm).

5.3 Rdzenie i siupy zelbetowe

Projektuje sie rdzenie 1 stupy zelbetowe z betonu C20/25
zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6).
Otulina do lica pretdw zbrojenia gidwnego 3,5 cm.

Szczegbdtowe zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojarskimi
projektu wykonawczego.

5.4 Belki, nadproza, wienhce zelbetowe

Projektuje sie belki, nadproza 1 wiehce zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B -

@6) . Otulina do lica pretdw zbrojenia gtdwnego 2,5 cm.

Szczegdbdlowa geometria zgodnie ze schematami
konstrukcyjnymi. Zbrojenie zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.

5.5 Stropy zelbetowe

Projektuje sie stropy zZzelbetowe nad parterem gr. 20 cm oraz
stropy zelbetowe na gruncie gr. 16 cm i 15 cm. Stropy zostaty
zaprojektowane jako pilyty Jjedno- oraz dwukierunkowo zbrojone,
monolityczne, wylewane na budowie 2z betonu C20/25 zbrojone
pretami =ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6). Stropy
oparte na belkach, Scianach 1 wiencach zelbetowych. Otulina do
lica pretdédw zbrojenia gltdéwnego 2,5 cm.

Szczegdblowe zbrojenie stropowych piyt monolitycznych
zgodnie z rysunkami zbrojarskimi projektu wykonawczego.

5.6 Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniana wiezbe ptatwiowo-kleszczowg
z drewna klasy C24. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy. Kat
nachylenia potaci 18°. Rozstawy krokwi 82,5 cm.

Zaprojektowane przekroje elementdw wiezZby:
- krokwie: 8x16 cm
- siupy: 15x15 cm
- ptatwie: 15x15 cm
- miecze: 12x12 cm
- muriata: 15x15 cm
- kleszcze: 2x8xl6cm, potaczone przewigzkami 12x15cm
w rozstawie co 100cm
- ptatew kalenicowa: 6,3 x 16 cm.

Murtata kotwiona do wiencdw Srubami M16 co max 90 cm.
Wszystkie elementy wiezZzby nalezy wykonywaé Jjako skrecane
Srubami M14. Na potaciach wiezZzby dachowej projektuje sie
deskowanie. W innym przypadku potacie nalezy stezyé
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wiatrownicami np. za pomoca tasm perforowanych firmy
Simpson Strong-Tie wg zalecen producenta. Obciazenia przyjete
na dach dopuszczajag zastosowanie np. paneli fotowoltaicznych.
Pod wszystkimi siupami wiezZzby nalezy =zastosowa¢ odcinek
podwaliny 15x15cm, L=120cm.

Szczegbltowa geometria zgodnie ze schematami konstrukcji.

5.7 Konstrukcja stalowa

Konstrukcje nosna dachu hali stanowia dzwigary kratowe
oparte przegubowo na zelbetowych belkach i wiencach
w rozstawie co 3,0 m. Pas gbrny dzwigara =zaprojektowano
z dwuteownika HEA140, pas dolny HEA140, siup podporowy
HEA140. Situpki 1 krzyzulce o przekrojach zamknietych RK50x3.
Stal S235. Wszystkie potaczenia W dZzwigarach
zaprojektowano jako spawane.

Zaprojektowano ptatwie z ksztattowniké4w Cl00 w rozstawie co
0,935 m. Schemat ptatwi przyjeto Jjako belke <ciagta, 5-cio
przesiowa. Oparcie ptatwi na kratowych dZzwigarach  stalowych.
Stal S235. Potlaczenie platwi =z dZwigarami zaprojektowano
jako $rubowe.

W polach skrajnych dachu zaprojektowano stezenia potaciowe
typu X z pretédw gtadkich @12mm. Naciag pretdw uzyskiwany za
pomoca $ruby rzymskied.

Jako pokrycie dachu =zaprojektowano blache trapezowag
Pruszynski T14 gr. 0,70mm uktadana w pozycji ,pozytyw”
4-przestowa, mocowana w kazdej faitdzie =za pomoca tacznikéow
mechanicznych. Podsufitke stanowi ta sama blacha, podwieszona
do dzZwigara za pomoca ksztattownikédw z profili =zimnogietych
7100x53/48x1.50, stal S350 5-przestowych w rozstawie co 95cm.

5.8 Otwory w Scianach i stropach

Dla przeprowadzenia instalacji technicznych przewiduje sie
wiercenie otworéw o Srednicy do @160 mm dla instalacji
sanitarnych wymagajacych precyzyjnego usytuowania. Przebicia,
otwory, piony kominowe 1 instalacyjne wykona¢ wg. projektu
architektonicznego i instalacyjnego. Lokalizacje 1 wielkosci
otworowan wydane na rysunkach projektu wykonawczego
konstrukcji nalezy przed wykonaniem zweryfikowad¢ z projektami
architektury i instalacji.

6. Materiaty

Beton

e Fundamenty, $ciany fundamentowe, strop zelbetowy na gruncie
- beton klasy C20/25 (B25), wodoszczelnos$é W8

e konstrukcja - beton klasy C20/25 (B25)
e podktad z chudego betonu klasy C8/10 (B10)



Stal zbrojeniowa
e stal zebrowana klasy A-IIIN (B500B - @6, B500SP)
(fyk=500MPa, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, klasa ciagliwo$ci min. B wg EN 1992-1-1
Eurocode 2)

Drewno
e klasa C24

taczniki do drewna:

e gwozdzie ocynkowane
e Sruby

e tgczniki systemowe

Stal profilowa

e gatunek stali: konstrukcja - S235

e Sruby klasy 10.9; 8.8

e FElektrody do spawania okre$lone zostana w czasie ustalania
technologii robdét spawalniczych przez wykonawce tych

robodét.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe dla
konstrukcji

Konstrukcja zelbetowa bedzie =zabezpieczona antykorozyjnie
i przeciwpozarowo poprzez =zastosowanie wymaganych otulin
zbrojenia 1 ograniczenie rozwartosci rys do wartosci 0,3 mm.
Wymagana klasa odpornosci pozarowe] dla budynku wWg
architektury. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed
dziataniem ognia, owaddédw oraz grzybdw przez odpowiednie
impregnaty.

8. Uwagi wykonawcze

Uwagi ogdbdlne:

1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi
i instalacyjnymi.

2. Sprawdzi¢ rzedne 1 wymiary na budowie.

3. Wymiary 1 rzedne wykona¢ wg projektu architektonicznego.
4. Szerokos¢ i wysoko$é¢ otwordw drzwiowych ostatecznie ustalié
z

5

6

w

7

dostawca / wg architektury.
Nie wykonywaé¢ przebié¢ instalacyjnych przez stupy i belki.
Przebicia, otwory, piony kominowe i instalacyjne wykonac
.g. projektu architektonicznego i instalacyjnego.
Zaleca sie wykonanie pojedynczego zbrojenia w celu
sprawdzenia wymiardéw na budowie.
8. Zatozona gruboé¢ tynkdédw to 1,0 cm.
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9. Zbrojenie w wienicach taczy¢é w narozach na zaktad 50d

w sposdb zapewniajacy ich ciagtosc.

10. Przed betonowaniem osadzi¢ wytyki - zbrojenie situpdw,
rdzeni i kotwy do mocowania murtaty.

11. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne wykonac
w.g. projektu architektonicznego.

12. Miejsce styku elementdw drewnianych z konstrukcja
zelbetowa zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa np. papa.
13. Materiaty zastosowane w konstrukcji powinny by¢ zgodne

z gatunkami zawartymi w niniejszej dokumentacji, posiadac
atesty, ktdére potwierdzatyby odpowiednie wltasciwoséci

1 parametry, powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowanymi.
14. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym
nadzorem technicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi
realizacji robdét budowlano - montazowych.

15. Wszelkie projekty technologiczne niezbedne do wykonania
konstrukcji tj. projekty szalunkdéw i konstrukcji tymczasowych
naleza do obowiazkdéw Wykonawcy.

16. Za koordynacje wszelkich zamocowan i kotwien wbetonowanych
w elementy konstrukcji zZelbetowe] odpowiedzialny jest
Wykonawca robdét betonowych.

17. Wszelkie produkty wbudowywane musza by¢ stosowane Scisle
i zgodnie z zaleceniami producenta.

18. Podczas kolejnych etapdéw realizacji konstrukcji wykonywane
roboty powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzdr
inwestorski oraz dokitadnie udokumentowane.

19. Wszelkie odchytki wymiardédw nie powinny przekraczac
dopuszczalnych.

Uwagi dotyczace wiezZby:

1. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowad wg
zalecen producenta np. Fobos, Ogniochron lub Tytan / zgodnie

z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym architektury.

2. Miejsce styku elementdw drewnianych z konstrukcja zelbetowa
zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa np. papa.

3. Murtaty nalezy kotwi¢ do wiencdw zelbetowych kotwami M16
kl. 5.6 w rozstawie max. 90 cm.

4. Nalezy stosowa¢ potaczenia naktadkowe elementdédw wiezby tj.
brak zaciosébw w krokwiach pod kleszcze i nakltadki.

5. Stosowa¢ potaczenia skrecane za pomoca S$rub M14 oraz
potaczenia za pomoca tacznikdédw systemowych.

6. Pomiedzy kleszczami zaprojektowano przewigzki co 100 cm
skrecone S$rubami M14.

7. Na potaciach wiezby dachowej projektuje sie deskowanie.

W innym przypadku polacie nalezy stezy¢ wiatrownicami np. za
pomoca tasm perforowanych firmy Simpson Strong-Tie wg zalecen
producenta.

8. Odlegiosci kanatdédw dymowych i spalinowych od nieostonietych
elementdéw drewnianych min. 30 cm. Elementy drewniane
usytuowane w mniejszej odlegilos$ci zabezpieczyé¢ przeciwpozarowo
warstwa blachy.
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Uwaga dotyczaca potaci dachowych:

1. W pierwszej kolejnoéci nalezy zamontowac¢ konstrukcije
stalowa dachu w osiach 4"-5 wraz z blacha trapezowa (pokryciem
dachu) .

2. Kolejno nalezy rozpocza¢ wznoszenie wiezby w osiach 1-4.
Celem zachowania jednej ptaszczyzny obu potaci dachowych
nalezy z natury skorygowa¢ podciecie krokwii na murtacie.

Uwagi dotyczace posadowienia:

1. Wykonawca robdt jest zobowigzany do zapoznania sie

z wnioskami i zaleceniami zawartymi w dokumentacji

geotechnicznej.

2. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢ rzeczywiste warunki

panujace w poziomie posadowienia i potwierdzié¢ przyjete

projekcie.

Wszelkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane
obecnos$ci i1 odbierane przez uprawnionego geologa.

Wykopy pod fundamenty wykonywad¢ stosujac warstwe ochronna
nie dopuszczajac do stagnowania w dnie wykopu wéd opadowych
Zz saczen.

Wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w okresach suchych,
zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

- wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gitebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do
wtasciwe] bezposrednio przed utozeniem fundamentu,

- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponize]j przewidywanego
poziomu nie nalezy wykopu podsypywaé¢ luznym gruntem, ale do
wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego betonu lub pospdltke
zageszczong mechanicznie do I/D >0.67 - odbidr przez
geologa,

- grunty nienosne wybrac¢, w ich miejsce zastosowa¢ chudy
beton lub pospbdtke zageszczona mechanicznie do I/D >0.67 -
odbidér przez geologa,

- grunty pylaste wystepujace w podtozu maja wiasciwosci
tiksotropowe, ktdére zawilgocone, pod wplywem drgan moga sie
uplastycznié¢, a tym samym traci¢ swoje pierwotne
wtasciwosdci 1 parametry wytrzymalosSciowe. Nie wjezdzad do
wykopu sprzetem powodujacym drgania.

- po wykonaniu wykopdéw fundamentowych nalezy je szybko
dociazy¢ warstwa chudego betonu stabilizujaca dno wykopu.

6. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu wodami

opadowymi jak i z ewentualnych saczen. Wykopy nalezy

zabezpieczy¢ przed napiywem wdd powierzchniowych. W przypadku
pojawienia sie w wykopach fundamentowych saczen wod
infiltracyjnych nalezy je odwodni¢, a prace fundamentowe
prowadzi¢ na ,sucho”.

7. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu (min. 10

cm) .

8. Nalezy zwrdcié¢ uwage, by nie pozostawiaé¢ niezabezpieczonych

skarp 1 wykopédw fundamentowych, poniewaz moze to spowodowacd

obryw mas gruntu.

N U1 - B s WS
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9. Podczas wykonywania fundamentdéw wypuécié startery do
zbrojenia $cian i rdzeni zelbetowych.

10. Wykona¢ izolacje pionowa oraz poziomag fundamentdéw. Typ
izolacji przeciwwilgociowe]j dostosowac¢ do udokumentowanych
warunkdéw gruntowo-wodnych (hydroizolacja wg projektu
architektury) .

11. Po wykonaniu fundamentdéw i Scian fundamentowych nalezy je
zasypalé speitniajac gtebokoéé¢ przemarzania fundamentdéw tj. min.
1,0 m p.p.t.

12. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego wokdl budynku.
13. Wody opadowe z potaci dachowych oraz utwardzonych
powierzchni drogowych nalezy odprowadzi¢ poza obreb budynku.

Uwagi dotyczace zasypywania wykopdw:

1. Po wykonaniu fundamentdéw i Scian fundamentowych, nalezy
zapewni¢ gitebokos$¢ przemarzania min. 1,0 m z uwagi

na wystepowanie gruntédw wysadzinowych.

2. Grunt nalezy ukitada¢ w réwnych warstwach (z jednoczesnym
zageszczaniem) po obydwu stronach $cian fundamentowych.

3. Przed przystapieniem do zasypywania wykopdw nalezy
sprawdzi¢ ich stan (oczysci¢ ze $mieci, gytii, torfdw, namuirdw
oraz wody). Nie dopuszcza sie uzywania resztek budowlanych

i gruzu do zasypywania wykopdw fundamentowych.

4. Niedopuszczalne jest wykonanie zasypek w temperaturze,
ktéra nie zapewnia uzyskania wymaganego wskazZnika zageszczenia
gruntu oraz wbudowanie gruntdéw zamarznietych lub wymieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

5. Do wykonania zasypki nalezy stosowaé¢ tylko grunty
niespoiste - pospdtke / piasek drobny. Nasypy budowlane

w budynku nalezy wykonywa¢ z pospdtki stabilizowanej
mechanicznie warstwami grubos$ci max. 30 cm zageszczanymi do
stopnia zageszczenia min. Is=0,50. Grunty zageszczane
mechanicznie musza zostaé¢ odebrane przez geologa.

Pod pityta zZelbetowa (stropem na gruncie) nalezy zastosowad
izolacje przeciwwilgociowa w postaci dwdch warstw folii
budowlanej gr. 0,3 mm.

Nasypy budowlane w budynku nalezy wykonywaé¢ z pospdtki
stabilizowanej mechanicznie warstwami grubosci max. 30 cm
zageszczanymi do stopnia zageszczenia min. Is=0,70.
Grunty zageszczane mechanicznie musza =zosta¢ odebrane przez
geologa. Pod piyta zZelbetowa (stropem na gruncie) nalezy
zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci dwdéch warstw
folii budowlanej gr. 0,3 mm.
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9. Wyniki obliczen

9.1 WiezZba dachowa

WiezZba drewniana

Structural Analysis Professional.

Obciazenia przyjete do obliczen:

- cilezar witasny;
- state: 0,9 kN/m2;
- $nieg: 0,96 kN/m2;

- wiatr - ssanie: -0,2 kN/m2 - I pota¢,

Model konstrukciji:

Wyniki obliczen SGN:

obliczona w programie

Autodesk Robot

-0,4 kN/m2 - II potac.

—— Platew

Platew kalenicowa
Miecze

Kleszcze

Stupy

Krokiew

Pret [ Profil | Materiat Lay | Laz | wytez.| Przypadek
Grupa: 1 Krokiew
64 [4]ext6em | co4 8014 18027  oas| 11 N2
Grupa: 2 Stup
4 Supy_4 | M| 15x15 D 4597 4se7| 048] 11 N2
Grupa: 3 Kleszcze
34 Kleszcze_34 || kl.Bx16 D s160] 2032]  o.08f 11 N2
Grupa: 4 Miecze
92 Miecze_52 || 12x12 D 33e8| 3388] 0.3 11 N2
Grupa: & Platew
234 [&] 15215 D 7621| 7821 040 11 N2

Wyniki obliczen SGU:
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Pret | Profil | Materiat | Prop.(uy) | Przyp.(uy) | Prop.(uz) | Przyp.juz) |
Grupa: 1 Krokiew
3 [E]exi6cm | ces | 0.00 | 1(1+0.6)%2 + 1(1+0.6)*1 + 1] 0.91] 101+0.672 + 101+0.6)1 |
Grupa: 4 Miecze
39 Miecze_39 ﬁ|12x12 | cze | 0.05 | 1(1+0.6)72 + 1(1+0.6)1 + 1| 0.03| 101+0.6)2 + 1012061 |
Grupa: 2 Stup
108 Swpy_108 | 15x15 | cee | - | - [ - | - |
Grupa: 3 Kleszcze
183 K|eszcze_1aﬁ| Kl.Bx16 | c24 | 0.00 | 1(1+0.6)%2 + 1(1+0.6)*1 = 1] 0.06| 1(1+0.6)2 = 1(1+0.6)*1 |
Grupa : 6 Platew
235 [&] 15x15 | cas | 0.02 | 1(1+0.6)%2 + 1(1+0.6)*1 + 1] 0.07| 1(1+0.6)2 + 1(1+0.6)1 |

9.2 Kratownica stalowa

Kratownica stalowa obliczona w programie Autodesk Robot

Structural Analysis Professional.

Obciazenia przyjete do obliczen:

- cilezar wtasny;

- state:




- $nieg réwnomiernie roziozony:
- $nieg nierdwnomiernie rozitozony:

- wiatr X+:
- wiatr X-:

15



). 1Kraw(4)
1ghf=-0.25

- wiliatr - ssanie:

Wyniki obliczen SGN:

Pret [ Profil | materist | Lay | Laz | wytez | Przypadek
Grupa: 1 Pas dolny
64 [®[rea 140 | szas | 3143] 1185|043 12 N3
Grupa: 2 Pas gorny
g1 [®[rea 140 | s23s | 3143] 10710]  oss] 12 N3
Grupa: 3 Skratowanie
167 skratowanie || RK 50x50x3 | 5235 | 57.99] s7.99]  060] 12 N3
Grupa: 4 Stupek podporowy
63 [®[rea 140 | s2as | 792 1289] o0s] 10 N1
Grupa: 5 Stezenia
141 Pret_141 || PO 12 | s235 | 1sso.8s| 1ss08s| 02| 10 N1
Grupa: & Ptatwie
12 Platew_12 || C 100 | sz | 7sa0| 20384 030f 13 N4

9.3 tawa fundamentowa w osi ,A”
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SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,25m es =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=230m Dmin=2,30m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

0,00

1,90

3,00

4,50

Zestawienie warstw podioza

Nr [ nazwa gruntu h[m] nawodni | p,™ Yt.min Yt max 0O |c® Mo [kPa] | M [kPa]
ona [t/m3] [kPa]

1 | Gliny pylaste 1,90 tak 2,00 0,90 1,10 12,00 12,00 18000 35480

2 |[Pyly 1,10 tak 1,95 0,90 1,10 9,00 9,00 11000 26152

3 | Piaski drobne 1,50 tak 1,90 0,90 1,10 30,00 0,00 55000 70446

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | diugotrwate 84,44 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia: vimin = 0,90; vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fca =13,33 MPa, fed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qmw = 191,2 KN/mb

Nr=118,0 kN/mb < m-Qw =0,81-191,2 kN/mb = 154,8 kN/mb (76,2%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 28,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-28,2 kN/mb = 20,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Muws2 = 44,06
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-Mu =0,72-44,1 KNm/mb = 31,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,39 cm, wtérne s"= 0,12 cm, catkowite s = 0,50 cm

$=0,50cm < Sdgop=1,00cm (50,5%)

Naprezenia:
Nr [typ [ oy [kPa] [ 5, [kPa] [C[m] [ciC
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1 [D [1475 1475 - -

1475
1475

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [KN/mb] | Qw [KN/mb] | my [%] z[m] N [kN/mb] | Qw [KN/mb] | my [%]
1 [118,0 191,2 0,62 76,2 0,00 118,0 191,2 0,62 76,2

Nos$nos$¢ pozioma podtoza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr | N T Qrr mr [%] z [m] N T Qmr mr [%]
[kN/mb] | [kN/mb] [ [kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb] [ [kN/mb]

1 |110,2 0,0 28,2 0,00 0,0 0,00 110,2 0,0 28,2 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnos$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,62 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

9.4 Strop nad parterem

Mapy momentdédw Mxx dla kombinacji SGN:
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MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 11 (n6)

Mapy momentdédw Myy dla kombinacji SGN:
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9.5 Strop na gruncie

Mapy momentdédw Mxx dla kombinacji SGN:
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