I.3. ZALACZNIKI

- zZaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Projektantdw

- Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stanistaw Hatabuz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A - 100/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0030.

Cztonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2021 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PK-0030-93EE-E9C2-C244-2DE5

Stwierdzarm zendnodé

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




INZYNIEROW
il (/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-B9Q-Y77-6B4 *

Pan Grzegorz Leon Osior o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0285/14

adres zamieszkania ul. Nowosadecka 12/7a, 35-505 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/40/04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierOw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péin. zm./, § 9 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie / Dz, U z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pésn. zm. [ oraz art 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego/ Dz U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péin.zm. /.

stwiefdzamy,ie
Pan Grzegorz Leon OSIOR

magister inzynier
urodzony dnia 11 kwietnia 1973 r. w Lubartowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0129/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Iniynierbw Budownictwa w Lublinie na podstawie protokoléw
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalty Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzila,
e Pan Grzegorz Leon OSIOR posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek Czlonek
Skiadu Orzekajacego OKK
‘ 5 t,{‘_,‘___-ﬂ . y; {//,»
prof. dr hab. inz Jan Kukielka  drinz” lestghv Horyhiski mgr inz. Krzysztof Majchrzak mer inz. Kazimierz Stelmaszezuk

Ofrzymuja:

@ Pan Grzegorz Osior
Brzeznica Bychawska 131
21-104 NiedZwiada

2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ama




asa architektura sp.z 0.0.

35-210 Rzeszéw, ul. Chiopickiego 3, tel: +48 17 853 68 62

kom: +48 570493 977
e-mail: biuro@asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
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Gpracowanic ‘ PROJEKT ARCHITEKTONICZ¢)-BUDOWLANY
[nazwa zamierzenia Budynek biurowo-techniczny ra Jziatkach nr 596/17, 596/11 i
|budowlanego czesci dziatki nr 596/3 cbr. 0002 faka gm. Trzebcwnlsko &
wewnetrzng instalacja gazu, zewnetrzna J_nstala(:ja
elektryczna, 15 miejsc post030wych
adres obiektu I.a_ka gm Trzebown: skrcui ] - B
budowlanego o
E ; : 7
ategoria obiektow XVI, XVII
budowlanych L)
id?ntyfil_iatOIy dziatek 181613 2.0002.59€¢/17
SHidency Joyeh 181613 2.0002.596/11
181613 2.0002.596/3
LUl 1 mazwizke Lo Gmina Trzebownisko .
nazwa oraz adres . - -
inwestora 36-001 Trzebownisko 97C . /l/
- — . T 3 .z - VL/
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nr upr. bud.
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Projektant mgr in%. wrch. 03.2022
o Stanisitaw Halabuz
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Sprawdzajacy Bgr: ing, @xrch: 03.2022
B Andrzej Depa
MESEs upra-twmen architektoniczna do proj. b.o.
nr uprawnien A 99/00 ‘
Zakres opracowania : Konstrukcija ’
Projektant Wor Loz i
Adam Grodny U3 2024
nr i spec. uprawnien konstrukcyjno-pbudowlanei b.o.
nr uprawnien 5/72
zakres opracowania pkt IT.5.1l. Gpisu
Sprawdzajacy mgr in. 03.2022
. Jan Woicz
=pRC.: VPraWnlen konstrukcyjno-budowlanej b.o.
nr uprawnien 18372
' Zakres opracowania instalacje sanitarne )
Projektant mgr inZ 03.2022 (]
Jacek Hajduk fr /
spec. uprawnien instal. sanitarne b.o. W
Nnr uprawnien 5-158/01
zakres oprfacowania Dk,ty iII.l.lD. IT.1.11. II.1.12. opisu 02.2022
Sprawdzajacy e ) I
__ Aneta Samborska %_
Spee: Uprawnien instal. sanitarne b.o.
nr uprawnien PDK/0086/PWOS/05
Zakres opracowania instalacje elektryczne
Projektant BgEAng. 03.2022 )
Grzegorz 051or
spec. uptawnieﬁ instal. sieci urz. elekciyctnych B.o.
nr uprawnien LUB/Ol"CJ/POOE’OtJ
ak SRda pkt I1.1.12 opisu
;u res opracoviania B 03 20232 N
prawdzajacy BOL SRme
o Andrzej Mamczur A
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie =z tresScig art.34.1 wust.3.d pkt3 Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) my nizej podpisani oSwiadczamy, ze
projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwa:

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci dziaiki nr
596/3 cbr. 0002 %aka gm. Trzebownisko z wewnetrzna instalacja gazu, zewnetrzng
instalacja elektryczna, 15 miejsc postojowych

wykonany dla:

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko

data opracowania: marzec 2022 r.

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zespét projektowy|imie i nazwisko | nr upr. proj | podpis ,,
architektura: //]
Projektant: mgr inz. arch. A 100/84 ;
Stanistaw Halabuz ??@%Z:L*
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. A 99/00 I\
Andrzej Depa \r\
konstrukcija: |
Projektant: mgr inz. 5/72 ';(5
Adam Grodny Qﬂ%Q&“EF
Sprawdzajacy: mgr inz. 153/72 1 47 :
Jan Woicz Zk‘ |
inst. sanitarne:
Projektant: mgr inz. S - 158/01 ¢
Jacek Hajduk S
Sprawdzajacy: mgr inz. PDK/0086/PWO
Aneta Samborska S/05 %’
inst. elektryczne: FN
Projektant: mgr inz. LUB/0129/P0/ &}
Grzegorz Osior OE/04
Sprawdzajacy: mgr inz. E-51/93 /
Andrzej Mamczur //7L,\




II.1. Czes¢ opisowa
IT.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek ustugowy - kategoria XVI i XVII
II.1.2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek biurowo-techniczny na potrzeby Zaktadu Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Trzebownisku, warsztat naprawy pomp i garaze dla
samochodéw wtasnych ZGW-$ - osobowych i dostawczych. W warsztacie
beda wykonywane naprawy pomp uzytkowanych w systemach wodociggdw 1
kanalizacji obstugiwanych przez Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowe]
w Trzebownisku. Naprawy beda wykonywane metoda wymiany czesci lub
podzespotéw. Nie przewiduje sie prac spawalniczych oraz innych
powodujacych emisje drgan, promieniowania lub pola
elektromagnetycznego.

- Zatrudnienie

w czeéci biurowe do 10 oséb na jedna zmiane, dla ktérych
zaprojektowano Wc damski i meski oraz pomieszczenie socjalne

w warsztacie - 2 osoby, mezczyzni na Jjedna zmiane, dla ktodrych
zaprojektowano WC, umywalnie =z natryskiem 1 pomieszczenie
socjalne. Zgodnie z §3 wust. 2 Rozporzadzenia. Szafki do
przechowywania odziezy zaplanowano w przedsionku pomieszczen
sanitarnych.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - LOKAL 1
CZESC BIUROWA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.1 Wiatrotap Ptytki gres 5,44
0.2 Pokéj obsiugi Piytki gres 12,95
interesantéw
0.3 Korytarz Piytki gres 18,65
0.4 Pokdj Pitytki gres 21,48
0:5 Pokdj Plytki gres 14,34
0.6 Pokéj Piytki gres 17,16
0.7 Pokd]j Prytki gres 8,88
0.8 Pomieszczenie Piytki gres 6,97
socjalne
0.9 Serwerownia Posadzka antystatyczna 2,73
0,10 Pomieszczenie Piytki gres 2,24
gospodarcze
0.11 WC damski Piytki gres 3, 96
0.12 WC meski Piytki gres 5,61
0.13 Archiwum Piytki gres 18, 52
Razem [m2] 138,53
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - LOKAL 2
CZESC WARSZTATOWA Z KOTEOWNIA
0.14 Wiatrotap Piytki gres 2,15
Qe 1.5 Pomieszczenie Ptytki gres 5,22
socjalne




0.16 WC meski i szatnia Piytki gres 6,19
0.17 Pomieszczenie Plytki gres 2,94
gospodarcze
0.18 Kotiownia Piytki gres 7,04
019 Warsztat Posadzka z zywic 63,56
epoksydowych
0.20 Pomieszczenie Posadzka z zywic 6,06
techniczne epoksydowych
J::2% Magazyn Posadzka z zywic T2
epoksydowych
Razem [m2] 100,43
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - LOKAL 3
GARAZE
0..22 Garaz 1 Posadzka z zywic 46,57
epoksydowych
0.23 Garaz 2 Posadzka z zywic 40,99
epoksydowych
Razem [m2] 81,56
Ogdélem [m2] 326,52

II.1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek o prostej formie, dwubrylowy, na podstawie dwdch

przylegajacych prostokatdow.

-materiaty wykonczeniowe i kolorystyka
» tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 1,5mm, kolor wg rys. elew.

Dach dwuspadowy o symetrycznym kacie pochylenia potaci dachowych.

» pokrycie dachu - blacha trapezowa,
Podstawowe parametry budynku - wysoko$é,
frontowej, potozenie kalenicy giléwnej, forma dachu - zgodnie z
ustaleniami Zawartymi w Dec. o war.

zabud.

kolor wg rys.
szerokos¢ el.

elew.

(wg p-ktu I.1l.6.a. PZIT -

Speinienie wymogéw Decyzji o Warunkach Zabudowy z dnia 07.02.2022
r. znak BR.6730.424.2021.2022

lub gérnej krawedzi attyki

wg DoWzZ wg PZT
Szerokos¢ elewacji frontowej 33,00m * 20% 35505
(potudniowo-wschodniej)
Wysokosé do kalenicy giowne] 6,5 m * 20% 5,92 m

geometria dachu, ukiad
potaci

Dach dwu lub wielopolaciowy, ©
symetrycznym kacie pochylenia
gtéwnych potaci od 18° do 45°

Dach dwupolaciowy, ©

symetrycznym kacie
pochylenia polaci
dachowych 18°

ilo$¢ miejsc postojowych

nie mniej niz 13

15 + 4 w garazach=19

Dojazd do drogi publicznej

istniejacym zjazdem z drogi publiczne]j,
gminnej nr 108835 urzadzonej na dz. nr
ew. 506

istniejacym zjazdem z drogi
publicznej, gminnej nr 108835
urzadzonej na dz. nr ew. 596/11 i
dojazdem wewnetrznym na dz. 596/17

II.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

BUDYNEK USEUGOWY :

a/ kubatura budynku ..

b/ zestawienie powierzchni

- pow.
- pow.

zabudowy. .
uzytkowa...

@ ® 8 8 & 8 8 4 3 8 8 % s w e ow ow e

c/ charakterystyczne wymiary budynkéw

-------




max dIUgosd. .. u et iein i 14,55 m

MAX SZEYOKOSE . o v wii s s ww s miw s won oo wiwm sie s miw s win s s 35,15 m

max wysokosé do kalenicy .........caiiiiennn 5,92 m

d/ liczba kondygnacji .eeeeieneescencacnsssnesotsrrearneananonanns 1
II.1.5. Opinia geotechniczna 1 informacja o sposobie

posadowienia budynkéw

II.1.5.1. Opinia geotechniczna

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia (wg ,Opinii
geotechnicznej”):

1/ Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne].

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, jego konstrukcje oraz istniejace
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr O,
poz. 463) przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu w prostych
warunkach gruntowych.

2/ Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Wody opadowe z potaci dachowych oraz utwardzonych powierzchni
drogowych nalezy odprowadzic poza obreb budynku.

3/ Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach
ziemnych.

Nie dotyczy z uwagi na funkcje projektowanego budynku.

4/ Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych.

Nie dotyczy.

5/ Okreélenie nosnosci, przemieszczen i ogdlne] statecznoscl podioza
gruntowego.

Warunki geotechniczne pozwalaja na realizacje inwestycji.
zgodnie z zalozeniami projektowymi posadowienia i wynikami obliczen
statycznych nosnoéé¢ i statecznos$¢ podioza gruntowego jest
zapewniona, a maksymalne osiadanie calkowite mies$ci sie w granicach
dopuszczalnosci.

6/ Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Skarpy wykopdéw sa tymczasowe, ulegng zasypaniu po wykonaniu
konstrukcji budowlanych. Nalezy zwrdcic uwage, by nie pozostawiac
niezabezpieczonych skarp i wykopdw fundamentowych, poniewaz moze to
spowodowad obryw mas gruntu.

7/ Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji
zboczy, skarp wykopdw
i nasypow.

Nalezy zabezpieczy¢ skarpy 1 wykopy fundamentowe, by nie
spowodowa¢ obrywu mas gruntu. Wzmacnianie podtoza gruntowego nie
jest wymagane, posadowienie obiektu bedzie realizowane na warstwach
nosnych.

8/ Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w roéznych fazach budowy i eksploatacji, a takze
wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne
procesy geodynamiczne, takie jak np.: osuwiska 1 obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych.

Grunty wystepujace w podiozu maja wtasciwosci tiksotropowe. Pod
wplywem zawilgocenia i wstrzasow mechanicznych moga ulec
uplastycznieniu, przez co pogarszaja sie ich parametry
wytrzymatosciowe. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu
wodami opadowymi oraz saczeniowymi. Nie wolno wjezdzac¢ do wykopu
sprzetem powodujacym drgania.




7Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowaé¢ giebokos$¢ posadowienia
ponizej 1,0 m p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem
i pogorszeniem warunkdéw gruntowych.

9/ Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu
budowlanego.

Na czas wykonywanych wiercen zwierciadio wodonosne
stabilizowato sie na glebokeosci 2,1-2,5 m ppt., natomiast wahania
glebokosci wdéd saczeniowych i ich ilos$¢ zaleza od pdr roku
i wielkosci opaddédw atmosferycznych. Przy wzmozonych opadach
i roztopach poziom ten moze by¢ pitytki. Z obecnoscig wdd
saczeniowych nalezy sie liczy¢ w ciagu calego roku.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ w okresach suchych. Nie
nalezy dopuéci¢ do zalania dna wykopu woda ze wzgledu na witasciwosci
tiksotropowe gruntéw. Rodzaj izolacji wodoszczelne]

i przeciwwilgociowej budynku nalezy dostoscowaé¢ do udokumentowanych
warunkdéw gruntowo-wodnych. Nalezy zwrécié uwage na szczelne
odprowadzenie wéd z potaci dachowych poza obreb budynku.

10/ Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru
metody oczyszczania gruntdw.

Nie wykonano badan okres$lajacych stopien agresywnosci wody
w stosunku do betonu. Zaktada sie, ze istniejace podioze jest
jednorodnie czyste.

II.1.5.2. Informacja o sposobie posadowienia budynku.
Poziom posadowienia przyjeto na -2,3 m wzgledem poziomu ,0”
budynku. Posadowienie projektuje sie na warstwie geotechniczne]
okreslonej w Opinii jako IB, tj. gliny pylaste/piaszczyste
plastyczne po uprzednim wybraniu warstw humusu i nasypow
niekontrolowanych. Projektuje sie wykonanie fundamentéw obiektu
w postaci taw fundamentowych i stép fundamentowych. Fundamenty
z betonu wylewanego na budowie klasy C25/30 (B30) o wodoszczelnosci
W8, zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6).
Otulina do lica pretdéw zbrojenia gitdwnego 5,0 cm. Fundamenty
wylewane na warstwie chudego betonu gr. 10 cm klasy C8/10.

II.1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- 3 lokale uzytkowe:
1. czes$é¢ biurowa
2. warsztat naprawy pomp
3. gara:ze
powierzchnie wg zestawienia - p-kt II.1.Z2.

LI 1.7 Liczba lokali uzytkowych dostepnych dla
niepetnosprawnych

- wszystkie lokale dostepne dla osdéb niepeinosprawnych



II.1.8. Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez oscby niepeilnosprawne

Do budynku zapewniono dostep dla osob niepeinosprawnych, w tym dla
niepeitnosprawnych ruchowo, poruszajacych sie na wozkach.
Rozwiazania funkcjonalne - szerokosci drzwi i przejsc¢ wewnatrz
budynku zapewniaja mozliwos¢ uzytkowania przez osoby pcruszajace
sie na wozkach inwalidzkich. Na poziomie parteru w czesSci biurowe]
zaprojektowano toalete dla osdb niepeilnosprawnych.

II.1.9. Parametry techniczne obiektéw budowlanych

a/ - zapotrzebowanie i jakos¢ wody - zaopatrzenie w wode dla
pokrycia potrzeb bytowych 1 uzytkowych z istniejace] sieci
wodociagowej. Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie
przytacze wodociggowe £i50mm PEHD100 SDR17 PN10 poprzez wpiecie do
istniejacej sieci wodociggowej.

Obliczenie zapotrzebowania wody:

Przyjeto:

e Tlos$¢ osbdb: 12

e Zapotrzebowanie $rednie 40dm’/ (osobe*dobe)
Srednia iloé¢ zapotrzebowania na wode: 0,48m’/d

b/ - ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzenia Sciekow

- Ilos¢ éciekédw - odprowadzenie Sciekédw sanitarnych z budynku
odbywa¢ sie bedzie za pomoca poziomych przewoddw odpiywowych,
prowadzonych pod posadzka parteru, a nastepnie wyprowadzonych
na zewnatrz do istniejacego kolektora sanitarnego ksz00.

érednia iloéé $ciekdédw bytowych odprowadzonych z obiektu wynosi
0,48m’/d.

Jakos¢ odprowadzanych $ciekéw musi byc¢ zgodna z
,ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI
SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. W sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkcw,
jakie nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych”

- Sposéb odprowadzenia wéd opadowych : wody opadowe 1
roztopowe z dachéw i powilerzchni utwardzonych bedsg
odprowadzane na tereny zielone w obrebie inwestycji.
Wyliczenie ilosci wéd i chionnos$ci gruntu zawarto w pkt.
I.1.3.e. opisu do PZT

¢/ - emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pyiowych
i pitynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje gazowa. W zwiazku z
funkcjonowaniem obiektu w okresie grzewczym przewiduje sie

zanieczyszczenia CO, emitowane z kotia gazowego w ilesei:



0,014t/m* na rok. Zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

lokalny.

Emisja dwutlenku wegla z kotla gazowego:

0,014tCO,/(m® x rok) x 155,06m°= 2,17 CO,/rok

d/ - rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadoéw
Odpady bytowe beda skladowane w pojemnikach zgodnie z
wyznaczonym miejscem na zagospodarowaniu terenu i wywozone
przez siuzby komunalne na zasadach obowigzujacych w miescie.

Ilo$¢ powstajacych odpaddéw wytworzona w ciagu roku przez

wszystkich mieszkancédw:

300kg/rok x 12=3600 kg/M/rok

e/ - wtasciwoséci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen - Dla zatozonego
programu uzytkowego nie wystapi zwlazana z eksploatacja
obiektéw emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne

czy inne zakldécenia.

f/ wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne - brak wpiywu

f/ - energia elektryczne z sieci - 30,00kW

IT.1:10: Analiza technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na
energii ze irdéde? odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie  1lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosdci gdy opilera sie
catkowicie lub czeéciowo na energii z odnawialnych Zrddet energii

Na etapie projektu budowlanago  przeprowadzono analize
mozliwoéci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $érodowiskowym, odnawialnych zZrddei energii takich
jak: energia geotermalna (pompy ciepla), energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru a takze mozliwoscC zastosowania
skojarzone] produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz



zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energlie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy wynika Ze na tym
ternie nie mozna zastosowaé energii wiatru. Nie ma tak:ze mozliwoscl
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektryczne]

Projektowany budynek wyposazony jest w:

—PROJEKTOWANY KOCIOL GAZOWY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA (ktora
dostarcza poprzez zamontowane urzadzenia wymagana moc cieplna dla
budynku) oraz przygotowanie <cieptej wody uzytkowej na cele
socjalno-bytowe - odnawialnie Zroédio energii - fotowoltaika.

Dodatkowo klimatyzatory typu split z wbudowanymi pcmpami ciepila

Dla projektowanego budynkéw Jednostkowe zapotrzebowanie na energig
pierwotna wynosi 69,49 kWh/m?rok wobec czego zostal speiniony
warunek

Wskaznik EP dla budynku nowego wg. WT2021 70,00 kWh/m rok

Jako alternatywne Zrddio energii do kotia gazowego przyjeto pompe
ciepta powietrze/powietrze. zapotrzebowania na energie pierwotna
wskaznik EP dla projektowanego budynku zmniejszyl sie do 36,56
kWh/m’rok:

7astosowanie 2#rodia energii w postaci pompy ciepta wiaze sie z
dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi.

Podstawowy wariant opracowania zaktada zasilanie  budynku z
miejskiej sieci gazowej 1 wykorzystanie gazu ziemnego na potrzeby
ogrzewania pomieszczen i przygotowanie cwu (prad-fotowoltaika)
zasilanie urzadzen pomocniczych.

Instalacja zaprojektowana

Nazwa systemu Paliwo 7rédlo ciepta

Kociol gazowy

Ogrzewanie |100% Gaz zliemny Klimatyzator split

'wbudowana pompa ciepta

Z

C.w.u. - 1003 Gaz ziemny ' |Kociol gazowy

Pompy obiegowe c.o.
Energla elektryczna
'Regulacja kotla

|Urzadzenia - produkcja mieszana .
pomocnicze _ o Pompa obiegowa
Fotowoltaika/siec cyrkulacji
energetyczna |

‘Instalacja alternatywna
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iNazQé systemu ~ [Paliwo [Zrédio ciepta

| _ ~
I ) Odnawialne zrddio ) )
Ogrzewanie 100% , Pompa ciepta/powietrzna
I cieplta
| -
Odnawialne zrbodio ) :
[C.w.u. 100% , Pompa ciepla/powietrzna
. cieptla

‘ | Pompy obiegowe c.o.
Energia elektryczna -

. , , Regulacije kotidw
|produkcja mieszana 2 4

|Urzadzenia

polegliivze Fotowoltaika/sied \

cyrkulacji
energetyczna

Zapotrzebowanie na energie.

Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepio DLA SYSTEMU ZAPROJEKTOWANEGO:
@ = 23,34 kW

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

EP= 69,49 kWh/m’rok
Zapotrzebowanie na ciepto DLA SYSTEMU ALTERNATYWNEGO:
g = 21,66kW

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

EP= 36,56 kWh/m’rok

II.1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja
temperatur oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczone strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdédw technicznych, Jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Jako elementy grzewcze projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe.

Obiekt wyposazony bedzie w automatyczne dostosowanie mocy grzewcze]
w zaleznosci od temperatury pomieszczenia. Zaprojektowane
urzadzenia zapewniag mozliwosc automatycznej regulacji mocy

1L

;Pompa obiegowa



grzewcze]
wczesnie]
recznie przez
temperatury za

strefie)
pomieszczeniu

w przypadku
skonfigurowanych

uzytkownikow
pomoca
Umczliwi to regulowanie mocy grzewcze] w kazdym pomieszczeniu
zgodnie z
(lub strefie).

zmiany temperatury otoczenia na podstawie

ustawien,
(np.
termostatycznego

ustawieniami

ktore
reczna
zaworu

urzadzen

beda konfigurowane
regulacja ustawien
grzejnikowego) .
(lub

grzewczych W tym

Urzadzenia regulujace temperature

Urzadzenie

Typ systemu

Zdolnosé regulacji

Termostatyczny zawdr
GRZEJNIKOWY

Wodny system
ogrzewania i
powigzane z nim
GRZEJNIKI

Regulacija przepltywu
ciepte] wody w
promiennikach

stosownie do
ustawienia
temperatury

Termostat pokojowy

Wodny system
ogrzewania z funkcig
ogrzewania
powierzchni (np.
ogrzewanie podiogowe)

Regulacja przeplywu
cieptej wody w
uktadzie ogrzewania
powierzchni za pomoca
zalnstalowanego w
pomieszczeniu zaworu
mieszajacego

Pojedynczy termostat

Samodzielne grzejniki
lub klimatyzatory

Kontrola mocy
cieplnej w zaleznosci
od ustawienia
temperatury

IT.1.12.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

budowlanc-technicznego obiektu budowlanego

Budynek wyposazony

Instalacje wewnetrzne:

ks 1 kd:
wode

e ywoda,
Zasilanie w

projektowanym przyigczem

bedzie w
zawartymi w Dziale IV w/w Rozporzadzenia

przedmiotowe]

instalacie

wody PE100

zgodnie =z
(]:£.Dz.U.2019.10865) .

inwestycji
SDR17

przepisami

sie bedzie
Projektowany

odbywac
@50mm.

przytacz doprowadzal bedzie wode dla celdw socjalno - bytowych.

Zroédiem zasilania dla przygotowania cieplej wody uzytkowej bedzie
dwufunkcyjny, kondensacyjny kociol co opalany gazem ziemnym.

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym przyiaczem
kanalizacji sanitarnej z rar PCV200mm do miejskiej sieci
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kanalizacji sanitarnej zgodnie =z wydanymi przez MPWiK Rzeszow
warunkami technicznymi.

Wody opadowo-roztopowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane
beda do kanalizacji deszczowej zgodnie 2z wydanymi przez MPWiK
Rzeszdw warunkami technicznymi, natomiast =z terendw utwardzonych
rozprowadzane bedg po terenie inwestora.

® centralne ogrzewanie:
Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku oraz cwu 1 ct Dbedzie
dwufunkcyjny kociol gazowy kondensacyjny

e instalacja gazowa:
W budynku zaprojektowano uklad redukcyjno-pomiarowy gazu oraz
wewnetrzng instalacie gazowa zasilajacsa dwufunkcyjny kociol
kondensacyjny

e Wentylacja mechaniczna:
W pomieszczeniach biurowych i1 socjalno-sanitarnych oraz warsztacie
zaprojektowano wentylacje mechaniczna =z rekuperacja energii. W
kottowni zgodnie z przepisami szczegdlowymi.

W garazach i pomieszczeniach technicznych wentylacia
grawitacyjna

e instalacje elektryczne:
W budynku zaprojektowano instalacje elektryczne: os$wietleniowa,
gniazd wtykowych 230V, =zasilania obwoddéw dedykowanych, ochrony
przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepieciowej, uziemiajaca, potaczen
wyréwnawczych, odgromowa, telekomunikacyjna (przyzywowa, RTV-SAT,
internet, Wi-Fi).

IT.1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1 Przeznaczenie budynku.
1.1. Budynek wuzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby
biurowo- usiugowe.

2 Parametry budynku.

2.1. Powierzchnia zabudowy - 399,43 m2.
2.2 Powierzchnia wewnetrzna - 328,95 m2.
2.3. Wysokos$é¢ - 3,50 m [N].

2.4. Ilos¢ kondygnacji - 1.

3 Warunki usytuowania.

3.1. Najblizsza odlegtos¢ od granicy sagsiedniej dziaiki nr 2-
596/18, od strony potudniowo- wschodniej, wynosi ok. 5 m.
3.2. Najblizsza odlegios$¢ od istniejacego budynku (ZL IV) na
dziatce nr 2-594/2, od strony pdinocnej, wynosi ok. 28 m.

4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

4.1. Stale materialty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen
biurowych (meble, dokumentacja, sprzet R1V), warsztatowych oraz
garazy.

4.2. Nie przechowuije sie 1, nie stosuje sie substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowlien =zawartych w § 2
Rozp. MSWiA =z dnia 7 «czerwca 2010 r. w sprawie ochronny
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
[Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719].

4.3. Wielkos¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekroczy 500
MJ/m2.
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5. Klasyfikacja pozarowa obiektu, przewidywana liczba osdéb.
5.1. Poziom parteru - ,ZL III” + ,PM” [500 MJ/m2] - ok. 15 oséb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem.
6.1. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

7.1. Strefa pozarowa [1l] obejmujaca pomieszczenia biurowe (ZL III)
0 taczne] pow. ok. 140,47 m2.

7.2. Strefa pozarowa [2] obejmujaca pomieszczenia techniczne (PM
[500 MJ/m2]) o tacznej pow. ok. 188,48 m2.

R Pomieszczenia zamkniete:
. pom. kotiowni nr 0.18 o pow. 7,31 m2.
8. Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz klasa odpornosci

ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementé4w budowlanych.
8.1. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku.

. strefa pozarowa [1] - ,D”,

. strefa pozarowa [2] - ,E”.

8.2. Klasy odpornosci ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia
elementdw budowlanych:

oD
. gtdéwna kcnstrukcja nosna - R 30,
. konstrukecja dachu - (-),
. przekrycie dachu - (-),
. strop - REI 30,
. S§ciany zewnetrzne = EI 30 (o - i) (dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem),
. Ssciany stanowiace obudowe pocziomych drdég ewakuacyjnych-EI 15,
. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60 (drzwi EI 30),
. klapy odcinajgce w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
ppoz. na przewodach wentylacyjnych - EIS oddzielenia,
. przepusty instalacyjne w elementach oddzielen ppoz. - EI
oddzielenia,

Wszystkie w. wym. elementy budynku zaprojektowano =z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

PRI

. gtdéwna konstrukcja nosna - (=),

. konstrukcja dachu - (-),

. przekrycie dachu - (-),

: strop - (-},

. Sciany zewnetrzne - (-),

. $ciany wewnetrzne - (-),

. S$ciany oddzielen przeciwpozarowych - REI 60 (drzwi EI 30),

. Sciany 1 strop pomieszczenia zamknietego - REI 60 (EI 60)

(drzwi EI 30),

. klapy odcinajace w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
ppoz. na przewodach wentylacyjnych - EIS oddzielenia,

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielen ppoz. - EI
oddzielenia,

§ klapy odcinajace w miejscach przejs¢ przez Sciany pomieszczen
zamknietych - EIS 60, EI 60,

. przepusty instalacyjne w miejscach przejsé przez Scilany

pomieszczen zamknietych - EIS 60, EI 60.

Wszystkie w. wym. elementy budynku =zaprojektowano =z materiaiow
nierozprzestrzeniajacych ognia NRO.
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9. Warunki ewakuacyjne.

9.1. Zasady ewakuacji ludzi z budynku:
ewakuacja ludzi z poziomu parteru prowadzona bedzie
przejsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio do wyjsc
na zewnatrz budynku (5 wyjsc¢).

9.2. Wyjscia ewakuacyjne z budynku:

. budynek posiada 5 wyjsé¢ ewakuacyjnych, otwieranych na
zewnatrz: 1 x 1,6 m + 2 x 1,20 m + 2 x 0,80 m.

9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen:
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi posiadaja szeroko$é w Swietle osScieznicy co najmniej 0,9
m (do 3 oséb 0,8 m).

9.4. Poziome drogi ewakuacyjne:

s szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych spelnia wymagania
minimalnego wymiaru 1,20 m.

9.5. Przejscia ewakuacyjne:

. diugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40 m (w strefie
pozarowej [1]) 1 100 m (w strefie pozarowe]j [2]).

9.6. Dojscia ewakuacyjne:
maksymalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m
(przy Jjednym dojsciu), w tym nie wiecej niz 20 m na poziome]
drodze ewakuacyjnej (w strefie pozarowej [1]).

9.7. Oznakowanie drdég i wyjs¢ ewakuacyjnych:
przewidziano oznakowanie drdg i wyjs$¢ ewakuacyjnych, znakami w
wersji fotoluminescencyjnej, zgodnie z PN-EN.

%.8. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
nie wymaga sie.

10. Sposdb zabezpieczania instalacji uzytkowych.

10.1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

10.1.1 Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne prowadzone przez
$ciany 1 stropy pomieszczen zamknietych 1 $Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe] wymagana
dla $cian 1 stropéw, z uwagli na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc

ogniowg 1 dymoszczelno$é [EIS], 1lub powinny byC wyposazone W
przeciwpozarowe klapy odcinajace [EIS 60].

10.1.2. W obiekcie zaprojektowano zastosowanie przewodow
instalacyjnych z materialéw niepalnych.

10.1.3. oOdlegtosci nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od

wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m.
10.2. Urzadzenia i instalacje ogrzewcze, wod.-kan., 1 kanalizacyjne.
10.2.1. W obiekcie zaprojektowano zastosowanie ogrzewania wodnego ©
temp. czynnika grzejnego nie przekraczajgcego 90oC.

10.2.2. 1Izolacje cieplne 1 akustyczne =zastosowane w instalacji
ogrzewcze] powinny byé wykonane W sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

10.2.3. Przepusty instalacyjne o 3rednicy wiekszej niz 0,04 m w
$cianach ik stropach pomieszczen zamknietych oraz $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana Jjest klasa
odpornoéci ogniowej nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60, powinny miec
klase odpornos$ci ogniowej [EI] 3scian i stropéw tych pomieszczen.
10.3. Urzadzenia 1 instalacje elektroenergetyczne.

10 3.l zaprojektowano wyposazenie budynku w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, =z
wyjatkiem odwoddéw zasilajacych instalacje 1 wurzadzenia, ktorych
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funkcjonowanie Jjest niezbedne podczas pozaru, zlokalizowany na
parterze budynku w poblizu gldédwnego wejscia do obiektu lub ziacza.
10.3.2. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w
$cianach 51 stropach pomieszczen zamknietych oraz Sclanie
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdérych wymagana Jjest klasa
odpornosci ogniowej nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60, powinny miec
klase odpornoéci ogniowej [EI] Scian i1 stropdéw tych pomieszczen.
10.4. Urzadzenia i instalacje gazowe.

10.4.1. Przewiduje sie wykonanie kurka gidwnego na przytaczu =z
sieci gazowej, zlokalizowanego na zewnatrz budynku w wentylowane]
szafce wykonanej z materialu trudnozapalnego we wnhece Sciennej;
odlegtosé kurka gltéwnego od najblizszej krawedzi okna lub drzwi
albo innego otworu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

10.5 Instalacje odgromowe.

10.5.1. Zaprojektowano =zabezpieczenie budynku instalacja odgromowa
wykonana zgodnie z PN-EN.

UWAGA :
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
aktualng Europejska Ocene Technicznag z oznakowaniem CE.

1L Dobbér urzadzen ochrony przeciwpozarowe].

11.1. Instalacja wodoclagowa przeclwpozarowa.

11.1.1. Nie wymaga sie.

11.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
11.2.1. Nie wymaga sie.

11.3. Automatyczne urzadzenlia sygnalizacji pozarowe].
11.3.1. Nie wymaga sie.

11.4.Wytacznik przeciwpozarowy pradu.

11.4.1. Zlckalizowany w poblizu gldwnego wejscia do budynku Ilub
ztacza (oznakowany wg PN-EN); wg oddzielnego projektu technicznego.
11.5. Sie¢ wodociagowa - przeciwpozarowa.

11.5.1.Przewidziano ilo$é wody 10 dm3/s do celdw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru, z hydrantu DN 80, =z istniejace]
sieci wodociggowej dla jednostki osadniczej, =zlokalizowanego w
odlegtosci 42 m.

12. Wyposazenie w gasnice.

12.1. Przewidziano wyposazenie budynku w gasdnice w 1losci: Jedna
jednostka masy $rodka gasniczege 2 kg (lub 3 dm3) =zawartego w
gasnicach, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni strefy pozarowe]
(gasnica proszkowa GP-4x ABC w ilosci 2 sztuk + gasnica Sniegowa
GS-5x w ilosci 1 sztuka).

12.2.0dlegtos¢ =z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza
niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co
najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznege gaszenia pozaru.

13.1. Przewidziano ilos¢ wody 10 dm3/s do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenla pozaru, 2z hydrantu DN
80, =z istniejacej sieci wodociggowej dla jednostki osadniczej,
zlokalizowanego w odlegtosci 42 m.

14. Drogil pozarowe.
14.1. Nie wymaga sie.
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15 Uzgodnienia projektédw przeciwpozarowych.

15.1. Projekty urzadzen przeciwpozarowych powinny byé¢ uzgodnione pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzed$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu =zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu wurzadzenia przeciwpoZarowego pod wzgledem zgodnosci =z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. z 2021 r., poz. 1722].

16. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

16.1. Zasady ewakuacji 1ludzi =z obiektu nalezy usankcjonowaé w
plnstruke] i bezpieczenstwa pozarowego” opracowane przez
rzeczoznawce ds. zabezpleczen przeciwpozarowych zgodnie Z
wymaganiami § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji =z dnia 7 «czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
[Dz. T. 2z 2010 ¥., nr 109, poz. 719].
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II.2. Czesé¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Al Rzut parteru 1:100
A2 Rzut dachu 1:100
A3 Przekroje : A-A, B-B 1:100
A4 Przekroje : C-C, D-D 1:100
A5 Elewacja poludniowa 1:100
A6 Elewacja podinocna 1:100
A7 Elewacja zachodnia 1:100
A8 Elewacja wschodnia 1:100 '
A9 Widoki 3D e
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