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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania przesunigcia przytacza
swiattowodowego. Oraz zabezpieczenia istniejgcego kable elektroenergetycznego rurg ochronna dwudzielng.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy przesunieciu stupa przytacza, wraz z
przewodem $wiattowodowym i zabezpieczeniem kabla elektroenergetycznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stup - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania przewodu na
wysokosci nie wigkszej niz 9 m.
Przewod swiatlowodowy - urzadzenie stuzace do informacji poprzez systemy optyczne.
Rura ochronna — element dodatkowego zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

3. Wykonanie Robot

3.. Roboty przygotowawcze
W ramach prac wstgpnych nalezy :
* rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

3.1.Wykopy pod stupy

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ uzalezniona od ich wymiarow, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Wykopy pod stup nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparki lub rgcznie. Nalezy zwroci¢ uwage,
aby nie byla naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-06050

3.2. Montaz stupa

Stup nalezy montowa¢ na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie powinna by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze
przekracza¢ 1° w stosunku do linii gtéwne;.

4. Kontrola jakoS$ci robot
4.1.1. Wykopy pod stupy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie $cianek przed
osypaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie stupow z
ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna.

4.1.2.Shup

Stup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
» lokalizacji

* kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu

» doktadnosci ustawienia stupa w pionie i Kierunku

» stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

» stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czgsci stupow,

* zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa,



po zasypaniu podziemnej czesci stupa, stopnia zaggszczenia gruntu ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wg PN-S-02205.

5. Odbiér Robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami 6 daty wyniki pozytywne.

6. Podstawa platnosci

6.1 Ceny jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikoéw produkcji
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie rob6t montazowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
- wykonanie rob6t demontazowych wraz z robotami ziemnymi,
- wykonanie badan i pomiaroéw,
- badania i pomiary w okresie gwarancji,
- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

7. Przepisy zwiazane
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy wykonaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.



