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PRZEKRÓJ 4-4

POZ.3.01.4 RDZEŃ ŻELBETOWY 25x30cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Sztuk: 4 
skala 1:25
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POZ.3.01.4 RDZEŃ ŻELBETOWY 25x30cm

RAZEM: 4 x 15.57 = 62.28 kg

[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

     101    12        2.32       4           9.28         8.24

     102    12        1.28       4           5.10         4.53

     106     6        0.84      15          12.60         2.80

Masa całkowita [kg] :

232.
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POZ.3.01.5 RDZEŃ ŻELBETOWY 25x50cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Sztuk: 1 
skala 1:25
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POZ.3.01.6 RDZEŃ ŻELBETOWY 18x45cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Sztuk: 1 
skala 1:25
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POZ.3.01.5 RDZEŃ ŻELBETOWY 25x50cm

[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

     101    12        2.32       8          18.56        16.48

     102    12        1.28       8          10.20         9.06

     107     6        1.00      30          30.00         6.66

Masa całkowita [kg] :

232.
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POZ.3.01.6 RDZEŃ ŻELBETOWY 18x45cm

[mm] [kg][m][m]

Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

     102    12        1.28       8          10.20         9.06

     108     6        0.79      30          23.70         5.26

     113    12        2.30       8          18.40        16.34

Masa całkowita [kg] :

35
.

95.

9.5

8.

24.5

230.

       30.66
w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2018

1:25

 Uwagi ogólne:
1\ Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania
    (przekrojami, elementami dochodzącymi).
2\ Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi
    pręta.
3\ Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
4\ Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
5\ Przejścia i przebicia zgodnie z projektami architektury i instalacji.
6\ Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na
    rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
7\ Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy
    zweryfikować na budowie. 
8\ Wymiary podano w [cm].

Materiały:
Beton konstrukcyjny:  C20/25 (B25), wodoszczelność W8
Stal zbrojeniowa:        A-IIIN (B500B - ø6, B500SP)
Otulina do lica zbrojenia:  5,0 cm

FUNDAMENTY:
POZ.3.01.4-6 RDZENIE 
ŻELBETOWE K-08-00

, 596/11,

03

03


