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budowlanego

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr
596/17, 596/11 i czesci dzialki nr 596/3 cbr.
0002 %Zaka gm. Trzebownisko z wewnetrzng
instalacja gazu, zewnetrznag instalacig
elektryczna, 15 miejsc postojowych.

adres obiektu budowlanego
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kategoria obiektu
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XVI, XVII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

181613 2.0002.596/17
181613 2.0002.596/11
181613 2.0002.596/3

imie 1 nazwisko lub nazwa
oraz adres inwestora

Gmnina Trzebownisko
Zz siedziba w Trzebownisku 976
36-001 Trzebownisko
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Rzeszodéw, 22.03.2022 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z tres$cia art.34.1 ust.3.d pkt3 Ustawy Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. 2021 poz. 2351) my nizej podpisani oé$wiadczamy, ze projekt
techniczny w czeéci projekt zagospodarowania terenu pn:

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci
dziatki nr 596/3 obr. 0002 %aka gm. Trzebownisko z wewnetrzna instalacija
gazu, zewnetrzng instalacja elektryczna, 15 miejsc postojowych.

wykonany dla:

Gmina Trzebownisko
Z siedziba w Trzebownisku 976
36-001 Trzebownisko

data opracowania: marzec 2022 r.

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami  ustawy, obowiazujgacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zespdl projektowy|imie i nazwisko | nr upr. proj | podpis
architektura:
Projektant: mgr inz. arch. A 100/84
Stanistaw Hatabuz
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. A 99/00

Andrze]j Depa

inst. elektryczne:

Projektant: mgr inz. LUB/0129/P0O/
Grzegorz Osior OE/04




I.1. Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania

-Decyzja o war. zabudowy BR.6730.424.2021.2022 z dnia
07.02.2022 r.

- War. tech. przytaczenia do sieci wodociagowej i kan.
sanitarnej - znak ZGW-$ 12/1108/21 z dnia 24.11.2021
-O$wiadczenie o mozliwoéci przytaczenia do sieci gazowe]
znak S009/0000217964/00001/2021/00000 z dnia 26.11.2021
-Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE znak 21-
F1/WP/07853 z dnia 14.12.2021

-Warunki techniczne na likwidacje siupa 1 przetozenie
infrastruktury ST WIST znak SPT-171/22 z dn. 26.01.2022
-Decyzja Starosty Powiatu Rzeszowskiego =zezwalajaca na
wytlaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolnej.

I.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji Jjest

Budowa budynku biurowo-technicznego na dziatkach nr 596/17, 596/11 i
czesci dziatki nr 596/3 obr. 0002 %aka gm. Trzebownisko

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na PZT kolorem
czerwonym, ABCDEFGHIJ 1 obejmuja dz. nr 596/17, 596/11 i czesé
dziatki 596/3 obr. 225.

I.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany.
Przez teren przebiegaja nastepujace istniejace sieci i przytacza
infrastruktury podziemnej:
- sieci 1 przylacza kanalizacji sanitarnej ks200 1 ks160
- sie¢ wodociagowa D225
- doziemne kable eN
- napowletrzny przytacz telekomunikacyjny (do przesuniecia)

I.1.2.1. Istniejace zagospodarowanie dzialtek sasiednich:

Dziatlki sgasiednie:

- od strony pditnocno-zachodniej czes$é dziatki nr 596/3, na ktoére]
istnieja budynki 1 obiekty stacji wuzdatniania wody Zakiadu
Gospodarki Wodno-Sciekowe] Gminy Trzebownisko wraz z
infrastruktura, oraz dz. nr 596/4 uzytkowana rolniczo.

- od strony ©pbditnocnej dz. nr 594/2 zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym

- od strony pbinocno-wschodniej dziatka nr 596/5 596/8 -
niezabudowane i1 niezagospodarowane (1aki)



- od strony potudniowo-wschodniej dz. nr 596/18 zabudowana
nieuzytkowanymi, zniszczonymi konstrukcjami betonowymi
niewiadomego przeznaczenia ($ciany o wysokos$ci ok. 2 m) oraz dz.
nr 596/14 i 597/4 zabudowane budynkami przemystowymi

- od strony poitudniowej dz. nr 506 droga gminna

- od strony poludniowo-zachodniej dz. nr 596/15 1 596/16
zabudowane budynkami przemysitowymi

I.1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki/terenu

I.1.3.1. Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

Projektuje sie budowe budynku biurowo-technicznego,
jednokondygnacyjnego na dziatkach nr 596/17, 596/11 1 czesci
dziatki nr 596/3, w ewidencji gruntdéw oznaczonych jako PS III,
dr, Ba, R IIIa. Inwestor uzyskal decyzje na wylaczenie gruntdw =z
produkciji rolnej.

Wjazd na teren istniejacym zjazdem z drogi publicznej, gminnej nr
108835 urzadzonej na dz. nr ew. 506.

Budynek usytuowany bedzie W centralnej czesci terenu
inwestycji. Wokdédr Dbudynku projektuje sie dojazdy wewnetrzne z
usytuowanymi przy nim miejscami postojowymi. Dojscie do budynku
chodnikiem z kostki betonowej. Miejsce pojemnikdédw na odpady po
lewej stronie wjazdu na teren.

Najmniejsze odlegtos$ci od linii rozgraniczajacych terenu
inwestycji:

- od strony pdbdéinocno-zachodniej: 27,80 m
- od strony poitudniowo-zachodniej: 13,35 m
- od strony potudniowo-wschodniej: 5,01 m
- od strony pdbdéinocno-wschodniej: 5,68 m

I.1.3.2. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Na terenie inwestycji zaprojektowano dojazd jednokierunkowy
dookota budynku o szerokosci 3,5 m i dojscie chodnikami z kostki
betonowe]j (zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz.U.2019.1065. rozdz.2 §14).

Przewiduje sie 19 miejsc postojowych dla samochodéw , w tym 1
miejsce dla osdb niepeinosprawnych (15 na terenie i 4 w
garazach) .

Na terenie zaprojektowano place manewrowe (kostka brukowa),
powierzchnie utwardzone azurowe (piyty betonowe azurowe lub
ekokrata)



Powierzchnie i rozwiazania materiatowe

teren powierzchnia materiaty
projektowana
m2
pow. terenu inwestycji 3430,43 m?
w liniach ABCDEFGHIJ
pow. zabudowy 392,10 m?
pow. utwardzone- 630,86 m? kostka brukowa (np. promenada,

dojazdy, place
manewrowe,

urbanit, kontur) grubos$ci 8 cm,
podloze piaskowo-cementowe 5 cm,
kamien tamany 0-36mm gr. 25 cm,
pospdtka stabilizowana cementem 10

cm

piyty azurowe (beton 189,98 m?|podtoze jak pod kostke na dojazdach

lub ekokrata) ,otwory wypeinié ziemia pod zasiew
trawy

pow. utwardzone- 37,25 m? kostka brukowa (np. promenada,

dojscia, urbanit, kontur) grubo$éci 6 cm na
piasku gr. 20 cm

Odbojowka przy budynku 56,79 m® frakcja 20-50mm, na geowtdékninie i

z kamienia piukanego posypce

rzecznego

Obrzeze drogowe stojace 100x30x15

i lezace na tawie z

betonu B15

Obrzeze trawnikowe na 100x20x6

tawie z betonu B15

tereny zielony 1350,24 m® ziemia pod zasiew trawy

ogrodzenie 1,0 m panelowe (ocynk-150cm) na stupkach =z

projektowane z 2x brama 3,5 m profili 80x80 mm, fundament betonowy,

bramami bramy 2z profili stalowych 40x40 mm

wypeinienie siatka z drutu @6 50x200 mm
Bramy otwierane z napedem elektrycnzym

odwodnienia liniowe 27,4 m|z rusztem klasy D400
koryto betonowe 39,4 m|z elementédw prefabrykowanych typ ,A”
50x50x15 cm

I.1.3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu

Przebudowa 1 budowa przytaczy wg projektdw branzowych.

I.1.3.5. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren z minimalnym spadkiem w kierunku drogi gminnej i terenom
istniejacej stacji pomp (potudniowym i =zachodnim). Poziom ppp
budynku wyznaczono na rzednej 195,80 mnpm. W celu zapewnienia
prawidiowego spiywu wdéd opadowych 1 roztopowych w kierunku
terendw biologicznie czynnych od strony pdinocnej i zachodniej
budynku, projektuje sie niewielkie podniesienie terenu
bezposrednio przylegajacego do projektowanego budynku (w Jjego
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cze$Sci $rodkowej 1 poludniowej) zgodnie z rzednymi pokazanymi na
rysunku zZ-02.

I.1.3.6. Sposéob dostepu do drogi publicznej.
Zgodnie z Decyzja o Warunkach Zabudowy z dnia 07.02.2022 r.
znak BR.6730.424.2021.2022 dojazd na teren inwestycji
odbywat sie bedzie istniejacym zjazdem z drogi publicznej,
gminnej nr 108835 urzadzonej na dz. nr ew. 506

I.1.3.7. Przebudowa linii napowietrznej teletechnicznej.

Zgodnie warunkami technicznymi na likwidacje siupa i przeilozenie
infrastruktury ST WIST znak SPT-171/22 z dn. 26.01.2022 r w
miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy
postawié¢ siup teletechniczny P-8,5 wraz piyta ustojowa w celu
stabilizacji situpa po uwzglednieniu naciagu przyiacza
Swiatiowodowego. Po ustawieniu situpa w nowej lokalizacji nalezy
zawiesi¢ nowy odcinek kabla optycznego.

mgr inz. arch.
Stanistaw Hatabuz
upr. A-100/84

mgr inz.
Grzegorz Osior,
nr upr. LUB/0129/PO/0OE/04
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