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1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. 332.%0 Klasa o%osﬁe pozarowe) da U\Ssx? wg arch.
2. Sprawdzi¢ rzedne i wymiary na budowie. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku
3. Wymiary i rzedne wykona¢ wg projektu architektonicznego. 2godnie z tabelg w § 216 - Rozdziat 2 Rozporzqdzenia
4. Szerokos$¢ i wysokos¢ otworéw drzwiowych ostatecznie ustali¢ z dostawcg / wg architektury. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
5. Nie wykonywaé przebi¢ instalacyjnych przez stupy i belki. warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki
6. Przebicia, otwory, piony kominowe i instalacyjne wykona¢ w.g. projektu architektonicznego i instalacyjnego. ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
7. Zaleca sig wykonanie pojedynczego zbrojenia w celu sprawdzenia wymiaréw na budowie. 7 pozniejszymi zmianami. asa architektura sp.z 0.0. 35-210 Rzeszo6w, ul.Chiopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
8. Zatozona grubos$¢ tynkéw to 1,0 cm. kom.:+48 570 493 977
9. Zbrojenie w wiencach tgczy¢ w narozach na zaktad 50d w sposéb zapewniajacy ich cigglos¢. - e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
10. Przed betonowaniem osadzi¢ wytyki - zbrojenie stupéw, rdzeni i kotwy E trukeyiny: \.’J ppp = 195,80 m n.p.m. . . e P P
do mocowania muriaty. e o% oqw ru owéa. £20/25 (525) wod st g //T Konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891
11. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne wykonac¢ w.g. projektu oS nE ! fawy lundom. Wodoszczeino .
architektonicznego. - sciany fundamentowe €20/25 (B25) saoma%o% e I‘m mjamsa fundamentona inwestor |Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko
12. Miejsce styku elementéw drewnianych z konstrukcjg zelbetowg zabezpieczy¢ - stropy na gruncie €20/25 hmw\mu smaovaS%omn w8 STF - stopo fundamentowa NIP: 517-00-37-677
izolacjg przeciwwilgociowg np. papa. - stupy i rdzenie zelbetowe C20/25 (B25 o i . .. )
13. Materialy zastosowane w konstrukcji powinny by¢ zgodne z gatunkami zawartymi * rdzenie zelbetowe w Sciananch wykonywaé na strzepia mw\mN - méu.\aN% zelbetowy Zaktad Oomm..om.mﬂunu. 20g0|w0Pm_nOSm.u
w niniejszej dokumentaciji, posiada¢ atesty, ktore potwierdzalyby odpowiednie ~ belki i nadproza zelbetowe C20/25 (B25) SL - Sciana Zelbetowa w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko
wiasciwosci i parametry, powinny byé zgodne z wymaganiami projektowanymi. ~ wiefice i stropy zelbetowe €20/25 (B25) BZ - belka zelbetowa R
14. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem Chudy beton: C8/10 (B10) grubosci min. 10 cm STZ - strop zelbetowy zamierzenia : _ :
technicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B — 96, B500SP) NZ - nadproze zelbetowe budowlanego Budynek biurowo-techniczny
mﬁ_gwm_wwoswﬁ%ﬁw_oﬁmﬁ_aa_ technicznymirealzaci robot (1yk=500MPa, spajalna, do cbciqzef wielokrotne zmiennych, Mmim s.ag.mo%%m,wo% nr dziatek|596/17, czesci dziatki 596/3, 596/11
15. Wszelkie projekty technologiczne niezbedne do wykonania konstrukciji j. projekty Mﬁam,oxm%mﬁqmwwzﬂsw.mwmé EN 1992-1-1 Eurocode 2) - scho <Mom.§m<owmm§m8§ o 25 o obreb obr. 0002 Zaka gm. Trzebownisko
szalunkow i konstrukcji tymczasowych nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. g . . I - . . - . . :
16. Za koordynacje wszelkich zamocowar i kotwien wbetonowanych w elementy 9.2:6 konstrukcyjne: C24 (iglaste, impregnowane) § monolityczne faza projekt techniczny nr upr. data podpis
_Ao:m:c.xo_.ﬂ zelbetowej odpowiedzialny jest <6\_8:m<<8 _‘o.wom wm.,o:osxo:. moa& murowane: ) ~ sciany murowane NOSNE ar. 25 cm wo:mn.::auw o
17. Wszelkie produkty wbudowywane muszg by¢ stosowane $cisle i zgodnie - $Sciany NOSNE gr. 18 i 25 cm z pustakéw ceramicznych Z pustakéw ceramicznych projektant| mgr inz. Adam Grodny 5 \ 72 03.2022
z zaleceniami producenta. kl. 15 MPa murowane na zaprawie cem.—wap. lub klejowe] e ) ¢
18. Podczas kolejnych etapow realizacji konstrukcji wykonywane roboty powinny * rdzenie zelbetowe Scian wykonywat na strzepia - Sciany dziafowe SAMONOSNE. opracowal | mgr inz. Janusz Muszyhski 03.2022
by¢ odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski oraz doktadnie - dziatowe z betonu komdrkowego lub w systemie g—k. Sciany oddylatowa¢ od spodu konstrukcji p J 3 Y °
udokumentowane. Otulina do lica zbrojenia: zgodnie z rysunkami zbrojarskimi (szczelina 2-3 cm). skala nr rys.
19. Wszelkie odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych. konstrukeji zelbetowej niniejszego projektu temat Schemat konstrukcyjny HA O N O O
rysunku parteru 1 : 1 O O - -




