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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu wykonawczego - branz sanitarna, pt.
BUDYNEK BIUROWO- TECHNICZNY

Kody wg wspélnego stownika zaméwien — CVP

45320000-6 Raoboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé
si¢ z projektem oraz z przedmiarem robot na projektowane instalacje.

Postanowienie ogdlne:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej whasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
ochrong elementéw budynku nie przewidzianych do prac budowlanych . W trakcie prac powinien
przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w celu unikniecia uszkodzen tych elementéw. O
zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania
realizacji umowy do wlasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i oznaczenia tych urzadzen. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i wlasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat




pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Budowa wewngetrznych instalacji sanitarnych:

— wody zimnej i cieplej uzytkowej, cyrkulacji

— kanalizacji sanitarnej

— centralnego ogrzewania,

— wentylacji mechanicznej

—  kottownia gazowa

— instalacja gazu

—  chlodzenie powietrza

1.11. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST - 02.00
Przeznaczenie obiektow : biurowo-warsztatowy

1.1.2. Ogélny zakres robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda realizowane wedtug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy

1.1.3. Podzial na zadania i rodzaje robét:
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty
cze$ciowe 1 koncowe:

— wody zimnegj i cieptej uzytkowej, cyrkulacji

— kanalizacji sanitarnej

— centralnego ogrzewania,

— wentylacji mechanicznej

—  kottownia gazowa

— instalacja gazu

—  chtodzenie powietrza

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotlowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

- Wewngtrzne instalacje sanitarne,
- Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

2.1 Spis projektow budowlanych i rysunkow :
»  Projekt budowlany - branz sanitarna
= Spis szczegolowych specyfikacji technicznych (SST):
Roboty branzy sanitarnej wg dzialow Stownika Zamoéwien kody CPV nr 452; 453; 454:
SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewngtrznej instalacji wodociggowej, wody
zimnej i cieplej
SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,
SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.



SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej.
SST 02.07. CPV 45331110-0 — Kotlownia gazowa

SST 02.08. CPV 4533000-0 — Instalacja gazowa

SST 02.09 CPV 45331000-6 — Instalacja chtodzenia powietrza

2.1.1.  Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.

2.1.2. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym pekni Pracownia Projektowa ASA Architektura
Sp. zo.o0.

2.1.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét:

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i

kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy,

=  Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji

budowlanej [technicznej].

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robodt objetych projektami budowlanymi, ktére

uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosowane do wykonania robét zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotujg si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)

wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatow i

urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB

1 COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako

integralng czg$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby

tam one wystgpowaly. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakresie w

opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

=  Wykonawca ma obowiagzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie p6zniej niz 30 dni

przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),

normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami

przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

2.1.4. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sgq niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania robét, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robét w branzy budowlanej ,w ktorej beda realizowane w ramach
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.1.5. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.

»  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),“w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKROTY

2.2.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkow,
obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow robot
budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robot
budowlanych,




=  Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnoéci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie
potrzeby rozwiazan zamiennych,

=  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbior dokumentéw okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggnigcie wymaganej jakosci,

2.2.2. Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV — Wspolny stownik zamowien,
= OST - Ogolna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
=  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia,
= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
= PZP — Prawo zamowien publicznych,
= SWU - Szczegolne warunki umowy,
=  WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
=  COBRTI — Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.3.1. Ogélne zasady wykonania robot:

»  Program zapewnienia jakos$ci: wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob i jakos$¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot [SST],
normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami [.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

»  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbgdnymi do uzyskania pozwolenia na budowg.

*  Przez dokumentacj¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie
potrzeby uzupetiony szczegdtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt budowlanych;

2). przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robot wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udzial w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca gazu — PSG

2). ZGK w Trzebownisku

2.3.2.  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego
planu BIOZ,

2.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za
konczenia i odbioru koncowego Robot.

2). Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia”.

3).  Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4).  Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres§lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.



5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wkaczony w Ceng Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.3.4.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
1). Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:
= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],
= Stosowal wszelkie dostgpne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,
wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= Lokalizacj¢ baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore
nalezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

=  Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatdw z demontazy,

* mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia
antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia
i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni
nadzor.

2.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.3.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
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rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczgcia Robot jak i o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.3.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej 1 wykonawczej,

= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

»  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot

= Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.

= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi
wiaze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekow oraz gazow do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

»  Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

=  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

=  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obliguja Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robdt opracowane sg na biezaco
i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary robot demontazowych i rozbiorkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.
Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego- pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji
gazowej, oraz zgloszenie wykonywania robot nie podlegajacych pozwoleniu na budowe,
=  protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  protokoty odbioru Robot,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.

2.3.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odfworzyé w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow
budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.3.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te
nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow
powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.3.11. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.3.12. Odbior czesciowy Robét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciaglosei
technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robot.

Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ i waznos¢:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branZowych. W przypadku koniecznosci dokonania
gmian nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

2.4, ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastgpstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5, MATERIALY 1 URZADZENIA

e  Wymagania dotyczace rodzajow materiatdéw znajduja si¢ w czegsciach specyfikacji SST,

e Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT,
wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U.
Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetniaé
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

e Transport, sktadowanie i przechowywanie materialow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i
na wlasna odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

2.6. SPRZET
e  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.
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e  Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robo6t i obrobki
materiatow wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

e W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

e Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

o Spawarki elektryczne transformatorowe,
o Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

o Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

o Elektronarzedzia,

o Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

o Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

o Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

2.7. TRANSPORT
e Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich przepisow bhp.
e Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastgpujace srodki
transportu:
o Samochod dostawczy 0,9t,
Samochod skrzyniowy 5+10 t,
Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
Samochdd serwisowy wod-kan,
Samochod z podnosnikiem koszowym,
Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

O O O O O O

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2.8.2. Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogdlng opisujgca:

»  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

bhp

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Roboét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkow do magazynowania materialow, urzadzen, aparatow itp.

=  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

"  sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz Robdt oraz udostepni
wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czgstotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjeg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylaczenie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

2.9. OBMIARY ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umow “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach
ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia faktury czg§ciowej.
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Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

2.9.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialéw
Sposo6b pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

2.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

2.10. ODBIORY ROBOT
2.10.1. Rodzaje odbiorow Robdt

2.10.1.1. Przejecie odcinka lub czesci )
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktorego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktora albo
zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastgpnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktorag Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

2.10.1.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos$¢ i i1lo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

2.10.1.3. Odbiér czesciowy Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

2.10.14. Odbiér koncowy Robét
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Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich iloscei,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru konicowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

2.10.2. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sa protokoty odbioru koncowego
Robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,
4). Dziennik Budowy i Ksi¢gi Obmiaru,
5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
7). Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
= datg rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

2.11. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — cze$¢ 11 Instalacje
Sanitarne,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,
Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,
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Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnoSci,tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich

Norm dla budownictwa

3. SST -02.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
Spis szczegotowych specyfikacii technicznych (SST):
Roboty branzy sanitarnej wg dzialow Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454:
SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewngetrznej instalacji wodociagowej,
wody zimnej i cieptej
SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,
SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.
SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.
SST 02.07. CPV 45331110-0 — Kotlownia gazowa
SST 02.08 CPV 45331000-6 — Instalacja chtodzenia powietrza
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
MONTAZOWE - CPV: 45332200-5 -BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ,
CYRKULACJI

4.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot_szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowej, wody zimnej ,cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody
zimnej, cieplej , cyrkulacji do projektowanych (pomieszczen weztow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych
producentow.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedlug projektu budowlanego, obejmuje:
e [nstalacja wody zimnej,
e Instalacja cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji

Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegolowg Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji wodociagowej,
Zakres obejmuje rowniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatow,
= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robot budowlano-montaZowych objetych specyfikacjg:
=  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i §wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wyposazenie budynku komunalnego powiazanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztow
sanitarnych).

Na kondygnacji parteru w pomieszczeniu nr 0.16 zaprojektowano glowny wezel pomiarowy:

Wezel pomiarowy wody:

Pod montaz wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole montazowa. Dobrano wodomierz klasy C+,
Q3=6,3m3/h, Dn25mm PN16. Przed i za wodomierzem zastosowano zawory kulowe wodociggowe
Dn32mm.

Od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, Dn32mm,
zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-B-01706/Az1: 1999r
oraz filtr siatkowy Dn32mm.

Za uktadem pomiarowym projektuje si¢ zawor kulowy odcinajacy Dn32mm z kurkiem spustowym.
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e Rurociagi i urzadzenia.
Piony i poziomy zasilajace instalacj¢ czesci mieszkalnej i ustugowej nalezy wykonaé z rur stalowych
zapracowywanych albo z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowej typu PE-Xc/Al/PE-X
i prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych na korytarzach. Instalacje wewnetrzng w mieszkaniach (od pomiaru
zlokalizowanego w stacji cieplnej) zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowej typu PE-
Xc/Al/PE-X.
Ze wzgledow higienicznych nie dopuszcza si¢ stosowania mosigdzu odpornego na odcynkowanie tzw. CR ze
wzgledu na migracj¢ do wody zawartego w nim otowiu. I tym samym mozliwosci przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci otowiu w wodzie przeznaczonej do picia.

Rury wielowarstwowe izolowaé cieptochronnie otulinami gr 9mm, w $cianach budynku i w posadzce.

Uwaga przy przejsciu rur stalowych —niepalnych przez granice stref pozarowych, nalezy przejscia
wykonywac jako pozarowe z wykorzystaniem:

-opasek ogniochronnych ,klasa odpornosci ogniowej EI 120, jako uszczelniacz dymowy stosowac
wypelniacz

Albo
- nalezy zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi. Kaseta ogniochronna sktada si¢ z detalu ,,A” oraz detalu

,,B” wyposazonego w material peczniejacy . Kasety ogniochronne zapewniaja przepustom rurowym
odpornos¢ ogniowa F2 (EI 120). Kasety nie wymagaja konserwacji ani okresowych przegladow.

e Izolacja rurociagow.

Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci cata projektowana instalacje nalezy zaizolowac
otulinami .
Izolacja rurociagdéw grzewczych i wody bytowej wg warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi
zmianami

Tabela

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat 0,035 W/(mK)

Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

1 A -
4 stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagaf z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w . , )
5 komponentach budowlanych /2 wymagah z poz. 1-4
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6-9 mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacja gtownych przewodow wody zimnej prowadzonych nad stropem podwieszanym grubosci 13mm,
pozostate przewody w bruzdach $ciennych i posadzce - 6mm. Izolacja termiczna ze sztywnej pianki
poliuretanowej.

19




Kompensacja

Kompensowanie wydluzen cieplnych przewoddw, naturalne poprzez zalamania na trasach prowadzonych
przewodéw poziomych i na odgatgzieniach do pionow.

Armatura, regulacja
Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0.1 MPa). Na instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji nalezy stosowac zawory odcinajace kulowe o $rednicy rownej $rednicy danego odcinka rurociggu.

4.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacg ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialow powodujgce konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastgpujgce, nowe
materialy:
= rury stalowe ocynk wg TWT-2, dnl5do dnl100
= rury pex-al.-pex
*  laczniki zaprasowywane
= baterie czasowe wody cieptej zmieszanej
= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tacznikiem elastycznym,
=  Dbaterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodo0oszczedne z zaworami,
= Bateria natryskowa
= Baterie umywalkowe
= zawory odcinajace kulowe mufowe ze Srubunkiem dla s$rednicy ¢40 +10mm dla ci$nienia PN16,
»  armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr
siatkowy z osadnikiem
»  Przejécia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym
= Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

4.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow.
Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,
Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego systemu,
Elektronarzgdzia,
Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
Pompa do proéb cisnieniowych
Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

44. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materialow z demontazy nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
przepisow bhp ujetych w planie BIOZ.
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* Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowaé
nastepujace $rodki transportu:
= Samochod dostawczy 0,9t,
= Samochod skrzyniowy 5+10 t,
= Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzgtu do prac spawalniczych,
= Samochod serwisowy wod-kan,
=  Samochod z podnosnikiem koszowym,
»  Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

4.5. WYKONANIE ROBOT

45.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej cieplej, cyrkulacji w budynku.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowana
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej cieplej, cyrkulacji wykonaé zgodnie z projektem -
wykonawczym:

452.1. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej , cieplej, cyrkulacji:
= Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w
bruzdach instalacyjnych za pomocg typowego systemu montazu rur
= W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-
pex, w izolacji
=  Rury wodociggowe nalezy izolowac przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach

45.2.2. Montaz zasilania w wode¢ zimna, cwu. cyrkulacyjna:
»  Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem dla cisnienia PN16,
= Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikow systemowych
=  Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym
= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dlugosci 500mm $25 - 15mm,
» Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

453. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem
zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Wywdz materiatéw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

=  Proby szczelnosci cisnieniowe na ci$nienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

=  Phlukanie instalacji woda z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,

4.6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot znajduja si¢ w czgsci OST.00.00.
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Jednostkq obmiarowq jest:

* 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna ciepta, cyrkulacja, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami
i izolacja cieplna,

1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,

1mb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,

1kpl, - wodomierz z zaworami i podej$ciem,

47. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

=  Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

»=  Po wykonaniu budowy wewngetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy 1 Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. II z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

»  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
—W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

=  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowacd sie do przepisow BHP zgodnie 7:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
= PN -EN 45014:2000. Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawceg.
= PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN -81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN -96/B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
= PN -92/B-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAROBOTY
MONTAZOWE - CPV: 45332400 - 4BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i
punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentow.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego, obejmuije:
a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przybordéw sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przejs$¢ rurociggow .

Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewngtrznej 1 wewnetrzne;.
Obejmuje prace zwiagzane z dostawa materialow, wykonawstwem robot montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu
technologicznym,
= zakres okreSlenia zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,
» zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),
certyfikatami i §wiadectwami [.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres robot obejmugje:
=  Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii

I,
= Montaz rur kanalizacji zewngtrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z podsypka
10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz probami szczelnosci,
=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCV z rusztem ze
stali nierdzewnej
= Po wykonaniu robdét montazowych wykona¢ probe szczelnosci.

Wyposazenie budynku zapewniajg podstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
=  miski ustgpowe porcelanowe ,
»  pisuary
»  brodziki natryskowe z kabinami,
»  przylacza kanalizacji sanitarnej

Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
=  Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng wykonaé z rur PVC $40-¢160mm
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»  Przybory sanitarne faczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztaltek
przynaleznych do projektowanego systemu,

»  Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o érednicy $160+40mm,

= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, $160mm,

=  Wpusty podtogowe PVC $110mm ruszty ze stali nierdzewnej

5.2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace materiaty:
= Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm,
*  Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, ¢$160mm,
= Wpusty podtogowe PVC $110mm ruszty st. nierdz.
= Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢$110 +40mm,
= umywalki porcelanowe na p6t postumencie z baterig stojaca,
=  miski ustgpowe porcelanowe
= pisuary
=  brodzik natryskowy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

5.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢é przepisy bhp i szczegélowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

- Narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
- Elektronarzgdzia,
- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

5.4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych instalacji
sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace srodki

transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 5+10 t,

= Samocho6d samowytadowcezy 5-10 t,

»  Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m?,

=  Samochod techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewngtrzne;j,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
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5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Zasady ogélne wykonania robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 02.02 Roboty montazowe
kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, s3 wymagania dotyczace wykonania robot

montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budows kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad
odprowadzenia $ciekow bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

5.5.2.1. Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

*  Montaz przylaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN8 SDR34
PVC160mm

= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy
$110

*  Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztow sanitarnych lub obok $cian
zewngtrznych, podlaczy¢ do instalacji 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢110mm
powyzej polaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

*  Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm z PVC,

*  Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach
lub $ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

=  Przejscia przez stropy i $ciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

»  Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy $110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.5.2.2. Przybory sanitarne:

Wpusty podtogowe PCW ¢110mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztaltek i tacznikow,

Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

»  Umywalki: na wspornikach z pétpostumentem lub rownowazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

»  Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wytgcznikiem czasowym o wypltywie
maksymalnym 0,05- 0,2 1/s, potaczenia z instalacja wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki
metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe

Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cia montazu na szafce jako

kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora

nadzoru: 1kpl,

»  zlewozmywaki dwukomorowy

= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

=  Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojaca wodooszczedna czasowa o
wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacja wodociggowa tacznikiem elastycznym w
oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajagcymi katowymi.

Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy
po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

»  Brodzik natryskowy 900*900mm,

=  Bateria natryskowa natryskowa wodooszczgdna typu czasowa wody zmieszanej
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Przybory sanitarne miska ustegpowa porcelanowa kompakt ze sptuczka montowaé¢ po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

=  Miska ustgpowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

=  Sedes z biatego tworzywa PP,

* Element montazowy przylaczy WC $110mm,

= Kurek kulowy do sptuczek $15mm,

= Wezyk gigtki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe

= Lacznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

= Rozeta maskujgca do podejsé pionowych i poziomych ¢110mm,

Przybory sanitarne wanny montowaé¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora
nadzoru:

»  Bateria natryskowa natryskowa wodooszczedna z wytacznikiem czasowym typu firmy lub
rownowaznej

55.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoéz materiatlow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

5.6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkg obmiarowq jest:

* 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami tgcznikami,
ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacja odcinka kanalizacji oraz zasypaniem
wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

* Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami i
wyposazeniem,

= 1kpl, podejscia odptywowe,

= Iszt, przejécia przez $ciany i stropy,

= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa,
zlewozmywak, natrysk z kabing, wanny

5.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:

= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

*  Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catoici robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
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= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukonczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

5.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci
= Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz
zakresem robot wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

=  Ustawa z dnia 12 wrzeé$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr
38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa

Stosowacd sie do przepisow BHP zgodnie 7:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M. P. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:
= PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN -81/B-10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96/B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

= PN -92/B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

=  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniul.

28



6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV:
45321000-3.“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot_szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje cieplne, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegolowych
wytycznych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowa instalacji
sanitarnych i obejmuje caty niezbgdny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej i cieplej, cyrkulacji
b). Instalacja grzewcza, co.
c). Instalacja wentylacji

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ zgodnie z ponizsza tabela nr 1

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat 0,035 W/(mK)

Srednica wewngetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

1 A -
stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagafi z poz. 1-4

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

1 A -
komponentach budowlanych /2 wymagai z poz. 1-4

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6-9 mm

Zakres obejmuje rownie?:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robo6t izolacyjnych,

* wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

»  zakres wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robot budowlano —montaZowych objetych specyfikacjg:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako§¢ wykonanych robdt montazowych oraz za ich
zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
normami (PN), certyfikatami i §wiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal", Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty objete specyfikacjg; Izolacja wlasciwa rurociggow instalacji:

a). Instalacja wody zimnej cieplej, cyrkulacji:

» Jzolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o
grubosci 9mm,

= |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otulina z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubos$ci 20+25mm,
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b). Instalacja grzewcza, co:
= Izolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego polietylenu
THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

6.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal™), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialow powodujgce konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robot montazowych, nalezy stosowaé nastepujgce, nowe
materiaty:
a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

= Otulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF

= Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM

= THERMACOMPACTS; A

6.3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢é przepisy bhp i szczegélowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy stosowac n/w. sprzgt:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,

=  Elektronarzedzia,

= Nitownica, pompka do Kleju,

*  Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych izolacji
instalacji sanitarnych. W czasie transportu materiatow do montazu nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich
przepisow bhp.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:

Samochod dostawczy 0,9t,

Samochod skrzyniowy 5+10 t,

Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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6.5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST—02.03. - “IZOLACJE CIEPLNE
INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST—02.03, s3 wymagania dotyczace wykonania robot

izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowana budowsa
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbgdny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Instalacja wody zimnej cieplej, cyrkulacji:
= Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMAFLEX AF
= Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego polietylenu z
zamknigtymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM
= Polaczenia klejone zabezpieczone tasmg; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacji,

Instalacja grzewcza, co:
»  Izolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego
polietylenu z zamknigtymi porami THERMACOMPACT-S
= Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po Scianach i w przestrzeni sufitu podwieszonego, otuling z
spienionego polietylenu z zamkni¢tymi porami THERMAFLEX FRZ
=  Polaczenia zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacji,

6.5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegolowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robot pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies$¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,
Wywoz materiatdéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

6.6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkqg obmiarowq jest:

" Imb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,

] 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura:
regulacyjna,

6.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:

= Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczna.

=  Po wykonaniu budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorows,

=  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukonczenia
Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

*  Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

» Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
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Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksigegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

6.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania _ogdlne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacja, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robdt wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST
02.03.

Warunki platnos$ci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegétowym harmonogramem fakturowania

6.9. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

=  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

=  Stosowac si¢ do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa.

Stosowacd sie do przepisow BHP zgodnie 7:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
= PN 85/ B —-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.
=  PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;.
= PN 89/ B —04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
= PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
= PN -EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
= PN -89/ H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogolne.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CPV:
45331100-7.
ROBOTY MONTAZOWEBUDOWA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.
Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a) Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami stalowymi.

Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegolowg Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i o.p.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robo6t budowlano —
montazowych instalacji grzewczej

Zakres obejmuje réwniez:

»  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robot budowlano-montaZowych objetych specyfikacjg

a) Instalacje co. grzejnikowa

- rurociagi rozprowadzajace rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa w zakresie $rednic 16mm - 40
mm z uchwytami, tulejami ochronnymi

- proj. grzejniki stalowe z projektowanymi zaworami termostatycznymi

Instalacje co, do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach sciennych. Przewody
prowadzi¢ w izolacji termiczne;.

7.2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materialow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac materiaty:

=  zawory kulowe ze §rubunkiem dla $rednicy dla temperatury 90°C i cisnienia PN10,

=  zawory termostatyczne z glowicami

= tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

= ostona z rury karbowanej Peszel,
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7.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania roboét i obrobki
materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obshugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

= Elektronarzedzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

*  Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

7.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych i
rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace

srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac

spawalniczych,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjag.

7.5.1. Instalacja grzewcza
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.04, sa wymagania dotyczgce robot
montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o
parametrach 60/45°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.
Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

7.5.2. Instalacja co. grzejnikowa:
Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego
zastosowania, spawana z kompletem ksztaltek walcowanych typu “hamburskie”, od rozdzielacza gtownego
w kottowni do rozdzielaczy wieloobiegowych zabudowanych w szatkach podtynkowych na kondygnacjach,
= Zrur polietylenowych warstwowych typu Pex/Al./Px o potaczeniach zaciskowych,
= grzejniki stalowe plytowe
= zaworami termostatycznymi
» |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknigtymi porami i ochronng folig wewnetrzna i
zewnetrzng typu Termoflex i Armstrong —Tubolit
= Phukanie instalacji woda z wodociaggu miejskiego,
= Napelnienie zladu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,
Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementoéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd
lub zabetonowania posadzki,
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75.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwoSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegolowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrolg jakoSci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jakos$ci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoéz materialow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

Préby szczelnosci cisnieniowe na ci$nienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,

Plukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napehienie ztadu co. woda rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.6. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
[OST],

Jednostkqg obmiarowaq jest:

" 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztaltkami i izolacjg
cieplna,

. 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do polaczen,

" 1mb, izolacja cieplna,

. 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejSciem zasilajagcym i powrotnym,

" 1szt, przej$cia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

" 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

7.7. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleiy:

. Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng.

" Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

" Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,
" Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

7.8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne:
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
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9.2. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z
kottownig po sprawdzeniu zgodnos$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementéw wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym
oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

7.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa

Stosowaé sie do przepiséw BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowacd sie do norm:

. PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach,

. PN —82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

" PN —-90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

» PN -91/ B 02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

* PN -83/ B 032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m?.

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow - Obliczenia
zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na

ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory

grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

= PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody,

" PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV:
45330000-9.ROZRUCH | REGULACJA WYKONANYCH
INSTALACJI.

8.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji_technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rozruchu,
regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powiazanych z projektowana budowg instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly
niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem robot regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rowniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwosci materialow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

Zakres robdt budowlano-montaiowych objetych specyfikacjg
=  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i §wiadectwami L.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych
instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen
oraz szczegdtowych zalecen projektanta i inwestora,

8.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

»  Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,.

8.3. SPRZET
= (Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

] Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

] W czasie obstlugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstlugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.
= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
Narzgdzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materialow,

Elektronarzedzia,

Pompy ci$nieniowe nurnikowe do proéb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen inspektora
nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozor techniczny, ochrona srodowiska, inspekcja
sanitarna, zaktad gazowniczy,

*  Przeno$ne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
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8.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

] Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny
by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych i
rozbidrkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich
przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowaé
nastepujace $rodki transportu:
= Samochod dostawczy 0,9t,
= Samochod skrzyniowy 5+10 t,
=  Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzgdzi i sprzgtu do prac spawalniczych

8.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg.

8.5.1. Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.05, s3 wymagania dotyczace robot
montazowych wewnetrznej 1 zewnetrznych instalacji sanitarnych; cze$¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z
urzadzeniami.

*  Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ proby ci$nieniowe na szczelnos¢, rozruch i regulacjg,

8.5.1.1. Instalacja wodociagowa:
=  Prdby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
»  Phukanie instalacji woda z wodociagu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

8.5.1.2. Instalacja kanalizacyjna
= Prdby szczelnosci przez napethienie odptywow poziomych woda do wysokosci 0,50m,
= Sprawdzenie odptywu z przybordéw sanitarnych,

8.5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania i 0.p.

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy podda¢ probie regulacji i rozruchu.

» Dlainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacja wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

8.5.1.4. Przekazanie poprawnie dzialajgcej instalacji wymaga wykonania
=  Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,

= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

= Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,

8.5.2. Regulacja jakosciowa

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy podda¢ probie regulacji i rozruchu: -1kpl.

= Dilainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacja wedtug nastaw wstepnych przez 72
godziny,

= Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji §cian budynku przez pomiar
temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

=  Przekazanie poprawnie dzialajacej instalacji wymaga wykonania:

=  Proba instalacji na ciepto: napelnienie instalacji woda ,

= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

» Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
szczegolowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Kontrolg jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie roboét pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoéz materialéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkg obmiarowq jest:
= lkpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru naleZy:

= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczna.

*  Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catoéci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

»  Dokumentacj¢ Projektowsa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

=  Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

»  Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

8.9. PODSTAWA PLATNOSCIL

Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Platnosci,

Podstawa ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé
zakres robot wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.05.

Cena wykonania Robot obejmuje:

= Zakup i dostarczenie materiatéw pomocniczych do miejsca wykonywania robot regulacyjnych,

=  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,

=  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

*  Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

»  Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywo6z materiatow z demontazu, zabezpieczenie ppoz.
na czas wykonywania robot,
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8.10.

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
—w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

PN —82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN —82/ B -02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

PN —-90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

PN —91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600m3.

PN EN —832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkow - Obliczenia zapotrzebowania
na energi¢ do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —92/M —34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru Technicznego.
Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogdlne. DT-UT-90/ZS — (zbiorniki state).

Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogdlne. Materiaty. DT-
UT-90/WO-M
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e PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
e PN-EN 13136: 2002 U — Cisnieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczen.
e PN -92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

41



9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CPV:
45331210-1. ROBOTY MONTAZOWE - WENTYLACJA
MECHANICZNA WYKONANIE I ODBIOR

9.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania wentylacji
mechanicznej wykonanie i odbior dla przedmiotowego budynku szczegétowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powiazanych z projektowana budowa instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru wentylacji

Zakres robdt objetych Specyfikacjq
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i1 odbior
robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e montaz central wentylacyjnyc z elementami sterowania i regulacji
montaz wentylatorow z elementami sterowania i regulacji
montaz kanalow i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
montaz wywiewnikoéw nawiewnikow
rozruch i regulacja instalacji wentylacji

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowiazujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogolne”

Pojecia ogdlne

e Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

e  Strefa przebywania ludzi — cz¢$¢ przestrzeni pomieszezenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

o  Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze srodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

e Niezbedny strumien objeto$ci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze
wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0sob przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia zapachow ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie
zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

e  Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objeto$ci rownej objetosci pomieszczenia.

e Powietrze zewngtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

e Powietrze wewngtrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni. Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujace si¢ w
granicach strefy, w ktorej utrzymuje si¢ parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

o  Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

o  Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac a
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

e Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w
miejscu specjalnych wymagan technologii, ktore nalezy przyjmowa¢ — w funkcji przeznaczenia i
trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
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e Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

o Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

e  Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdéznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

e Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

e  Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w calym pomieszczeniu.

o Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

e  Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniupowietrza z pomieszczenia.

e  Mozliwos¢ podtaczenia do BMS

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”

9.2. MATERIALY
Elementy instalacji wentylacyjnej

e Centrale wentylacyjne

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzglgdu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego
W ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztow eksploatacyjnych
instalacji wykonano w oparciu o centrale wentylacyjna stojaca wyk. zewnetrzne o konstrukeji szkieletowe;j
z wkltadkami termoizolacyjnymi profili i ptyt zapewniajacymi wysoka izolacje¢ termiczng obudowy oraz
z wysokosprawnym przeciwpradowym wymiennikiem ciepta.

Minimalne wlasciwosci obudowy central wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wiytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa minimum D2

Szczelno$é obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - Klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra:

- przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta — nie gorszy jak klasa T2
Wspotczynnik wptywu mostkow termicznych — nie gorszy jak klasa TB2
Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 22db dla 250Hz, 30db dla 1000Hz

Centrale wentylacyjne musza spelnia¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7
lipca 2014 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych Ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych, ktére obowiazuja od
1 stycznia 2018 r.

Lp. Element centrali Wykonanie
1. Rama Ramy giete z blachy magnezowo-cynkowej.
Wysoko$¢ ramy i narozy - 120mm (syfon miesci sie w wysokosci)
2. Szkielet Szkielet centrali z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50).
Narozniki wykonane z tworzywa.
3. Panele Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli: blacha magnezowo-cynkowa. Grubo$¢ powtoki 250g/m?

Panele dodatkowo izolowane wkiadka termiczng zapobiagajaca przenikaniu ciepta i tworzeniu sie mostkéw cieplnych.
Odporno$¢ na korozje — klasa min. C4.

Panele o grubosci 50mm (podtoga 20mm), z weing mineralng niepalng, klasa pozarowa A1.

Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.

Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka profilowg silikonowa.
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Szczeliny miedzy ostonami, a szkieletem uszczelnione silikonem bezbarwnym.

4. Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwojnym profilu, odseparowany od czynnikow
zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi fopatki. Druga klasa szczelno$ci.
Przepustnice umieszczone wewnatrz obudowy central zabezpieczajac je przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
5. Kroéce elastyczne | Krdcce elastyczne standardowe z profilem przytacznym kanatowym.
6. Filtr Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowane.
Montaz filtrdw kieszeniowych EU5 w prowadnicy z uszczelkg
Filtry z atestami PZH.
7. Wymienniki ciepta | Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowanej.
8. Tace ociekowe Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowg 12mm.
Wpuszczone w podtoge.
Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfony dostarczane wraz z urzadzeniem
Syfon uniwersalny dla pod i nadci$nienia w migjscu pracy.
9. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).
10. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowane;.
11. | Zespot wentylatorowy | Wentylatory typu EC elektronicznie komutowane sterowane sygnatem 0-10V bez koniecznoci uzycia falownikow lub
12. Oswietlenie i Bez oswietlenia. Wylacznik awaryjny ST22K1\05.
wyposazenie Koricowki ,dumbo” do przytaczenia wezykow presostatéw montowane na obudowie statej centrali.
13. Elementy ztaczne Stalowe, ocynkowane.
14, Uszczelki Uszczelki pokryw — silikonowe profilowe przezroczyste, nasadzane na listek profilu, klejone.

Uszczelki miedzy blokami — uszczelka SD1 biata.

Parametry pracy centrali wentylacyjnej obstugujacej cze$¢ biurowo-socjalna;
Vin =750 m3/h, AP = 230 Pa, Vw=560 m3/h, AP = 230 Pa

e Aparat grzewczo-wentylacyjny z komora mieszania

Dla pomieszczenia warsztatu przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz
ogrzewanie powietrzne. Nawiew powietrza wentylacyjnego realizowany jest przy pomocy aparatu
grzewczo-wentylacyjnego zblokowanego z komorami mieszania powietrza wewnetrznego
(recyrkulacyjnego) i powietrza §wiezego (czerpnia §cienna).

Takie rozwigzanie umozliwia:
e prace wylacznie na powietrzu zewngtrznym (lato)
e pracg na powietrzu obiegowym z minimalnym udziatem powietrza zewnetrznego (zima)
e potozenia posrednie

Ilos¢ powietrza §wiezego (zewngtrznego) bedzie zmienna zalezna od pory roku oraz warunkow
wilgotno$ciowych panujacych na warsztacie.

Parametry powietrza:
e temperatura latem maksymalnie tz + 7K
e temperatura zimg ok. +16-20°C

Maksymalny strumien powietrza swiezego wynosi 1.100m3/h (5,2 krotna wymiana powietrza) i
jest przewidziany dla okresu letniego (przewietrzanie hali np. nocg gdy jest niska temperatura). W
okresie zimowym przewiduje si¢ zmniejszenie strumienia powietrza $wiezego do minimalnej
wartosci 500m3/h (2,4 krotna wymiana powietrza).

Nawiew powietrza do pomieszczenia hali odbywa si¢ poprzez aparat grzewczo-wentylacyjny, moc
grzewcza 11kW, 60/45°C. Urzadzenie wyposazone jest w wentylator osiowy o wydajnosci:
Lw=1100m3/h (lato), 500m3/h (zima, okr. przejsciowy), moc el. 0,5W, 1{/50Hz/230V.
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Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg (1 szt.) wentylatora kanatlowego Dn315mm z
regulatorem obrotow.
o wydajnosci: Lw=500m3/h (zima) -1100m3/h (lato)., moc el.: 0,3kW, 1f/50Hz/230V.

Wentylator wyposazy¢ w wylacznik remontowe.

e Automatyka

Zadaniem ukladu sterowania jest utrzymanie temperatury zadanej w hali ok. +16-20°C oraz
sterowanie stopniem zmieszania na komorach mieszania aparatu grzewczo-wentylacyjnego.
Pomiar temperatury realizowany bedzie za pomoca czujnikéw temperatury z przetwornikami.
Temperatura zadana w pomieszczeniu regulowana bedzie poprzez jakosciowa regulacje na
doptywie czynnika grzewczego do wezownicy aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Realizowane to
bedzie za pomocg zaworu trojdrogowego z sitownikiem 0-10V. Sterowanie procentem recyrkulacji
komér mieszania realizowane begdzie wg charakterystyki zaleznej od temperatury zewngtrznej.

Uktad automatyki aparatu grzewczo-wentylacyjnego z komorami mieszania musi by¢ wyposazony
w modut zabezpieczajacy przed zamrozeniem nagrzewnic wodnych (uktad przeciwzamrozeniowy).

Wymogi dotyczgce sekcji wentylatoréw:

Wentylator przystosowany do pracy ciagtej z przetwornica czestotliwo$ci, z uwzglednieniem rezerwy mocy
(+15%) — dajace mozliwo$¢ zwigkszenia obrotow przy stopniowym zabrudzeniu filtréw do warto$ci
granicznych.

Elementy automatyki:
- szafa sterujaca wyposazona w zabezpieczenia przepieciowe, nadpradowe, ogrzewanie i wentylacje,
- montaz szafy zasilajgco - sterownikowej w sekcji centrali (zintegrowana automatyka producenta)
- przemienniki czestotliwos$ci o stopniu ochrony IP 21 umieszczone wewnatrz szafy,
- okablowanie wykonane przez producenta centrali gotowe do potaczenia pomig¢dzy sekcjami na miejscu
montazu urzadzenia.
- roztgcznik gldwny zasilania umieszczony na zewnatrz centrali.

e  Tlumiki akustyczne
Do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do pomieszczen przewidziano thumiki akustyczne. Thumiki
zostaty tak dobrane aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomoéw. Maksymalny spadek ci§nienia na
thumieniu nie powinien przekracza¢ 50Pa. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca fagodnych
ksztattek przejsciowych. Stosowaé ttumiki hatasu z materiatem ttumigcym typu absorpcyjnego. Wypetnienie
z welny mineralnej o cigzarze min. 120 kg/m 3 , z laminowanym widknem szklanym, niepalne, nie chtonace
wilgoci, nie butwiejace, nie stanowiace zagrozenia dla zdrowia.

e Elementy zakonczeniowe instalacji (anemostaty)
Do nawiewu i wywiewu projektuje si¢ anemostaty zamontowane w stropie oddzielenia pozarowego,
zabezpieczone przez klapy p.poz. odcinajace okragle z wylacznikiem topikowym

e Kanal oraz ksztaltki wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykonac i zamontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001;1996, PN-B76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonac z blachy
ocynkowanej zwinigte] spiralnie typ ,,spiro”). Grubos¢ blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznic zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza
ani widocznych ugie¢ przewodoéw migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i
odgalezienia (w przypadku kanalow o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien
wewnetrznych ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnig
gltadka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza byé
zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi. Kanaty wentylacyjne ktore przechodza przez inne strefy
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. odcinajacymi o odpornosci ogniowej EI 120. Nalezy
przewidzie¢ zabudowg na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow.
Klapy rewizyjne nalezy zabudowac przy:

e przepustnicach (z dwodch stron)

e klapach p.poz. odcinajacych (z dwoch stron)

e tlumikach akustycznych (z dwoch stron)

e na kanatach wentylacyjnych (co maksimum 30m)
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e przy kolanach i tukach z wewngtrznymi kierownicami (z jednej strony)

e przy zwezkach, jezeli nastgpuje na nich zmiana wysoko$ci wigeej niz o 100mm
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanalow) tatwo demontowalnych elementdw, np.
kratek wentylacyjnych, moga one pehic rolg otwordéw rewizyjnych.

Uwaga: wszystkie przej$cia kanaléw wentylacyjnych przez dach wykonaé¢ w nastepujacy sposob, wykonaé
cokoty blaszane a na nich osadzi¢ podstawy dachowe prostokatne typ A/IL. Lub B/II Jest to propozycja
dopuszczalne jest kazde inne rozwigzanie pod warunkiem dotrzymania szczelnosci przed deszczem i
$niegiem.

Przewody wentylacyjne uktadow nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

— Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne, prowadzone na wewnatrz budynku (nieogrzewane
poddasze), od miejsca ich wejscia do budynku az do centrali wentylacyjnej, zabezpieczy¢ niepalng
izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 100mm, zrealizowang w oparciu o mat¢ lamelowa
z welny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatdéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

9.2.1. Skladowanie materialow

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw. Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy
wsuwaé przewodow o mniejszych srednicach do wigkszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny
by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
Sposob sktadowania materiatéow powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

9.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci jak 1 wytrzymatos$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonawca na kazdy wniosek inspektora
nadzoru jest zobowigzany niezwlocznie udostepnié instrukcje obshugi urzadzenia. Na podstawie ktorej
inspektor zweryfikuje czy urzadzenie jest wykorzystywane zgodnie z celem do ktérego zostat
przygotowany.

Maszyny, urzadzenia i narz¢dzia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.

9.4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementdéw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone przedmioty i materialty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Zaladowanie 1 wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym rozmiarze nalezy przeprowadzi¢
za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego.

Transport materiatéw i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
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W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skltadowania materiatéw i osprzetu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialow i osprzgtu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementdw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt wykonawcy.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosSciowych okreslonych w
dokumentacji

projektowej i SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

9.5.2. Zakres i warunki wykonania robét

Projektowane instalacje musza by¢ wybudowane zgodnie z:

Wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, normami branzowymi
oraz obowigzujacymi aktami prawnymi:

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

— warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych

Budowa instalacji winna odbywac¢ si¢ w dwoch etapach:

a) przed rozpoczgciem glownych robot instalacyjno - montazowych jako roboty przygotowania placu
budowy,

b) glowne roboty instalacyjne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegolnym uwzglednieniem
nastepujacych

zasad:

a) przygotowanie placu budowy,

b) projektem organizacji i harmonogramem robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane prace przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

9.5.3. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

9.5.4. Montaz instalacji

9.54.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkow w odlegto$ci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kolnierzowych odlegto$¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.
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Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje akustyczna przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnose,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
przewodow; materiatu izolacyjnego; elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. thumikow, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpédr lub podwieszen;
osoby lub 0s6b, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglo$ci migdzy zamocowaniami elementow
pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé¢ wspotezynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
przepustnice (z dwoch stron);

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwoch stron) wentylatory przewodowe (z dwodch stron);
rzadzenia do automatycznej sterowania wiaczanie wentylatorow.

9.5.4.2. Wywiewnik, nawiewniKki

Elementy ruchome wywiewnikow 1 nawiewnikoéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Wywiewniki i nawiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow

- stosowa¢ przewodow dhuzszych niz 4 m.

Sposoéb zamocowania powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementow bez
uszkodzenia elementow przegrody.

Wywiewniki, nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Wywiewniki i nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
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9.543. Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napgdu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwa zmiang potozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie I wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN -
EN 1751.

9.5.4.4. Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych

Centrala powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane
przeciw drganiowo. Polgczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg
elastycznych kr6¢céw amortyzujacych o dlugosci 100-150mm.

Centrale zewnetrze powinny by¢ zamontowane na konstrukcji wsporcze o wysokosci min 40cm.

W sposdb zgodny z DTR urzadzen

9.5.4.5. Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie powlokami ochronnymi.

Przejécia p.poz rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ za pomoca Mas
peczniejacych badz tulei ochronnych p.poz o odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Przejécia kanalow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonac za
pomoca klap oraz zaworéw pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody. Klapy i zawory pozarowe zasilane z wyzwalaczem topikowym, wyposazone w krancowki do
monitoringu stanu potozenia klapy.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos¢é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

o  Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
v przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
v’ przed natozeniem otuliny
v po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
v w okresie gwarancyjnym

e  Kontrola dzialania instalacji
Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki Ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

e Prace wstepne
Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne:
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v’ Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

v Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnychwarunkow
eksploatacyjnych;

v Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

v Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,

ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

ANANRN

o Wymagania ogédlne
Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji do catych instalacji.
Poszczegodlne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkow
pracy.
Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementdéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznosc
miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Kierunekobrotowwentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wylacznika;

Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

AN N NN

o Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

e Kontrola dzialania klap poZarowych
Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnalu wyzwalajacego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

e  Kontrola dzialania sieci przewodow
Dziatanie elementow diawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia powietrza;
Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

e Kontrola dzialania wywiewnikow i nawiewnikow oraz kontrolaprzeplywupowietrzaw

pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikoéw, nawiewnikow

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokoléw z wynikami badan. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegédlnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréwrobot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

9.6.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie lub uprawomocnione zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokotly przekazania Placu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokotly odbioru robét,
— protokotly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

9.7. OBMIAR ROBOT

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot, jezeli Umowa przewiduje takg form¢ rozliczenia. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Jednostka obmiaru_sg:

przewody rurowe i ksztattki 1m?
centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania 1 kpl dla kazdego typu
wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 sztdla kazdego typu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

9.8.  ODBIOR ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ”Slepym” kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, oczekiwanym przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru.

Obmiaru rob6t dokonaé¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

9.8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
rob6t:wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

9.8.2.  Odbior techniczny cze¢sciowy instalacji wentylacji

Odbiodr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgéci instalacji
wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych w stropach podwieszonych, przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesS¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czg$cei instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyc¢
protokotly niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

9.8.3.  Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacj¢ montazowa.

Przy odbiorze konicowym instalacji nale?y przedstawic nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);
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e dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzy operacyjnych

protokoty odbiorow technicznyc czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

¢ instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoly odbiorow mi¢dzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9.9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”
Roboty zwigzane z montazem central nawiewnych i wywiewnych, kanatow i ksztattek z blachy stalowej
ptatne s3 wg obmiaru i obejmuja:
e  zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy
e montaz central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania
e montaz elementéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpor, przyklejenie podktadek
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, utozenie przewoddéw na podporach z ewentualnym
skierowaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy, zalozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie
srubami polaczen kotierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi
e montaz elementow regulujacych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach,
zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie srubami potaczen kohlierzowych, sprawdzenie
dziatania mechanizmu dzwigni
e montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zatozenie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otwordw w plaszczu przewodu, przykrecanie ramy wkretami do
przewodu
e montaz czerpni i wyrzutni §ciennych: zatozenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni lub
wyrzutni, skrecanie §rubami potaczen kohlierzowych, osadzanie zaczepow linek naciggowych,
zatozenie linek naciggowych ze Sciagaczami Srubowymi
e montaz thumikéw akustycznych: osadzenie podpdr, utozenie ttumika na podporach, zalozenie i
dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami potaczen kohierzowych
e montaz wywiewnikow i nawiewnikow kalkulacji indywidualnej producenta i wykonawcy
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST
e uporzadkowaniemiejscamontazuinstalacji

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.
2010 nr 109

poz. 719).

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej,

— PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace whasciwosci
instalacji wentylacji i

klimatyzacji,

— PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewodow i armatury,

— ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL.
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10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOTLOWNIA GAZOWA

45331100-7 - Instalowanie centralneqo ogrzewania

45320000- 6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331110-0 - Instalowanie kottow

10.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wentylacji
mechanicznej wykonanie i odbior dla przedmiotowego budynku szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powigzanych z projektowang budows instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;j.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania kotlowni gazowej

Zakres robdt objetych Specyfikacjq
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot w zakresie kottowni gazowe;j.

Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie kottowni
gazowej dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania c.w.u. w budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociagdéw technologicznych,

montaz armatury kotlowni,

montaz urzadzen kottowni

badania kotlowni,

wykonanie izolacji termicznych, * regulacja dziatania kottowni.

montaz komina stalowego

wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni

¥ % F F % *

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Pra-
wo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
ktore znajduja sie¢ w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z pézniejszymi zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klima-
tyzacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funk-
cjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotycza zamiany materialow i element okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, niemoga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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10.2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowa¢ wyroby, kto-
re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfi-
kacji, 2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub de-
klaracje¢ zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na spelnienie co naj-
mniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa, 3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyj-nie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz.
673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z euro-
pejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europej-skiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
maja-cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w
obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedhuig indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzg-dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z obowigzujg-cymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé ww. o§wiadczenia, oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych
organow.

Przewody

W kottowni nalezy stosowac rurociagi:

1)w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu walcowane na goragco wg. przedmio-
towej normy PN-H-74219,

2)w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane wg PNH-74200 — woda
zimna, woda ciepta i cyrkulacja wg. TWT-2.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozjg Iub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki musza posiadac atest huty oraz S$wiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan
Jakosci Wyrobéw Hutniczych.

Armatura i osprzet

-odcinajaca: zawory kulowe , zwrotna o potgczeniach gwintowanych lub do wspawania
-odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi /w najwyzszych punktach instalacji/,
-typ zawordw odcinajacych: kulowe /gwintowane, do wspawania/.

-manometry

-termometry

-separatory powietrza

o Urzgdzenia kotlowni w Zespole Szkot nr 1 wraz 7 salg gimnastyczng
W kottowni przewidziano montaz urzadzen wg wykazu:

NAZWA ELEMENTU,

1. kociot gazowy wiszgcy moc: 7-31kW, zuzycie gazu: 3,7m3/h 1 kpl
2. naczynie wzbiorcze przeponowe poj. 18dm3, cis wst. 0,8bar , szybkoztacze 1 kpl
3. obieg 1: zawor 3-drogowy Dn20mm kvs=6,3m3/h, sitownik

4. rozdzielacz 1=0,8m Dn50mm 2 kpl.
5. obieg 1: pompa elektroniczna obiegowa c.0. Q=0,7m3/h, H=1,2m 1f/50Hz/230V 1 kpl.
6. obieg 2: pompa elektroniczna obiegowa c.t. Q=0,8m3/h, H=1,8m 1f/50Hz/230V 1 kpl.
7. obieg 3: pompa elektroniczna obiegowa cwu Q=1,5m3/h, H=1,1m 1f/50Hz/230V 1 kpl.
8. zawor bezpieczenstwa typ SYR 1915 Dn15/Dn20mm do=12mm, potw=2,5bary 2 kpl
9. ogranicznik poziomu wody: typ SYR 933.1 (wytacznik ptywakowy,

z urzadzeniem kontrolnym i blokada) 1 kpl.
10. zmigkczacz do kottowni do 75kW 1 kpl.
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11. multiblok inline 1 kpl.

12. zawoér napehiania instalacji Dn20mm 1 kpl.
13. zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn15/20mm do=12mm 6 bar 1 kpl
14. naczynie wzbiorcze do wody uzytkowej przeptywowe poj. 25dm3 6bar 1 kpl
15. podgrzewacz cwu pojemnosciowy poj. 150dm3 moc wymiany 26kW 1 kpl.
16. pompa elektroniczna cyrkulacyjna do wody uzytkowej Q=0,05m3/h, H=1,1m 1 kpl.
17. zawor mieszajacy termostatyczny do cwu Dn25mm 1 kpl.
18. Neutralizator kondensatu dla kotlowni do 75kW 1 kpl.
19. zawor réwnowazacy Dn20mm 3 kpl.
20. filtrodmolnik Dn32mm 1 kpl.

Odprowadzenie spalin i nawiew do kottowni

Do odprowadzenia spalin przewidziano zbiorczy komin powietrzno-spalinowy typu ,,rura w rurze”, ktory
zaréwno odprowadza spaliny jak i pobiera powietrza z zewngtrz potrzebne do procesu spalania. Spaliny bedg
odprowadzane przewodem spalinowym wyprowadzonym ponad dach. Przewidziano zastosowanie systemu
koncentrycznego powietrzno-spalinowego Dn60/100mm. Komin wyprowadzi¢ na dach.

Nawiew powietrza do kottowni za pomocg kanatu nawiewnego stalowego typu Z o wymiarach Dn160mm
spiro.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
odpowiednich powtok malarskich wg nastgpujacych kart katalogowych:

- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociagi na parametry 60/45°C.

Powloki malarskie nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob cisnieniowych. Podtoze pod powtoki powinno
by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w
PN-70/H-97051.

Izolacja termiczna

Przewody nalezy izolowaé po wyschnigciu powtok malarskich. Izolacja cieplna powinna odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN-B-02421:2000.

Rurociagi instalacji c.o. zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowe;j.

Rurociagi nalezy oznaczy¢ umownie wg PN-70/N-01270 w zaleznosci od przeptywajacego czynnika.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

10.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi §lusarskich

- komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych

10.4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE.

10.4.1. Rury

Rury w wigzkach lub zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wy-
tadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajgca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

10.4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. £aczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.
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10.4.3. lzolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone

krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i znisz-
czeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszcze-
niach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.

10.4.4. Urzadzenia
Urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia kotlowni nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z zasa-
dami okreslonymi przez ich producenta.

10.5.  WYKONANIE ROBOT.

10.5.1. Montaz rurociagow.

Przewody instalacji grzewczej oraz c.t. zostaly zaprojektowane z rur stalowych tagczonych przez spawanie
natomiast przewody wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych TW2 taczonych na gwint.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trasg, skoordynowac przebieg z innymi rurociggami oraz
usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, giecie rur, zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur taczenie rur wykonanie uszczelnien przy przej$ciu przez stropy i przegrody.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i od-
wodnienie.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Wypehienie powinno zapewni¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rurociagi spustowe od zaworow bezpieczenstwa oraz od zawordow spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad
podlogowa kratki sciekowe, lub zlew jesli jest on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociggow.

10.5.2. Montaz armatury i osprzetu.

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

- Materialy i urzadzenia stosowane w kottowni i majace kontakt z ciepta woda uzytkowa powinny
posia-da¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-
02414, PN-B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zaworow bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
prze-widzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

10.5.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz dokumentacja
techniczna.

Uzupetnianie wody w ztadzie /potaczenie roztaczne/ projektuje si¢ do rozdzielacza powrotnego poprzez
zawOr ze zlaczka do weza.

Wode do napehiania ztadu instalacji c.o. oraz jego uzupelniania nalezy przygotowaé przez zastosowanie
stacji uzdatniania wody zmigkczacz.

10.5.4. Wykonanie regulacji kottowni

Celem wykonania regulacji i pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy dokona¢ nastaw na zaworach
regulacyjnych. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
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wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni. Regulacja pogodowa uktadu techno-
logicznego kotlowni prowadzona bgdzie regulatorem kotta.
Regulator sterowat bedzie temperaturg na zasilaniu obiegow grzewczych poprzez mieszacze trojdrogowe.

10.5.5. Roboty antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie
odpowiednich powtok malarskich wg nastgpujacych kart katalogowych:

- RMP 01/80 - 6.4.01.-rurociagi na parametry 60/45°C.

Powloki malarskie nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob cis§nieniowych.

Podtoze pod powloki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystoSci wg normy

PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

10.5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby szczel-
nos$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowa-
nej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z:

— dokumentacja projektowa: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z dokumentacja projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopa-
trzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze robot uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym:

— na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST, oraz bezposrednio na
budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji: podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w przypadku niemozliwo$ci — oznaczy¢
miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy do-
kumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres zmian;

- protokotly z préb montazowych.

10.7. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow; — §wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw/producentéw materialow. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementdéw urzadzenia;

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen;

- jakos$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych;

- wielko$¢ spadkow przewodow;

- odlegtos$¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen;
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- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami;

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury;

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii;

- prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow i urzadzen;

- jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢: —wykonanie ptaszcza ochronnego;

- grubo$¢ wykonanej izolacji;

- zaci$nigcie montazowej izolacji.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoncze-
nia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponow-
nego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10.8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczona do niej specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Zasady wykonania przedmiaru robét przyja¢ zgodnie z katalogiem naktadow rzeczowych dla instalacji
centralnego ogrzewania.

Elementy i urzadzenia instalacji liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Kontraktowe;.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawsg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Rozliczenie robot montazowych kottowni moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego oraz odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe kottowni
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,
- wykonanie robot pomocniczych,
- montaz rurociaggow,
- montaz urzadzen,
- montaz armatury,
- montaz AKPiA
- wykonanie izolacji termicznej
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270),

60



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
apro-bat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
syste-mow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
do-puszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okresle-nia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowa-nych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfi-kacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wy-stawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumen-tow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub
rato-waniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
za-warta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane;j
przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektyw-nosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 1),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pra-cy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Najwazniejsze normy i dokumenty:

- »Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" - zeszyt nr 7 -
wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa - lipiec 2003,

- ,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Warszawa - sierpien 2003,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska
Kor-poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

- Katalogiem Elementow Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszow S.A. 1980

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
syste-mu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'". - PN-B-02431-1:1999
,.Ko-ttownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania".

- PN-B-0241:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody ".
- PN-ISO 7-1:1995 ,,Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwangna gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia”

-PN-ISO 228-1:1995 ,,Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang - Oprocz podanych
powyzej przepiséw nalezy rowniez przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego Zaktadu Ga-
zowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarne;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CPV:
45333000-0 ROBOTY MONTAZOWE — INSTALACJA GAZOWA

11.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji gazowej
wewnetrznej Wykonanie i odbior dla przedmiotowego budynku szczegoétowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powiazanych z projektowana budowa instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;j.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania instalacji gazowe;j.

Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbiér
robot dotyczacych instalacji gazowej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Zakres stosowania
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze specyfikacja oraz z przedmiarem robot.

Zakres robdt objetych
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie instalacji i gazowej,

Roboty inwestycyjne
Wykonanie instalacji gazowej

Okreslenia podstawowe

Materialty

- wszelkie materialy niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalacji

- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonywania robdt i powinien przestrzegac i spetniac¢
wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w
szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych.

11.2.  Materialy

Pochodzenie materialow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaja
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozja

63



lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich instalacji nie moga
nosi¢ jakiegokolwiek §ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig i wplywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych. Aby zachowaty swoja jakos$¢ i przydatno$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materialow

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata
techniczna.

Instalacje gazowa wewnetrzna nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN-10210-
1:2000, PN-EN-10210-2:2000 taczonych za pomocg spawania i zabezpieczonych przed korozja.
Elementy gigte instalacji wykonac z rur bez szwu. Instalacj¢ gazowa nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian
wewnetrznych w odleglosci 2 cm od tynku i mocowa¢ do $cian za pomocg hakow /obejmek/ co 1,5 - 2,5 mb
wzglednie w specjalnych bruzdach pozostawionych /wykutych/ w §cianach nie podlegajacych zatynkowaniu.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjna.

Przed kazdym urzadzaniem gazowym nalezy zamontowac zawor odcinajacy i filtr siatkowy. Lokalizacja wg
czesci rysunkowej opracowania. Armatura na wewnetrznej instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
atesty oraz dopuszczenia do stosowania dla gazu ziemnego, dotyczy zawordw odcinajacych, filtrow,
manometrow. Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 100 mm powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna
odlegtos¢ wynosi 20 mm.

Wszystkie zastosowane materiaty, armatury i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN
lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalna, cisnienie
nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego oraz winne by¢
zakonczone kurkiem odcinajacym zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

11.3.  Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

2.0. utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

3.0. stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

4.0. obstugiwany przez przeszkolony personel,

5.0. montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta
6.0. uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetlnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organow
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych
stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym si¢ w ruchu lub wigczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzgdzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

7.0. uszkodzonych zakonczen roboczych,
8.0. peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu rgcznego uchwytu,
9.0. rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowych wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

11.4.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

11.5. Wykonanie robét

Wszystkie przybory gazowe nalezy taczy¢ na sztywno , przed przyborami gazowymi zamontowac kurki

odcinajace , przelotowe min. 0,7 m od podtogi , taczone z przewodami na gwint.

Kurki moga by¢ wykonane z brazu, mosiagdzu, zeliwa lub stali. Sworzen powinien by¢ wykonany

z brazu.

Kurki powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom :

- zamykac si¢ szczelnie przy obrocie 90 stopni na prawo /dalszy obrot niemozliwy/

- przekroj otworu kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu

- zamkniecie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka, w tym celu na glowce
sworznia powinno by¢ nacigcie wskazujace polozenie otworu w sworzniu w stosunku do przewodu,

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 2 cm.

Instalacje gazowsa nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz 690 z pézniejszymi zmianami.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe, powinny mie¢ zapewniong ciagta wymiang
powietrza, wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktorym instaluje sie¢ przybory gazowe (kotty gazowe od 30-60kW), powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2m.

W pomieszczeniach lokalizacji kottdw (—wentylacja grawitacyjna wywiewna i nawiewna typ ,,Z” fil60cm
sprowadzona 30cm nad posadzke pomieszczenia z kottem)

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjna.

Sprawdzenie instalacji — odbidr instalacji.

Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu sprawdzeniu przez
wykonawce (odbiorowi) w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Glownym warunkiem odbioru instalacji jest dostarczenie protokotu badania sprawnos$ci przewodow
spalinowych i wentylacyjnych, wystawionego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ si¢ z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9.09.1999r.)

Sprawdzenie - odbidr polega na:
a) kontroli zgodnoséci wykonania z zatwierdzonym projektem:
e czy instalacj¢ wykonano z rur o wlasciwych $rednicach
e czy przewody sg prowadzone sg przez odpowiednie pomieszczenia,
e czy w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano przybory gazowe wlasciwie odprowadzono spaliny i
jest wykonana wentylacja (przedtozenie opinii kominiarskiej) czy w przypadku wykonania instalacji
niezgodnie z P.B. wykonawca posiada naniesione zmiany przez projektanta.
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b) Kontroli jako$ci wykonania :
e zgodnosci wykonania instalacji z przepisami,
e jakoSci zastosowanego materiatu,

¢) Kontroli szczelnosci przewodow,

d) Kontroli droznosci instalacji.

Probe szczelnosci dzielimy na:
e probe szczelnoscei przewodow instalacji, tj. instalacji od gazomierza do kurkow przelotowych przed
przyborami,
e  probe szczelnosci przyborow gazowych - kurkéw jednodroznych palnikow.

Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza si¢ pod ci$nieniem 0,5 atn. (5000 mm s.w. = 37 mm Hg),
minimalny czas trwania proby wynosi 30 min., jezeli ci$nienie w tym czasie utrzymuje si¢ na statym
poziomie instalacj¢ mozna uznac za szczelna.

Probe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne oraz instalacji,

w ktorej zastosowano gigte rury zgrzewane ze szwem, nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie dwukrotnie wyzsze
tj.1 atm (10 000 mm s.w. = 760 mm Hg) w czasie 15 min.

Probe szczelnosci przyborow gazowych, rowniez przeprowadzamy powietrzem, lecz pod cisnieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego, nie nizszym jednak niz

1500 mm s.w. = 11 cm Hg.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za tzw. wady ukryte.

Instalowanie gazomierza, reduktora i napetnianie instalacji gazem nalezy do obowigzkow dostawcy gazu i
nastepuje po spisaniu umowy na dostawe gazu.

Punkty poboru dla budynku zespolu szkol:
- kociot gazowy wiszacy kondensacyjny (1szt.) moc: 31kW
Pobor gazu ziemnego: 3,7m3/h

Na $cianie budynku projektuje si¢ uktad redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10m3/h) sktadajacy
sie:

- kurek gazowy Dn15mm CN 1,0MPa

- reduktor cisnienia do 10m3/h

- gazomierz miechowy G4, Qn=4m3/h, Qmax=6m3/h,

- szafka wnekowa 670x670x255mm wentylowana zlokalizowana na $cianie budynku

11.6.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji montazu biatego
kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloici elementéw podane sa w ,,PRZEDMIARZE ROBOT?, ktory
stanowi odrgbne opracowanie.

11.7. Odbior robot

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi trakcie
wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokdt wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materialéw i urzadzen

Podczas odbioru koncowego robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé wykonanego
zakresurobdt z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robot,

66



- zasadami ogolnie przyjetej wiedzy techniczne;.
Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robot we wtadanie
Zamawiajacego (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego Wykonawca robdét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta ocen¢ obiektu lub robét bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen,
protokotow odbiorow czgsciowych, protokotdow obioru robdt ulegajacych zakryciu, protokotow prob
cisnieniowych, protokotéw pomiaréow. Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi
dokumentami.

Z odbioru koncowego powinien zostaé sporzqdzony protokol podpisany przez upowainionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robot. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady, podaé terminy ich usuni¢cia. Ponadto protokot
powinien zawiera¢ o§wiadczenie o przejgciu przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru we wladanie lub
odmowe dokonania odbioru z uzasadnieniem.

11.8.  Sposob rozliczenia robét

Wszystkie koszty robdt okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawic si¢ w trakcie
wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca.
Sposob ptatnosci i rozliczania robot wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.

11.9. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace dokumenty :

1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania
2. Specyfikacja techniczna - wewngtrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

UWAGA KONCOWA
Wykonawca musi zapoznac si¢ z powyzszg specyfikacja oraz projektem instalacji gazowej i z przedmiarem
robot na projektowane instalacje gazowe.
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12.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA CPV 45331000-6
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJNYCH

12.1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
chtodzenia wykonanie i odbidr dla przedmiotowego budynku szczegétowa Specyfikacja Techniczna ma
zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych powiazanych z projektowana budowa instalacji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;j.

Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania instalacji chtodzenia powietrza.

Zakres robdt objetych Specyfikacjq

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wewnetrznej instalacji chtodzenia powietrza.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji chtodzenia powietrza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

W zakresie instalacji chtodzenia powietrza :

- montaz rurociaggow,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
technicznai inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych™ COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i
,,Warunkami technicznymi wyk onania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i element okre§lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

12.2.  MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowaé wyroby ,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
W podlegajacych tej certyfikacji,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spelienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
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spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz.
673/,

4)  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

5)  wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktorych producent wydat deklaracjg
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywaé ww. o§wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

12.3.  Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytrasowanie elementéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, oraz w normach i
wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktore nie spelniaja wymagan jakoSciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zakres i warunki wykonywania robot
Projektowane instalacje musza by¢ wybudowane zgodnie z:

— wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano— montazowych

— normami branzowymi

— obowigzujacymi aktami prawnymi:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Warunki techniczne uzytkowania obiektoéw budowlanych
Budowa instalacji winny odbywac si¢ w dwoch etapach:

a) przed rozpoczeciem glownych robot instalacyjnych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze instalacji istniejacych, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami
budowlanymi,

b) gloéwne roboty instalacyjne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejno$ci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastgpujacych zasad:

a) przygotowanie placu budowy

b) projektem organizacji i harmonogramem robot przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru
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Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie oraz lokalizacj¢ urzadzen.
Podstawe stanowi dokumentacja projektowa i ST.

Montaz instalacji
Calos¢ instalacji klimatyzacji wykona¢ z dokumentacjg techniczna.

Opis przewidywanych rozwigzan

Chtodzenie w pomieszczeniach zapewnione bedzie przez pracujace na powietrzu obiegowym jednostki
wewnetrzne. Przewiduje si¢ stosowanie jednostek wewngtrznych nasciennych.

Jednostki zewnetrzne systemu klimatyzacji zlokalizowana zostang na scianie budynku.

Nalezy przewidzie¢ rozprowadzenie rurociaggow systemu klimatyzacji w korytarzach w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym, a stropem kondygnacji.

Opis przyjetego systemu

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto dwururowy system typ ,,multi-Split” i ,,split” dla serwerowni.
Instalacjg¢ chtodnicza wykona¢ z rur miedzianych izolowanych. Instalacj¢ chtodnicza nalezy wykonacé z rurek
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (cisnienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyla si¢ utleniona powtoka
na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Rurka gazowa
rzewdd potaczeni

M,
|lzolacja cieplna Y lzolacja cieplna

Jednostka zewnetrzna

Jednostki zewnetrzne chtodnicze typ ,,split” i ,,multi-split” nalezy zmontowac zgodnie z dokumentacjg i
zaleceniami producenta na przygotowanych i wypoziomowanych wczesniej ramach wsporczych.

Jednostke zamontowac na wibroizolatorach gumowych zapewniajacych nieprzenoszenie drgan z urzadzenia
na konstrukcje budynku.

Urzadzenie dostarczy¢ z kompletem niezbednych elementow wymaganych przez producenta do
prawidtowego montazu, uruchomienia oraz dziatania systemu klimatyzacji.

Urzadzenia montowa¢ do $ciany trwale i poziomo. Stosowaé wszystkie zalecenia zgodnie z wytycznymi
producenta.

Jednostka wewnetrzna

Przyjeto uktady chtodzenia powietrza za pomoca klimatyzatora $ciennego z instalacjg chtodniczg w uktadzie
dwururowym w uktadzie ‘multi-split” i ,,split” dla serwerowni . Klasa energetyczna A++.Odpowiednie
parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki wewnetrzne nascienne wyposazone W
pompki skroplin, w filtry . Filtr jonowy o wydtuzonej zywotnosci usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki
utlenianiu i redukcji jondw generowanych na powierzchni drobnych elementoéw ceramicznych. Filtr
polifenolowy absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy dzigki
zjawiskom elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegaja zwiazki polifenolu ekstrahowanego z
jabtek. Alternatywa dla filtrow jonowych i polifenolowych mogg by¢ filtry plazmowe.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa si¢ poprzez piloty przewodowe, indywidualne sterowanie dla
kazdego pomieszczenia.

Rurociggow chlodniczych
Wiytyczne dla instalacji rurociaggéw chlodniczych:

— Wszystkie instalacje freonowe chlodnicze powinny by¢ wykonane z odpowiedniej jakoSci rur
miedzianych zgodnie z Polska Norma PN-EN 378 | Instalacje zigbnicze i pompy ciepta --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska” czesci 1-4, 0 chemicznej kompozycji:
miedz 99,9% wedlug standardow DIN 8905/177/1787.

Zastosowano rury miedziane chtodnicze migkkie od §rednicy 6.35-22.22mm fabrycznie izolowane
izolacja o gr. 9mm. Mozna zastosowa¢ rury podwojne fabrycznie izolowane w zakresie $rednic:
6.35+9.52; 6.25+12.70; 9.52+15.88mm. Rury miedziane o $rednicy 28.58mm wykonane jako
twarde (bez fabrycznej izolacji).
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Nie nalezy stosowa¢ przewoddw cienszych niz podane w projekcie, nawet jesli sg to rury
ogolnodostepne na rynku. Jezeli rurki wyginane sa recznie nalezy zachowac ostroznos$¢ aby ich nie
ztamac. Nie nalezy wygina¢ przewodow pod katem wigkszym niz 90st. Nie wolno wyginac¢ rur
wigcej niz trzykrotnie w jednym miejscu.

— Rury winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w instalacjach chtodniczych freonowych.
Rurociagi nalezy taczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosowac
lut zgodny z PN-EN378-2.

— Cigcie rur miedzianych moze by¢ wykonane m.in. przy pomocy drobnozebnych pitek do metali.
Zalecanym narzg¢dziem jest przecinarka krazkowa zapewniajgca spelnienie podstawowego wymogu
— prostopadtosci plaszczyzny cigcia do osi rury. Bardzo wazng czynnoscig konczaca operacje cigcia
sg: usuni¢cie rabkow (gratow) wewnetrznego i zewnetrznego; kalibrowanie konca rury (w stanie
rekrystalizowanym). Lutowanie ztacz rur ze ztaczkami i rur migdzy sobg wykonane jest wylacznie
metoda kapilarnego potaczenia kielichowego. Oznacza to , ze szczelina miedzy taczonymi
elementami musi by¢ rownomierna i taka mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym lub naczynia
wlosowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630-890st.C przy zastosowaniu
spoiw (lutow) spetniajacych wymogi wytrzymatosci ztacza. Dla otrzymania prawidtowego zlacza
istotne znaczenia maja: nieprzekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu; doktadne
oczyszczenie taczonych powierzchni do metalicznego potysku bezposrednio przed czynnoscig
wilasciwego lutowania; naktadanie topnika tylko na zewnetrzng powierzchnig bosego konca;
kontrolowanie zasysania lutu w szczeling ztacza; usunigcie resztek topnika z obszaru zlacza
natychmiast po czynno$ci wlasciwego lutowania.

— Obydwie rury muszg by¢ izolowane. Jako izolacje termiczng i przeciw kondensacyjng instalacji
zigbniczych stosowac otuliny kauczukowe. Instalacje wewnatrz budynku izolowa¢ otulinamii w
postaci cylindrycznych rur (poza rurami fabrycznie izolowanymi), bez rozcigcia o grubos$ci 9mm i
2=0.033 W/m*K.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowac otuling o grubosci 13mm i A=0.033 W/m*K,
z wielowarstwowym plaszczem odpornym na dziatanie promieniowania ultrafioletowego i warunki
atmosferyczne, z podwojng warstwa samoprzylepna. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczyc¢ rurg ostonowa z blachy
stalowej ocynkowanej @125mm gr. 0.6mm chronigcej przewody przed wptywem warunkow
atmosferycznych i ptactwem, mocowanej do §ciany zewnetrznej typowymi obejmami
montazowymi.

Izolacja termiczna instalacji chiodniczej

Przewody nalezy izolowac¢ izolacja cieplng na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ np. izolacj¢ otuling
Thermaflex A/C o grubosci 12 mm. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przewody miedziane systemow przeptywem czynnika chtodniczego freonu nalezy izolowacé izolacja
cieplna nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotno$¢ wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod =
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetizna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 57 22 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Otuliny musza posiada¢ aprobatg¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieplna srubunkow
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Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy rowniez zaizolowaé wszystkie srubunku. Brak izolacji moze by¢
przyczyna wyciekow wody. Izolacja powinna by¢ zatozona na rurze gazowej oraz cieczowe;.

Izolacja cieplna
Srubunkow
(akcesoria)

Ostlon te czesé
izolacjg cieplng

Izolacja cieplna o
lzolacja cieplna

Opaska zaciskowa
(duza) (akcesoria)

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z PN-EN 378 dla instalacji chtodniczych w zakresie
lokalizacji dostgpnosci, jakosci i podparé i znakowania. Kazda instalacja zigbnicza i jej gldwne czesci
sktadowe powinny mie¢ oznaczenie umozliwiajace ich identyfikowanie. Oznaczenie to powinno by¢ zawsze
widoczne. Zamknigte (hermetyczne) instalacje zigbnicze o ograniczonym napetnieniu i dostarczane w stanie
gotowym do uruchomienia nie wymagaja oznakowania skraplacza i parowacza.

Mocowanie rurociggow za pomocg typowych podparé i wspornikow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Do mocowania przewodow zastosowaé uchwyty z tworzyw sztucznych.

Rozstaw uchwytow mocujacych dla przewodow miedzianych powinien wynosic:

-§rednica rury 6mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,0m
-§rednica rury 10mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,25m
-$rednica rury 12mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,25m
-$rednica rury 15mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,25m
-$rednica rury 18mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 1,5m
-$rednica rury 22mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 2,0m
-$rednica rury 28mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 2,25m
-$rednica rury 35mm - odlegto$¢ migdzy uchwytami 2,75m

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehnic¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6*8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy
przejséciu przez przegrody pozarowe, stropy nalezy zastosowac — atestowane przejscia p.poz.
producent np. .Niczuk”.

Tuleje ochronne:

Przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulejach ochronnych nie
moze znajdowacé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode
pionowa, b) co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody o okoto 2cm. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczenie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen §cinajacych.

Badania i proby:
Instalacje nalezy poda¢ prébom zgodnie z PN-EN 378 -2 ust. 5.1.4.1.

— probie cisnieniowej instalacje

— probie cisnieniowej instalacje i urzadzenia zgodnie z tabela norma PN-EN 378

— probie prézniowej do cisnienia 270 Pa czas trwania 30 min

— osuszeniu instalacji poprzez préoznowanie zgodnie PN-EN 378.
Dla instalacji chtodniczych wykonuje si¢ proby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego. Nie
moze to by¢ czynnik chlodniczy, tlen czy gaz tatwopalny, najlepiej do tego celu nadajg¢ si¢ azot. Dla czynnika
chtodniczego R410A cisnienia robocze wynosi 4,2 MPa.
Podczas wykonywania proby cisnieniowej nalezy pamigtac o:
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1. Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpr¢znych urzadzen wewngtrznych. Podczas
proby cisnieniowej nie nalezy podlaczac zasilania, poniewaz zawory zamykajg si¢ po jego
zalaczeniu.

2. Nalezy zastosowaé manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci ci$nienia proby — do
TMPa).

3. Azot napelniamy przez przytacze serwisowe strony cieczowej lub gazowe;.

4. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzac etapowo:

I ETAP — podniesienie cisnienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.

Il ETAP — podniesienie cisnienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma spadku.

11 ETAP — podniesienie ci$nienia do 4,2 MPa — zasadnicza proba trwajaca 24 godziny.

Probe zasadniczg wykonujemy przy zamknigtym zaworze butli. Podczas proby nalezy zanotowacé warto$sé
ci$nienia poczatkowego i temperatury otoczenia. Stwierdzenie spadku cisnienia na ktérymkolwiek z etapow
wskazuje na nieszczelnos$¢ instalaci.

W celu usunigcia wilgoé z instalacji konieczne jest wytworzenie podcisnienia co najmniej -0,1 MPa.
Procedura postgpowania:

1. Podtgczy¢ zestaw manometréw, manometr prozniowy oraz pompe prozniowa.

2. Catkowicie otworzy¢ zawory zestawu manometrow oraz manometru prozniowego oraz zatgczy¢ pompe
prézniowa.

3. Uzy¢ wysokowydajnej pompy prézniowej do wytworzenia

i utrzymania prozni przez wystarczajaco dtugi czas (zalezny od poziomu wilgoci):

- ci$nienie wskaznikowe na manometrze: -0,1 MPa lub nizsze,

- cinienie bezwzgledne na manometrze: 1 Tor lub 1 000 mikronéw lub nizsze,

- po osiagnigciu powyzszych warto$ci, nie przerywac pracy pompy na co najmniej 2 godziny.

4. Zamkna¢ zawor manometru proézniowego (zawory manometrow wysokiego i niskiego ci$nienia
pozostawic¢ otwarte) i zatrzymac prace pompy.

5. Pozostawi¢ uktad w tym stanie na 1 godzing, po czym sprawdzi¢ czy warto$¢ ciSnienia na manometrze
prézniowym nie spadta. Wzrost ci$nienia oznacza obecno$¢ wycieku.

6. Po upewnieniu sig, ze w uktadzie nie wystepuja zadne wycieki, catkowicie zamkna¢ zawory manometrow
cisnieniowych i manometru proézniowego.

Odprowadzenie skroplin

Z jednostek wewnetrznych o nalezy odprowadzi¢ skropliny (tryb chtodzenia) przy pomocy pompek skroplin.
Jako przewodow nalezy uzy¢ rurek twardych np. PCV-U producent ,,Nibco” ze spadkiem 1/50 — 1/100, dla
dtugich rurek nalezy montowa¢ uchwyty co 1,5 — 2m.

Przewody taczone poprzez klejenie, za pomoca klejow agresywnych (zgrzewanie na zimno). Czas wykonania
takiego potaczenia zalezy od temperatury montazu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie wystgpuja
elementy gwintowane oraz kolnierzowe pozwalajace na polaczenie z dowolnym systemem instalacyjnym.
Srednica rurki zgodnie z czgécia graficzng opracowania.

Przewody nalezy wtaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (nalezy zastosowaé syfony
systemowe np. firmy ,,H&L” typ HL136.2 Dn40mm)

Jednostki zewnetrzne wyposazone sa w tace skroplin.

MULTISPLIT

Nr Opis urzadzenia llos¢
Agregat multisplit INVERTER

moc chtodnicza nie mniej niz 9,5kW (3,0-11,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 10,6kW (3,5-12,0kW)
wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wieksza niz 52dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 59kg

czynnik chtodniczy R32 1
nom. pobor mocy chtodzenie nie wiecej niz 2,50kW

nom. pobor mocy grzanie nie wiecej niz 2,36kW

max dtugo$¢ instalacji chtodniczej tacznie 75m

max dtugos¢ instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20

sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.
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Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chfodnicza nie mniejsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajno$ci

pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chfodnicza nie mniejsza niz 2,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ $cienny

moc chfodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nhie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

SPLIT

Nr

Opis urzadzenia

llosé

Klimatyzator Split Inwerter typ Scienny

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-6,0 kW ptynna regulacja)
wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 6,3 (0,9-8,7 kW ptynna regulacja)

nominalny pobor mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,39 kW chtodzenie

masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 12,5 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 632*799*290 mm wys*szer*gt
masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 36 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 280*980*240 mm wys*szer*gt
gtosno$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wieksza niz 29 dB(A)
ci$nienie akustyczne

gtosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50 dB(A) ci$nienie akustyczne w
trybie chtodzenia

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

klasa energetyczna dla chfodzenia nie nizsza niz A++

funkcja Auto Restart

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow,
mikroorganizmy)

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra)
zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia)
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tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)
programator (programator cyklow pracy)

automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie)

atest PZH

Pilot bezprzewodowy

2 | Zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia 1

12.4. Kontrola Jakos$ci robot

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako§¢ materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadzaé pomiary z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki w formie protokotu do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektora
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, SST.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewziac nastepujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow,
- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen i osprzetu,
- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci uktadow instalacji,

Raporty 7 badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotow z wynikami badan. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dokumenty budowy
e Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje
si¢ do Ksiegi Obmiaru.
e  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.
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12.5. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w ”Slepym” kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru.

Obmiaru rob6t dokonaé¢ w oparciu o Dokumentacjg¢ Projektows i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robdt i materialéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci i
odlegloséci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

12.6. Odbioér robot

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b). odbiorowi czeSciowemu,

c). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektora Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robdt
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji 1inie
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umownych.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakoSci wykonania robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych,
— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
— sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne,
— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— Ustalenia technologiczne,
— Ksiggi Obmiaru,
—  Wyniki prob oraz badan, w tym:
protokoty préb cisnieniowych
protokoty odbioru robét izolacyjnych
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
Wyniki z rozuchu probnego i regulacyjnego,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
— Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
e Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego,
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e Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
koncowego.

12.7.  podstawa platnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru roboét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robdt bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie

lub przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach Umowy. Platnosc¢
bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do
wykonania powyzszego zakresu rob6t oraz za robocizng i uzyty sprzet i inne czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w rob6t obejmuje ponadto:

— roboty pomocnicze i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie instalacji wewngtrznych.

12.8.  Przepisy zwiazane

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokoldw okreslaja
m.in.:

PN-EN 378-1+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska -- cze§¢ 1: wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska -- cz¢$¢ 2: projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.
PN-EN 378-3+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska -- cze$¢ 3: usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

PN-EN 378-4+A2:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska -- cz¢s¢ 4: obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk.
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