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- ppp = 195,80 m n.p.m. Wymagana Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: wg arch.
?Et;lpkyo?iz:;%%cm 020/25 (B25) wodoszczelnost: W8 Wymug'\ klasy odpornosci puZaroweJIe\ementéw budynkg
- siony fundomentowe C20/25 (825) wodoszczeost Vg | Lagendo: i ooy - i 15 e 208 <t i
~ stropy na gruncie C20/25 (B25) wodoszczelnose W8 tF ~ fova fundamentowa warunkéw technicznych, jokim powinny odpow'\udolé budynki
~ sfupy i rdzenie zelbetowe C20/25 (B25) STF . stopa fundamentowa i ich usytuowanie [DZLJ 2002 nr 75 poz. 690)
* rdzenie zelbetowe w Sciananch wykonywat na strzepia ?Z/RZ - slup/rdzen zelbetowy z pémiejszymi mianami. ’
~ belki i nadproza zelbetowe €20/25 (B25) S~ Sciana zelbetowa
- wiefice i stropy zelbetowe C20/25 (B25) BZ — belka zelbetowa
Chudy beton: C8/10 (B10) grubosci min. 10 cm STZ — strop zelbetowy
Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B — #6, B500SP) NZ - nadproze zelbetowe
(fyk=500MPa, spajaina, do obcigzen wielokrotnie zmiennych, WZ -~ vieniec zelbetowy
Klasa ciggliwosci min. B wg EN 1892-1-1 Eurocode 2) SCHZ - schody zelbetowe

Stal konstrukcyjna: S235
Drewno konstrukcyjne: C24 (iglaste, impregnowane)
éC\.Oﬂy murowane:
~ sciany NOSNE gr. 18 i 25 em z pustakéw ceramicznych 7 pustakdw ceramicznych
kl. 15 MPa murowane na zaprawie cem.—wap. lub Klejowe] . : <
* rdzenie zelbetowe scian wykonywa¢ na strzepia q — Sciany dziafowe SAMONOSNE.
— dziafowe z betonu komdrkowego lub w systemie g-k. Sciany oddylatowaé od spodu konstrukeji
Otulina do lica zbrojenia: zqodnie z rysunkami zbrojarskimi (szczelina 2-3 cm).
konstrukcji zelbetowej niniejszego projektu

- Sciany Zzelbetowe gr. 25 cm
monolityczne

- sciany murowane NOSNE gr. 25 cm
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Uwagi dotyczgce wiezby:

1. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowa¢ wg zalecen producenta . : s _ :
np. Fobos, Ogniochron Iub Tytan / zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie inwestor Gm:u?a Trzebownisko 36-001 Trzebownisko
budowlanym architektury. NIP: 517-00-37-677 .
2. Miejsce styku elementéw drewnianych z konstrukcjg zelbetowg zabezpieczyé izolacjg Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej
przeciwwilgociowg np. papa. w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko
3. Murfaty nalezy kotwi¢ do wiencéw zelbetowych kotwami M16 kl. 5.6 w rozstawie
max. 90 cm. nazwa ) A A
4. Nalezy stosowaé potgczenia naktadkowe elementéw wigzby tj. brak zacioséw Zbi@léii:iggi Budynek biurowo-techniczny
w krokwiach pod kleszcze i naktadki.
5. Stosowaé potgczenia skrecane za pomocg $rub M14 oraz potgczenia za pomocg nr dziatek|596/17, czes$ci dziatki 596/3, 596/11
facznikow systemowych. obreb obr. 0002 %aka gm. Trzebownisko
6. Pomiedzy kleszczami zaprojektowano przewigzki co 100 cm skrecone srubami M14.
7. Na polaciach wigzby dachowej projektuje si¢ deskowanie. W innym przypadku faza projekt techniczny nr upr. data podpis
potacie nalezy stezy¢ wiatrownicami np. za pomocg tasm perforowanych firmy Konstrukcia
Simpson Strong-Tie wg zalecen producenta. projektant| mgr inz. Adam Grodny 5/72 03.2022
8. Odlegtosci kanatéw dymowych i spalinowych od nieostonigtych elementéw
drewnianych min. 30 cm. Elementy drewniane usytuowane w mniejszej odlegtosci
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo warstwg blachy. opracowat |mgr inZz. Janusz Muszynski 03.2022
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