PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

nazwa, adres i kategoria
obiektu budowlanego

kategoria obiektu
budowlanego

BUDYNEK BIUROWO- TECHNICZNY

Xvii

jednostka, obregb i numery
ewidencyjne dziatek

596/11, 596/17 i cze$¢ dziatki 596/3 obr. 0002 Laka, gm. Trzebownisko

nazwa i adres inwestora

Gmina Trzebownisko z siedziba w Trzebownisku 976
36-001 Trzebownisko

data opracowania

kwiecien 2022

zakres imi¢ i nazwisko  nr uprawnien specjalnosé¢ funkcja podpis
mgr inz. instalacyjna w zakresie i
PDK/0032/PWOS/09 Yl rojektant
projekt Jacek HAJDUK sieci, instalacji Prol

zagospodarowania
terenu: branza

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,

sanitarna gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych
instalacyjna w zakresie
projekt sieci, instalacji
zagospodarowgnla mgr inz. PDK/0086/PWOS/05 i urzadzen c1_eplnych, sprawdzit
terenu: branza Aneta Samborska wentylacyjnych,
sanitarna gazowych, wodociaggowych

i kanalizacyjnych



Spis zawartosci

Strona tytutowa.

Spis zawartosci.

Oswiadczenie projektantow.

Kopie uprawnien i izb zawodowych.

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Zakres opracowania.

3.0. Instalacja wodociagowa

3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody , kanalizacji sanitarnej
4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.0. Instalacja grzewcza

6.0. Kottownia gazowa

7.0. Wentylacja mechaniczna.

7.1 Uktad NW1

7.2. Wentylacja i ogrzewanie warsztatu

7.3. Uktad wentylacji wyciggowej W3 — sanitariaty
8.0. Instalacja gazowa wewnetrzna

9.0. Chtodzenie powietrza

Spis Rysunkdw:

1. Rzut parteru. Instalacja kanalizacji, gazu, chtodzenia
2. Rzut parteru. Instalacja wodociagowa

3. Rzut parteru. Instalacja grzewcza

4. Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej

5. Rzut poddasza. Instalacje sanitarne

6. Schemat kottowni gazowej

7. Chtodzenie powietrza- schematy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 UST. 3D PKT 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam ze niniejszy projekt techniczny
zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

nazwa, adres i kategoria
obiektu budowlanego
BUDYNEK BIUROWO- TECHNICZNY

kategoria obiektu ~ XVII
budowlanego

jednostka, obreb i numery

ewidencyine dziatek 596/11, 596/17 i czes$¢ dziatki 596/3 obr. 0002 Laka, gm. Trzebownisko

Gmina Trzebownisko z siedziba w Trzebownisku 976

INWESIOT 36001 Trzebownisko

data opracowania  kwiecien 2022

imie nazwisko

Zakres Petniona funkcja ; x Data .
. . specjalnosé , podpis
opracowania projektowa . . opracowania
i numer uprawnien budowlanych
Instalacje sanitarne projektant mgr inz. Jacek HAJDUK
wewnetrzne: wod.- Instalacyjna w zakresie sieci, L
kan., c.o., Specjalnosé instalacji i urzadzen cieplnych, | kwiecien
wentylacja, uprawnien wentylacyjnych, gazowych,| 2022r.
Ch;‘;v?;ﬁrz‘f numer uprawnien | wodociagowych i kanalizacyjnych
P PDK/0032/PWOS/09
projektant

Instalacje sanitarne | sprawdzajacy mgr inz. Aneta SAMBORSKA

wewnetrzne: wod.-

Instalacyjna w zakresie sieci,

kan., c.o., . L g kwiecien
wentylacja, Specjalnosé instalacji i urz_adzen cieplnych, 2022 1.
chtodzenie uprawnien wentylacyjnych, gazowych,
powietrza numer uprawnien | wodociaggowych i kanalizacyjnych

PDK/0086/PWOS/05
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerze weryfikacygngm:

POE-GUM-YYT-MMNF *

Pan Jacek Wojciech Hajduk o numerze ewidencyjnym PDE/15/0206/09

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 5919, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

2adwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubilk, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Infynierdw Budowmnictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podplsie eleitroniczrgm (Do W, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elefitronicznej opatreone berpsecanym podpisem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalfikowanego oertyfilatu s
résanowatne pod wiglgoem shutkdw prawnych doksmentom opatrzonym podpisami whasnargoznyml.)

* weryfikacjg ponrawnodci danych w niniejsrym zaswiadcreniu mozna sprawdzié za pomocy numeny weryfikacynego @éwladczenia na

stronée Polsiie| lzby Inzynerdw Bedownictwa www.plib.org.pd lub kontaktujac sig 2 biunem wiadciwe] Oirggowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rusmerze weryllkacyjrm:
PDK-BMS-SAE-DIR =

Pani Aneta Samborska o numerze ewidencyjnym PDE/IS/0301/05

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 83, 35-082 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwladezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2021-07-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleitronicznym (Do U, 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezphecingm podplsem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiatu s
riwnowatne pod waglgdem siutkdw prawnych dofusmentom ooatrronym podpéesami wiasnargoonygml.)

* weryfikac)y poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadcreniu mo2na sprawdzit za pomocy numeny weryfilacygnego @éwiadczenia na
stronés Polskie| lzby Inzynberdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 blurem wiadciwe| Olrggowe lzby Inynierdw
Budownéctwa.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji sanitarnych wewnetrznych: wod.-kan.,
instalacji grzewczej c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, chtodzenia
powietrza dla projektowanego budynku biurowo-warsztatowego
w Trzebownisku.

1.0. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

o zlecenie inwestora,

podktady budowlane, plan syt.-wys.

warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej

aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania uj¢to instalacje sanitarne wewnetrzne:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- grzewczej c.o.
- kotlownia gazowa
- wentylacja mechaniczna
- instalacja gazowa
- chlodzenie powietrza

3.0. Instalacja wodociagowa
e Instalacja wodociagowa.
Dla przedmiotowych budynkéw zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej i cyrkulacii.
Woda pobierana do instalacji jest z projektowanego przytacza wykonanego:
-z rur @50mm PE HD 100, (SDR17), PN10.

Na kondygnacji parterowej w pomieszczeniu nr 0.16 zaprojektowano gltowny wezty pomiarowy dla budynku:

Wezel pomiarowy wody:

Pod montaz wodomierza nalezy przygotowa¢ konsole montazowa. Dobrano wodomierz klasy C+, Q3=6,3m3/h,
Dn25mm PN16. Przed i za wodomierzem zastosowano zawory kulowe wodociggowe Dn32mm.

Od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, Dn32mm,
zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie

z PN-B-01706/Az1: 1999r oraz filtr siatkowy Dn32mm .

Za uktadem pomiarowym projektuje si¢ zawor kulowy odcinajacy Dn32mm z kurkiem spustowym.

e Rurociagi i urzadzenia.
Piony i poziomy zasilajace instalacje czgsci mieszkalnej i ustugowej nalezy wykonac z rur stalowych
zapracowywanych albo z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowej typu PE-Xc/Al/PE-X
i prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych na korytarzach. Instalacje wewnetrzng w mieszkaniach (od pomiaru
zlokalizowanego w stacji cieplnej) zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowej typu PE-
Xcl/Al/PE-X

Ze wzgledéw higienicznych nie dopuszcza sie stosowania mosigdzu odpornego na odcynkowanie tzw. CR ze
wzgledu na migracje do wody zawartego w nim otowiu. I tym samym mozliwos$ci przekroczenia
dopuszczalnych wartosci olowiu w wodzie przeznaczonej do picia.

Rury wielowarstwowe izolowac cieptochronnie otulinami gr 9mm, w §cianach budynku i w posadzce.

Uwaga przy przejsciu rur stalowych —niepalnych przez granice stref pozarowych, nalezy przej$cia wykonywac
jako pozarowe z wykorzystaniem:



-opasek ogniochronnych klasa odpornosci ogniowej EI 120, jako uszczelniacz dymowy stosowa¢ wypelniacz
albo

- nalezy zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi. Kaseta ogniochronna sktada si¢ z detalu ,,A” oraz detalu ,,B”
wyposazonego w materiat peczniejacy . Kasety ogniochronne zapewniaja przepustom rurowym odporno$é
ogniowa F2 (EI 120). Kasety nie wymagaja konserwacji ani okresowych przegladow.

e Izolacja rurociagow.

Po wyplukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci calg projektowang instalacje nalezy zaizolowaé
otulinami
Izolacja rurociggdéw grzewczych i wody bytowej wg warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi
zmianami

Grubos¢ izolacji [mm]
Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm] (materiat 0,035W/mK)

Srednica Dn Temperatura
[mm] 80°C 60 °C
Rurociagi 15 - 20mm 20mm 20mm
25 -32mm 30mm 30mm
40 - 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury rowna $rednicy wewnetrznej rury
Ponad 100mm 100mm 100mm

Przewody ogrzewan centralnych , przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50%
wymagan

Przewody j/w uktadane w podtodze posadzkach —gr 6mm (w projekcie przyjeto izolacje 9m

Wykonawca powinien z proby na zimno i na goraco spisa¢ protokoty oraz wykonaé instrukcje eksploatacji i
obstugi kottowni z odpowiednim oznaczeniem obiegdw i przeptywow.

3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody , kanalizacji sanitarnej

Zestawienie obliczen:
Cel poboru wody oraz rodzaj i ilo$¢ odprowadzanych sciekow:

1) Pobér wody na cele bytowe: Qmaxn= 1,23 I/s
Qdobowy sredni = 0,72 m3/d
Qdobowy mx =3,7m3/d

3) Rodzaj - scieki sanitarne: Qmaxn= 1,23 I/s
Qdobowy sredni = 0,72 m3/d
Qdobowy mx =3,7m3/d

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji wewngtrznej odprowadzajaca $cieki bytowo-gospodarcze z budynku, zaprojektowano jako
system kanalizacji z rur PVC zaréwno w obszarze pionow jak i podejsc.



Elementy systemu celem uzyskania pelnej szczelnosci oraz najwyzszej jakosci potaczen nalezy taczyc
kielichowo, przy udziale srodka poslizgowego.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonywaé stosujgc srednice:

- od umywalek 040
- od zlewow i zlewozmywakow 950
- od wpustow 0110
- od ptuczek ustepowych 0110
- prysznice 050
- pralki automatyczne 050
- zmywarki 050

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych (obudowy szachtéw wg proj. architektury)

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC75/160mm (w
tym celu wykona¢ cokoty murowane wys ok. 50cm izolowa¢ cieptochronnie albo systemowe wywiewki
dachowe).

Wyposazenie budynku w urzadzenia sanitarne wymagajace podigczenia do instalacji przyjeto zgodnie z
projektem architektonicznym, gdzie zostaty doktadnie okreslone typy urzadzen.

Na wylocie $ciekdw z pomieszczenia technicznego z warsztatu projektuje si¢ osadnik blota z kr. bet. Fi800mm
z prefabrykowanym dnem , glebokosc 1,2m, wtaz z blachy ryflowe;.

5.0. Instalacja grzewcza

e Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przez przenikanie przez przegrody wykonano przy pomocy programu
komputerowego InstalSystem wersja 4,5.

Przyjete temperatury:

Temp. zewn. -20°C
Temp. w pokojach, WC +20°C
tazienki +24°C

Parametry instalacji
zasilanie - 60st. C
powrot - 45 st. C

Instalacja wewnetrzna c.o. zostata zaprojektowana w uktadzie zamknietym.
Produkcja ciepta na potrzeby c.o., C.t. i cwu ma miejsce w kotle gazowym o mocy do 35kW
e Opis instalacji grzewczej

Zaprojektowano instalacje €.0. oraz ogrzewaniagrzejnikowego z rozprowadzeniem czynnika grzewczego w
posadzce na drodze kociot gazowy odbiorniki ciepta.

W kottowni instalacje wykonaé z rur stalowych zaprasowywanych. Rurociagi stalowe nalezy zaizolowa¢
izolacja zgodnie z tabela.
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Izolacja rurociaggoéw grzewczych wg warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami

Grubos¢ izolacji [mm]
Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm] (materiat 0,035W/mK)

Srednica Dn Temperatura
Lmm] 80 °C 60 °C
Rurociagi 15 - 20mm 20mm 20mm
25 -32mm 30mm 30mm
40 - 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury rowna Srednicy wewnetrznej rury
Ponad 100mm 100mm 100mm

Przewody ogrzewan centralnych , przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50%
wymagan

Przewody j/w uktadane w podtodze posadzkach —gr 9mm (izolacja 9mm)

INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o
potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek kielichowych, wyposazonych
fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha. Zlaczki zaciskowe wyposazone we
wskaznik zaci$niecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujgcy niezaprasowane polaczenie w kolorze
czerwonym wraz z zaslepkami w kolorze bialym. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiardw rur, polaczenie zaciskowe
nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

INSTALACJA GRZEJIJNIKOWA

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego kotta kondensacyjnego w projektowanej
kotlowni. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 60/45°C.

Temperatury w pomieszczeniach budynku przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem. Zapotrzebowanie ciepta
poszczegodlnych pomieszczen podano na rzutach.

Ogrzewanie w budynku realizowane jest poprzez grzejniki.

Obnizenie parametru czynnika grzewczego wykonujemy centralnie w kottowni poprzez zestaw mieszajacy z
zaworem trojdrogowym.

Instalacj¢ grzejnikowg wykona¢ z rur typu PE-RT/AL/PE-RT , materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz maksymalna temperatura
pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy 70°C. Do taczenia stosowal ksztaltki systemowe,
zaprasowywane wykonane z PPSU, w komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej. Ztaczki wyposazone
w system gwarancji proby szczelno$ci przy probie ci$nieniowej (system test pressure prove). Do podiaczen
gwintowanych armatury stosowaé ztaczki z mosigdzu cynowanego. Podlaczenie grzejnikoéw kolankiem od
$ciany

Projektowana grubo$¢ wylewki betonowej nad rur¢ ogrzewania grzejnikowego 4,5 cm.
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Préba szczelno$ci

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem instalacji w

posadzkach, bruzdach $ciennych lub innych niedostgpnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji mozna wykonaé zimng woda lub bezolejowym powietrzem zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-
2003).

Préba szczelno$ci instalacji przy uzyciu zimnej wody
Wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyjaé na podstawie Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).

W przypadku instalacji sanitarnych wartos$¢ cisnienia probnego przyjmowac zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Zgodnie z tymi wytycznymi ci$nienie probne dla instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego
wykonywanej zimng woda ustalamy w nastepujacy sposob:
Instalacje sanitarne p =p +2 bar > 10 bar
Instalacje grzewcze p =p *1,5 > 4 bar
Wartos¢ ciSnienia probnego dla instalacji grzewczych wg niemieckich przepiséw budowlanych jest
stanowczo za niska. W Niemczech cisnienie probne dla instalacji sanitarnych i grzewczych wykonanych
z tworzyw sztucznych zaleca si¢ przyjmowac nie nizsze niz 10 bar jesli pozwalajg na to inne elementy
instalacji np. zawory, grzejniki itp.  Cisnienia ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw
instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim
naprezeniom aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i
termicznych. Probe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtowne. Przed przystapieniem
do proby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje si¢. Do odczytu ci$nienia nalezy
uzywa¢ manometroéw o $rednicy tarczy >150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wigkszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla
zakresu powyzej 10 bar).

Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

o badanie wstepne - 60 minut

o badanie gléwne - 120 minut

Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi:

. dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa)
. dla badania gléwnego 0,2 bara (0,02 MPa)

[ ]

Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

Negatywny wynik na ktorymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢é powtorzenia obu badan jeszcze
raz.

Po wykonaniu tej proby nalezy instalacj¢ oproznic¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje si¢
ogrzewania obiektu w ktorym jest zamontowana.

Procedura wykonania proby szczelnosci zimng woda opisana jest doktadnie na formularzu proby
szczelnosci w rozdziale 7.

Préba szczelno$ci instalacji przy uzyciu sprezonego powietrza

Wytyczne COBRTI INSTAL dopuszczaja wykonywanie proby szczelno$ci dla instalacji sanitarnych i
grzewczych, wykonanych z tworzyw sztucznych bezolejowym spr¢zonym powietrzem.

Wysokos¢ cisnienia probnego przyjmuje si¢ w wysokosci 3 bary (0,3 MPa) dla rur odpowiadajacych
srednicy nominalnej do DN 50 mm. Jesli w instalacji wystepujg rury o $rednicach nominalnych DN >50
mm to ci§nienie proby wynosi 1 bar (0,1 MPa) wg wytycznych niemieckich.Probe rozpoczyna si¢ wtedy
gdy temperatura powietrza w instalacji ustabilizuje sig.

Czas trwania proby zalezy od pojemnosci instalacji:
instalacje o pojemnosci do 100 dm - 30 minut
instalacje o pojemnosci ponad 100 dm

za kazde nastepne 100 dm dodaje si¢ 10 minut
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Proba otrzymuje wynik pozytywny jesli w czasie jej trwania nie stwierdzi si¢ zadnego spadku cisnienia.

Rozprowadzenie gltéwne oraz podejscia instalacji centralnego ogrzewania wody zimnej, cieplej oraz cieplej
cyrkulacyjnej wykonaé z rur wielowarstwowych ( PERT — Aluminium — PERT) w zakresie $rednic 16mm -
110 mm, ktére zbudowane sa z zgrzewanej w sposob ciggly rury aluminiowej do ktorej od zewnatrz i wewnatrz
wttoczono warstwe odpornego na podwyzszona temperature polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833).

Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura
pracy 95 °C, wspdtczynnik chropowatoéci rur k=0,0004mm.

Do taczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé zlgczki systemowe zaprasowywane S-press Plus
wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia
bledow montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic 16-32 konstrukcja
ksztaltki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury

Dla pionéw i poziomow instalacji projektuje si¢ system ztgczek modutowych RS z mosiadzu powlekanego cyng

w zakresie §rednic 90-110 mm .
Adapter
zaprasowywany@ Adapter .
RS 25-32 MLC | Zaprasowywan

Redukcja RS RS3

) Redukcja RS @'
Adapter @

Adapter z gwintem zaprasowywany RS

RS AG
Adapter RS3/RS2 @

Adapter zaprasowywany RS ZS@ILC

Montaz systemu moze odbywac si¢ w temperaturach od -10°C do +40 °C "

Dla instalacji wody uzytkowej dopuszczalna dlugotrwata temperatura robocza wynosi 70°C przy maksymalnym
dopuszczalnym cisnieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna temperatura robocza wynosi maks. 95
°C.

Dla instalacji grzewczej dopuszczalna dilugotrwata temperatura robocza wynosi maksymalnie 80°C przy
ci$nieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna krotkotrwata (do 100 godzin pracy rocznie) temperatura
robocza wynosi maks. 95 °C.

Czas montazu w minutach (dla wspdlnej pracy 2 monter6w) za metr biezacy lub punkt

Wymierzenie Ruraw Rura Rura jako Punkt Kolano Trojnik Srubunki -
rury oslonie preizolowana odcinek czerpalny Redukcja/tacznik
d xs[mm]

14 x 2,0 3,0 3,0 - 3,5 1,0 1,5 1,5
16 x 2,0 3,0 3,0 5,5 3,5 1,0 1,5 1,5
18 x 2,0 3,5 3,5 6,0 3,5 1,0 1,5 1,5
20 x 2,25 3,5 3,5 6,0 3,5 1,0 1,5 2,0
25 x 2,5 5,0 - 7,0 - 1,5 2,0 2,0
32 % 3,0 6,0 - 8,5 - 2,0 2,5 2,0
40 x 4,0 - - 8,5 - 3,0 3,5 2,5
50 x 4,5 - - 10,0 - 3,5 4,0 3,0
63 x 6,0 - - 12,0 - - - -
75 x 7,5 - - 12,0 - - - -
90 x 8,5 - - 13,0 - - - -
110 x 10 - - 13,0 - - - -

Ochrona ztaczek przed korozja w przypadku instalacji potaczonych z innymi systemami instalacyjnymi, nie
ma istotnych ograniczen z punktu widzenia ochrony przed korozja. Nalezy jedynie przestrzega¢ ogolnych zasad
montazu instalacji. Z punktu widzenia ochrony przed korozja zewngtrzna zlaczki moga by¢ kladzione
bezposrednio w betonie, jastrychach lub tynku.
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Istnieja jednak pewne ograniczenia, ktére maja na celu zapewnienie ochrony potaczen metalowych oraz
metalowych elementéw przed bezposrednia styczno$ciag z materialami budowlanymi, mianowicie: trwate,
wzglednie dlugotrwate zawilgocenia miejsca taczenia oraz warto$¢ pH wyzsza niz 12,5, W takiej sytuacji zaleca
si¢ ostoni¢ ztgczki , wykonane z metalu, specjalnymi tasmami izolacyjnymi, ostonami, itp. Niezaleznie od
ochrony przed korozja elementow instalacji, istniejg pewne prawne regulacje, przewidujace normy dla
poszczegoélnych przypadkow uzytkowania, szczegoélnie jesli instalacja przewiduje izolacje cieplng lub
uziemienie. Przed zalozeniem izolacji nalezy wykona¢ zgodng z przepisami probg szczelnosci.

Izolacja cieplna rurociagow i rozdzielaczy cieplej wody uzytkowej, jak rowniez armatury oraz
rurociagéw i rozdzielaczy zimnej wody uzytkowej.

Tabela 1: Izolacja cieplna rurociagow i rozdzielaczy cieptej wody uzytkowej, jak rowniez arma-
tury oraz rurociagow i rozdzielaczy zimnej wody uzytkowej.

L.p. Rodzaj rurociagu lub armatury Minimalna grubos$é warstwy izola-
cyjnej, obliczona dla wspoéiczynnika
przewodnictwa cieplnego wynosza-
cego 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm tyle samo, ile wynosi érednica wewn.
4 Srednica wewnetrzna od 100 mm 100 mm
5 Rurociggi i armatury, zgodne z wierszami 1-4 | przepustach sciennych % wymagan, przedstawionych
I sufitowych, w miejscach krzyzowania sie rurociggéw, w miejscach w wierszach 1-4
tgczenia rurociggdw oraz dla rozdzielaczy centralnych
6 Rurociggi centralnego ogrzewania, zgodne z wierszami 1-4, ktore 2 wymagan, przedstawionych

zostaty potozone po 31 stycznia 2002 roku miedzy pomieszczeniami  w wierszach 1-4
ogrzewanymi roznego zastosowania

Rurociagi, jak w wierszu 6, w zabudowie podtogowej 6 mm

Rozdzielacze i rurociggi zimnej wody uzytkowej oraz armatury 6 mm

systemoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolowanie rurociggéw zimnej wody uzytkowej, zgodnie z DIN 1988-2 Rurociagi zimnej wody uzytkowej
nalezy chroni¢ przed niedopuszczalnym przegrzaniem oraz skraplaniem si¢ wody na powierzchni rurociagu.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej powinny by¢ ktadzione w odpowiedniej odlegtosci od zrodet ciepta. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je tak zaizolowaé, aby nie pogorszy¢ jako$ci wody pitnej poprzez nieuzasadnione
podgrzanie. W przypadku niewystarczajacego zaizolowania rurociagow zimnej wody uzytkowej moze dojs¢ do
skraplania si¢ wody na powierzchni izolacji i niepozadanego zawilgocenia sasiadujacych materiatow. Z tego
wzgledu nalezy uzywaé materialow o zamknietych komorkach lub o podobnej konstrukcji, odpornych na
przenikanie wilgoci.
Wszystkie przecigcia, zakonczenia, uszkodzenia i taczenia nalezy bezwzglednie uszczelnic.
Przedstawiona ponizej tabela przedstawia minimalne grubosci izolacji, zgodnie z DIN 1988-2, przy zatozeniu
wspolczynnika przewodnictwa cieplnego, wynoszacego 0,0 4 0 W/mK .
Zgodnie z normg DIN 1988-2, dane w tabeli mozna wykorzysta¢ w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody
na zewngtrznej warstwie izolacji w przypadku temperatury zimnej wody uzytkowej nizszej niz 10°C.
Ochrona przed skraplaniem si¢ wody na rurociggach z zimng woda nie jest wymagana, sa one preizolowane i
posiadaja np. rur¢ ostonowa.

Wydluzenia cieplne rur

Przy projektowaniu instalacji nalezy bra¢ pod uwage wydtluzenia

cieplne rur, wywolane przez zmienna temperature otoczenia. Decydujaca role przy wydtuzeniach cieplnych rur
odgrywaja — réznica temperatur i dtugos¢ rur.

W przypadku wszystkich rodzajéw montazu rur, szczegélnie przy rurach zamocowanych w sposob
umozliwiajacy ich przesuwanie, np. przy grzejnikach

zasilanych z podtogi lub z listwy podlogowej oraz w przypadku pionéw instalacyjnych i rozdzielaczy
piwnicznych, kompensacja wydtuzen cieplnych rur wielowarstwowych musi by¢ kontrolowana, aby nie doszto
do nadmiernych napre¢zen materiatu i wynikajacych z nich zniszczen. W przypadku rur, ktére sa prowadzone w
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Scianie pod tynkiem lub w posadzce, kompensacje wydtuzen cieplnych przejmuje na siebie izolacja, pozwalajac
swobodnie wygina¢ si¢ rurom.

Wydluzenia cieplne oblicza si¢ zgodnie z ponizszym rownaniem:

AL=a-L - A9

Legenda:

AL Wydtuzenie cieplne (mm)

a Wspdtczynnik wydtuzenia

cieplnego (0,025 mm/mK)

L Dhugos¢ instalacji (m)

AS Roznica temperatur (K)

Al =70K

Al =60K

Al =50K

A =40K
Al =30K

AJ =20K

// AJ =10K

0 10 20 30 40 50

Dtugosc¢ instalacji L (m)

Zmiana dlugosci AL (mm)

W przypadku planowania pozioméw i pionoéw instalacji z rur wielowarstwowych, oprécz zwyklych wymagan
technicznych, nalezy bra¢ pod uwage takze wydluzenia cieplne. Rury wielowarstwowe nie moga byé
montowane na sztywno. Wydtuzenia cieplne musza by¢ zawsze przewidziane i kontrolowane. Poziomy i piony
instalacyjne, zmontowane z rur wielowarstwowych , musza by¢ zawsze pomiedzy dwoma punktami statymi
(PS) i zmianami kierunku (Rami¢ kompensacji K). Dlatego niezbedna jest wiedza dotyczaca punktow statych i
przesuwnych. Kompensacja odbywa si¢ zawsze pomigdzy dwoma punktami statymi (PS) i zmianami kierunku
(Rami¢ kompensacji K).

G =

Rura kompensowana Punkt staty (PS)

Lgs

Punkt przesuwny (PP)

Ramig kompensacji (K)

Punkt staty (PS)

Ustalanie dlugosci ramienia kompensacii

Nomogram okreslajacy minimalng wymagang dlugo$¢ ramienia kompensacji
Wzér obliczania

ILBS=k-da-(AS-a-L)

da = Srednica zewnetrzna rury [mm]

L = Dtugos$¢ rury kompensowanej [m]
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LBS = Dlugos¢ ramienia kompensacji [mm]
a = Wspotczynnik wydhuzenia cieplnego
(0,025 mm/mK)

AS = Réznica temperatur [K]

k = 30 (stata czynnika roboczego)

Przyktad odczytywania:

Temperatura montazu: 20 °C

Temperatura robocza: 60 °C

Roznica temperatur A9: 40 K

Dhugo$¢ rury kompensowanej: 25 m

Wymiary rury da x s: 32 x 3 mm

Wymagana minimalna dtugo$¢ ramienia kompensacji
LBS:0k.850mm
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Techniki mocowania

Armatury i podejscia pod narzedzia, jak rowniez podtaczenia miernicze i regulacyjne nalezy generalnie tgczy¢
przez skrecenie.

Wszystkie rury powinny by¢ tak prowadzone, aby wydluzenia termiczne (przy ogrzewaniu i ochtadzaniu) nie
byly zatrzymywane. Wydtuzenia termiczne migdzy dwoma punktami statymi mozna kompensowac poprzez
kompensatory,

wydtuzacze lub zmiang kierunku biegniecia rurociggu.

WW

Jesli rury wielowarstwowe beda mocowane luzno, nie trzeba bedzie stosowaé dodatkowych uchwytow.
Nastepujaca tabela okresla maksymalny odstgp mocowanie L migdzy pojedynczymi obejmami rur dla
poszczegolnych $rednic rur. Rodzaj i odstepy mocowania rur zaleza od ci$nienia, temperatury

i medium. Rozmieszczenie mocowan rur zalezy uzalezni¢ od lgcznej masy (ci¢zaru rur, medium i izolacji) i
przygotowac zgodnie ze sztuka. Zaleca si¢ mocowac rury w poblizu ksztattek i taczen rur.
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Odstepy mocowan

Wymiary rury Maksymalny odstep miedzy obejmami Ciezar z woda o temp. 10 °C
d, x s [mm] mocujacymi L bez izolacji
poziomo pionowo zwoj odcinek
zwéj [m] odcinek [m] [m] [kg/m] [kg/m]
14 % 2,0 1,20 - 1,70 0,168
16 x 2,0 1,20 1,60 1,70 0,218 0,231
18 x 2,0 1,20 - 1,70 0,278
20 % 2,25 1,30 1,60 1,70 0,338 0,368
25 x 2,5 1,50 1,80 2,00 0,529 0,557
32 % 3,0 1,60 1,80 2,10 0,854 0,854
40 x 4,0 - 2,00 2,20 - 1,310
50 x 4,5 - 2,00 2,60 - 2,062
63 % 6,0 - 2,20 2,85 - 3,265
75 x 7,5 - 2,40 3,10 - 4,615
90 % 8,5 - 2,40 3,10 - 6,741
110 x 10,0 - 2,40 3,10 - 0,087

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:

w pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe dolno-zasilane . Grzejniki taczy¢ z instalacjg c.o. za
pomoca uktadu podtaczeniowo-rozlacznego umozliwiajacego odciecie grzejnika i spust wody.

Grzejniki wyposazy¢ w gltowice termostatyczng w lazienkach grzejniki tazienkowe . Wyposazy¢ w zawor
termostatyczny i zawor powrotny i gtowice termostatyczng.

Instalacja c.t
Instalacje c.t. wykona¢ identycznie jak instalacje grzewcza.
Przy nagrzewnicy projektuje si¢ uktady przylaczeniowy sktadajace si¢ z zaworu trojdrogowego i pompy
obiegowej — uktad dostosowuje parametr do chwilowej wydajnosci nagrzewnic.

6.0. Kotlownia gazowa
e  Zakres opracowania.

Kotlownie¢ o powierzchni 7,04m2 i wysokos$ci 3m projektuje si¢ jako wydzielone pomieszczenie.
Pomieszczenie kottowni odpowiada wymogom normy PN-B-02431-1 ,,Kotlownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17 i wszelkim przepisom p.poz. dotyczacym pomieszczen
technicznych na kotly 0 mocy nominalnej od 30 do 60kW. W kotlowni projektuje si¢ jeden kociot
kondensacyjny wiszacy moc 35kKW.

Kociot posiada indywidualny komin powietrzno/spalinowy Dn60/100mm wyprowadzony 1,2m nad
powierzchnie dachu.

Dodatkowo projektuje si¢ kanat nawiewny typ ,,Z” o srdnicy fil60mm mm — dolna krawedz kanatu
sprowadzona jest 30cm nad posadzke podtogi kottowni.

Wywiew grawitacyjny realizowany jest poprzez kanat wentylacyjny wywiewny wg proj. arch.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie kottowni zasilanej z sieci gazowej (gaz symbol E) dla
potrzeb wewnetrznej instalacji grzewcze;j.

Dobrany typ jednostki kottowej to kociot moc 35kW z zamknietg komorg spalania (moc nominalna 35kW)
wyposazony w konsolg sterownicza. Automatyka programowalna - pogodowa. Automatyka begdzie sterowaé
jednym obiegiem grzewczym.

Aparatura sterownicza kotta wspolpracuje z nastepujgcymi czujnikami:
Czujnik temp. zewnetrznej CTa 1 szt.
Czujnik temp. — zanurzeniowy (sprzegto hydrauliczne) CTzan 2 szt.



Czujnik temp. — przylgowy (sprzegto hydrauliczne) CTp 1 szt.

Instalacja kotlowni posiada nastepujace obiegi grzewcze tj.:

Obieg nr 1 grzewczy c.0. 60/45st.C 12,57kW mieszaczowy Dn20 kv=6,3m3/h
Obieg nr 2 grzewczy c.t. 60/45st.C 11,00kW
Obieg nr 3 cwu. 60/45st.C 26,00kW (priorytet)

Stanem normalnym pracy kotla jest regulacja pogodowa z mozliwoscia programowania w uktadzie 24-
godzin, tygodniowym i dtuzszym.

Dla zabezpieczenia catego ztadu instalacji kotlowni jako pracujagcego w systemie zamknigtym, projektuje si¢
naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego poj. 18dm3, Dz=280mm, H=345mm cis. wstepne 0,8bar

Zabezpieczenie kotta , moc 35kW stanowi membranowy zawor bezpieczenstwa firmy
SYR nr. Kat. 1915, Dn15/20mm, d = 12mm z ci$nieniem otwarcia 0,25 MPa montowany na kréc¢cu
zasilajacym kociot.

Tuz za kottem projektuje si¢ ogranicznik poziomu wody jako zabezpieczenie przed spadkiem poziomu wody w
kotle (wytacznik ptywakowy z urzadzeniem kontrolnym i blokadg) zawor SYR 933.1

Zabezpieczenie instalacji grzewczej stanowi membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR nr. Kat. 1915,
Dn15/20mm, d = 12mm z ci$nieniem otwarcia 0,25 MPa — montaz na rozdzielaczu zasilajacym.

Zabezpieczenie zasobnika cwu 0 poj. 150dm3 po stronie wody zimnej stanowi membranowy zawor
bezpieczenstwa firmy SYR nr. Kat. 2115, Dn15/20mm, d = 12mm z ci$nieniem otwarcia 0,6 MPa, montowany
na dolocie wody zimnej do zasobnika.

Dodatkowo dla zabezpieczenia zasobnika cwu o pojemnosci 150dm?® projektuje sie: ci$nieniowe naczynia
wzhiorcze do wody pitnej przeptywowe , pojemnoéé 25dm?3, 6bar, 60°C

W celu wyregulowania przeptywu na poszczeg6lnych obiegach zamontowac zawory rownowazace.

Uzupetnienie ztadu woda z wodociagu (potaczenie z przewodem wodociggowym elastyczne), poprzez zawor
napetniajacy t Dn20mm (zawor z reduktorem nastawiony na 3bar, wyposazony w manometr, filtr, zawor
zwrotny 1 odcinajacy) — polaczenie elastyczne.

Woda do celéw grzewczych musi spelnia¢ ponizsze wymogi:

. twardo$¢ ogodlna 1,2 mol/m3
. wartos¢ PH 8-9,5

W celu neutralizacji kondensatu dla kotta projektuje sie: pakiet neutralizator kondensatu z granulatem do
kottéw o mocy do 75kW

Odprowadzenie spalin z kotta moc 35kW ” kominem powietrzno-spalinowym 60/100mm.

W celu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wentylacje nawiewna (przyjeto kanat
nawiewny ,,zetka” o przekroju fil60mm), wylot wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 30 cm nad poziom posadzki
kotlowni oraz wywiewng — kratka wentylacyjna (wg proj. arch.)

e Proéba instalacji, rurociagi i armatura, izolacje.

Instalacje w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-81/H-74244 taczonych przez
spawanie, jako armature odcinajaca zawory kulowe gwintowane na ci$nienie robocze min 4,0 bar i temperature
min 100°C dla calej armatury Wykonawca winien przedtozy¢ certyfikaty jako$ciowe.

Instalacje kotlowni poddac probie cisnieniowej hydraulicznej na zimno (za wyjatkiem kottow) na ci$nienie
4,0 bar — wynik proby uznaje si¢ jako pozytywny jezeli w czasie 30 minut nie nastapi spadek cisnienia. Po
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uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby ci$nieniowej na zimno, nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco z
regulacja w czasie 72-godzin. Przy probie na goragco catos¢ instalacji doktadnie odpowietrzyc.

Wszystkie przewody zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie ich do
I1-go stopnia czystosci, odtlusci¢ oczyszczone powierzchnie rozpuszczalnikiem benzynowym
a nast¢pnie pomalowa¢ farba poliwinylowa termoodporng i tak :

2-krotnie farbg podktadowsa a nastgpnie 1-krotnie farba nawierzchniowa, poszczegodlne fazy malowania
wykonywa¢ w odstepie 24-godzin.

Przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z normami PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051.

Izolacje termiczna w kottowni wykonaé z pianki PU analogicznie jak w przypadku instalacji c.o.

Wykonawca powinien z proby na zimno i na gorgco spisa¢ protokoty oraz wykona¢ instrukcje eksploatacji i
obstugi kottowni z odpowiednim oznaczeniem obiegoéw i przeptywow.

o  Wytyczne budowlane, elektryczne i AKPIA.
o posadzke kotlowni wykonac¢ z lastryka szlifowanego lub wytozy¢ ptytkami terakota
utozonymi ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;.
e do wysokosci 1,7 m $ciany w kottowni wytozy¢ ptytkami.
o drzwi wej$ciowe do pomieszczenia, otwierane na zewnatrz.
e pomieszczenia kottowni oraz drogi wyjscia oznakowac zgodnie z PN

W kottowni z projektowanej rozdzielni NN nalezy zapewni¢ zasilanie: (zgodnie z
projektem elektrycznym)

- o$wietlenia 220 V, min 2-lampy hermetyczne 2 x 60 W

- -gniazda 220 V (zgodnie z projektem elektrycznym)

- -gniazdo 24 V (zgodnie z projektem elektrycznym)

W rozdzielni przewidzie¢ wytacznik gtowny, zabezpieczenie p.przepieciowe, zabezpieczenia pradowe.
Montaz przewodow NN oraz impulsowych automatyki wg. schematu wykona¢ przez uprawnione osoby.

7.0. Wentylacja mechaniczna.

PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:
okres letni — strefa 11 te=+30°C ¢ =45%
okres zimowy — strefa 1l te=-20°C  ¢=100%

ZALOZENIA DO BILANSU POWIETRZA:

min. ilo§¢ powietrza $wiezego na osobe - 25m3/h
pomieszczenia biurowe 2wi/h;
wC 50m3/h na oczko

PROJEKTOWANE UKLADY WENTYLACYJNE

NW1 — uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny (wentylacja, ogrzewanie pomieszczen biura)
NW?2 — aparat grzewczo-wentylacyjny -warszata
W3 — uktad wyciggowy WC-ty

7.1 Uklad NW1

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego
w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztow eksploatacyjnych instalacji
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wykonano w oparciu o centralg wentylacyjna stojaca wyk. zewnetrzne o konstrukcji szkieletowej

z wktadkami termoizolacyjnymi profili i ptyt zapewniajacymi wysoka izolacj¢ termiczng obudowy oraz

z wysokosprawnym przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta.

Minimalne wtasciwosci obudowy central wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa minimum D2

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta — nie gorszy jak klasa T2
Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — nie gorszy jak klasa TB2
Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 22db dla 250Hz, 30db dla 1000Hz

Centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych Ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych, ktére obowigzuja od 1 stycznia 2018 r.

Element centrali

Wykonanie

Rama

Ramy giete z blachy magnezowo-cynkowe;j.
Wysoko$¢ ramy i narozy - 120mm (syfon miesci sie w wysokosci)

Szkielet

Szkielet centrali z aluminium anodowanego (wersja izolacji 50).
Narozniki wykonane z tworzywa.

Panele

Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli: blacha magnezowo-cynkowa. Grubos$¢ powtoki 250g/m?
Panele dodatkowo izolowane wktadkg termiczng zapobiagajgca przenikaniu cieptfa i tworzeniu
sie mostkow cieplnych. Odpornos¢ na korozje — klasa min. C4.

Panele o grubosci 50mm (podtoga 20mm), z wetng mineralng niepalng, klasa pozarowa A1.
Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.

Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelkg profilowa silikonowa.
Szczeliny miedzy ostonami, a szkieletem uszczelnione silikonem bezbarwnym.

Przepustnice

Wykonanie standardowe aluminiowe. Mechanizm schowany w podwojnym profilu,
odseparowany od czynnikow zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi topatki. Druga klasa
szczelnosci.

Przepustnice umieszczone wewnatrz obudowy central zabezpieczajac je przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Krocce elastyczne

Krdcce elastyczne standardowe z profilem przytgcznym kanatowym.

Filtr

Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowane;.
Montaz filtréow kieszeniowych EU5 w prowadnicy z uszczelkg
Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta

Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;j.

Krdcce gwintowane wyprowadzone w bok.

Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg fabrycznie mocowany na obudowie
nagrzewnicy wodne;.

Tace ociekowe

Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowg 12mm.
Wpuszczone w podtoge.

Krdciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.

Syfony dostarczane wraz z urzgdzeniem

Syfon uniwersalny dla pod i nadcisnienia w miejscu pracy.

Odkraplacz

Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).

10.

Prowadnice

Wykonanie z blachy ocynkowane;.

11.

Zespot
wentylatorowy

Wentylatory typu EC elektronicznie komutowane sterowane sygnatem 0-10V bez koniecznosci
uzycia falownikéw lub RS.
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12. Oswietlenie i Bez oswietlenia. Wytgcznik awaryjny ST22K1\05.
wyposazenie Koncowki ,dumbo” do przytgczenia wezykdw presostatow montowane na obudowie statej
centrali.
13.| Elementy zlgczne | Stalowe, ocynkowane.
14. Uszczelki Uszczelki pokryw — silikonowe profilowe przezroczyste, nasadzane na listek profilu, klejone.
Uszczelki miedzy blokami — uszczelka SD1 biata.

Dla czesci biurowo-socjalnej projektuje si¢ uktad nawiewno-wywiewny o dzialaniu ciggtym

z mozliwoscig ostabienia nocnego. W tym celu dobrano centrale zewngtrzng stojaca nawiewno-wywiewna z
filtrami kieszeniowymi klasy EUS, wysokosprawnym wymiennikiem odzysku ciepta, nagrzewnica elektryczna
elektryczna, recyrkulacjg oraz energooszczednymi zespotami wentylatorowymi typu AC.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej dachowej stojacej nawiewno-wywiewnej o
konstrukcji szkieletowej z izolacja z niepalnej wetlny mineralnej o grubosci minimum 50 mm w wykonaniu
standardowym o parametrach:

Vh = 750 m3/h, AP = 230 Pa, V=560 m%/h, AP = 230 Pa

e  Opis instalacji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej zgodnie z dokumentacja rysunkowa w przestrzeni technicznej na
nieogrzewanym poddaszu. Czerpnia w ukladzie przewodowym na scianie budynku o wym 600x315mm,
wyrzutnia dachowa 200x200m na podstawie dachowej typ A/ll 200x200mm.

. Glowne kanaty rozprowadzajace prowadzone beda w przestrzenie nieogrzewanego poddasza.
Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora. I1o$¢ powietrza okreslono na podstawie
krotno$ci wymian w pomieszczeniu w ciggu jednej godziny w celu pokrycia strat ciepla, oraz
zniwelowania zyskow ciepta w budynku 1 ilo§ci powietrza przypadajacej na jedng osobg.

Uzbrojenie, kanaly

Nawiew i wywiew realizowany bedzie poprzez anemostaty okragte talerzowe.

W miejscach przejs¢ przez strop  wydzielenia pozarowego nalezy zamontowaé klapy przeciwpozarowe z
wyzwalaczem topikowym , odporno$¢ ogniowa 120 minut.

Kanaty wentylacyjne, kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A oraz okragle systemy
SPIRO.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W
miejscach montazu klimatyzatorow, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie
podwieszanym umozliwiajace ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.

Regulacja ukladu
Instalacje nawiewng i wyciggowa wyregulowaé za pomocg przepustnica kanatach wentylacyjnych, za
pomoca grzybkow przy zaworach wentylacyjnych.

Izolacja kanaléw
° kanaty nawiewne- izolacja grubosci 100mm- maty izolacyjne na zbrojonej foli aluminiowej

7.2. Wentylacja i ogrzewanie warsztatu
Dla pomieszczenia warsztatu przewiduje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna oraz
ogrzewanie powietrzne. Nawiew powietrza wentylacyjnego realizowany jest przy pomocy aparatu
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grzewczo-wentylacyjnego zblokowanego z komorami mieszania powietrza wewngtrznego
(recyrkulacyjnego) i powietrza $wiezego (czerpnia Scienna).

Takie rozwigzanie umozliwia:
e prace wylacznie na powietrzu zewnetrznym (lato)
e prace na powietrzu obiegowym z minimalnym udziatlem powietrza zewnetrznego (zima)
e polozenia posrednie

Ilos¢ powietrza $wiezego (zewnetrznego) bedzie zmienna zalezna od pory roku oraz warunkow
wilgotnosciowych panujacych na warsztacie.

Parametry powietrza:
e temperatura latem maksymalnie tz + 7K
e temperatura zima ok. +16-20°C

Maksymalny strumien powietrza $§wiezego wynosi 1.100m3/h (5,2 krotna wymiana powietrza) i jest
przewidziany dla okresu letniego (przewietrzanie hali np. noca gdy jest niska temperatura). W okresie
zimowym przewiduje si¢ zmniejszenie strumienia powietrza Swiezego do minimalnej wartosci 500m3/h
(2,4 krotna wymiana powietrza).

Nawiew powietrza do pomieszczenia hali odbywa si¢ poprzez aparat grzewczo-wentylacyjny, moc
grzewcza 11kW, 60/45°C. Urzadzenie wyposazone jest w wentylator osiowy o wydajnosci:
Lw=1100m3/h (lato), 500m3/h (zima, okr. przejsciowy), moc el. 0,5W, 1f/50Hz/230V.

Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg (1 szt.) wentylatora kanatlowego Dn315mm z
regulatorem obrotow.
0 wydajnosci: Lw=500m3/h (zima) -1100m3/h (lato)., moc el.: 0,3kW, 1f/50Hz/230V.

Wentylator wyposazy¢ w wylgcznik remontowe.

e Automatyka

Zadaniem uktadu sterowania jest utrzymanie temperatury zadanej w hali ok. +16-20°C oraz sterowanie
stopniem zmieszania na komorach mieszania aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Pomiar temperatury
realizowany bedzie za pomocg czujnikow temperatury z przetwornikami. Temperatura zadana w
pomieszczeniu regulowana bedzie poprzez jakosciowa regulacje na doplywie czynnika grzewczego do
wezownicCy aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Realizowane to bedzie za pomoca zaworu trojdrogowego
z sitownikiem 0-10V. Sterowanie procentem recyrkulacji komér mieszania realizowane bedzie wg
charakterystyki zaleznej od temperatury zewnetrzne;.

Uktad automatyki aparatu grzewczo-wentylacyjnego z komorami mieszania musi by¢ wyposazony w
modul zabezpieczajacy przed zamrozeniem nagrzewnic wodnych (uktad przeciwzamrozeniowy).

7.3. Uklad wentylacji wyciagowej W3 — sanitariaty

Projektowany indywidualny uktad wyciagowy obejmuja pomieszczenia sanitarne z budynku. Uktad
wentylacyjny Scisle wspotpracuje z centralg wentylacyjng NW1. Nawiew do pomieszczen — poprzez
otwory w drzwiach . Powietrze usuwane bedzie za pomocg zaworow wentylacyjnych wyciggowych
montowanych na wysokos$ci stropu danego pomieszczenia. Podtaczenie zaworow nalezy wykonaé za
pomoca przewodow elastycznych izolowanych.

W miejscach przejs¢ przez strop wydzielenia pozarowego nalezy zamontowac¢ klapy przeciwpozarowe z
wyzwalaczem topikowym , odporno$¢ ogniowa 120 minut
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Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego Dn200mm LW=250m3/h
sprez ~120Pa; wentylator opis: silnik EC, komutowany elektronicznie, sterowanie potencjometrem 0-10V.
Kanaty wentylacyjne montowane w pomieszczeniu wykonane jako okragte systemy SPIRO. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. Wielko$¢ rewizji winna
umozliwia¢ obstuge ww. elementow.

WYTYCZNE BUDOWLANE

Nalezy wykonac:

e Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociagéw, kanatow,

e  Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngetrznych rurociggdw, kanatow,

e Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

o Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji,

e  Wszystkie urzadzenie osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ $rubami z nakretkami
i podktadkami antywibracyjnymi.

Uwagi:

-Kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami o grubosci zgodnej z obecnie obowigzujacymi przepisami ujetymi w
Prawie Budowalnym;

‘Wszystkie przejscia przewodoéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zarowno przez $ciany jak i
stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej danego
elementu.

‘Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materialow
niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

-Materialy stosowane na izolacje rur oraz kanatéw powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO).
‘Wszystkie przejécia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi
(np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

-Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

‘W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

-Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych si¢ czastek,

‘Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostgp rewizyjny. W/w rewizje do urzadzen w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

‘Przed rozpoczeciem montazu klap nalezy bezwzglednie zapoznacé si¢ z odpowiednia instrukcjg montazu

8.0. Instalacja gazowa wewnetrzna
Dane ogolne.
e Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym o wartos$ci opatowej
8,000 - 8,400 kcal/m3 i gestosci wzglednej 0,56 , symbol E
- Zrédlo zasilania : zewnetrzna sie¢ gazowa sredniego ci$nienia
e  Punkty poboru
- kociol gazowy (1 szt.) wiszacy, kondensacyjny, z zamknigta komora spalania
moc 35kW pobér gazu: 3,7m3/h

Pomiar gazu (uktad red-pomiarowy o przepustowosci do 10m3/h,, reduktor MIX10, gazomierz G6, glowny
zawor gazowy Dnl5mm, szafka gazowa wentylowana 670x670x255mm)
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Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN-10210-1:2000 , PN-EN-
10210-2:2000 laczonych za pomoca spawania i zabezpieczonych przed korozja. Elementy gigte instalacji
wykonac z rur bez szwu. Instalacj¢ gazowa nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian wewngtrznych w odlegtosci
2 cm od tynku i mocowac do $cian za pomocg hakéw /obejmek/ co 1,5 - 2,5 mb wzglednie w specjalnych
bruzdach pozostawionych /wykutych/ w $cianach nie podlegajacych zatynkowaniu. Instalacj¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjna.

Wszystkie przybory gazowe nalezy laczy¢ na sztywno , przed przyborami gazowymi zamontowac¢ kurki

odcinajace , przelotowe min. 0,7 m od podtogi , taczone z przewodami na gwint.

Kurki mogg by¢ wykonane z brazu, mosiadzu, zeliwa lub stali. Sworzen powinien by¢ wykonany

z brazu.

Kurki powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom :

- zamyka¢ si¢ szczelnie przy obrocie 90 stopni na prawo /dalszy obrét niemozliwy/

- przekroj otworu kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu

- zamknigcie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka, w tym celu na gtéwce sworznia
powinno by¢ naci¢cie wskazujgce potozenie otworu w sworzniu w stosunku do przewodu,

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegloéci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
CO hajmniej 0 2 cm.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami.

e Odprowadzenie spalin i wentylacija.
Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe, powinny mie¢ zapewniong ciaglta wymiang powietrza,
wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym instaluje sie przybory gazowe (kotly gazowe od 30-60kW), powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2m.
W pomieszczeniach lokalizacji kottow (—wentylacja grawitacyjna wywiewna i nawiewna typ ,,Z” fil60cm
sprowadzona 30cm nad posadzke pomieszczenia z kottem)
W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wentylacje wywiewna grawitacyjna.

e Sprawdzenie instalacji — odbiér instalacji.
Instalacja gazowa po wykonaniu, przed oddaniem do uzytku podlega protokolarnemu sprawdzeniu przez
wykonawce (odbiorowi) w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
Glownym warunkiem odbioru instalacji jest dostarczenie protokotu badania sprawnosci przewodow
spalinowych i wentylacyjnych, wystawionego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ si¢ z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9.09.1999r.)

Sprawdzenie - odbior polega na:
a) kontroli zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem:
e czy instalacj¢ wykonano z rur o wlasciwych srednicach
e czy przewody sa prowadzone sa przez odpowiednie pomieszczenia,
e czy w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano przybory gazowe whasciwie odprowadzono spaliny i jest
wykonana wentylacja (przedtozenie opinii kominiarskiej) czy w przypadku wykonania instalacji
niezgodnie z P.B. wykonawca posiada naniesione zmiany przez projektanta.
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b) Kontroli jakosci wykonania :
e zgodnosci wykonania instalacji z przepisami,
e jakosSci zastosowanego materiatu,

¢) Kontroli szczelno$ci przewodow,

d) Kontroli droznosci instalacji.

Probe szczelnosci dzielimy na:
e probe szczelnoscei przewoddw instalacji, tj. instalacji od gazomierza do kurkow przelotowych przed
przyborami,
e probe szczelnosci przyborow gazowych - kurkow jednodroznych palnikow.

Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza si¢ pod cisnieniem 0,5 atn. (5000 mm s.w. = 37 mm Hg),
minimalny czas trwania proby wynosi 30 min., jezeli ciSnienie w tym czasie utrzymuje si¢ na statym poziomie
instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

Probe szczelnosci instalacji gazowej prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne oraz instalacji,

w ktorej zastosowano giete rury zgrzewane ze szwem, nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie dwukrotnie wyzsze
tj.1 atm (10 000 mm s.w. = 760 mm Hg) w czasie 15 min.

Probe szczelnosci przyborow gazowych, rowniez przeprowadzamy powietrzem, lecz pod ciSnieniem
okreslonym w instrukcji przyboru gazowego, nie nizszym jednak niz

1500 mm s.w. = 11 cm Hg.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za tzw. wady ukryte.

Instalowanie gazomierza, reduktora i napetnianie instalacji gazem nalezy do obowigzkow dostawcy gazu i
nastgpuje po spisaniu umowy na dostawe gazu.

9.0. Chtodzenie powietrza

Urzadzenia freonowe wykorzystujq wysoko-efektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie dziata niszczaco na warstwe
ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnos¢ energetyczna, wydajnos$¢ systemu oraz transfer
ciepta (chtodu)

Parametry powietrza.

ZIMA LATO
- zewnetrznego: tz=-18C tz =+ 340C
- wewnetrznego: ti = +200C ti = + 27°C /nadotzna/

Lutowanie wykona¢ przy uzyciu palnikéw acetylenowo-tlenowych z koncéwka do lutowania.
Przy przejéciach przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z wypetnieniem elastycznym.
W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ zadnego potgczenia na przewodzie.

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieping na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacje otuling A/C o grubosci
12 mm. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Rurka gazowa Rurka gazowa

' Rurka cieczowa

,
N lllznlar.'.ja cieplna % lzolacja cieplna

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ $cianek
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Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (im) 14" aB" 102 iy a4 7" 1-1/8" 1-3/8" 1-5/8"

Srednica Zewngtrzna (mm) 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 2222 28.58 3492 41 27
Materisd JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiad nik1:l JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub cldpclw'\ﬂdl'l'lf

Grboséscianki- | (mm) | 0.8 08 0.8 1.0 1.2 1.0 10 12 143

1) Dopuszczaline napretanie tensyjne = 33 (M'mm?); 2) Dopuszczaine napredenis tansyine = 61 (Wmm);  3) Cignianie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chlodniczych.

Test szczelno$ci.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji aby potwierdzic, ze nie ma
przecieku gazu.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie.
Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang cisnienia testowego
00,07 MPa.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykonaé za pomocg przewodéw klejonych z PVC. Instalacje skroplin
nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu w przypadku braku mozliwosci
odprowadzenia kondensatu grawitacyjnie nalezy zastosowa¢ pompke skroplin. Wiaczenie do piondw kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie (systemowe syfony H&L) aby zapobiec przedostawaniu sie nieprzyjemnych
zapachéw do klimatyzowanych pomieszczen . Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu odprowadzania
skroplin poprzez zalanie systemu woda. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy mocowac¢ co 0,8+1,0 m, a
pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwoch punktach na kazdym odcinku pionowym).

MULTISPLIT

Nr Opis urzadzenia llos¢
Agregat multisplit INVERTER

moc chtodnicza nie mnigj niz 9,5kW (3,0-11,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 10,6kW (3,5-12,0kW)

wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt
gto$no$¢ nie wieksza niz 52dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 59kg

czynnik chtodniczy R32

nom. pobor mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,50kW

nom. pobor mocy grzanie nie wiecej niz 2,36kW

max dtugo$¢ instalacji chtodniczej tacznie 75m

max dtugo$¢ instalacji chfodniczej do kazdej jednostki 25m
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chtodnicza nie mnigjsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW

gtos$nos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)

2 | wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt 3
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci
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pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chtodnicza nie mnigjsza niz 2,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chtodnicza nie mnigjsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

SPLIT

Nr

Opis urzadzenia

llosé

Klimatyzator Split Inwerter typ $cienny

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-6,0 kW ptynna regulacja)

wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 6,3 (0,9-8,7 kW ptynna regulacja)

nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,39 kW chiodzenie

masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 12,5 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 632*799*290 mm wys*szer*gt

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 36 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 280*980*240 mm wys*szer*gt

gto$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 29 dB(A) cisnienie
akustyczne

gto$no$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 50 dB(A) ciénienie akustyczne w trybie
chtodzenia

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++

funkcja Auto Restart

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw, mikroorganizmy)
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra)
zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia)

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)

programator (programator cyklow pracy)

automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie)

atest PZH

Pilot bezprzewodowy

Zestaw do pracy catorocznej w trybie chtodzenia
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UWAGI KONCOWE DO PT

Przed rozpoczgciem robot instalacyjnych nalezy zapoznac si¢ z opisem oraz zakresem robot innych
branz np. elektrycznej, ustali¢ wysokosci poszczegdlnych instalacji przy skrzyzowaniach i
skoordynowac kolejno$¢ prowadzenia robot.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmom legitymujacym si¢ odpowiednimi uprawnieniami do
wykonawstwa ww. robot.

Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z <> Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych”’ cz. II - Roboty instalacji sanitarnych.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Hajduk
nr upr. PDK/0032/PWQOS/09

28



