asa architektura sp.z 0.0.

35-210 Rzeszoéw, ul. Chtopickiego 3, tel: +48 17 853 68 62

kom: +48 570 493 977
e-mail: biuro@asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
konto:86 12404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON: 008183891

opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr 596/17,
596/11 i czesci dziatki nr 596/3 obr. 0002 Zaka gm.
Trzebownisko z wewnetrzng instalacja gazu

adres obiektu
budowlanego

faka gm. Trzebownisko

kategoria obiektdéw
budowlanych

XVI, XVII

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

181613 2.0002.596/17
181613 2.0002.596/11
181613 2.0002.596/3

imie i1 nazwisko lub
nazwa oraz adres
inwestora

Gmina Trzebownisko
Z siedziba w Trzebownisku 976
36-001 Trzebownisko

imie 1 nazwisko, specjalnosé,

funkcja projektowa nr upr. bud. data podpis
Zakres opracowania : instalacje elektryczne
Projektant mgr inz. 03.2022

spec. uprawnien
nr uprawnien

instalacyjnej sieci inst. urz. elektrycznych b.o.

Grzegorz Osior
LUB/0129/POOE/04




(AT (=T o O P PP PT PP PPPPPPPPP 3

IO oo 2= T o] o] = ol a1 LVz= 1o - O PP PP PP PPPRPON 3
I =T 4 g F o o = o011 - SRR 3
G T o)z 1= Lo = LNV 3o SRR 3
P o To [y o ATy Vo) o = ToTa Y7 T o - SRR 3
R 1 (=30 ] o1 = o0 111V - VARSI 3
4. CharakteryStyka ODIEKIU. ........cciiiiiiii ittt e et e e et e e e sbr e e e e sbb e e e e snneeeeaas 4
oI 131 = T TSI o1 1] QU RSO PPRRRR 4
5.6. Rozdzielnica GOWNa TE. ...ttt 4
5.8. Pomiar €Nergii ElEKIIYCZNE]. ..uviiiiiiiiiiiiie ettt r e e e e s e e e e e s s et e e e e e e s e snnbrnreeeaaeeeaanns 4
5.9. Wewnetrzne linie ZasilajgCe (WLZ). .......ccuuiii ittt sttt e ettt e et ee s snneeeean 4
6. Przeciwpozarowe wytgczenie zasilania. ... 5
A 1151tz 1= ol =T =T 1= o374 5
7.1. Uktadanie Kabli, PrzeWOAOW. ............coiiiiiiiiiiiieiie et e e e s e st ee e e e e e s s sanbeeereaeeessnnsnnaees 5
7.2. Instalacja oswietlenia pOASTAWOWEGO. .......coiuiiiiiiiiii e 5
7.3. Instalacja oswietlenia eWaKuaCyjNEQ0. ........ccuuiiiiiiiiiiiiii e 6
7.5. INStAlaC]e EIEKINYCZINE ......eei ittt 6
7.6. Zasilanie urzadzen wyposazenia technologicznego budynKu. ............cccccuvuieiiiniiiiiiiiiiiiii. 6
7.9. Instalacje pomieszCzen gOSPOAArCZYCR. ........uuuuiuieieiiiiieiiiiieieiereiererarerarererererererererrrnrarnrererararnrnrarnrnnn 7
10. Ochrona PrzeCiWwpPOraZENIOWAL. .........ccceeieiei et 8
11. OChrona PrzeCiWPIZEPIECIOWA. ........cciiiiuuiiiieiie e ettt et e e e ettt e e e e e s s bbb et e e e e e e e aaaabbbe e e e e e e s e annbeneeeaeeas 8
13. Ochrona 0dgromMOWa | UZIEIMIENIA. ........uuiieiiiiiie ittt ettt sttt e e et e e e st e e e e e nbeee e e neee 8
L LT To T (o] aTeTo 1 PO PSP OUPPRPPP 9
ST @] o] oy4=1 o 1= N0 (=] 11 o4 o - SRS 11
L T 4 1= | - T T RS 11
15.2. Ochrona przeCiwpOraZENIOWAL. ........cccceeie i 11
15.4. Rozwigzanie energetyczne dotyczgce 05zczednoSCi €NErgii .......c.uvvveeieeiiiiiiiiiiieieeeiiieeeeen 11



Wstep.

Rodzaj opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKU BIUROWEGO.

Lokalizacja Inwestycji

Miejscowosé - Lagka gmina Trzebownisko
Dziatki nr 596/17, 596/11 i czes¢ dziatki 596/3 obr. 0002

PODSTAWY OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora.

2. Podkfady budowlane.

3. Warunki Techniczne Przytgczenia.
4. Uzgodnienia branzowe.

5. Aktualne przepisy i normy.

6. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

ZAKRES OPRACOWANIA.

Rozdzielnia gtdéwna:

- rozdzielnica gtéwna TE
Instalacje 230/400V:

- gtébwna linia zasilajgca WLZ;
- instalacje zasilania wentylacji mechanicznej;
- zasilanie urzgdzen grzewczych

Pomiar enerqii elektrycznej

- bezposredni pomiar energii elektrycznej w tablicy licznikowej na scianie budynku

Instalacje elektryczne

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;



- instalacje gniazd wtykowych;

- instalacje gniazd komputerowych;
- ochrone przeciwporazeniows;

- ochrone odgromowa;

- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Typ: - budynek biurowo- techniczny;

ZASILANIE OBIEKTU.

Zasilanie budynku biurowego odbywac¢ sie bedzie z sieci PGE Dystrybucja — zgodnie z

warunkami przytgczeniowymi — odrebne opracowanie

Rozdzielnica gtéwna TE.

Dla zasilania obiektu energig elektryczng projektuje sie rozdzielnice gtéwng budynku TE

zlokalizowang w pomieszczeniu 01:

Typ rozdzielnicy RGnN - wnekowa;

Stopien ochrony obudowy - IP40;

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania;
Obcigzalnosé¢ szyn gtéwnych - 100A.

Pomiar energii elektrycznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej:

-bezposredni pomiar energii elektrycznej dla catego budynku

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ).

WLZ obejmuje zasilanie tablicy TE od wytgcznika gtdwnego.
Jako WLZ-t stosowany bedzie kabel miedziany typy YLY.
Wszystkie kable w izolacji 0,6/1kV, przewody w izolacji 450/750V.



PRZECIWPOZAROWE WYLACZENIE ZASILANIA.

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Wyigcznika Prgdu (GWP) wylgczajgcego
zasilanie wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Gtéwne wytgczenie zasilania budynku realizowane jest przy pomocy wytgcznika nad
ztgczem kablowym. Wytgcznik wykona¢ w obudowie z szybka, przy wejsciu gtdwnym do

obiektu. Wytgcznik opisa¢ w sposoéb trwaty i czytelny.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Uktadanie kabli, przewodoéw.

Projektuje sie prowadzenie kabli, przewodéw w otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego. Na trasie od projektowanej
rozdzielnicy gtownej TE

Instalacie w garazach, i pomieszczeniach technicznych prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych lub w plastikowych listwach kablowych mocowanych do $cian lub
sufitéw.

Kable i przewody instalacji od tablicy rozdzielczej prowadzi¢ pod tynkiem lub w
kanatach kablowych. Przewody instalacji stabopradowych uktadaé w osobnych rurkach, lub
korytkach kablowych.

W instalacjach wewnetrznych nalezy stosowaé wylgcznie przewody z zytami
miedzianymi.

Wszystkie instalacje w we wszystkich pomieszczeniach, oraz w jego przestrzeni
komunikacyjnej prowadzi¢ podtynkowo.

taczenie przewoddéw dopuszczalne jest jedynie w puszkach tgczeniowych lub w
puszkach instalacyjnych gtebokich. Do fgczenia przewodow nalezy stosowac ztgczki

sprezynowe.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia obejmuje obwody zasilania oswietlenia garazy, klatek
schodowych,  korytarzy  przylegajgcych, pomieszczen  biurowych, technicznych,
gospodarczych, sanitarnych i innych. Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego w
oparciu 0 oprawy nastropowe, zwieszane, plafonowe sSwietlbwkowe oraz halogenkowe.

Minimalne srednie natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.



Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie przy pomocy tgcznikéw klawiszowych,
podtynkowych jednobiegunowych, $wiecznikowych, schodowych, przyciskéw zwiernych,
oraz poprzez czujniki ruchu o regulowanym czasie podtrzymania do 1-5 min. Wbudowane w

oprawy oswietleniowe (czujniki zatgczajg grupy opraw).

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Obiekt wyposazyC w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z wydzielonymi oprawami
LED. Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne w garazach, pomieszczeniach biurowych, oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe rozmieszczone na drogach ewakuaciji. Znaki
kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych bedg wykonane w funkgcji ,na ciemno”
podczas uzytkowania obiektu.

Minimalne Srednie natezenie odwietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix. Jezeli punkt
pierwszej pomocy lub urzgdzenie przeciwpozarowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej
ani w strefie otwartej, to powinny one byé¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podfodze w ich poblizu wynosito co najmniej — 5Ix.

Szczegoty rozmieszczenia opraw przedstawiono na rys E2.

Instalacje elektryczne

W instalacji zastosowac¢ petna ochrone przeciwprzepieciowg. Kazdy obwdd odbiorczy
instalacji zabezpieczy¢ niezaleznym wytgcznikiem réoznicowoprgdowym.

Dla zasilania stanowisk biurowych projektuje sie zastawy gniazd zasilajgcych 16A/230V
oraz gniazd logicznych RJ45..

Projektuje sie dwalcztery gniazda napiecia podstawowego 16A/230V i dwa RJ45 na
kazde stanowisko biurowe.

Zaktada sie wykorzystanie osprzetu modutowego, ramkowego, odpornego na
promieniowanie UV, pochodzgcego z jednej linii wzorniczej.

Oswietlenie w kazdym z pokoi biurowych zatgczane dwusegmentowo, zapewniajgce

natezenie 500Ix na powierzchni roboczej blatu biurka.

Zasilanie urzadzen wyposazenia technologicznego budynku.

Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen:
- centrala alarmowa
- szafa LAN w serwerowni

- urzgdzenia w serwerowi



- centrala CCTV

Zasilanie urzadzen chtodnictwa, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan.

Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzadzeh:

- central wentylacyjnych;

- nagrzewnic elektrycznych;

- wentylatorow;

- klimatyzatorow;

- kotta grzewczego,

- grzejnikow elektrycznych;

- agregatu klimatyzaciji.

Wszystkie urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w skrzynki sterujgco-
zasilajgce, regulatory, skrzynki kontrolne i sygnalizacyjne itp. oraz wytgczniki serwisowe
(remontowe) dostarczane przez producentdow urzadzen. Projekt niniejszy nie obejmuje
AKPIA (wg oddzielnego opracowania w czesci branzy wentylacyjnej oraz wod-kan)

Miejsce zainstalowania urzgdzenh sterujgcych i sygnalizacyjnych — wg projektu branzy
wentylacji. Wykonaé potaczenia kablowe pomiedzy urzadzeniami wentylacji/klimatyzaciji

wspotpracujgcymi ze sobg wg wytycznych producentéw urzadzenh.

Instalacje pomieszczen gospodarczych.

Projektuje sie oswietlenie w oparciu o oprawy oswietleniowe LED, z tworzywa
sztucznego, szczelne o stopniu ochrony min. IP44 pozwalajgce uzyska¢ natezenie

oswietlenia min. 150 Ix.

Instalacja telewizji przemystowej CCTV
Instalacja telewizji przemystowej stuzy do bezposredniego podgladu oraz rejestracji

wszystkich zdarzeh objetych monitoringiem. W sktad systemu wchodzi rejestrator
zaprojektowany w pomieszczeniu technicznym, ktory rejestruje w sposob ciggty wszystkie
zdarzenia w strefie chronionej. Kolejne zdarzenia sg nadpisywane i moga byc¢, co okreslony
czas zgrywane na DVD. Szczegdlng ochrong wizyjng objety jest obszar zewnetrzny oraz
wybrane pomieszczenia wewnatrz - komunikacja. Okablowanie wykona¢ przewodem typu
FTP 4x2x0,5

Instalacja domofonowa
O Instalacje wykona¢ przewodami typu FTP kat. 6e, ktére w mieszkaniach prowadzi¢ w

rurkach karbowanych pod tynkiem. Od domofonéw do paneli wywotania prowadzi¢ przewody



typu FTP 4x2x0,5 w RK 21 p.t., a zasilanie elektrozaczepdw wyprowadzi¢ przewodem OMY
2x1 uktadanym w rurze RK 13,5 pod tynkiem.

W tablicy TD zamontowaé dwa gniazda zasilajgce 230V natynkowe podwdjne do
zasilacza, elektroniki. Urzgdzenia domofonowe zasili¢ tablicy TE przewodami typu YDYZo-
3x1,5 uktadanym w rurkach pod tynkiem. Przy szlabanach na budynku na wysokosci ok.
1,3m od poziomu terenu nalezy zabudowal zewnetrzne panele wywofania. Otwarcie
szlabanéw nalezy wykonac z pilotéw radiowych i z paneli domofonowych w pomieszczeniach
2i4.

Instalacja alarmowa
W budynku zaprojektowano dwustrefowa instalacje alarmowg z jedng centralkg i jednym

sygnalizatorem, oraz dwoma klawiaturami wejsciowymi.

Strefa biurowa obejmuje pomieszczenia biurowe i administracyjne — klawiatura
obstugujgca ta strefe znajduje sie przy wejsciu gtébwnym do budynku.

Strefa warsztatowo-garazowa obejmuje pomieszczenia garazu i warsztatu — klawiatura

obstugujgca ta strefe znajduje sie przy wejsciu do warsztatu.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S jako srodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowa¢ Samoczynne Wytgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy
wytgcznikéw instalacyjnych.

Jako srodek uzupetniajgcy ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym rownym Al=30mA. Maksymalny
czas wylgczenia zwarc¢ jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek. i 0.2 sek — dla obwoddow

odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ograniczniki klasy B +C

zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej TE,

OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIENIA.

Na dachu projektuje sie zewnetrzne urzadzenie piorunochronne w |l klasie ochronnosci

zgodnie z normg PN-EN 62305. Projektuje sie zwody poziome z drutu stalowego FeZn J8.



Zwody poziome oraz przewoddw odprowadzajgcych, potgczyé poprzez ztgcza kontrolne
zabudowane na dachu z przewodami odprowadzajgcymi. Ztgcza kontrolne zlokalizowa¢ w
miejscach umozliwiajgcych dostep. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej
prowadzi¢ w rurkach z materiatu niepalnego o grubosci scianki min. 2,5mm, pod tynkiem
elewacji budynku. W miejscach prowadzenia przewoddéw odprowadzajgcych ocieplenie
wykonac z wetny mineralne;.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ trwale z uziomem otokowym (poprzez spawanie),
wykonanym z tasmy FeZn 30x4mm. Rezystancja uziemienia odgromowego R<10Q.

Uziom wykonac¢ jako otokowy z tasmy FeZn 30x4 utozonej w wykopie fundamentowym.

Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do instalacji uziemienia nalezy podtgczy¢ antene RTV zabudowang na dachu.

UWAGI KONCOWE.

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr
156 poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami);

2. Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz.
881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektorych praw konsumentow oraz o
odpowiedzialno$ci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22,
poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji

elektrycznych, jak wylaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na




podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem
RMSW i A z dnia 7 czerwiec 2010 r) . (Dz. U. nr 109p0z.719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Dopuszcza sie stosowanie innych urzgdzen i aparatury niz zastosowane w projekcie pod
warunkiem posiadania odpowiednich parametréw technicznych i aktualnych atestow,

certyfikatéw, badan zgodnosci z polskim normami.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zasilanie
a) Zasilanie - 230/400V, 50Hz, TN-C
b) Instalacje wewnetrzne - 230/400V, 50Hz, TN-S

2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Instalacja TN-S: - samoczynne wytgczenie zasilania

- wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym réwnym Al=30mA
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41

3. Rozwigzanie energetyczne dotyczace oszczednosci energii
W projekcie zastosowano energooszczedne rozwigzania techniczne:

- oSwietlenie wewnetrzne: - oprawy energooszczedne;
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