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Rzeszow, 07.04.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie =z tres$cia art.34.1 wust.3.d pkt3 Ustawy Prawo Budowlane
(t.7. Dz.U.2020.1333 z pbdzn. zmianami) my nizej podpisani
os$wiadczamy, ze projekt techniczny inwestycji:

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci
dziatki nr 596/3 obr. 0002 %aka gm. Trzebownisko z wewnetrzng
instalacja gazu, zewnetrzng instalacja elektryczna, 15 miejsc
postojowych.

wykonany dla:

Gmina Trzebownisko
Z siedziba w Trzebownisku 976
36-001 Trzebownisko

data opracowania: marzec 2022 r.

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zespbd1 projektowy|imie i nazwisko | nr upr. proj | podpis
architektura:
Projektant: mgr inz. arch. A 100/84
Stanistaw Halabuz
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. A 99/00
Andrzej Depa




IITI.1. Czes$¢ opisowa

IIT.1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to zespdil dwdch budynkdw oddylatowanych od
siebie: budynek biurowy i budynek (hala) techniczny.

Budynek biurowy o maksymalnych wymiarach konstrukcji
w rzucie: 18,85m x 14,25 m i wysokoéci do kalenicy dachu
+ 5,90 m od poziomu #0,00. Budynek posadowiony na tawach
i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy,
jednokondygnacyjny. Konstrukcje no$na budynku stanowia Sciany
murowane gr. 25 cm, stupy i1 rdzenie zZelbetowe jak réwniez belki i
nadproza zelbetowe, stropy pilytowe oraz wience zelbetowe.
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang wiezbe ptatwiowo-
kleszczows.

Budynek techniczny (hala) o maksymalnych wymiarach konstrukcji
w rzucie: 15,98 x 7,25 m i wysokos$ci do kalenicy dachu + 5,15 m od
poziomu *0,00. Budynek posadowiony na tawach i stopach
fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny.
Konstrukcje nosna budynku stanowia $ciany murowane gr. 25 cm i 18
cm, siupy 1 rdzenie zelbetowe jak rdéwniez belki i1 wienice zZelbetowe.
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako dZwigar stalowy, dwuspadowy.

Elementy konstrukcyjne
1. Fundamenty

Poziom posadowienia przyjeto na -2,3 m wzgledem poziomu ,0”
budynku. Posadowienie projektuje sie na warstwie geotechnicznej
okreslonej w Opinii jako IB, tj. gliny pylaste/piaszczyste
plastyczne po uprzednim wybraniu warstw humusu i nasypdéw
niekontrolowanych. Projektuje sie wykonanie fundamentédw obiektu w
postaci taw fundamentowych i stép fundamentowych. Fundamenty
z betonu wylewanego na budowie klasy C20/25 (B25) o wodoszczelnos$ci
W8, zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6).
Otulina do lica pretdédw zbrojenia gtdédwnego 5,0 cm. Fundamenty
wylewane na warstwie chudego betonu gr. 10 cm klasy C8/10.

Szczegbtowa geometria zgodnie ze schematem konstrukcji
fundamentdéw. Zbrojenie fundamentdédw zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.

2. Sciany

Sciany fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe
z betonu wylewanego na budowie klasy C20/25 (B25) o wodoszczelnos$ci
W8, zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - (@6).
Otulina do lica pretdédw zbrojenia gitdwnego 4,0 cm. Szczegdiowe
zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojarskimi projektu wykonawczego.

Sciany nosne murowane gr. 25 cm i 18 cm z pustakéw
ceramicznych k1. 15 MPa murowane na zaprawie cem.-wap. lub
klejowe].

Sciany dziatowe samonoéne z betonu komérkowego lub
w systemie g-k. Sciany dzialowe nalezy oddylatowaé¢ od spodu
konstrukcji (szczelina 2 - 3 cm).

3. Rdzenie i stupy zelbetowe



Projektuje sie rdzenie i stupy zelbetowe z betonu C20/25
zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6). Otulina
do lica pretdw zbrojenia gidwnego 3,5 cm.

Szczegbdtowe zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojarskimi
projektu wykonawczego.

4. Belki, nadproza, wience zelbetowe

Projektuje sie belki, nadproza i wience zZelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone pretami ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - ©6).
Otulina do lica pretdéw zbrojenia gitdwnego 2,5 cm.

Szczegbltowa geometria zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi.
Zbrojenie zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

5. Stropy zelbetowe

Projektuje sie stropy zelbetowe nad parterem gr. 20 cm oraz
stropy zelbetowe na gruncie gr. 16 cm i 15 cm. Stropy zostaty
zaprojektowane jako pityty jedno- oraz dwukierunkowo zbrojone,
monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone pretami
ze stali klasy A-IIIN B500SP (B500B - @6). Stropy oparte na
belkach, $cianach i wienhcach zZzelbetowych. Otulina do lica pretdw
zbrojenia gidéwnego 2,5 cm.

Szczegbdiowe zbrojenie stropowych piyt monolitycznych
zgodnie z rysunkami zbrojarskimi projektu wykonawczego.

6. Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniana wiezZbe ptatwiowo-kleszczowag
z drewna klasy C24. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy. Kat
nachylenia potaci 18°. Rozstawy krokwi 82,5 cm.

Zaprojektowane przekroje elementdw wiezZby:
- krokwie: 8x16 cm
- stupy: 15x15 cm
- ptatwie: 15x15 cm
- miecze: 12x12 cm
- murtata: 15x15 cm
- kleszcze: 2x8xl6cm, potaczone przewigzkami 12x15cm
w rozstawie co 100cm
- pitatew kalenicowa: 6,3 x 16 cm.

Murtata kotwiona do wiencdw Srubami M16 co max 90 cm.
Wszystkie elementy wieZby nalezy wykonywaé¢ jako skrecane Srubami
M14. Na potaciach wiezby dachowej projektuje sie deskowanie. W
innym przypadku potacie nalezy stezy¢ wiatrownicami np. za pomocag
tasm perforowanych firmy Simpson Strong-Tie wg zalecen producenta.
Obcigzenia przyjete na dach dopuszczaja zastosowanie np. paneli
fotowoltaicznych. Pod wszystkimi stupami wiezZby nalezy zastosowac
odcinek podwaliny 15x15cm, L=120cm.

Szczegbiowa geometria zgodnie ze schematami konstrukcji.



7. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje noéna dachu hali stanowia dZwigary kratowe oparte
przegubowo na zelbetowych belkach i wienhcach
w rozstawie co 3,0 m. Pas gbérny dzwigara zaprojektowano
z dwuteownika HEA140, pas dolny HEA140, siup podporowy HEA140.
Stupki 1 krzyzulce o przekrojach zamknietych RK50x3. Stal S235.
Wszystkie potaczenia w dZwigarach zaprojektowano jako
spawane.

Zaprojektowano ptatwie z ksztaitownikdé4w Cl00 w rozstawie co
0,935 m. Schemat piatwi przyjeto jako belke ciagita, 5-cio
przesiowa. Oparcie ptatwi na kratowych dzZzwigarach stalowych. Stal
S235. Potaczenie platwi z diZwigarami zaprojektowano jako
Srubowe.

W polach skrajnych dachu zaprojektowano stezZenia potaciowe

typu X z pretdw gtadkich J12mm. Naciag pretdédw uzyskiwany za pomoca
Sruby rzymskiej.

Jako pokrycie dachu zaprojektowano blache trapezowa Pruszynski
T14 gr. 0,70mm uktadana w pozycji ,pozytyw”
4-przesiowa, mocowang w kazdej fatdzie za pomoca tacznikdw
mechanicznych. Podsufitke stanowi ta sama blacha, podwieszona do
dzwigara za pomoca ksztattownikdéw z profili zimnogietych
Z100x53/48x1.50, stal S350 5-przestowych w rozstawie co 95cm.

8. Otwory w $cianach 1 stropach

Dla przeprowadzenia instalacji technicznych przewiduje sie
wiercenie otwordéw o Srednicy do @160 mm dla instalacji sanitarnych
wymagajacych precyzyjnego usytuowania. Przebicia, otwory, piony
kominowe i1 instalacyjne wykona¢ wg. projektu architektonicznego i
instalacyjnego. Lokalizacje i wielko$ci otworowan wydane na
rysunkach projektu wykonawczego konstrukcji nalezy przed wykonaniem
zweryfikowa¢ z projektami architektury i instalacji.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie 2z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” i wiedza techniczna.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzié pod staiym nadzorem
geotechnicznym.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

IIT.1.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego

1/ Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, jego konstrukcje oraz istniejace
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdé4w posadowienia obiektdé4w budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr O,
poz. 463) przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu w prostych
warunkach gruntowych.

2/ Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.



Zaleca sie wykonanie drenazu odwadniajgacego-opaskowego. Wody
opadowe z potaci dachowych oraz utwardzonych powierzchni drogowych
nalezy odprowadzi¢ poza obreb budynku.

3/ Przygotowanie oceny przydatno$ci gruntdw stosowanych
w budowlach ziemnych.
Nie dotyczy z uwagi na funkcje projektowanego budynku.

4/ Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajacych.
Nie dotyczy.

5/ Okres$lenie nosnos$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza
gruntowego.

Warunki geotechniczne pozwalaja na realizacje inwestycji.
Zgodnie z zalozeniami projektowymi posadowienia i wynikami obliczen
statycznych nosno$é i statecznos$é podioza gruntowego Jjest
zapewniona, a maksymalne osiadanie catkowite miesci sie
w granicach dopuszczalnosci.

6/ Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdédw 1 nasypdw.

Skarpy wykopdw sg tymczasowe, ulegna zasypaniu po wykonaniu
konstrukcji budowlanych. Nalezy zwrdécié uwage, by nie pozostawiac
niezabezpieczonych skarp i wykopdéw fundamentowych, poniewaz moze to
spowodowa¢ obryw mas gruntu.

7/ Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i1 stabilizacji
zboczy, skarp wykopdw i1 nasypodw.

Nalezy zabezpieczy¢ skarpy i1 wykopy fundamentowe, by nie
spowodowa¢ obrywu mas gruntu. Wzmacnianie podioza gruntowego nie
jest wymagane, posadowienie obiektu bedzie realizowane
na warstwach nosnych.

8/ Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i1 podioza
gruntowego w réznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze
wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

W rejonie projektowane] inwestycji nie wystepuja negatywne
procesy geodynamiczne, takie jak np.: osuwiska i obrywy mas gruntu,
sptiywy warstw przypowierzchniowych.

Grunty wystepujace w podiozu maja wiasciwosci tiksotropowe. Pod
wptywem zawilgocenia i wstrzasdw mechanicznych moga ulec
uplastycznieniu, przez co pogarszaja sie ich parametry
wytrzymatosciowe. Nie wolno dopuscié¢ do nawodnienia dna wykopu
wodami opadowymi oraz saczeniowymi. Nie wolno wjezdza¢ do wykopu
sprzetem powodujacym drgania.

Z uwagl na okres zimowy trzeba zachowaé¢ gitebokosé posadowienia
ponizej 1,0 m p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i
pogorszeniem warunkdéw gruntowych.

9/ Ocena wzajemnego oddziatywania wédd gruntowych i obiektu
budowlanego.

Na czas wykonywanych wiercen zwierciadlo wodonosne
stabilizowato sie na giebokosci 2,1-2,5 m ppt., natomiast wahania
giebokosci wdd saczeniowych i ich ilos¢ zaleza od pdr roku i
wielkos$ci opadédw atmosferycznych. Przy wzmozonych opadach i
roztopach poziom ten moze by¢ ptytki. Z obecnos$cia wédd saczeniowych
nalezy sie liczy¢é w ciagu catego roku.



Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w okresach suchych. Nie
nalezy dopusci¢ do zalania dna wykopu woda ze wzgledu na witasdciwosci
tiksotropowe gruntdé4w. Rodzaj izolacji wodoszczelne]j i
przeciwwilgociowej budynku nalezy dostosowa¢ do udokumentowanych
warunkédw gruntowo-wodnych. Nalezy zwrdcié uwage na szczelne
odprowadzenie wdd z potaci dachowych poza obreb budynku oraz
rozwazy¢ wykonanie drenazu opaskowego wokdr budynku.

10/ Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i1 doboru
metody oczyszczania gruntoéw.

Nie wykonano badan okreslajacych stopien agresywnosci wody w
stosunku do betonu. Zakltada sie, Ze istniejace podioze jest
jednorodnie czyste.

IIT.1.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

I kategoria geotechniczna - nie dotyczy

IIT.1.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd
budowlanych
ELEMENT MATERTIAZL
Posadzki i -grunt nasypowy ubijany warstwami do parametrdéw wg
podtoza projektu konstrukcji - wg oznaczen na przekrojach

Czes$é biurowa

*podioza-wylewka cementowa, styropian EPS100,
*posadzki-piytki gres, w serwerowni posadzka
antystatyczna na kleju

Wg. oznaczen na przekrojach

Czes$¢ techniczna i garaz:

*podtoza-beton konstrukcyjny C20/25 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym (wg proj. konstrukcji),
styropian ekstrudowany,

*posadzki-piytki gres, posadzka z zZywicy
epoksydowej, antyposlizgowa, pitytki gres na kleju
Wg. oznaczen na przekrojach

Sciany zewnetrzne| Pustak ceramiczny szczelinowy o gr.25cm , lub inny

i konstrukcyjne materiat o podobnych parametrach - wg decyzji
inwestora na zaprawie cienkowarstwowe]

Scianki dzialowe | Beton komdérkowy na kleju - 12 cm

Tynki wewnetrzne | -Tynk gipsowy gr.l,5cm - pom. biurowe i socjalne,

i oktadziny $cian| tynk cemntowo-wapienny (pomieszczenie warsztatu i
garazu)

-P1ytki ceramiczne do wysokosci 2m -
(pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kotlownia,
pomieszczenie techniczne 0.20)

Malowanie $cian Pomieszczenia biurowe - farby paroprzepuszczalne,
hydrofobowe matowe - kolor wg doboru uzytkownika
Pomieszczenia warsztatu —-lateksowe, zmywalne klasy
IT
Pomieszczenia garazu —-lateksowe, zmywalne klasy
ITT

Stropy -Na gruncie - grubos$ci 15 i 16 cm

i stropodachy -Nad czescia biurowg i warsztatem - pityta

zelbetowa 18cm
-Nad garazem - lekki na konstrukcji stalowej




podwieszonej do konstrukcji dachu -
(wg proj. konstrukcji i przekrojow)

Pokrycie dachu

Blach trapezowa powlekana T14 (kolor
RAL 7043)

*na deskowaniu azurowym i widkninie
na konstrukcji drewnianej dachu

*na ptatwiach stalowych konstrukcji

wg kolorystyki
podktadowej -

stalowe]j dachu

Drabinki
przeciwsniegowe

Systemowe, w kolorze pokrycia dachu
rzucie dachu

wWg oznaczen na

Rury spustowe,
rynny dachowe

Systemowe, kosze zlewowe i rury spustowe PCV w
kolorze elewacji, rynny z blachy powlekaneij,

przeciwwilgociowe

obrdébki obrébka blacharska z blachy powlekanej w kolorze
blacharskie RAL 7043

Izolacje Na gruncie - 2x papa termozgrzewalna lub folia
przeciwwodne i Sciana fundamentowa - izol. p.wilg. 2 x

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Zabezpieczenie p-
wilgociowe Scian
zewnetrznych i

- $ciany zewnetrzne do wysokos$ci 50cm ponad
terenem- pod tynk zabezpieczy¢ piynna izolacija
przeciwwilgociowa

fundamentowych -$ciany fundamentowe - emulsja bitumiczna
wodorozpuszczalna

Izolacje -Sciany fundamentowe - styropian ekstrudowany

termiczne gr.15 cm
-Sciany zew. - styropian EPS100 gr. 15 cm,
-Strop, dach - welna mineralna (25cm) 10+15cm

(wg przekrojow)

Tynki zewnetrzne
i oktadziny Scian

Tynk akrylowy cienkowarstwowy baranek 1,5mm na
siatce 1 kleju, kolor wg oznaczen na elewacji

Parapety
zewnetrze

Systemowe, z blachy powlekanej aluminiowej lub pcv
- kolor antracyt jak stolarka okienna

Drzwi zewnetrzne

Aluminowo-szklane 1 peine(alteratywa PCV-szk1o)
zestawienia

Wg

Bramy garazowe

Segmentowe, podnoszone elektrycznie - kolor
RAL7043 - wg zestawienia

Drzwi wewnetrzne

Piytowe i aluminowo-szklane (alteratywa PCV-szklo)
- wg zestawienia stolarki drzwiowe]

Okna zewnetrzne

PVC - kolor zewnetrzny — antracyt,
biaty. Wg zestawienia

wewnetrzny-

Wejscia na dachy |Witaz na dach, szklony, systemowy wg zestawienia
Witaz na poddasze | Systemowy, 120x70, EI60, z drabinag
Systemowy, 120x100, EI6O0

Wywietrzaki
dachowe

Wywietrzaki dachowe , systemowe,

III.1.5. Podstawowe parametry technologiczne i powierzchniowe

a)
szeregowej

Zestawienie pomieszczen i powierzchni dla budynké4w w zabudowie




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZESC BIUROWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
0.1 Wiatrotap Ptytki gres 5,44
0.2 Pokdj obstugi Ptytki gres 12,95

interesantéw
0.3 Korytarz Prtytki gres 18,65
0.4 Pokd] Ptytki gres 21,48
0.5 Pokd] Ptytki gres 14,34
0.6 Pokd] Ptytki gres 17,16
0.7 Pokd] Ptytki gres 8,88
0.8 Pomieszczenie Piytki gres 6,97
socjalne
0.9 Serwerownia Posadzka antystatyczna 2,73
0.10 Pomieszczenie Piytki gres 2,24
gospodarcze
0.11 WC damski Piytki gres 3,56
0.12 WC meski Piytki gres 5,61
0.13 Archiwum Piytki gres 18,52
Razem [m2] 138,53
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
CZESC TECHNICZNA
0.14 Wiatrotap Piytki gres 2,15
0.15 Pomieszczenie Piytki gres 5,22
socjalne
0.16 WC meski 1 szatnia Ptytki gres 6,19
0.17 Pomieszczenie Piytki gres 2,94
gospodarcze
0.18 Kottownia Piytki gres 7,04
0.19 Warsztat Posadzka z zywic 63,56
epoksydowych
0.20 Pomieszczenie Posadzka z zywic 6,06
techniczne epoksydowych
0.21 Magazyn Posadzka z zywic 7,27
epoksydowych
0.22 Garaz 1 Posadzka z zywic 46,57
epoksydowych
0.23 Garaz 2 Posadzka z zywic 40,99
epoksydowych
Razem [m2] 187,99
Zacznie 326,52
[m2]

IIT.1.6. Rozwiazania dotyczace obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy
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IIT.1.7. Rozwiazania elementoéw wyposazenia budowlano
instalacyjnego

a) Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wg. zalaczonego projektu branzowego.

b) instalacja chtodnicza

nie wystepuja

c) instalacja klimatyzacji

Wg. zalaczonego projektu branzowego.

d) instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej

Wg. zalaczonego projektu branzowego.

e) instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Wg. zataczonego projektu branzowego.

f) instalacja gazowa

Wg. zataczonego projektu branzowego.

g) instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
piorunochronne, ochrony przeciwpozarowej:

Wg. zalaczonego projektu branzowego.

IITI.1.8. Zatozenia przyjete do obliczen

1) Pobdér wody na cele bytowe:
QOmax h= 1,23 1/s

Qdobowy sredni = 0,72 m3/d
Qdobowy max = 3,7 m3/d

2) Rodzaj - scieki sanitarne:
Qmax h= 1,23 1/s
Qdobowy sredni = 0,72 m3/d
Qdobowy max = 3,7 m3/d

3) Instalacja grzewcza:
Przyjete temperatury:

Temp. zewn. -200C

Temp. w pokojach, WC +200C

tazienki +240C

Parametry instalacji

zasilanie - 60 st. C

powrdt - 45 st. C

Instalacja wewnetrzna c.o. zostata zaprojektowana w uktadzie
zamknietym.
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Produkcja ciepta na potrzeby c.o., c.t. 1 cwu ma miejsce w kotle
gazowym o mocy do 35kW

4) wentylacja mechaniczna
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:

okres letni - strefa II te= +30°C ¢ = 45%
okres zimowy - strefa III te= -20°C ©=100%
ZALOZENIA DO BILANSU POWIETRZA:
min. ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe - 25m’/h
pomieszczenia biurowe - 2 w/h
WC - 50m*/h na oczko
5) klimatyzacja
Parametry powietrza.
ZIMA LATO
- zewnetrznego: tz = -18°C tz = + 34°C
- wewnetrznego: ti = +20°C ti = + 27°C

BILANS MOCY ENERGETYCZNEJ

Budynek biurowo-techniczny

- Moc zainstalowana: 40 kW

IIT.1.9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji
technicznych

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania urzadzen instalaciji
technicznych zawarto w projektach branzowych.

IITI.1.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budowe zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (t.j. Dz.U0.2019.1065 z pdzZniejszymi zmianami) .
Zgodnie z $§232 i §235 Sciane stanowiacag element oddzielenia
pozarowego zaprojektowano z materiai1dw niepalnych i klasie
odpornos$ci ogniowej REI60, drzwi EI30.

mgr inz. arch.
Stanistaw Halabuz
upr. A-100/84

12



ITI.2.

Czes$¢ rysunkowa

A-1 - Rzut parteru

A-2 - Rzut dachu

A-3 - Przekroje A-A, B-B

A-4 - Przekroje C-C, D-D

A-5 - Elewacja
A-6 - Elewacja
A-7 - Elewacja
A-8 - Elewacja

A-9 - Zestaw.

potudniowa
pdinocna
zachodnia

wschodnia

stolarki drzwiowej 1 bram

A-10 - Zestawienie stolarki okiennej

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

skala

100 ..ot 15
100 ..ot 16
100 ..ot 17
100 ... na. 18
100 ... nn. 19
100 ...oona. 20
100 ...oona. 21
100 ...oona. 22
100 ...ona.. 23
100 ..o 24
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ITI.3.

Charakterystyka energetyczna budynku

14



