SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU

. Zatozona grubo$¢ tynkow to 1,0 cm.
. Zbrojenie w wiencach taczy¢ w narozach na zaktad 50d w sposob zapewniajacy ich ciggtos¢.
0. Przed betonowaniem osadzi¢ wytyki - zbrojenie stupéw, rdzeni i kotwy
do mocowania murtaty.
11. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne wykonac¢ w.g. projektu
architektonicznego.
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7. Zaleca sig wykonanie pojedynczego zbrojenia w celu sprawdzenia wymiaréw na budowie.
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12. Miejsce styku elementéw drewnianych z konstrukcjg zelbetowg zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwilgociowg np. papa.
13. Materialy zastosowane w konstrukcji powinny by¢ zgodne z gatunkami zawartymi

w niniejszej dokumentaciji, posiadac¢ atesty, ktére potwierdzatyby odpowiednie

wiasciwosci i parametry, powinny byé zgodne z wymaganiami projektowanymi.

. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem

technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji robot
budowlano - montazowych.

. Wszelkie projekty technologiczne niezbedne do wykonania konstrukji tj. projekty

szalunkow i konstrukcji tymczasowych nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

h zamocowan i kotwien wbetonowanych w elementy

konstrukcji zelbetowej odpowiedzialny jest Wykonawca robét betonowych.

Wszelkie produkty wbudowywane muszg by¢ stosowane $cisle i zgodnie

z zaleceniami producenta.

18. Podczas kolejnych etapow realizacji konstrukcji wykonywane roboty powinny
by¢ odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski oraz doktadnie
udokumentowane.

19. Wszelkie odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych.
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17.

asa architektura sp.z 0.0.

np. Fobos, Ogniochron lub Tytan / zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

budowlanym architektury.

Miejsce styku elementéw drewnianych z konstrukcjg zelbetowg zabezpieczy¢ izolacjg

przeciwwilgociowg np. papa.

. Murtaty nalezy kotwi¢ do wierncow zelbetowych kotwami M16 kl. 5.6 w rozstawie
max. 90 cm.

. Nalezy stosowac¢ potgczenia naktadkowe elementéw wigzby tj. brak zaciosow
w krokwiach pod kleszcze i naktadki.

. Stosowac¢ potgczenia skrecane za pomoca $rub M14 oraz potaczenia za pomoca

facznikéw systemowych.

Pomiedzy kleszczami zaprojektowano przewigzki co 100 cm skrecone srubami M14.

. Na potaciach wiezby dachowej projektuje sie deskowanie. W innym przypadku
potacie nalezy stezy¢ wiatrownicami np. za pomocg tasm perforowanych firmy
Simpson Strong-Tie wg zalecen producenta.

. Odlegtosci kanatéw dymowych i spalinowych od nieostonigtych elementéw
drewnianych min. 30 cm. Elementy drewniane usytuowane w mniejszej odlegtosci

[ I I

No

©

Materiafy:

LJ ppp = 195,80 m n.p.m.

Beton konstrukcyjny:

- stopy i tawy fundam. C20/25 (B25) wodoszczelnose W8

- Sciany fundamentowe €20,/25 (B25) wodoszczelnost W8

- stropy na gruncie €20/25 (B25) wodoszczelnose W8

- stupy i rdzenie zelbetowe C20/25 (B25)
* rdzenie zelbetowe w Sciananch wykonywaé na strzepia

- belki i nadproza zelbetowe C20/25 (B25)

- wieice i stropy zelbetowe €20/25 (B25)

Chudy beton: €8/10 (B10) grubosci min. 10 cm

Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B — ¢6, B500SP)

(fyk=500MPaq, spajaina, do obcigzen wielokrotnie zmiennych,

klasa ciggliwosci min. B wg EN 1992-1-1 Eurocode 2)

Stal konstrukcyjna: $235

Drewno konstrukcyjne: C24 (iglaste, impregnowane)

Sciany murowane:

~ sciany NOSNE gr. 18 i 25 cm z pustakéw ceramicznych
kl. 15 MPa murowane na zaprawie cem.—wap. lub klejowe]
* rdzenie Zelbetowe $cian wykonywat na strzgpia

~ dziafowe z betonu komdrkowego lub w systemie g—k.

Otulina do lica zbrojenia: zgodnie z rysunkami zbrojarskimi

konstrukcji zelbetowej niniejszego projektu

KT

Legenda:
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LF — tawa fundamentowa

STF - stopa fundamentowa
SI/RZ - stup/rdzen zelbetowy
$Z - sciana zelbetowa
BZ - belka zelbetowa
STZ - strop zelbetowy
NZ - nadproze zelbetowe
WZ - wieniec zelbetowy
SCHZ - schody zelbetowe
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e UWAGA DOTYCZACA POLACI DACHOWYCH:
1. W PIERSZE]J KOLEIJNOSCI NALEZY ZAMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA
DACHU W OSIACH 4"-5 WRAZ Z BLACHA TRAPEZOWA (POKRYCIEM DACHU).
2. KOLEJNO NALEZY ROZPOCZAC WZNOSZENIE WIEZBY W OSIACH 1-4.
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: ymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku: wq arch. : e
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku NALEZY Z NATURY SKORYGOWAC _uOUﬁH_.n.ﬁH_m KROKWII NA MURLACIE.
2. Sprawdzi¢ rzedne i wymiary na budowie. 2qodnie z tabelg w § 216 - Rozdziat 2 Rozporzqdzenia
3. Wymiary i rzedne wykona¢ wg projektu architektonicznego. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
4. Szeroko$¢ i wysokosé¢ otworéw drzwiowych ostatecznie ustali¢ z dostawcg / wg architektury. warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki
. Nie wykonywac¢ przebi¢ instalacyjnych przez stupy i belki. i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
. Przeb| otwory, piony kominowe i instalacyjne wykona¢ w.g. projektu architektonicznego i instalacyjnego. 2 pétnigjszymi zmianami.
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Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko

inwestor
NIP: 517-00-37-677
Zaktad Gospodarki Wodno-S$ciekowej
w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko
nazwa
zamierzenia | Budynek biurowo-techniczny
budowlanego

nr dziatek

596/17, czesci dzialki 596/3, 596/11

zabezpieczy¢ przeciwpozarowo warstwa blachy.

obreb obr. 0002 Zaka gm. Trzebownisko
- Sciany zelbetowe gr. 25 cm
monolityczne faza projekt techniczny nr upr. data podpis
e NOSNE ar. 25 konstrukcja
mNn,w::%w:x:mﬁms%mﬁg.BNS%Q o projektant| mgr inz. Adam Grodny 5/72 03.2022
- sciany dziatowe SAMONOSNE. o L.
Sciany oddylatowaé od spodu konstrukej opracowat | mgr inz. Janusz Muszynski 03.2022
(szczeling 2-3 cm). skala nr T
. ys.
Schemat konstrukcyjny
temat
rysunku dachu 1:100 Wlowloo




