
POZ.1.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x40cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Długość: 102,6 mb
skala 1:25
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POZ.1.2 ŁAWA FUNDAMENTOWA 130x40cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Długość: 29,6 mb
skala 1:25
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POZ.1.3 ŁAWA FUNDAMENTOWA 104x40cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Długość: 7,8 mb
skala 1:25
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POZ.1.5 ŁAWA FUNDAMENTOWA 60x40cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 5,0 cm
Długość: 55,6 mb
skala 1:25
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POZ.2.01.3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GR. 25cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 4,0 cm
Długość: 38,5 mb
skala 1:25
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POZ.2.01.1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GR. 25cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 4,0 cm
Długość: 93,3 mb
skala 1:25

POZ.2.01.2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GR. 18cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 4,0 cm
Długość: 37,2 mb
skala 1:25
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POZ.2.01.4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GR. 18cm
Beton C20/25 (wodoszczelność W8); cnom 4,0 cm
Długość: 22,7 mb
skala 1:25
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Haki półokrągłe, haki

Średnica prętów

proste, pętle pręty zaginane
Pręty odgięte lub inne

Min. otulenie betonem mierzone
prostopadle do pł. zagięcia

>50mm 50mm
oraz 3Øoraz >3Øoraz >7Ø

>100mm
20mmØ<20mm
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 Uwagi ogólne:
1\ Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać z całością opracowania
    (przekrojami, elementami dochodzącymi).
2\ Minimalny zakład prętów, jeżeli nie pokazano na rysunku - 50xfi
    pręta.
3\ Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
4\ Rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
5\ Przejścia i przebicia zgodnie z projektami architektury i instalacji.
6\ Rozmieszczenie i wymiary otworów dla instalacji nie ujętych na
    rysunkach konstrukcyjnych wykonać wg projektów branżowych.
7\ Wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy
    zweryfikować na budowie. 
8\ Wymiary podano w [cm].

Materiały:
Beton konstrukcyjny:  C20/25 (B25), wodoszczelność W8
Stal zbrojeniowa:        A-IIIN (B500B - ø6, B500SP)
Otulina do lica zbrojenia:  5,0 cm

FUNDAMENTY:
POZ.1.1-3;5 ŁAWY FUNDAMENTOWE
POZ.2.01.1-4 ŚCIANY 
FUNDAMENTOWE
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