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. .. . UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:
Szacunkowe zbiorcze zestawienie elementow stalowych dla calego dachu 1. Konstrukcja zakwalifikowana do Klasy konstrukcji spawanych wg. PN—EN—1090-2 / PN-EN ISO 3834: EXC2.
Lp. | Poz. ﬁm__wwwv Gatunek stali Profil gtéwny Dhugosé o_mews Uwagi W &W\mxoonjooﬂwmj,\méﬂmﬁmmmasmmMHm%N_mwO, mﬁm%ﬂmwjmwo*ww%;m 7 forma PN-ENO80=2 Wwwwzm,mww%mzﬂvﬁwz%om%wo%%ﬂmc
mm kg 4. Potqczenia spawane. Jesli nie podano inaczej:
1[N 6 S235 HEA 140 6868  1017,8 — spoiny czofowe na pefny przetop,
2|Nr2 12 S235 HEA 140 313 92,8 — spoiny pachwinowe jednostronne wykonywa¢ o grubosci a=0.7 najmniejszej grubosci spawanych elementu,
3|Nr3 12 $235 bl. 16x173 180 47,0 — spoiny pachwinowe dwustronne wykonywa¢ o grubosci a=0.5 najmniejszej grubosci spawanych elementu,
4(Nr4 12 S235 HEA 140 3761 1111.8 — dla przekroju zamknigtego a=s, gdzie s—grubos¢ scianki profilu,
MUM “w Mwww M”wmxw Mww “MM — spoiny wykonywa¢ na dtugosci przylegania.
7INeT 1 5535 RK mo”m 510 318 KRATOWNICA 5. Klasa wadliwosci spoin 3 (wg pozioméw niezgodnosci spawalniczych C) polgczenia spawane nalezy wykonywac
3INB 1 S235 RK 50 - STALOWA KS w oparciu o projekt technologii spawania, aby wykluczy¢ odksztatcenia spawalnicze. wykonawca elementow
x3 979 51,1 (6 sztuk) . ! . . o)
aINo 1 5235 RK 50x3 881 6.0 Nowo.saNaQ jest sano.. swiadectwo jakosci ) )
10[Nr10 12 5235 RK 50x3 1178 61,5 6. Uos,mﬂorém konstrukcji stalowych muszq Uv\o.oa.::mNON.o;m i oczyszczone z pytu. )
11N 12 S235 RK 50x3 1151 60,1 7. Konstrukcja oczyszczona przez obrobke strumieniowo—cierng do stopnia Sa 2,5 zgodnie z normq PN—EN SO 8501-1. asa architektura sp.z 0.0. 35.210 Rzeszow, ul.Chtopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
12|Nr12 60 S235 LN 80x40x6 140 454 8. Zabezpieczenie antykorozyjne: kom.:+48 570 493 977
13[Nr13 24 S235 RK 50x3 98 10,2 8.1. Klasa korozyjnosci srodowiska C3 wg PN—ISO 12944-2. e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
14|Nr14 12 S235 RK 50x3 398 20,8 8.2. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajq wszystkie elementy stalowe. . . Konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8131010628, KRS 000018924, REGON 008183891
15[Nr20 10 S235 C100 8770 929,6 PLATWIE PS 8.3. Trwatos¢ powloki antykorozyjnej — sredni okres.
16|Nr21 10 $235 C100 6930] 7350 (10 sztuk) 8.4. Wymagany okres gwarancji nie powinien by¢ krétszy niz 5 lat inwestor | Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko
17kvs 5 235 RK 5043 3000 653 TEZNIK 8.5. Kazdq warstwe powtoki malarskiej wykona¢ w innym kolorze. NIP: 517-00-37-677
x ’ _,\__mDANM<M_>Nﬁ>_m0<<< 9. Malowanie ogniowe konstrukeji: wg projektu architektury Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej
m._.mNmAz_mN.ﬁ“nch 10. Wszelkie zmiany konstrukcyjne wynikte podczas montazu nalezy wczesniej uzgodni¢ z konstruktorem. w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko
18|X 8 $235 fi 12 4570 32,5 (8 sztuk) 11. Montaz konstrukcji wg wymagan normy PN—EN 1090-2. !
- 12. Po zamontowaniu konstrukcji stalowej nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok antykorozyjnych powstatych nazwa ) . .
SUMA = 4418,7 ki zamierzeni -
Uwagi: L8 podczas transportu i montazu. UwaomeMmow Budynek biurowo-techniczny

1. w zestawieniu uwzgledniono jedy nie gtéwne profile.
w zestawieniu nie uwzgledniono blach montazowych oraz dodatku na spoiny!

2.
3. zestawienie nie stanowi podstawy do zamoéwienia materiatu!
4. nalezy sporzadzi¢ Projekt Warsztatowy konstrukcji stalowej!

Wymagana Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: wg arch.
Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku
2qodnie z tabelg w § 216 - Rozdziat 2 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 630)

7 pdzniejszymi zmianami.

nr dziatek|596/17, czesci dziatki 596/3, 596/11

obreb obr. 0002 Zaka gm. Trzebownisko
faza projekt techniczny nr upr. data podpis
konstrukcia
projektant| mgr inz. Adam Grodny 5/72 03.2022
opracowat | mgr inz. Janusz Muszynski 03.2022
. skala nr rys.
temat Kratownica stalowa KS
rysunku | Ptatew stalowa PS 1:20 |[K—30-00




