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Uwagi dotyczgce posadowienia: Uwagi:
1. Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania sig z wnioskami i zaleceniami zawartymi 1. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
w dokumentacji geotechnicznej. 2. Sprawdzi¢ rzedne i wymiary na budowie. —— -
2. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki panujgce w poziomie posadowienia 3. Wymiary i rzedne wykona¢ wg projektu architektonicznego. 332.%0 klasa o%osm_me pozarowe) dla U\Ss;:n wg arch.
i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. 4. Szerokos¢ i wysoko$¢ otworow drzwiowych ostatecznie ustali¢ z dostawcg / wg architektury. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku

3. Wszelkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane w obecnosci i odbierane przez uprawnionego geologa.
4. Wykopy pod fundamenty wykonywac¢ stosujgc warstwe ochronng i nie dopuszczajac do stagnowania w dnie

wykopu wod opadowych i z sgczen.

5. Wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w okresach suchych, z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw:
- wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gigbokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej,

a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu,

- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego betonu lub pospotke

zageszczong mechanicznie do I >0.67 - odbidr przez geologa,

- grunty nieno$ne wybra¢, w ich miejsce zastosowac¢ chudy beton lub pospétke zaggszczong

mechanicznie do Ip >0.67 - odbidr przez geologa,

- grunty pylaste wystepujace w podtozu majg wiasciwosci tiksotropowe, ktére zawilgocone, pod wplywem drgan

mogag sie uplastycznic,
a tym samym traci¢ swoje pierwotne wtasciwosci i parametry wytrzymatosciowe.
sprzgtem powodujgcym drgania.

e wjezdza¢ do wykopu

- po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy je szybko docigzy¢ warstwg chudego betonu stabilizujgca

dno wykopu.

6. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu wodami opadowymi jak i z ewentualnych saczen.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd powierzchniowych. W przypadku pojawienia sie w wykopach
fundamentowych sgczen wod infiltracyjnych nalezy je odwodni¢, a prace fundamentowe prowadzi¢ na ,sucho”.

7. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu (min. 10 cm).

8. Nalezy zwrdci¢ uwage, by nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopéw fundamentowych, poniewaz

moze to spowodowa¢ obryw mas gruntu.

9. Podczas wykonywania fundamentéw wypusci¢ startery do zbrojenia $cian i rdzeni zelbetowych.

10. Wykona¢ izolacje pionowg oraz poziomg fundamentow. Typ izolacji przeciwwilgociowej dostosowa¢ do
udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych (hydroizolacja wg projektu architektury).

11. Po wykonaniu fundamentow i $cian fundamentowych nalezy je zasypac spetniajgc glgbokos¢ przemarzania

fundamentéw tj. min. 1,0 m p.p.t.
12. Zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku.

13. Wody opadowe z potaci dachowych oraz utwardzonych powierzchni drogowych nalezy odprowadzi¢ poza

obreb budynku.

5. Nie wykonywa¢ przebi¢ instalacyjnych przez stupy i belki
6. Przebicia, otwory, piony kominowe i i
7.
8
9
1

. Zatozona grubo$¢ tynkow to 1,0 cm.
. Zbrojenie w wiencach taczy¢ w narozach na zaktad 50d w sposob zapewniajacy ich
0. Przed betonowaniem osadzi¢ wytyki - zbrojenie stupéw, rdzeni i kotwy

do mocowania murtaty.
11. Izolacje przeciwwilgo
architektonicznego.
. Miejsce styku elementéw drewnianych z konstrukcjg zelbetowg zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwilgociowg np. papa.
Materiaty zastosowane w konstrukcji powinny by¢ zgodne z gatunkami zawartymi
w niniejszej dokumentaciji, posiadac¢ atesty, ktére potwierdzatyby odpowiednie
wiasciwosci i parametry, powinny byé zgodne z wymaganiami projektowanymi.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem
technicznym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji robot
budowlano - montazowych.
Wszelkie projekty technologiczne niezbedne do wykonania konstrukgji tj. projekty
szalunkow i konstrukcji tymczasowych nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Za koordynacje wszelkich zamocowarn i kotwier wbetonowanych w elementy
konstrukcji zelbetowej odpowiedzialny jest Wykonawca robét betonowych.
Wszelkie produkty wbudowywane muszg by¢ stosowane $cisle i zgodnie
z zaleceniami producenta.
Podczas kolejnych etapéw realizacji konstrukcji wykonywane roboty powinny
by¢ odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski oraz doktadnie
udokumentowane.
19. Wszelkie odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych.
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stalacyjne wykona¢ w.g. projektu architektonicznego i instalacyjnego.
Zaleca sie wykonanie pojedynczego zbrojenia w celu sprawdzenia wymiaréw na budowie.

2godnie z tabelg w § 216 - Rozdziat 2 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

ciggtosc. 7 pozniejszymi zmianami.
Moterialy. LJ ppp = 195,80 m n.p.m.

Beton konstrukcyjny:

stupy i rdzenie ze

bel

Chudy beton: €8/10

wn.ajv\ murowane:

Otulina do lica zbroje
konstrukcji zelbetowej niniejszego projektu

betowe €20/25 (B25)

(B10) grubosci min. 10 cm

Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B — ¢6, B500SP)
(fyk=500MPaq, spajaina, do obcigzen wielokrotnie zmiennych,
klasa ciggliwosci min. B wg EN 1992-1-1 Eurocode 2)

Stal konstrukcyjna: $235
Drewno konstrukcyjne: C24 (iglaste, impregnowane)

- stopy i tawy fundam. C20/25 (B25) wodoszczelnose W8
sciany fundamentowe C20/25 (B25) wodoszczelosé W8
stropy na gruncie C20/25 (B25) wodoszczelosé W8

* rdzenie zelbetowe w Sciananch wykonywaé na strzepia
nadproza zelbetowe C20/25 (B25)
wiefice i stropy zelbetowe €20/25 (B25)

~ sciany NOSNE gr. 18 i 25 cm z pustakéw ceramicznych
kl. 15 MPa murowane na zaprawie cem.—wap. lub klejowe]
* rdzenie Zelbetowe $cian wykonywat na strzgpia

~ dziafowe z betonu komdrkowego lub w systemie g—k.

ia: zgodnie z rysunkami zbrojarskimi

KT

Legenda:
tF - fawa fundamentowa

STF - stopa fundamentowa
SI/RZ - stup/rdzen zelbetowy
$Z - sciana zelbetowa

BZ - belka zelbetowa

STZ - strop zelbetowy

NZ - nadproze zelbetowe

WZ - wieniec zelbetowy

SCHZ - schody zelbetowe

§ - Sciany zelbetowe gr. 25 cm

monolityczne
- sciany murowane NOSNE gr. 25 cm
z pustakéw ceramicznych

- sciany dziatowe SAMONOSNE.
Sciany oddylatowaé od spodu konstrukcji
(szczeling 2-3 cm).
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