ZGW-$ 12/7//@321 Trzebownisko 24.11.2021 r.

ZAKLAD GOSPULDAKKL WUDNU-SUIEKUWE.

w Trzebownisku

36-001 Trzebownisko 989
tel. (17) 77 13 762,
www.bip.zgwstrzebownisko.pl Adresat

Gmina Trzebownisko
36 — 001 Trzebownisko 976

Dotyczy : warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku biurowo

- technicznego na dzialce o nr ew. 596/17; 596/3 w Lace .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow ( Dz.U.Nr 72,poz 747 ) z pozniejszymi zmianami,
Uchwaly NrI11/22/2018 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie przyjecia Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania $cickéw na terenie Gminy Trzebownisko, wydaje si¢ techniczne warunki
przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku biurowo - technicznego na
dzialce o nr ew. 596/17; 596/3 w Lace.

1. Techniczne warunki przylgczenia :

przylaczenie do sieci wodociagowej PVC225, cisnienie w miejscu wlaczenia wynosi ok. 0,4 MPa.
przylaczenie do sieci kanalizacyjnej PCV 200.

woda pobierana bedzie w ilosci 0,6 m' / dobe.

scieki bytowe przyjmowane beda w ilosci 0,6 m*/dobe.

2. Parametry techniczne zwigzane z budowa przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego.

woda - przylacz wykona¢ rurami min. ¢ 50 (PE 100 SDR 17 PN 10).

konsole wodomierzowa, z dwoma zaworami odcinajacymi, montowaé w odlegtosci do 1,5 m. od
miejsca przekroczenia Sciany fundamentowej, na instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy.

kanalizacja — przykanalik wykona¢ rurami PCV 160.

3. Informacje formalno — prawne.

Sporzadzit

przylacz wodociggowy i kanalizacyjny jest wlasnoscig Inwestora.

przylaczenie do sieci wod-kan. nastapi po wykonaniu przylacza zgodnie z warunkami technicznymi
1 zabezpieczeniu miejsca wodomierza przed uszkodzeniem (mrozem).

nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przylaczy i uzgodni¢ w ZGW-S w Trzebownisku przed
naradg koordynacyjna Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

przylacza wod-kan. nalezy projektowaé¢ w odleglosci min. 3 m. od istniejacej i planowanej
zabudowy, min. 1,5 m od innych urzadzen uzbrojenia terenu, min. 1 m od granicy
nieruchomosci.

nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przylaczy oraz uzyskaé i dostarczy do Zakladu
protokoly odbioru skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (jezeli takowe
wystapig). Prace przy wykonywaniu przylaczy, przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tychze sieci.

warunki traca waznos¢ po podziale dzialtki, zmianie numeru dziatki.

wydane warunki przytaczenia nieruchomosci sa wazne 24 miesiace od dnia ich wydania.

Wojciech Ciupak



e przedluzenie okresu waznosci wydanych warunkéw technicznych moze nastapi¢ na pisemny wniosek
osoby ubiegajacej sie o przylaczenie. Do wniosku nalezy zalaczy¢ aktualna mapa sytuacyjno-
wysokosciowa,.

e Urzad Gminy w Trzebownisku przeprowadzi postgpowanie administracyjne w celu naliczenia optaty
adiacenckiej po przylaczeniu nieruchomosci do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Otrzymuja:

1 x adresat

| x Urzad Gminy w Trzebownisku
1 x a/a

Sporzadzil:
Waojciech Ciupak



\9 POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00

Dziat Obstugi Klienta GMINA TRZEBOWNISKO Zaktad Gospodarki
ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszéw Wodno-Sciekowej

tel. 17 865 91 00 ul. Trzebownisko 976
e-mail: jaslo@psgaz.p! 36-001 Trzebownisko
Nasz znak: S009/0000217964/00001/2021/00000 Rzeszéw, 26.11.2021

Dotyczy: wniosku z dnia 25.11.2021 0 mozliwo$¢ przylgczenia do sieci gazowej obiektu: BUDYNEK
BIUROWO-TECHNICZNY zlokalizowany w miejscowosci taka, dz. nr 596/17, 596/3

_ OSWIADCZENIE
o mozliwosci przylaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego

W odpowiedzi na Paristwa wniosek informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci
gazowej ww. obiektu.

Wymagania techniczne:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: wysokometanowy,
symbol E
2. Cisnienie paliwa gazowego:
2.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 100 [kPa], maksymalne: 400 [kPa]
2.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
3. Miejsce wigczenia do czynne;j sieci gazowej:
3.1. Gazociag $redniego cisnienia.
3.2. Materiat: PE, DN 40 [mm)]
3.3. Lokalizacja: tgka, dz. 596/11
3.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia: brak.
4. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej
w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj Srednica [mm] Dtugosé [m]
Srednie Rura PE 100 SDR 11 63 70
4.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci
gazowej: brak.
5. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj Srednica | Dlugosé [m] Deklarowane roczne
przytaczeniowa [mm] zZuzycie gazu m3frok
[m%h]
Srednie 9 Rura PE 100 RC 25 15 6000
SDR 11

5.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
6. Przed realizacjg przylaczenia obejmujacg prace projektowe i wykonanie przytacza
nalezy:
6.1. zlozy¢ wniosek o Warunki przytgczenia do sieci gazowej wraz z zatgcznikami:
6.1.1. oéwiadczeniem dotyczacym tytutu prawnego wnioskodawcy do korzystania

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianska 112 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl

=



z obiektu lub nieruchomosci, w ktérym bedg uzytkowane urzadzenia
i instalacje,

6.1.2. planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym okreslajacy usytuowanie obiektu,
w ktéorym bedg uzywane przytgczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejacej sieci, usytuowanie sasiednich obiektéw oraz propozycije
lokalizacji szafki gazowej. Warunek ten spetnia m.in. mapa do celow
informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000
uwzgledniajgca aktualny stan rozgraniczenia dziatek.

6.2. zawrze¢ Umowe o przytaczenie do sieci gazowe;.

7. Przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy
uwzgledni¢ obowigzujacy strefe kontrolowana dla istniejacych urzadzen gazowych.

8. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej wymaga zawarcia umoéw cywilnoprawnych
narzecz PSG sp. z o. o. zawierajgcych zgody na korzystanie z nieruchomo$ci
wyrazonych przez wiascicieli/uzytkownikow wieczystych dziatek, przez ktére przebiegac
bedzie przylacze.

9. Oswiadczenie traci waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty jego wydania, lub z datg
wydania warunkéw przytaczenia.

10.0O$éwiadczenie moze stuzyé do uzyskania warunkéw zabudowy projektowanego budynku.

11.0$wiadczenie nie stanowi podstawy do przystapienia do prac projektowych przytgczenia.

12.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane
z przytaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

13.Whniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci gazowej udostepniony jest
na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl, gdzie réwniez moga Parstwo
ztozy¢ wniosek za pomocg kanatu elektronicznego - Portal przytaczeniowy.

Oswiadczenie wydali§my w oparciu o Ustawe z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. 1997 r. nr 54 poz. 348 ze zm.) oraz Ustawe z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.).

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
IWONA SWIDRAK, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Kamil Baran
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GE 21-F1/5/07853.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F1/UP/07853 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA TRZEBOWNISKO

Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Warunki przylaczenia nr 21-F1/WP/07853 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek biurowo-techniczny
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ taka k/417H, nr dz. 596/17

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-11-2021, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji taka 6. Stacja zasilajgca $1-657 Laka 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 30,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x70 mm? di. 10 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakorczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowac¢ do wyprowadzenia obwodu nN

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Zmiany umowy o przytaczenie. .
Warunki przytaczenia opracowat: Waruﬁﬁi%m 207 st'&wrdzil.
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SPOLDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA)Biura Obslugi Klienta:

Tel:
WI ST E.aka 7721200

36-004 Laka 175 Sokolow 7729200
WIS |http://www.wist.com.pl email: biuro@wist.com.pl | Biuro Napraw 7721914

Gmina Trzebownisko
Zaklad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku
36-001 Trzebownisko 989

Wasze pismo: Nasz znak: SPT-171/22
Data: 26.01.2022 Data: 10.02.2020 rok

Dotyczy: wydania warunkow technicznych na likwidacje stupa i przelozenie infrastruktury
ST WIST na dzialce nr. ew. 596/17 w Lace gm. Trzebownisko w zwiazku z planowang na tej
dzialce inwestycjg.

W odpowiedzi na Wasze pismo Spétdzielnia Telekomunikacyjna ,, WIST”
w Lace wydaje nastepujgce warunki:

Na terenie powyzszej inwestycji przebiega napowietrzny przylacz
teletechniczny podwieszony na stupie kolidujagcym z inwestycja.

WARUNKI

1. Aby zlikwidowac¢ istniejacy stup kolidujacy z inwestycja nalezy
zaprojektowac, nastgpnie posadowi¢ nowy stup w innej lokalizacji i
przewiesi¢ na niego istniejacy przytacz teletechniczny.

Propozycja lokalizacji nowego stupa na dolgczonej mapie.

2. Powyzsze prace wykona¢ staraniem i na koszt inwestora pod nadzorem

pracownika Spotdzielni Telekomunikacyjnej ,, WIST” w Lace.

Z powazaniem

KIEROWNIK DZIAtU SIECI

735"‘)0’1 @oc/a&

mgr inz. Tomasz Dodolak

Spotdzielnia Telekomunikacyjna
"WIST” w Lace
36-004 t.aka 175
tel./fax 17 77 21 200
NIP: 813-00-14-128

SPOLDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA WIST; 36-004 L.aka 175; tel./:+48 -- 17 7721200, fax.+48 - 17 7727501
NIP:813-00-14-128 BS Jasionka 75 9191 0000 2001 0000 0231 0001; KRS 0000095934, REGON 690020028
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Krosno, dnia 05 stycznia 2022 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Kroénie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZPU.1.522.3624.2021.BH

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) — dalej Kpa w zwigzku z art. 14, 196, 240 ust. 4 pkt 15
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.) — dalej Prawo wodne oraz
z art. 53 ust. 4 pkt 6 w powigzaniu z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 r., poz. 741 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Wéjta
Gminy Trzebownisko znak: BR.6730.424.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji o warunkach zabudowy,

postanawia

uzgodni¢ w/w projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.:
»Budowa budynku biurowo - technicznego” na terenie dziatek o nr ewid. 596/17, 596/3, 596/11 w
miejscowosci taka, gm. Trzebownisko.

Teren planowanej inwestycji pofozony jest w obszarze gruntéw zmeliorowanych.

W zwigzku z powyiszym Inwestor zobowigzany jest wykonaé inwestycje w sposéb zapewniajacy
zachowanie sprawnosci uzytkowej tych urzadzer — w przypadku ich uszkodzenia, dokonaé naprawy
w celu zapewnienia ciggtosci swobodnego przeptywu wéd w sieci drenarskiej.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Trzebownisko pismem znak: BR.6730.424.2021 z dnia 28.12.2021 r. wystapit do Zarzadu
Zlewni w Krosnie, o uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych, projektu decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji pn.: ,Budowa budynku biurowo - technicznego” na terenie dziatek o nr ewid. 596/17, 596/3,
596/11 w miejscowosci taka, gm. Trzebownisko.

Wymagane uzgodnienie podyktowane jest zapisem art. 53 ust. 4 pkt. 6 w powigzaniu z art. 60 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021 r., poz. 741
ze zm.), zgodnie z ktérym organ wiasciwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy dokonuje uzgodnienia
z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych
- w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosciami.

W myél art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U.2020 r.
poz. 1990 ze zm.) za nieruchomosci wykorzystywane na cele rolne i le$ne uznaje sie nieruchomosci wykazane
w katastrze nieruchomosci jako uzytki rolne albo grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, a takze

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Krosnie

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

tel.: +48 609 170 688 | +48(13)44 88 993 | +48(13)44 88 99 4

e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



wchodzace w sktad nieruchomosci rolnych uzytki kopalne, nieuzytki i drogi, jezeli nie ustalono dla nich
warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z regulacja art. 196 ust 1 i 2 ustawy Prawo wodne w celu zapewnienia dostepu do informacji
o urzgdzeniach melioracji wodnych oraz o zmeliorowanych gruntach prowadzi sie ewidencje urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, zwang dalej ,Ewidencjg melioracji wodnych”. Ewidencja
ta zawiera dane dotyczace urzadzern melioracji wodnych, w szczegdlnosci ich rodzaj, liczbe, lokalizacje
i parametry techniczne oraz dane dotyczace zmeliorowanych gruntéw. Przedmiotowa ewidencja prowadzona
jest przez Zarzady Zlewni Wad Polskich (art. 240 ust. 4 pkt 15 ustawy Prawo wodne).

Biorgc powyisze pod uwage, w wyniku rozpatrzenia przedmiotowej sprawy ustalono co nastepuje:

Na dziatkachnr ewid. 596/17, 596/3, 596/11 w miejscowosci taka wystepujg grunty rolne o symbolu Rllla,
Pslil oraz grunty o symbolu Ba i dr Jak wynika z "Ewidencji melioracji wodnych"” na obszarze planowane;j
inwestycji tj. na dziatkach nr ewid. 596/17, 596/3, 596/11 wystepujg urzadzenia melioracji wodnych — sieé
drenarska.

Majac na wzgledzie powyisze, zobowigzuje Inwestora w przypadku wystgpienia uszkodzenia sieci
drenarskiej do jej naprawy zapewniajgc zachowanie sprawnosci uzytkowej wspomnianych wyzej urzadzen
melioracji wodnych.

Niezaleznie od powyiszego informujemy, ie jedynie w przypadku wystapienia koniecznosci
przebudowy (zmiany trasy) sieci drenarskiej nalezy przed rozpoczeciem robét uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne zgodnie z zapisem wynikajgcym z art. 389 pkt 6 w powiazaniu z art. 17 ust. 1 pkt 3a)
i pkt 4 ustawy Prawo wodne. Naprawa uszkodzonego odcinka sieci drenarskiej polegajaca na zachowaniu
jego pierwotnych paramentéw oraz trasy nie jest obcigzona koniecznosécig uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego.

Szczegotowych wymagan w ww. zakresie udziela Organ wiasciwy w sprawach pozwolen
wodnoprawnych, tj. Dyrektor Zarzadu Zlewni.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Krosnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
5 w terminie 7 dni od daty doreczenia. Zgodnie z requlacjq art. 127a w zw. z art. 144 Kpa (Dz.U. 2021r., poz. 735
ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzqdu Zlewni Wod
je ':ﬁrdh{d:‘do wniesienia zazalenia przez ostatniqg ze stron

Polskich w Krosnie oswiadczenia o zrzeczeniw
PR« e e i

postepowania, postanowienie staje sie ostatefgﬁe;: prawomocng.
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Otrzymuija :
1.  W@6jt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

(’_2) Zakfad Gospodarki Wodno — Sciekowej, 36-001 Trzebownisko 989
3. Zarzad Zlewni w Krosnie, a/a
Do wiadomosci:
4. Strony postepowania wg Rozdzielnika + klauzula RODO
5. Nadzoér Wodny w tanicucie, ul. Kolejowa 2A, 37-100 tancut

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kroénie

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

tel.: +48 609 170 688 | +48(13)44 88 99 3 | +48 (13)44 8899 4

e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Na podstawie art. 4 pkt 121 13, art. 11 ust. 114, art.12 ust. 1, 6,7, 13 1 14, art. 12a pkt 1
ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r., poz. 1326
z pozn. zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Trzebownisko z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie
ustalenia warunkoéw wylgczenia gruntow rolnych z produkeji rolniczej, w oparciu o mape
ewidencji gruntow wilaczong do zasobu powiatowego w dniu 13.04.2022 r. pod nr
P.1816.2022.2388

zezwalam

Gminie Trzebownisko na trwate wylaczenie z produkceji rolniczej gruntéw rolnych o powierzchni
0,1678 ha (RIlla — 0,0379 ha, PsIII — 0,1299 ha) stanowiacych czes$¢ dzialki nr 596/11 oraz dzialke
nr 596/17 polozone na terenie miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko, przeznaczone pod budowe
budynku biurowo — technicznego z dojazdem i miejscami postojowymi.

Rownoczesnie ustalono warunki zwiazane z tym wytgczeniem:

1. Naleznosé z tytutu wylaczenia z produkcji rolniczej w/w gruntu wynosi 50 009,91 z1. Naleznos¢
t¢ pomniejszam o warto$¢ gruntu ustalona na podstawie aktu notarialnego sporzadzonego
w Kancelarii Notarialnej notariusza Rafala Kleczek, ktora wynosi 154 761,94 zl.

W swietle powyzszego zwalniam z uiszczenia naleznosci.

. Oplata roczna z tytulu uzytkowania na cele nierolnicze gruntéw wytgczonych z produkeji
rolniczej wynosi § 000,99 zl, co stanowi 10% naleznosci.

Oplate roczng nalezy wplaca¢ bez dodatkowego zawiadomienia w terminie do 30 czerwca
kazdego roku — poczawszy od 2022 roku przez okres 10 lat.

3. Zobowigzuje Gmine Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 do uiszczenia oplat rocznych
na konto Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 19 1090
2750 0000 0001 4752 0915 w Santander Bank Polski S.A.

W przypadku nieterminowego uiszczania oplat rocznych za okres zwloki bedg pobierane odsetki.

2

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Trzebownisko wystapil do tut. Starostwa z wnioskiem o ustalenie warunkow
wylaczenia z produkcji rolniczej czesci dziatki nr 596/11 oraz dzialki nr 596/17 polozonych na
terenie miejscowosci Laka, gm. Trzebownisko, przeznaczonych pod budowe budynku biurowo —
technicznego z dojazdem i miejscami postojowymi.

Przez wylgczenie gruntéw z produkeji zgodnie z art. 4 pkt 11 rozumie si¢ rozpoczecie
innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntow.

7. zalaczonego projektu zagospodarowania wynika, ze w dzialce nr 596/11 jest
wykazany uzytek .dr” (bez klasy) o pow. 0.0784 ha, ktéry nie podlega wylaczeniu
z produkcji rolniczej.

7 wylgczeniem gruntow z produkcji rolnicze] wiaze si¢ takze ponoszenie oplat, tj.
naleznosci (oplaty jednorazowej) oraz oplat rocznych (przez okres 10 lat).

ED



Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r., poz.
1326 z pdzn. zm.) ustalono nastepujacg naleznosc:

e dlaRllla - 0,0379 ha X 320595,00zt/1ha = 12150,55zt
e dlaPslll - 0.1299 ha X 291 450,00 z1/1 ha 37 839,36 zt
Razem 50 009,91 zi

Nalezno$¢ wyliczong jako 50 009,91 zt pomniejszono o ceng¢ wylaczonego gruntu, tj.
154 761,94 zt. W zwiazku z tym, ze warto$¢ wycenionego gruntu podlegajacego wylaczeniu
z produkcji rolniczej jest wyzsza od warto$ci ustawowej zwolniono wnioskodawcee z uiszczenia
naleznosci.

Oplate roczna ustalono w wysokosci 10 % naleznosci:

e 50009091 zt X 10% = 5 000,99 zt
Oplata roczna wynosi 5 000,99 zl i jest platna przez okres 10 lat.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna,
prawomocna i podlega wykonaniu.

POUCZENIE

Wiasciciel, ktory w okresie 2 lat zrezygnuje w calosci lub w czgsci z uzyskanego prawa do
wylaczenia gruntéw z produkcji rolniczej, otrzymuje zwrot naleznosci. jaka uiscit odpowiednio do
powierzchni gruntow nie wylaczonych z produkeji. Zwrot uiszczonej naleznosci nastgpuje
w terminie do trzech miesi¢cy od dnia zgloszenia rezygnacji.

W razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje zezwalajace na wylgczenie
z produkcji rolniczej, a nie wylgczonych jeszcze z produkeji. obowiazek uiszczenia naleznosci
i optat rocznych ciazy na nabywcy, ktory wylaczy! grunt z produkeji. Zbywajacy jest obowigzany
uprzedzi¢ nabywce o tym obowigzku.
W razie zbycia gruntow wylaczonych z produkeji, obowiazek uiszczenia opfaty rocznych
przechodzi na nabywce. Zbywajacy jest obowigzany uprzedzi¢ nabywcee o tym obowigzku.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej (Dz.U.
72021 r., poz. 11923 z pézn. zm.) — wydanie przedmiotowej decyzji zwolnione jest z optaty skarbowej.

Strony biorace udzial w postepowaniu:
1. Wojt Gminy Trzebownisko
2. Gmina Trzebownisko

Z up. STAROSTY
Otrzymuja: Z) 0 S

1. Strony postgpowania / Rzym

2. Urzad Marszatkowski DYREKTOR W/ #ZIALU jf}!!; ODEZJ!
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie U i GEODKTA FOWIATOWA

3. Powiatowy Osrodek Dokumentacji o 13 05 2027
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie " Euret

4. Ala o N




Rzeszdédw, 30.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 wust. 2 pkt 10 Ustawy Prawo Budowlane
oéwiadczam, ze projektowany budynek biurowo-techniczny na dziailce
nr ewidencyjny 596/17, 596/11 i czes$ci dz. nr 596/3 obr. 0002 Laka
gm. Trzebownisko inwestor Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko
976 nie ma mozliwosci podiaczenia do istniejace] siecl
cieptowniczed, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy =z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r.

poz.755, a pdéiniejszymi zmianami).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za =ziozenie falszywego
oswiadczenia (art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks Karny (Dz.U. =z 2019 r. poz 1856 i 2128)

mgr inz. Jacek Hajduk
upr. bud. S - 158/01






III.7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:

Budynek biurowo-techniczny na dziatkach nr 596/17, 596/11 i
czesci dziatki nr 596/3 cbr. 0002 Eaka gm. Trzebownisko z
wew. instalacja gazu, ZzZew. instalacja elektryczna, 15 miejsc
postojowych.

identyfikatory dzialek : 181613 2.0002.596/17
181613 2.0002.596/11
181613 2.0002.596/3

kategoria obiektu: XVI, XVII

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT:

faka gm. Trzebownisko

INWESTOR:

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

OPRACOWAL:
arch. Stanislaw Hatabuz
ul. Strzelnicza 22/2, 35-103 Rzeszow
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1. Kolejnosé realizacji robdét budowlanych.

Roboty budowlane wynikajace z realizacji projektowanych obiektéw w
kolejnosci ich wykonywania to:

- Przelozenie istniejgcego napowietrznego przyiacza Swiatiowodowego
- Roboty ziemne wykopdw pod fundamenty i projektowana infrastrukture
techniczng,

- Roboty =zbrojarskie i betonowe fundamentdédw 1 murdw fundamen-
towych,

- Roboty przygotowawcze 1 betonowe podbuddédw pod posadzki

- Roboty budowlane konstrukcji Scian, stropu i dachu

- Roboty dekarskie i blacharskie

- Roboty budowlane Scian wewnetrznych

- Roboty betonowe posadzek obiektu

- Roboty instalacyjne i1 wykoniczeniowe

- Roboty montazowe stolarki okiennej 1 drzwiowe]

- Roboty instalacyjne zewnetrzne

- Roboty brukarskie dojazdu i1 dojsc¢

- Roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany -powierzchnia
dziatki to teren zielony.

Przez teren dzialek przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego do
przetozenia:

- napowletrzne przylacze Swiatiowodowe
3. Wskazanie elementdéow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktoére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- stup linii napowietrzne] do przeniesienia
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.
W trakcie realizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- upadek do wykopu,

porazenie pradem,
- upadek pracownika z rusztowan w trakcie robdt betonowych,

wykonczeniowych 1 elewacyjnych,

- upadek =z wysokosci pracownika w trakcie prac przy przetozeniu
linii Swiatlowodowed,

- upadek narzedzi i materiaidéw z wysokosci,

- upadek z dachu pracownika w trakcie robdét dekarskich i montazowych
pokrycia,

- otarcia 1 uszkodzenia skéry nieosionietych czescl ciata
pracownikow,

- obicia 1 zgniecenie palcéw stop,

- praca w gilebokich wykopach - osuwanie sie Scian wykopow,

praca przy kablach bedacych pod napieciem,

prace spawalnicze - zabezpieczenie oczu pracujacego i otoczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegélnie niebezpiecznych.

A
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Roboty budowlane musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiedniej dla prowadzonych robét specjalnosci.

Pracownicy fizyczni 1 operatorzy maszyn przed rozpoczeciem
prac powinni zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie przepiséw
BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci wykonywania robét,

- charakterystyki uzytych materialéw wraz z podaniem sposobu ich
obrébki i1 wbudowywania,

- Srodkami bezpieczenstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego
materiatu.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Przed przystapieniem do roboét, teren budowy oznakowac
i ogrodzi¢ w sposdb trwaty, zapewniajacy niedostepnos¢ dla o0séb
nieuprawnionych, oraz W razie ©potrzeby przygotowa¢ 1 ustawic
tymczasowa rozdzielnie energetyczng do celdw budowy w porozumieniu
i na warunkach wydanych przez miejscowego dostawce energii
elektrycznej.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg byé wyposazeni
w obuwie skérzane =zakrywajace kostke =z twarda podeszwa, kaski
ochronne, rekawice 1 odziez ochronna, a podczas wykonywania prac na
wysokosci w szelki 1 1linki bezpieczenstwa. Przy wykonywaniu robot
malarskich i przygotowawczych powodujgcych zapylenie, pracownikdw
wyposazy¢ w maski przeciwpylowe.

Nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ miejsca sktadowania materiaioéow
budowlanych oraz elementdédw montowanej konstrukcji.

Urcbek przencsic na miejsca WwyzZnaczone bezposrednio
po demontazu.
Materiaty i prefabrykaty przenosic na miejsce robdét

bezposérednio przed rozpoczeciem ich wbudowywania lub montazu.

Przewody =zasilajace urzadzenia elektryczne prowadzic¢ tak, by
unikaé¢ ich  krzyzZowania  oraz zabezpieczyé przed ewentualnym
najechaniem na nie $rodkéw transportu mogacych spowodowac ich
przeciecie. Sprzet mechaniczny uzywany do robdt budowlanych powinien
by¢ sprawny 1 posiadad¢ aktualne badania techniczne.

Operatorzy maszyn 1 urzadzenh mechanicznych powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia.

Liny 1 =zawiesia uzyte do montazu powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczajace. Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem
lin i zawiesi nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz stopien
zuzycia.

Podczas wykonywania prac malarskich zapewni¢  odpowiednia
wentylacje pomieszczen oraz postepowad zgodnie z wytycznymi
producenta.

arch. Stanista
nr upr.




o (s S —— i ——— |

= ==



