Wyzej 17,1m
Jednostka 30m 6,35x0,52 POM02
E ASYGO7KMCC
D
Wyzej 13,3m
B 3,0m 6,35x9,52 POMO4
ASYG12KMCC
Otdr1
Wyzej 9,2m
Agregat multisplit INVERTER 3.0m 63sx952 | | FoMos
moc chlodnicza nie mniej niz 9,5kW (3,0-11,0kW) AsveaTkee
moc grzewcza nie mniej niz 10,6kW (3,5-12,0kW) , )
wymiar nie wigkszy niz 884x820x315mm wys*szer*gt .
gtosnosé nie wigksza niz 52dB(A) cinienie akustyczne sim_w o e POMOS
masa nie wigksza niz 59kg . T ASYGOBKNCE
czynnik chtodniczy R32 ﬁmL
nom. pobo6r mocy chtodzenie nie wiecej niz 2,50kW
nom. pobor mocy grzanie nie wigcej niz 2,36kW Wini »
max dlugo$é instalacji chtodniczej tacznie 75m 30m 695052 PoMo7
max diugosé instalacji chtodniczej do kazdej jednostki 25m ASYGOTKMCG
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadprgdowe 1-biegunowy C20
sterowanie 4x2,5mm2 do jedn.wew.
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Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chlodnicza nie mnigjsza niz 2,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 2,5kW

glosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,3kW

glosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna typ Scienny

moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,5kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 3,8kW

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 21dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 10kg

filtr przeciwgrzybiczny, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodawy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Chtodzenie powietrza schematy

Serwerownia

Klimatyzator $cienny
moc chtodnicza nie mniej niz 5,2kW (0,9-6,0kW)
moc grzewcza nie mniej niz 6,3kW (0,9-8,7kW)

gtosnos¢ na najnizszym biegu nie wiecej niz 29dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 280x980x240mm wys*szer*gt

masa nie wigksza niz 12,5kg

filtr jonowy i polifenolowy, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra
min cztery stopnie regulacji wydajnosci

$6,35/12,80

pilot bezprzewodowy

Jednostka zewnetrzna INVERTER

kiasa energetyczna chiodzenie nie ni2sza ni2 A++
wymiar nie wiekszy niz 632x799x290mm wys*szer*gl
glosnosé nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 36kg

przewody chiodnicZi®8,35/12,80mm

czynnik chiodniczy R32

nom. pobér mocy chiodzenie nie wigcej niz 1,39kW
nom. pobér mocy grzanie nie wigcej niz 1,56kW
zasilanie jednostki zewn. 3x2,5mm2, 230V, 1N,50Hz

zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5-2,5mm2 do jedn.wew.
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