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ST-03.01 Sie¢ kanalizacyjna

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicy
Sikorskiego w Rykach
1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stosowana jest, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie
1.1.
1.3 Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- rura do kanalizacji Dz200 PVC-U SDR34,

- rura do kanalizacji Dz160 PVC-U SDR34,

- studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1000

- studzienki kanalizacyjne DN425
Zakres robot przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz powieszenie instalacji

obcych,

— wykonanie tymczasowych drég montazowych,

— wykonanie wykopdw liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— wykonanie podtoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewoddw oraz montaz studni kanalizacyjnych

— wykonanie izolacji studzienek,

— potaczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujace min. takie czynno$ci
jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.
1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile cigzkosci.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania $ciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatow doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;.
Podtoze naturalne - podioze z drobnoziarnistego gruntu.
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Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziamnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie poditoza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
OgoIne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkow organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
1.6 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwémi lub innym umownym
warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Do wykonania robét stosowa¢ materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejszg specyfikacja.
Wykonawca musi przediozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych
materiatdw (wymog ten nie dotyczy wyrobéw oznaczonych symbolem B lub CE).
2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatdw
2.2.1 Rury, ksztattki przewodowe i krdéce dostudzienne
Do wykonania gtéwnych kanatéw sanitarych nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U LITE SDR34 SN8 taczone kielichowo z
wydtuzonym kielichem na uszczelke gumowa.
Do wykonania odcinkéw faczacych kanat gtowny z prywatng posesjg nalezy stosowa¢ rury PVC SDR34 Dz160 lite, jednorodne
taczone kielichowo z wydtuzonym kielichem na uszczelke gumowa.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zawiadczenie wytwomi zawierajace nastepujace dane:

— nazwe i adres wytwomni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— typ, dlugo$c¢ i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,

— date lub okres produkcji,

— wynik i date badan petnych.
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2.2.2 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy DN1000mm o minimalnej wytrzymato$ci na
Sciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasiakliwo$ci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $ciane .
Studzienki izolowane obustronnie powtokami bitumicznymi, W zwieficzeniu zastosowa¢ plyte odciazajaca. Studnie kanalizacyjne
zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wlaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit ®600,
pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykona¢ z pretow zeliwnych, lub tworzywowych osadzone mijankowo w dwéch rzedach w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086 lub osadzonych drabinkowo.

Studnie tworzywowa DN425 projektuje sie z wtazem Zeliwnym klasy D-400. Studzienka zapewni min. wymiar > 400 mm w Swietle
na calej swojej wysokosci (wraz z teleskopem), rura trzonowa karbowana wykonana z PP o sztywno$ci SN= 4 KN/m2, rury
teleskopowe z PVC-U ze $cianka lita. Kineta katowa, z ptynng regulacjg kata montowanej rury. Nie dopuszcza sig wykonania
pofaczenr miedzy studnig a rura przytaczeniowa za pomocg kolan.

2.2.3 Materiat na podsypke i obsypke rur

Podsypke i zasypke pod rurociggi nalezy wykonywac z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materiaty izolacyjne.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami
producenta oraz w sposob umozliwiajacy fatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.
Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyrdwnanej powierzchni, wolnej od
kamieni, posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem
sie. Rury kielichowe nalezy uklada¢ na przemian, koricowkami — kielichami. lloS¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o
$rednicy DN200 — 4. Poszczegdlne rury powinny by¢ przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z instrukcja producenta i zachowaniem ww. zasad.
Zaréwno piercienie uszczelniajace jak i manszety — zlaczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym, suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa. Sktadowanie powinno umozliwic dostep do poszczegoinych stosow. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewréceniem.

Wiazy kanalowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim spadkiem dla
odprowadzania wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skiadowany cement musi by¢ bezwzglednie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.4 Odbiér materiatdw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatow mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm,
certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru zatwierdzonych materiatéw przed
wybudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodno$ci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem
potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”. W zaleznosci od potrzeb
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robét ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
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miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

—  pily do ciecia asfaltu i betonu,

—  zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

—  koparki podsigbierne,

—  spycharke kotowa lub gasienicowa,

—  sprzet do zageszczania gruntu,

—  specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochod dostawczy,

—  samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochéd beczkowoz lub beczkowdz ciggniony,

— weciggarki reczne i mechaniczne.

— kamere TV, kolor z gtowicg obrotowa,

—  specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

—  woz ci$nieniowy dwufunkcyijny,

— agregat pradotwoérczy trojfazowy przewozny 20 KVA

—  pojemnik na beton,

—  zamknigcie mechaniczne - korek lub zamknigcie pneumatyczne dla poszczegdlnych $rednic kanatéw, stuzace do

zamykania kanatéw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukan.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, gruboSci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzgledem
przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcer przewozonych materiatow.
4.2 Transport rur i ksztattek
Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci, wystepujacych w
czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy
w miejscach stykania sie¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 c¢cm po
ugnieceniu).
4.3 Transport pozostatych materiatéw.
Pozostate materiaty: wtazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowa¢ w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokona¢ usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klindw z drewna, gumy.
4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki srodek transportu, ktory nie spowoduje:

—  segregacji skfadnikow,

—  zmiany sktadu mieszanki,

—  zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych oraz zapewni

wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
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4.5 Transport kruszywa i gruntow.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacia.

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzern powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu.
Wymagania dla robét geodezyjnych i kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty przygotowawcze”.

Podstawowe czynno$ci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewdw. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, niewypatéw, wykopalisk nalezy przerwaé¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebra¢ ja, a gruz
wywiez¢.

W razie konieczno$ci, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wtascicieli prywatnych posesji, na ktérych bedg prowadzone prace
tymczasowe zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej lub zaptaty odszkodowan, wynikajacych z naruszenia terenu.

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Wymagania ogdlne

Roboty ziemne zostaly opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, odwiezie materiat
pochodzacy z rozbidrki.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 Przygotowanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.20 cm piasku zageszczanego recznie o
granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is = 0,98 (drogi gruntowe). Nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage, na to aby rury na podsypce byty podparte na catej dtugo$ci.

5.3.3 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu musi wynosi¢ co najmniej
0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza i w strefie wspierajacej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu,
wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.
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5.4 Roboty montazowe
5.4.1 Warunki ogdlne
Glebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,4m dla rur, o
$rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.
5.4.2 Wytyczne wykonania przewodéw
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy
przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq
niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Opuszczenie odcinkdéw przewodéw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
opuszczac recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Rury nalezy zawsze uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura ochronna) powinien
by¢ utozony na podsypce piaskowe;j tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/3 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Pod ztgczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztacz.
Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych. Montaz rur i przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych
producenta.
Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.
5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami norm PN-B-10729:1999.
Elementy prefabrykowane, w zalezno$ci od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdw, zgodnie z oznaczeniami montazowymi
znajdujgcymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane taczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowaé pierscienie
odcigzajace.
5.4.4 Préba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnoSci, probg szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki i zasypki.
Badanie wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnoSci proponuje si¢ wykonac z uzyciem powietrza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robé6t podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, gteboko$ci wykopu,
—  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—  wykonanie wykopu i podfoza;
—  badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i zgodnosci z okre$lonym w
dokumentaci;
— odwodnienie wykopow, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;
—  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy montazu,
—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin;
—  zbadanie materiatow pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
— badanie gteboko$ci utoZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
—  badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—  badanie prawidtowo$ci uszczelnienia przewodu,
—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,
—  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw,
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—  kontrola za pomoca przegladu kamerg TV.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
7.1 Jednostka obmiarowa

1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla ksztattek,
studni, jednostkg obmiarowa jest - 1 sztuka.

2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach.

3. Dtiugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

4. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

OgolIne zasady odbioru robét zanikajacych podano w specyfikacji z ST-00 ,Wymagania og6ine”

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
kanatu sanitarnego, a mianowicie:

—  roboty przygotowawcze,

—  roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

—  przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe kanatéw,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

—  préby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robot.

8.3 Odbidr czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dugo$ci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

—  zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

—  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacii
grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaC utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cinienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,151/m2 dla przewodow;

e 0,21/m2dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

e 0,4 1/m2dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnoSci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugo$¢ przewodu zgodnie
z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétem proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng, (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przediozony
podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego-czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
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roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbiorowi koricowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czes$ciowych),

—  zbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

—  zbadanie protokétow odbioru: préby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie), wynikow badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikow stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poSwiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania prob.

Przejecie kanatu do eksploatacji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego podpisanego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Wydziatu Sieci Kanalizacyjne;.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzeh na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich usuniecia i zapewnienia ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg warunkéw umowy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i $rednicy obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

o roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robdt,

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne, wykopy,
zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopéw, umocnienie $cian wykopoéw, transport urobku, tymczasowe
sktadowanie urobku na sktadowisku, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z
zageszczeniem, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie ilub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania,
w tym koszty transportu na sktadowisko.

¢ wykonanie pomostoéw zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscig ich przestawienia w trakcie trwania rob¢t,

e wymiang gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie do
wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

o wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, w tym
m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podparc rurociggow,

o koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbiérkowych i wykopach,

e geodezyjne wytyczenie trasy przewoddw i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

o zakup, zatadunek, dostawe materiatéw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie wszystkich materiatéw w tym i
materiatdw pomocniczych,

o wykonania wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie poditoza, utozenie przewodéw wraz z ksztattkami, rurami
ostonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prob szczelnoSci (2 préby), zgodnie z
niniejsza specyfikacja i Dokumentacja Projektowa,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drég, chodnikéw i zielencow,
pomiary i badania, proby, zgodnie z niniejszq specyfikacja i Dokumentacja Projektowa,
usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza,
kamerowanie powykonawcze przewodow.

Cena jednostkowa kompletu studzienki, komory lub urzadzenia obejmuje:
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e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

o roboty przygotowawcze, pomiarowe i 0znakowanie robét,

o wykonanie wykopow i/lub nasypow,

¢ wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,

¢ transport gruntu z wykopow na miejsce sktadowania lub na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji),

e wyréwnanie i zageszczenie podioza,

¢ wykonanie podsypek pod wbudowywane elementy,

¢ montaz elementow prefabrykowanych lub urzadzen w miejscu ich wbudowania,

o dostosowanie rzednych pokryw / urzadzen do rzednych przylegtego terenu (nawierzchni) oraz odbudowe
nawierzchni uszkodzong w zwigzku z budowa studni / urzadzenia,

¢ fransport gruntu nasypowego z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania,

e obsypka zmontowanych elementéw z zageszczeniem,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drég, chodnikow i zielercow,

o zakup i zastosowanie niezbednych materiatéw pomocniczych,

e montaz pokryw, pierScieni wyrdwnawczych, pierscieni odcigzajacych, wiazow, rusztdw ilub wpustéw zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa,

e wyposazenie wnetrza obiektéw zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

o wykonanie préb szczelnosci i sprawdzen [2 proby] zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza specyfikacja,

o wykonanie badan i pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).
11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.
14. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.
15. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i

zelbetowe.
16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..
18. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.
19. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakosci.

20. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2003 r.

10.2 Inna dokumentacja
1. Warunki transportu, sktadowania i montazu wydane przez producentéw rur.
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