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Nr rys Tytuf Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2/W Profil sieci wodociggowej 1:100/1:500
2/K Profil sieci kanalizacyjnej 1:100/1:500
3/W Wezty wodociggowe -
4/W Schemat montazu hydrantu -
5/W Schemat montazu zasuwy -
3/K Schemat studni kanalizacyjnej dn1000 -
4/K Schemat studni dn425 -
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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
Integralng czes¢ niniejszej dokumentacji stanowi ,,Dokumentacja Badan Podtoza
Gruntowego, Opinia Geotechniczna oraz Projekt Geotechniczny”.
2. Rozwigzania projektowe

Charakterystyka sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur o $rednicy Dz160 PE100 RC SDR17 zgodna z
PN EN 12201 wykonana z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagaciji
peknie¢, podlegajacemu statej kontroli jakosci (wymagania minimalne >8760h). Rury
odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego. Rura musi by¢ zgodna z PAS 1075

Rury bedg taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Wiaczenie w istniejacy wodociagg w ul. Sikorskiego wykona¢ za pomoca trdjnika
zeliwnego sferoidalnego dn150/80
Na rurociggu zaprojektowano zasuwe sieciowg kotnierzowg miekkouszczelniajgce F5 DN150
na cisnienie PN10, a przed hydrantami zaprojektowano zasuwy kotnierzowe
miekkouszczelniajgce F5 DN80 na ci$nienie PN10. Zasuwy muszg by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 558-1:2001. Zasuwe liniowg DN 150 i zasuwy hydrantowe DN80 nalezy
posadowi¢ na bloku podporowym wykonanym z betonu klasy C30/35. Trzpien zasuw
umiesci¢ w skrzynce ulicznej zeliwnej do zasuw.

Na sieci zaprojektowano na hydranty naziemne DN80 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Hydranty stuzy¢ bedg do ptukania, odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociggowe;j.
Hydrant musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14339:2009 i by¢ wyposazone w samoczynne
odwodnienie.

Hydrant na wiaczeniu w istniejgcy wodocigg zamontowac na trdjniku Zzeliwnym
dn150/80 PN10, natomiast na koncu wodociggu zamontowac na stopie hydrantowej. Pod
hydrantem wykona¢ podbudowe betonowg umozZliwiajgcg podparcie armatury. Nalezy
stosowac bloki oporowe z betonu klasy C30/37.

Wszystkie potaczenia przewodow PE z armaturg kotnierzowg wykonaé przy pomocy
tulei kotnierzowych z kotnierzem stalowym.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
e rury i ksztattki - atest PZH, deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12201.
e zasuwy - atest PZH, deklaracja zgodnosci,
e hydranty - Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow, deklaracja witasciwosci
uzytkowych CE, atest PZH.

Wszystkie urzadzenia i uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg normy PN-86/B-
09700. Lokalizacja oznakowania powinna by¢ widoczna i jednoznacznie okreslajgca miejsce
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potozenia danego uzbrojenia. Hydrant ppoz. dodatkowo oznakowaé pryzmatami wg normy
PN 65 M-51520.

Hydranty i zasuwy dodatkowo obetonowaé w promieniu 0,5-1,0m zdodnie ze
schematami na rys. nr 4/W i 5/W.

Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z wydtuzonym kielichem Dz 200 PVC
— U zuszczelka, klasa S SDR 34 ; SN 8 kN/m2 , natomiast odejscia sanitarne do granic
posesji za pomocg rur Dz160 PVC — U 1z uszczelky, klasa S SDR 34 ; SN 8 kN/m2, .
Przytacza na koncach zabezpieczy¢ korkiem Dz160 PVC-U.

Studzienki kanalizacyijne.

Na projektowanych kanatach nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o Srednicy
DN1000mm o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie 40 MPa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kineta monolityczng wykonang z betonu
samozageszczalnego z przejSciami  szczelnymi  wykonanymi w postaci  uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w Sciane. Studzienki izolowane powtokami bitumicznymi,
W zwienczeniu zastosowaé ptyte odcigzajgcg. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN
1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego klasy D400,
przeswit ®600, pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

Stopnie ztazowe (klamry) nalezy wykonal ze stopni tworzywowych osadzonych
mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-H-74086 lub
osadzonych drabinkowo.

Studnie tworzywowg DN425 projektuje sie z wiazem zeliwnym klasy D-400.
Studzienka zapewni min. wymiar > 400 mm w Swietle na catej swojej wysokosci (wraz z
teleskopem), rura trzonowa karbowana wykonana z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m2, rury
teleskopowe z PVC-U ze $ciankg litg. Kineta katowa, z ptynng regulacjg kata montowanej
rury. Nie dopuszcza sie wykonania potgczen miedzy studnig a rura przytaczeniowa za
pomoca kolan.

Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalnosci
zweryfikuje katy ztamania trasy i zamdwi tak kinety studzienek, aby kanaty wprowadzano do
kinety bez dodatkowych ksztattek. Nie dopuszcza sie wprowadzania rur do kinety za pomocg
kolan.

3. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciggte, waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane,
wykonywane mechanicznie koparkami na odktad. Obudowa wykopdw jest bezwzglednie
wymagana.

Gérna krawedz obudowy wykopu musi by¢é wysunieta okoto 15 cm ponad teren, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa. Dno wykopu musi by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Budowe sieci prowadzi¢
nalezy z zaprojektowanymi spadkami. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na
podiozu odwodnionym, na podsypce piaskowej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej musi by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy musi by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
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przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o
grubosci do 1/3 s$rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie w
zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian
wykopu. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy
30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych (grunty organiczne), nalezy je wymieni¢ na
grunt sypki.
Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is > 0.98 (droga), Is > 0,95 (teren zielony)
potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur. Rury nalezy uktadac zgodnie z:

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami
Wykonawca powinien zachowac szczegdlna ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w rejonie gazociggdw oraz podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wykonawca
zabezpieczy swoich pracownikdw w sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy. Miejsca robot
ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i osSwietlenie w nocy Swiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakdéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowy oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Zabezpieczenie przejsc dla pieszych i dojazdu do poses;ji
W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic w
porozumieniu z whascicielem posesji lub zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji.
Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia
Istniejgce przewody gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe oraz kable energetyczne i
telekomunikacyjne itp. Krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w
korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny byc
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasma
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢
zabezpieczone S$wiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone
zgodnie z wymogami BHP.

4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja sieci i zabezpieczenie ppoz.
Badanie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/B 10725:1997.

WartoS¢ cisnienia prébnego - 1,5 ciSnienia roboczego. Podczas wykonywania proby
szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogolnych:
- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,
- odpowietrzenia rurociggdw wykonac w jego najwyzszych punktach,
- badany odcinek wodociggu nalezy wypetnia¢ woda od najnizszego punktu,
- przewod nie powinien byC nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spas¢ ponizej +1C,
- préby cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 0,5 godz.
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Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac dezynfekcje i dwukrotne ptukanie
sieci wodociggowej (po wykonaniu préby szczelnosci i po dezynfekcji). Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢é mniejsza od 1,0 m/s. IloS¢ przepuszczonej wody przez
wodocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu
(protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania). Pobdr wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z PGK
Zabki. Do dezynfekcji wodociggu uzy¢ nalezy podchlorynu sodu o zawartosci 20-30 mg
czystego chloru na 1litr wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru
wodocigg nalezy ponownie ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobrac¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spetniac
wymagania wody do picia.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, a
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu.

Projektowany sie¢ wodociggowa ma pokry¢ potrzeby iloSciowe wody p. pozarowe na
obszarze objetym tym projektem. (Q>10l/s ,H>0,2 MPa). Hydranty p.poz. umieszczone sa na
sieci wodociggowej w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m od siebie.

Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Prébe szczelnosci na eksfiltracje
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilos¢ wéd wg
PN-EN 1610:2002.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci .Ptukanie przeprowadzi¢ z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s
Uwaga ; Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji , w porozumieniu z inwestorem
wystapi do eksploatacji ze szkicem pokazujgcym, z ktérego hydrantu bedzie pobierana woda,
ile i w jakim czasie. Odprowadzenie Scieki z ptukania kanalizacji, uzgodni¢ z inwestorem.

5. Zestawienie materiatow
Zestawienie szczegdtowe wg rys. 2

- rura do wody pitnej PE100 RC Dz160 SDR17 PN10 — 123,0m

- rura Dz200 PVC-U lita SDR34 —99,0m

- rura Dz160 PVC-U lita SDR34 — 30,0m

- studnie dn1000 — 2 szt.

- studnie dn 425 — 2 szt.

- odejscia Dz160 PVC-U — 4 szt.

- zestawienie ksztattek, zasuw i hydrantéw oraz blokéw podporowych i oporowych

podano na rys. Nr 3/W

6. Uwagi koncowe

* Przed przystgpieniem do budowy trasy przewoddw musi wytyczy¢é uprawniony
geodeta, a po wybudowaniu zainwentaryzowac.

» Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” jak rowniez zgodnie z zaleceniami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

= Wszystkie czynnosci przeprowadza¢ zgodnie z przepisami BHP : Rozp. MGPIiB nr 437 i
438 z dn.01.10.1993 r., rozporzadzenie MPiPS z dn. 26.09.1997 r. ,w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP,,
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* Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

=  Wszelkie zmiany uzgodnic z Projektantem.

=  Wykonawca bezwzglednie musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Dz.U.120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 8



Projekt wykonawczy - Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego w Rykach Zadnie nr 1

II. CZESC RYSUNKOWA
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