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ST-02 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zadania: rozbudowa sieci wodociggowe; i kanalizacyjnej w ulicy Sikorskiego w Rykach
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacyjnej i sieci wodociggowej i obiektow towarzyszacych:
1. Zewnetrzne sieci kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej;
2. Zewngtrzne sieci wodociggowe;
3. Obiektéw podziemnych i naziemnych na sieciach:
. Studzienek rewizyjnych;
. Zasuw i hydrantow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogéine” punkt 1.5. Ponadto:
—  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.
—  Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktérych powierzchnia jest dostosowana do potrzeb obiektu
dla ktérego sg wykonywane.
—  Glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.
—  Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
—  Umocnienie $cian wykopdw - umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp gwarantujace
petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu.
—  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug
wzoru:

Is = pd/ pas
gdzie:
pd - gestoS¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pdas - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m?3)].
Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizacji Sciekowe;j,
obiektéw oraz pozostatych sieci i urzadzen .
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY (GRUNTY)
OgoIne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” w punkcie 2.
2.1. Rodzaje materiatdw
—  grunt z wykopow kategorii |-V;
—  grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podtoza;
—  piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg

PN-B-11113:1996;
3. SPRZET
OgobIne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” w punkcie 3.
3.1. Sprzet do robédt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, fadowarki, itp.,
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntw: spycharki, zgarniarki, itp.,
— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,
— do odwodnienia i  zabezpieczenia  wykopéw  (pompy, iglofiliry,  szalunki  systemowe
i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,
konstrukcje podwieszen elementéw uzbrojenia podziemnego (rurociagéw, kabli).
4. TRANSPORT
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” w punkcie 4.
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Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

OgobIne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot oraz odwodnienia na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Beda one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robét na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany i zatwierdzony
Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji iinnych elementow
uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug,
z ktorych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych.

Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Metody
wykonania rob6t recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gleboko$ci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu Wykonawcy.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejacych drzew oraz na terenach objetych Strefg
Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

— warstwa gruntu o grubo$ci 10-20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezpos$rednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektow;

— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej
rzednej kanatu, a potem wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.

Przy wykonywaniu wykopow na odkfad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robot podstawowych, sposob zasypania wykopu (uktadanie poszczegdlnych warstw w wykopie) powinien
odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest wcze$niejsza segregacja
odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

—  Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wczesniej nie
zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, odpowiednie stuzby i instytucje. Na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciagta obserwacje odspajanego gruntu;
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—  Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy obudowy
wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania
koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

— Jes$li w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne;

— Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania
stopniowo rozbierac.

— Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiagnigcia gleboko$ci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz
gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakoniczone, oprocz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakoniczenia préby szczelnosci i préb cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i
ztaczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci minimalnej 97% wg Proctor'a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

—  Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu;

—  Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

— Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-02480.
Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,

— etap Il - po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

— etap Ill - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg
umocnien $cian wykopu.

Zasypywanie wykopoéw winno odbywa¢ sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm z
sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie¢ w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach ociepler przy dodatnich temperaturach.
W razie konieczno$ci zamarznigty grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wywéz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powré6t na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg

usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

—  aktualizacje, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnier i decyzji, ktére stracity waznosé
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasno$ci, wydobycia,
dzierzawy a takZe optaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpadow.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okre$lonych dla posadowienia nalezy wstrzyma¢ roboty i poinformowac
Inspektora nadzoru.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zasyp wykopdw nalezy wykonaC gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i zageszczaniem do
uzyskania odpowiedniego wspdtczynnika zageszczenia. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12)
nie powinien by¢ nizszy niz:

Is > 0,98 - dla jezdni gruntowych.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzac poza teren pasa rob6t ziemnych.
Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania rob6t. Odwodnienie wykopow jest robotg tymczasowa wykonang zgodnie z przyjetg technologig przez
Wykonawce.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska
odpowiednie pozwolenia.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszto do
niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Podczas wykonywania czynnosci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju betonowania
lub instalacji rur beda mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.
Miejsce odprowadzania wéd gruntowych okresli Wykonawca.
W razie wystapienia zjawiska ,kurzawki” i uptynniania sie piaskéw Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru i
Projektantem uzgodnig sposéb rozwigzaniu technicznego wzmocnienia podtoza pod kolektorem w tym miejscu.
5.4. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia
W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na catej dtugosci
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
Zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu. Korice rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe. Rury ochronne o diugosci
przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach $redniego cisnienia powinny by¢ wentylowane.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej (rure ostonowa dwudzielng faczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w STWIORB Wymagania Ogdlne ST-00, punkt 6.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

—  zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,

—  sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

—  doktadnos¢ wykonania wykopow,

—  wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

—  Zzageszczenie zasypanego wykopu.
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6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Zakres badan i pomiarow:

—  Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach,
ktore budza watpliwosci.

—  Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.

—  Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacja Projektowa),

—  Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

— Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

— Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

— Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
Dokumentaciji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

—  Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢
podfoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podfoza i gleboko$¢ utozenia podioza.

Szeroko$¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Spadek podiuzny dna - spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze
dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki - grubo$¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wigcej, niz 2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku - grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wigcej, niz 5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogdine zasady obmiaru roboét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny po wykonaniu
robét rozbidrkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).

8. Odbiér robot

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,\WWymagania ogdlne” pkt 9.

Koszt rob6t zwigzanych wykonaniem robot ziemnych nalezy uja¢é w kosztach robdt podstawowych wymienionych w
przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt 1 m3robdt ziemnych obejmuje:

opracowanie projektow dla robét tymczasowych,

dokumentacije fotograficzng istniejacych warunkéw,

szalowanie wykopow,

wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,

wykonanie przekopow kontrolnych,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

wykonanie wykopu wraz z kosztami tymczasowego sktadowania gruntu oraz kosztami usunigcia z placu
budowy i zdeponowania na sktadowisku statym nadmiaru gruntu,

profilowanie dna wykopu i skarp,

. zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

o wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot wraz z

optatami za zrzut wody z odwodnienia,

. wymiana gruntu,

. zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
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BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

7. PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokoSci drenowania na podstawie kryteriow

hydraulicznych -hydrologicznych

8. PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

9. PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wdd zrédlanych i wysigkowych

10. PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich

11. PN-B-12089:1997  Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze

Sk
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