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ST-03.02 Sie¢ wodociggowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa sieci wodociggowej w ramach zadania w ramach zadania rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
ulicy Sikorskiego w Rykach

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sieci
wodociggowych wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje budowe:

= -rura do wody pitnej PE100 RC Dz160 SDR17 PN10

= - hydrant naziemny DN80 PN10
= -zasuwa DN80 PN10
= -zasuwa DN150 PN10

W zakres rzeczowy rob6t wehodza;

e pomiary liniowe w terenie,
roboty wstepne i przygotowawcze,
roboty ziemne,
wykonanie przekopow kontrolnych,
inwentaryzacja istniejacych przewodow,
roboty montazowe przewodéw wodociggowych, przytaczy i armatury,
potaczenie z istniejacy siecig wodociggowa,
proby szczelnosci,
dezynfekcja sieci,
uruchomienie instalacj,
koszty nadzoru i odbioru sieci przez zarzadce,
ochrona przed korozja,
prace rozbiérkowe,
przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego,
kontrola jakosci,

¢ wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa - ukfad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, ktéry to uktad znajduje sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego;
Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzenia mi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Przytacze wodociaggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody z przewodu rozdzielczego do odbiorcy.
Ksztattka — sg to fuki, kolana, tréjniki, redukcje wszystkich Srednic oraz syfony, tuleje, element przejSciowy taczacy rowne
materiaty.
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacije sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociggowych - zasuwy, hydranty, przepustnice, zawory.
Blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.
1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca bedzie znac i przestrzega¢ wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach wydanych przez wiascicieli
uzbrojenia podziemnego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
OgoIne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Materialy majace bezposredni kontakt z wodg do picia powinny mie¢ atest
higieniczny PZH.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie Inspektora.
Do wykonania robét stosowaé materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejszg specyfikacja.
2.2. Rury i ksztattki
Do wykonania przewodéw wodociggowych nalezy zastosowac rury i ksztattki z PE100 RC PN10 SDR17.
2.3. Materiat na podsypke i obsypke rur
Podsypka moze by¢ wykonana z materiatu ziemistego: z piasku, zwiru. Obsypka rur - gruntem sypkim zaggszczonym, o
granulacji < 0,25-20 mm. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN -86/B-02480).
2.4. Oznakowanie wodociagu.
Réwnolegle do projektowanej z PE sieci wodociagowej 0,3 m nad grzbietem rury nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza o szerokosci 20 cm, z wktadkg metalowa. Tasme rowniez wyprowadzac¢ do skrzynek, zasuw i hydrantow.
2.5. Skladowanie materiatéw.
Rury - nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie warunkéw BHP. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnieciem sie rur. Armatura zgodnie z normg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Kruszywa nalezy sktadowac¢ na
terenie wyrownanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed gromadzeniem sie wod opadowych, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Kruszywo - skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”. W zaleznoSci od potrzeb
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robdt ziemnych i montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2, Sprzet do budowy przewodéw wodociggowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

— pity do ciecia asfaltu i betonu,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsiebierne,

— spycharke kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd beczkowdz lub beczkowoz ciggniony,

— wyrzynarki,

— zgrzewarka do rur PE,

— weciggarki reczne i mechaniczne.
Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu, gruboSci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji wzgledem
przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni
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sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewodow i przytaczy wodociggowych za pomocg technik bezwykopowych Wykonawca moze potrzebowac
sprzetu specjalistycznego do danego typu prac jak np. maszyny do przewiertow, wiertnicy horyzontalnej, itp..
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow i urzadzen. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego, zaleceniami producentow transportowanych wyroboéw oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkdw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB
i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.2. Transport rur i ksztattek
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taficuchdow.
Gdy rury sq zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wiasciwoSci rur nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:
— przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
— przew6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,
— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
— wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,
— przy dtugo$ciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.
4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.4. Transport kruszywa i gruntéw
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi
frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy wodociagu nalezy wykonac przekopy kontrolne oraz dokona¢ odkrywek w celu
ustalenia rzeczywistych rzednych przewodéw istniejacych, ich Srednic i materialéw, a takze ewentualnych kolizji.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ. Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowe]
nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w ST-01 ,Roboty
przygotowawcze”.
Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone
doktadnym rozeznaniem istniejgcych budowli wraz z instalacjami oraz wysokiej ro$linnosci. Podstawowe czynnoSci
przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejagcych urzadzen technicznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i
krzewdw. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 4z 9



ST-03.02 Sie¢ wodociggowa

niewypatdw, wykopalisk nalezy przerwa¢ roboty, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i powiadomic
odpowiednie wiadze.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w migejscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa, rozebra¢ ja, a gruz
wywiez¢.

W razie j koniecznosci, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caty czas trwania Robét.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy systemu wodociggowego stad wykonawca robot musi przewidzie¢
zapewnienie dostawy wody wszystkim odbiorcom.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w ST-02 ,Roboty ziemne”.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, odwiezie materiat
pochodzacy z rozbiérki. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-
10725:1997. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopéw (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopow oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce wywieziony. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

W gruntach wrazliwych na zmiany uwilgotnienia nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu, a w przypadku pogorszenia no$nosci
podioza warstwe takg usunac i zastapi¢ podsypka z niewysadzinowego gruntu sypkiego. Zaggszczenie podsypki powinno
spetnia¢ wymagania wynikajace z usytuowania jej w konstrukcji drogowej okre$lonych w normie PN-S-02205.

Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu
terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20m.

W analogiczny sposob nalezy wyréwna¢ wszelkie przegtebienia wykopu.

Gérng warstwe zasypki 0 grubosci co najmniej 0,5m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni wykona¢ z gruntow niespoistych,
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziamistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku filtracji k10 * 6 x 10-5 m/s; w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami), grubo$¢ warstwy i
sposob ulepszenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Przygotowanie podioza

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach spoistych podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy gruntu piaszczystego, podtoze pod rurociag — warstwa 15 cm piasku zageszczanego recznie o granulacii
0,15-2 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.

5.3.2. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na
przewodzie. Grubo$C warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozbiorka $cian wykopu;

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza i w strefie wspierajacej rurociag od spodu tak, aby nie ulegt
0on zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m (dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu,
wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ pod drogami nie mniejszy niz Is =0,98
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5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne
Gtebokos¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. W czasie wykonywanie rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $ciSle przestrzegaC instrukcji i
zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do budowy.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw
Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997. Technologia ukfadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomocg niwelatora. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Opuszczenie odcinkow przewoddw
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podfoze. Przewdd powinien by¢ tak utozony
na podfozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugo$ci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ £ 2 cm Potgczenie rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Szczegoty montazowe
wg instrukcji producenta.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trjniki. Poszczegoine utoZzone rury powinny by¢
unieruchomione, aby rura nie zmienita pofoZenia do czasu uszczelnienia ztaczy.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej +5 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowanie wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8 st. C.
W czasie wykonywania robét montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich
materiatéw zastosowanych do budowy przewodu wodociggowego.
W ramach prowadzonych robot na trasie przebudowywanej sieci nalezy dokona¢ przetgczenia wszystkich istniejacych
przytaczy wodociggowych do projektowanych przewodow.
5.4.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu
Proba szczelnoSci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz PN-EN 805:2002.
Przed wiaczeniem wodociggu do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje, zgodnie z norma PN-EN 805 : 2002.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane
na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej warto$ci cisnienia probnego. Cinienie probne nie mniejsze niz 1,0 MPa.
Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poda¢ dezynfekcji za pomocg, roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chlorynu
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Wigczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzeniu dezynfekcii,
powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ustalenie z Zarzadcg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz urzadzen
melioracyjnych miejsc poboru wody do ptukania oraz miejsc zrzutu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoéine”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora, w oparciu 0 norme¢ PN-EN 805: 2002 i PN-B-10725: 1997. W szczeg6Inosci kontrola
powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci, gteboko$ci wykopu,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
e wykonanie wykopu i podtoza,
e badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacii,
¢ odwodnienie wykopow, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem woda,
e  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl Strona 6z 9



ST-03.02 Sie¢ wodociggowa

e zbadanie materiatéw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie gtebokosci utoZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych oraz drzew i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewoddw i rur ostonowych na podfozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie jako$ci wody po dezynfekji i ptukaniu przewodu,
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studni i komory,
badanie prawidtowo$ci wykonania blokéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw,
e badanie wypetnienia rur ostonowych pozostawionych w gruncie po likwidowanych przewodach.
6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
o odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5¢cm,
e odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,
e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 5 cm,
e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,
e dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu nie powinno przekroczy¢ + 2cm,
e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ £ 1 ¢cm i nie mogq
spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku lub zmniejszenia tego spadku do zera,
o rzedne wysokosciowe powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 1 cm,
o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz wartosci podane w punkcie 5.3.3.
6.3. Ocena wynikéw badan
Przedstawiony do odbioru przewdd nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty pozytywne wyniki.
Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene negatywna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.
1. Jednostkg obmiarowq jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscig do 0,1m. Dla armatury,
urzadzen, studni, komér jednostka obmiarowa jest - 1 sztuka lub 1 komplet.
2. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
3. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.
4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét
sktadajq sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbioru robét zanikajacych podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
przewodu wodociggowego, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— przygotowanie podtoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robot.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koicowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— zbadanie zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

— zbadanie protokétow odbioru: proby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach), wynikow badan bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badar
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport po$wiadczony przez wszystkie osoby obecne podczas
przeprowadzania prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i $rednicy obejmuije:

o opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiorka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne, wykopy,
zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopdw, umocnienie $cian wykopow, transport urobku, tymczasowe
skladowanie urobku na sktadowisku, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z
zageszczeniem, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi urodzajnej recznie
ilub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego sie do ponownego wykorzystania, w tym
koszty transportu na sktadowisko.

¢ wykonanie pomostow zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscig ich przestawienia w trakcie trwania robdt,

e wymiane gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje si¢ do wykorzystania
w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukgji nawierzchni. koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbidrkowych i
wykopach,

e geodezyjne wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

o zakup, zatadunek, dostawe materiatéw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie wszystkich materiatow w tym i
materiatdw pomocniczych,

o wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, w tym
m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podpar¢ rurociggow,

o wykonania wszelkich rob6t zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggéw, obiektow
sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podioza, utozenie przewodow wraz z ksztattkami, rurami ostonowymi
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem (zasuwy), blokami oporowymi, montaz rurek sygnalizacyjnych,
przeprowadzenie prob szczelnosci (2 proby), dezynfekcii i ptukania (2x) wodociagu,
koszty nadzoru i odbiory zarzadcy sieci,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania, préby, zgodnie z niniejszq specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza.

o utozenie tasmy sygnalizacyjnej nad projektowanym wodociggiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

1. Ustawa z dn. 7.07.1994 r.— Prawo budowlane, z pdznigjszymi zmianami

2. Ustawa z dn. 29.01.2004 r.— Prawo zaméwien publicznych (DZ.U. Nr19, poz.177)
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No ok w

Ustawa z dn. 16.04.2004 r.— o wyrobach budowlanych (DZ.U. Nr92, poz.881)

Ustawa z dn. 24.08.1991 r.— o ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. z 2002r, Nr147, poz.1229)

Ustawa z dn. 21.12.2004 r.— o dozorze technicznym (DZ.U. Nr122, poz.1321 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 27.04.2001 r.— Prawo ochrony $rodowiska (DZ.U. Nr2, poz.627 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 07.06.2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (DZ.U. Nr 72, poz.747,
z pdzniejszymi zmianami)

10.2.Rozporzadzenia

1.

2.

3.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz.1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny (Dz. U. Nr169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.02.2003r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrd7, poz.401)

Dziennik Ustaw Nr13 z dnia 10.04.1972r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr.120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr198, poz.2042)

10.3. Normy

PN-EN13224:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarmnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen
(PE)

PN-EN 12842:2004 Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE -- Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw i ich czesci sktadowych.

PN-B-01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 681:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych..

PN-EN 14628:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego -- Zewnetrzne powloki na rury z polietylenu -

PN-B-10725: 1997
PN-B-10736:1999

Wymagania i metody badania
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do o0znaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

GWK Inzynieria Sanitarna, tel. 605890 100, e-mail: gwkis@gwkis.pl, www.gwkis.pl

Strona9z9



