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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



»Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik”

1.  INWESTOR

Powiat Kamiennogorski
ul. Wk Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa SP-5/VI11/2020 z dnia 17.07.2020 roku zawarta pomi¢dzy Biurem Inzynierii
Ladowej K-B Krzysztof Bijak ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Goéra a Powiatem
Kamiennogorskim, ul. Wi. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gora.

- Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430
z21999r. z p6z. Zm.).

- Obowigzujace normy i przepisy prawne.

- Uzgodnienia z Inwestorem, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu.

3.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania p.n.: ”Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w
miejscowosci Swidnik”.

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej na dziatkach Dz.
Nr 154, 171/2, 169/1, 168/1, 300/1, 106/2, 106/6, 67/1, 68/1, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3
jednostka ewidencyjna 020704_2 ( obrgb 0008).

Projektowane zamierzenie budowlane zostato przedstawione na rysunkach nr 2-6
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane projekt
zagospodarowania terenu, sporzadzony zostat na aktualnej mapie zasadniczej, obejmujacy:
okreslenie granic terenu, usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uktad komunikacyjny 1 uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiarow, rzednych i1 wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej

i projektowanej zabudowy terenow sasiednich.
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Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie dolno$laskim,
w powiecie kamiennogérskim, laczy miejscowosci Swidnik z Pastewnikiem. Droga nr 3471D
posiada status drogi publicznej klasy lokalnej (L). Projektowany remont obejmuje swoim
zakresem wg ewidencji gruntow dziatki ewidencyjne Dz. Nr 154, 171/2, 169/1, 168/1, 300/1,
106/2, 106/6, 67/1, 68/1, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3 jednostka ewidencyjna 020704 2
( obrgb 0008). Remont drogi powiatowej nr 3471D nie zmienia istniejagcego uktadu
komunikacyjnego. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna.

Branza drogowa:

Projektuje si¢ remont drogi powiatowej 3471D o nastgpujacych parametrach:
e szeroko$¢ jezdni zmienna od 3,00 m do 4,10 m,
e laczna dlugos$¢ remontowanego odcinka to 1468,61 m,
e nawierzchnia jezdni —warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 5,0 cm,
e pobocza wykonane z kruszywa 0/31,5 gr. 15,0 cm wraz z powierzchniowym

utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysem 2/5.

STABILIZACJA CEMENTOWA

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okreslonym skladzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub
mobilnych zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Warstwe nalezy wykonac¢ o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wicksza grubos¢, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
odbiorze pierwszej warstwy przez Inzyniera. Przy ukladaniu mieszanki za pomoca roéwniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych,
spadkow podtuznych 1 poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia

nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby
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Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania
cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Zaleca si¢ aby

Wykonawca organizowat roboty w sposob unikajacy podtuznych spoin roboczych.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong
(przykryta) skrzynig tadunkows.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktoéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci
powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie 1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarka. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okreslong ilo$cia
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Rozécielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ rowniarkg lub cigzkim
szablonem, do spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji
projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze
ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢gpnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
itp.

Zageszczenie powinno by¢ rOwnomierne na calej szeroko$ci warstwy.
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Zaleca sig, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach

statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

WARSTWY BITUMICZNE

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak
zaplanowac,
aby:

- umozliwiatly ukladanie warstwy cala szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma
rozktadarkami pracujacymi obok siebie z odpowiednim przesuni¢ciem), a w przypadku
przebudow 1 remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadlowym)
szeroko$cig pasa ruchu,

- dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktéorych mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min.
200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozkltadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego gdy na podtozu
tworzy si¢ zamknigty film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podane;j
w tablicy 1. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza 1 obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinna by¢
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt oraz podczas ich

wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
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dziennej dzialki roboczej. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadow atmosferycznych.
Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do ulozenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelnos¢ nawierzchni i jej odpornos$¢ na dziatanie wody i
mrozu.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki

otoczenia.

Tablica 1. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +10
Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong
w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektows, elementy wibrujace do wstepnego zageszczenia, urzadzenia do
podgrzewania elementéw roboczych rozktadarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna
rozklada¢ specjalng maszyna drogowa z podwojnym zestawem rozkladajacym do uktadania
dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w €O najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajacej skutecznos¢
zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Ztacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonywane w linii proste;.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot, ani w obszarze poziomego

oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych



»Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik”

nalezy przesuwac¢ wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Potaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchnig drogowa powinno by¢ wykonane w
strefie ptyty przejsciowej. Polaczenie warstw Scieralnej i wigzacej powinno by¢ przesunigte o
co najmniej 0,5 m. Krawedzie poprzeczne taczonych warstw wiazacej 1 §cieralnej nawierzchni
drogowej powinny by¢ odciete pila.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a powierzchnie przylegajacych warstw
powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture dostosowang
do przeznaczenia, np. ze wzgledu na whasciwosci przeciwposlizgowe, halas toczenia kot

lub wzgledy estetyczne.

ROWY

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu
trawy 1 krzakow w obrgbie rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu

i skarp, zgodne z PN-S-02204 :

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
glebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako rdéznica poziomow dna i nizszej krawedzi
gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiegkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
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Namul i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy
wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez

Inzyniera.

PRZEPUSTY Z RUR PEHD

Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopdw, np. pod tawe,
3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospoiki),
4. ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia
kolejnych dwoch rur ztgczka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.
Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tawe i ewentualne inne elementy robdt powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac
do rodzajow gruntu, objetosci robot 1 odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ do wykonywania przepustu.

Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢
uktadane na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji
projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm, bez

zanieczyszczen.
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Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci
réwnej wysoko$ci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej
zaglebid.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,

— dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.
Ulozenie rur przepustu na lawie

UtozZenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
0si przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W
innych przypadkach, przepust zlozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien miec
polaczenia zlaczkami poszczegodlnych odcinkow rur.

Laczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztagczce dwoch sgsiednich koncow rur,

— zamknieciu ztaczki,

— zalozeniu w zlgczce paskow lub $rub zaciskowych 1 zaciaggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkow rur
poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ polaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé¢ w taki sposdb, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem

przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.
Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu
zaleca si¢ wykona¢ mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 = 31,5 mm o klasie
niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgoda Inzyniera, do zasypki mozna
uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— rownomiernie i rownocze$nie Z 0bu stron przepustu,
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— warstwami o grubosci dostosowanej do wysokos$ci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zaggszezenia > 0,98,
— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Szczegolnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszczong
nad tawg. Material na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z

kruszywa 020 mm dla fawy.

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom
dokumentacji projektowej. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna
wykonac z:
— betonowej kostki brukowej,
— brukowca,
— geosyntetyku.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg 1 ST. Do
robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni,

chodnikéw, kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie robot ro§linnosci, tj. zatrawienia, krzewow,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

POBOCZA Z KOSTKI GRANITOWEJ

Mieszanka betonu na tawe po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbhudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca
si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig

tadunkowa.
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Mieszanka betonu powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang. Rozktadana
warstwa betonu powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszezeniu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnosci powinna
zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okreslong ilo$cia
wody i rdwnomiernie wymieszana.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na calej szerokosci warstwy.

5.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana modernizacja poprzez remont nowej nawierzchni nie bedzie wywierala
negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne i materiatowe
eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na $§rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika

z konieczno$ci zajecia terendw niezbgdnych do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwos$ci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z remontem drogi powiatowej nr 3471D beda
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn i1 urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwiazane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda krotkotrwate
i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Ich zasi¢g ograniczony bedzie do

najblizszego otoczenia iNWestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowac
sprz¢t budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem

ochrony istniejace;j zieleni.

12



»Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik”

Projektowane zadanie przewiduje wycinke 3 drzew, ktore koliduja z remontowang
droga, pozostate drzewa zlokalizowane w obszarze inwestycji zostang poddane przycince

pielegnacyjnej korony, usunigciu posuszu.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — ”Modernizacja poprzez remont

drogi powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik”.

Zakres oddzialywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczal si¢ do granic
zajmowanych dziatek tj.: Dz. Nr 154, 171/2, 169/1, 168/1, 300/1, 106/2, 106/6, 67/1, 68/1,
357, 358, 359/1, 359/2, 359/3 jednostka ewidencyjna 020704 _2 ( obr¢b 0008).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisow:

art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Rozporzadzenie MTiGM z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.).

Przeprowadzona inwestycja wplynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drogi
zmniejszy emisj¢ hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i poprawi gospodarke

wodami opadowymi.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2020 poz. 1333) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

- kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

8. OCHRONA KONSERWATORA ZABYTKOW
Teren na ktéorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktorym projektowana jest ’Modernizacja poprzez
remont drogi powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik” nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw.
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9.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10.

USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z dnia 31

marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat

technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

e budowy drég publicznych;

e przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi

zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Projektowane zamierzenie nie podlega procedurze budowy kanatu technologicznego,

z uwagi na wystepujaca juz kanalizacje¢ kablowa.

11.

WYKAZ DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE

Numer dziatki Obreb Jedn. ewidencyjna Wriasciciel
154 0008 020704_2 Powiat
Kamiennogoérski
171/2 0008 020704_2 Powiat
Kamiennogoérski
169/1 0008 020704_2 Powiat
Kamiennogorski
168/1 0008 020704_2 Powiat
Kamiennogoérski
300/1 0008 020704_2 Powiat
Kamiennogoérski
106/2 0008 020704_2 Wiasciciel prywatny
106/6 0008 020704_2 Wiasciciel prywatny
67/1 0008 020704_2 Wiasciciel prywatny
68/1 0008 020704_2 Wrhasciciel prywatny
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357 0008 020704_2 Wiasciciel prywatny
358 0008 020704_2 Wriasciciel prywatny
359/1 0008 020704_2 Wrhasciciel prywatny
359/2 0008 020704_2 Wrhasciciel prywatny
359/3 0008 020704_2 Wriasciciel prywatny
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12. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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13. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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14. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Imi¢ nazwisko projektanta:
mgr inz. Krzysztof Bijak, ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Gora

Lipiec 2022 .
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A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot budowlanych catego zmierzenia wchodzi :
— wykonanie remontu nawierzchni drogi
Kolejnos¢ realizacji robot :
— $cinka poboczy 1 oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
— wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
— wykonanie nawierzchni jezdni z MMA wraz z warstwa wigzaca,

— roboty wykonczeniowe.
B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym istnieje droga publiczna
ulepszona w ramach istniejagcego uktadu komunikacyjnego wraz z istnicjaca

infrastrukturg miejskg (kanalizacja sanitarna, wodociag, itd.).

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie
terenu, ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosSci

bezpieczenstwa ruchu drogowego .

D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga pojawic si¢ zagrozenia przy
robotach drogowych oraz w trakcie pozostatych robot. W trakcie robot nalezy
przewidywa¢ zagrozenia z tytulu niespodziewanej lokalizacji infrastruktury
podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i pracownikow
zatrudnionych na budowie z tytulu obowigzywania na czas roboét w tym rejonie

tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
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E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot, w miejscu
ich wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystgpowania oraz konieczno$ci stosowania odziezy roboczej oraz sprze¢tu ochrony

osobistej.

F. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Migjsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i oznakowane. W trakcie
robot nalezy sprawdzaé oznakowanie i utrzymywaé je w nalezytym stanie. Nalezy
oznakowaé¢ miejsce robot zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego na czas
prowadzenia robot. Projekt organizacji ruchu musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

Podczas robot budowlanych robotnicy kierujacy ruchem na drodze (zgodnie
z art. 6, ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) powinni by¢ przeszkoleni
1 posiada¢ wazne zaSwiadczenie do kierowania ruchem drogowym okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010
r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig dla danej branzy, przy uzyciu
wlasciwych 1 sprawnych maszyn 1 narzedzi, zgodnie z wymogami ponizszych
przepisow BHP:

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Opracowat : mgr inz. Krzysztof Bijak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Remont drogi wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych
Roboty porzadkowe

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 124).

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Klasa drogi — lokalna (L) -
Kategoria ruchu KR 2
Przekroj drogowy
Szerokos$¢ jezdni 3,00m-4,10m
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2-3 %

Zestawienie powierzchni:

— dlugo$¢ odcinka —1468,61 m,
— powierzchnia jezdni — 5615,50 m?,

— powierzchnia poboczy — 1468,00 m?.

Projektuje si¢ remont drogi powiatowej nr 3471D o  nast¢pujacych
parametrach:
e kategoria ruchu — KR 2,
e przekroj poprzeczny — drogowy,

e szeroko$¢ jezdni — 3,00 m- 4,10 m,
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Remontowana droga posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:
— spadkoéw poprzecznych i podtuznych, ktére poprowadzg wode do istniejacych

rowow przydroznych.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3471D.

JEZDNIA

Jezdnia wykonana bedzie z nawierzchni mineralno-asfaltowej w formie warstwy
wigzace] 1 warstwy S$cieralnej wykonanej z MMA o tacznej grubosci okoto 12,0 cm i
szerokosci zmiennej od 3,00 do 4,10 m. Jezdnia bedzie miata przekrdoj o spadku
jednostronnym o warto$ci 2-3%. Catos¢ bedzie spigta opornikiem betonowym 12x25x100 w

celu wzmocnienia krawedzi jezdni.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie zostaty
zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem, ochrony przed
hatasem 1 drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga publiczna w rozumieniu przepisow ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. PROFIL PODLUZNY DROGI
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu 1 istniejacg zabudowe zaprojektowano niwelete

po istniejacym terenie (na podobnej wysokosci), dlatego na przebudowywanej drodze
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przewidziano korytowanie istniejacej nawierzchni na glebokos¢ réwng nowym warstwom

konstrukcyjnym czyli 52 cm .

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie okreslonych warunkoéw
gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni
zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDP
— Warszawa 1997 r.:

e Na podstawie ,,pomiaréw wiasnych”, ustalono:
— grunty podtoza — pospotka gliniasta,
— warunki wodne — dobre
— konstrukcj¢ nawierzchni jezdni obliczono dla gruntow G1,
— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR2,

— kategori¢ geotechniczng pierwszg.

7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych nastepowaé bedzie powierzchniowo poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne do przylegtego rowu drogowego.
Zestawienie przepustow pod korong drogi, ktore podlegaja wymianie:
e Przepust fi 600, L=6,0 m, km 0+148,80
e Przepust fi 600, L=9,0 m, km 0+323,38
e Przepust fi 800, L=9,0 m, km 0+499,50
e Przepust fi 600, L=3,0 m, km 0+631,00
e Przepust fi 800, L=10,0 m, km 0+725,30
e Przepust fi 800, L=6,0 m, km 0+959,00
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Zestawienie przepustoOw na zjazdach, ktore podlegaja wymianie:
Przepust fi 400, L=10,0 m, km 0+210,00
Przepust fi 400, L=5,0 m, km 0+253,00
Przepust fi 400, L=7,0 m, km 0+442,00
Przepust fi 400, L=8,0 m, km 0+474,00
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12. PRZEKROJ POPRZECZNY — KONSTRUKCYJNY JEZDNI
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Projektuje si¢ remont drogi powiatowej nr 3471D o0 nastgpujacej konstrukcji:

Jezdnia, skrzyzowania:

e warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 5,0 cm,

e warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 7,0 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 20,0cm
(thuczen 0-31,5),

e warstwa stabilizacji cementowej Rm 1,5-2,5 MPa gr. 20,0 cm

e mechaniczne wyprofilowanie istniejacego podtoza.

Zjazdy na posesje:
e warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 6,0 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 20,0cm
(thuczen 0-31,5),

e mechaniczne wyprofilowanie istniejacego podtoza.

11. ZJAZDY NA POSESJE

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdow dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi. Wobec powyzszego Wykonawca robot winien
skalkulowa¢ wszystkie niezbedne roboty, aby dostosowa¢ ewentualne istniejgce zjazdy do
nowej geometrii i nowej niwelety drogi. Remont przewiduje wykonanie wjazdow na posesj¢ o

powierzchni 250,0 m?.

12. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza: mechanicznego korytowania

istniejgcej drogi na glebokos$¢ rowng nowym warstwom konstrukcyjnym.
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UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych.

Podczas prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé przepisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i
innych materiatow wystepujagcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
rob6t budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do
celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty.
Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.
Podstawa wykonania i odbioru robo6t beda Specyfikacje Techniczne.

Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej,
dlatego przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary
do ewidencyjnych granic dziatek.

Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu.
Teren budowy wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usuniecie ewentualnych wyciekow.

Wszelkie materialy i substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na
srodowisko, a niezbedne w trakcie budowy, zabezpieczy¢ przed rozlewaniem
i opadami atmosferycznymi.

Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w szczelnie zamykanych i
oznakowanych pojemnikach.

Wykopy na terenie budowy zabezpieczy¢ prze mozliwoscia wpadania do nich
malych zwierzat lub wyprofilowa¢ wykopy umozliwiajac zwierz¢tom
samodzielne wychodzenie.

Prace prowadzi¢ w godzinach od 6:00 do 22:00.
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