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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Opis techniczny
- Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000
- Czes¢ rysunkowa odcinkéw drogi:

Rys. nr 1 - 2. Stata organizacja ruchu na mapie zasadniczej w skali 1 : 500
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KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

Przebudowa drogi powiatowej nr 3471 D, m. Swidnik - stata organizacja ruchu

Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Goérze

Opinia zarzadu drég powiatowych w Kamiennej Gorze

Zatwierdzenie przez Staroste Powiatu Kamiennogdrskiego



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu po przebudowie drogi
powiatowej nr 3471D w miejscowosci Swidnik.

2. DANE OGOLNE

Zarzadzajgcy drogg: Powiat Kamiennogorski z/s przy ul. Wt. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Géra

Obiekt: Droga powiatowa nr 3471D m. Swidnik

Branza: Drogowa - stata organizacja ruchu drogowego

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie zarzadzajgcego drogg: Powiat Kamiennogorski, ul. Wt Broniewskiego 15,

58-400 Kamienna Goéra.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

- PZT na mapie mapa sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.784)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.124)

- wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Opracowaniem objety jest odcinek drogi powiatowej nr 3471D relacji Swidnik - Plonina
na terenie powiatu kamiennogérskiego, tj. od drogi wojewddzkiej nr 328 do granicy powiatu
jaworskiego.

Parametry przebudowanego odcinka drogi:

jezdnia - jednopasowa szerokosci 3,0m,

jezdnia - dwupasowa szerokosci 5,0m,

pobocza utwardzone kostkg kamienng na szerokoéci 0,50 - 0,75m,

odwaodnienie - rowy.

W ciggu drogi znajdujg sie skrzyzowania z drogami gminnymi i przejazd kolejowy kat D.
Natezenie ruchu drogowego jest mate.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Poniewaz droga przebiega zakretami na catej dlugosci od drogi wojewddzkiej w Swidniku
do drogi powiatowej w Ptoninie, oznakowana zostata znakami ostrzegawczymi A-3 i A-4
z tabliczkami T-2 uwzgledniajgcymi catg dtugos¢ drogi na terenie obydwdch powiatow.
Uzupetniono brakujgce oznakowanie skrzyzowan z utwardzonymi drogami gminnymi.
Wprowadzono urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie barier i balustrad.
Zakret o duzym kgcie zwrotu przed miejscowos$cig Swidnik od strony Ploniny wyposazono
w tablice prowadzgcg U-3d. Prawidlowo oznakowany przejazd kolejowo-drogowy
uzupetniono o stupki prowadzace U-la tylko z jednej strony, gdzie warunki terenowe
pozwalajg na ich umieszczenie.

6. WARUNKI TECHNICZNE | ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1. Znaki drogowe

Na drogach powiatowych nalezy stosowac¢ znaki drogowe wielkosci $rednie.

Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac¢ folie odblaskowa typu 1, a w przypadku znakéw

A-7 "ustgp pierwszenstwa" i B-20 "stop" folie odblaskowa typu 2.



Projektowane oznakowanie nalezy umocowac na stupkach stalowych srednicy 60,3mm.
Znaki nalezy umieséci¢ w odlegtosci 0,50 - 1,50m od krawedzi utwardzonego pobocza
na wysokosci 2,20m od poziomu pobocza. Lokalizacja znakéw powinna byé zgodna
ze wskazang na zatgczonym rysunku.

6.2. Drogowe bariery ochronne

Zadanie obejmuje zainstalowanie kompletnych systemow nowych barier zaprojektowanych
na wyznaczonych odcinkach - rys. nr 1i 2.

W otoczeniu drogi przebiega linia kolejowa u podndéza skarpy 0 wysSOKOSCi
> 3m i pochyleniu bardziej stromym niz 1:3 oraz znajduje sie mur oporowy w korycie rzeki,
co stwarza zagrozenie dla oséb poruszajgcych sie pojazdem. Z diagramu projektowania
parametrow funkcjonalnych drogowych barier ochronnych umieszczanych przy zewnetrznej
krawedzi jezdni dla ,przeszkod” przyjeto system N2W2A. Odlegtos¢ montazu projektowanej
bariery: 0,75m od krawedzi utwardzonego pobocza, a na zwezonych odcinkach nie mniegj
niz 0,50m. Bariery drogowe powinny by¢ wyposazone w odblaski.

Strome scianki czolowe przepustéw przy ciggach pieszych zabezpieczono balustradg
U-1la. Pionowg s$ciane muru rzecznego poza pasami ruchu drogowego wyposazono
w barierke U-12a z jedng poprzeczka.

Oznakowanie pionowe powinno spetnia¢ warunki techniczne wymagane rozporzadzeniem
cytowanym na wstepie oraz powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru oznakowania drogi i urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego,
ktérych jednostkg autorskg i edytorskg jest Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. w Warszawie D-07.02.02.00.



